SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR — 14) - Roboty malarskie

Kod CPV: 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich dla projektu pt. "Przebudowa Placu 3 Maja"
— Budowa Toalety Publicznej

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie i odbiér robét malarskich dla wykonania projektu pt. "Przebudowa Placu 3 Maja" —
Budowa Toalety Publicznej tj.

- malowanie Scian

- malowanie sufitow

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST -0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z

Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 0 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

Ogdblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST - 0 ,\Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy
2.1

- farby akrylowe
Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow, aparatéw natryskowych.

4. Transport
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Farby nalezy przewozi¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach w temperaturze +5° -
+30°C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 0. ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscié¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw odpowiednig zaprawa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajgcych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic.
Powierzchnie przed malowaniem nalezy zagruntowac.

5.2. Wykonywania powtok malarskich

5.2.1 Powioki z farb powinny by¢ niezmywalne, odporne na szorowanie przy stosowaniu
srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci robot

6.2 Badania powitok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania.
6.3 Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od

+5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.4 Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (zgodnos$¢ koloru z podanym w dokumentaciji
projektowe)),

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiaru jest: m2
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbidr robot
8.2. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu

réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
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wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.4 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.5 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora hadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne” pkt 9. Ptatnos¢
zgodna z warunkami umowy.

10. Przepisy zwigzane

- PN - 69/B — 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | —
Budownictwo ogolne czes¢ 4.
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