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l.

I. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:
> zlecenie Inwestora,
> Wwymienione nizej obowigzujace przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002,

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000,

Prawo budowlane,

Ustawa w sprawie oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113/728/1998,

> wymienione nizej Polskie Normy:

PN-IEC  60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze,

PN-IEC  60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa,

PN-IEC  60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie
izolacyjne 1 faczenie,

PN-IEC  60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie
srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

PN-IEC  60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi,

PN-IEC  60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne,

PN-IEC  60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
1 przewody ochronne,

PN-IEC  60364-5-523:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci
pradowe dlugotrwate przewodow,

PN-IEC  60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobdér 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza 1 sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego
1 taczenia,

PN-IEC  60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddzialywania cieplnego,



— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym,

— PN-HD 60364-7-712:2007; Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych - Cz¢$¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uklady zasilania,

— PN-EN 61173:2002; Ochrona przepigciowa fotowoltaicznych (PV)
systemow wytwarzania mocy elektrycznej — Przewodnik

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej na placu targowym

przy ulicy 3-go Maja w Sandomierzu.

Opracowanie obejmuje:

wewnetrzne linie zasilajace,
rozdzielnice

instalacje o$wietlenia podstawowego,
instalacja o§wietlenia awaryjnego,
instalacje gniazd wtykowych,
instalacje sitowa,

instalacje CCTV,

3. Instalacje — opis techniczny

3.1. Przebudowa kabli PGE Dystrybucja

Istniejacy kabel ze stacji trafo Sandomierz 9 Stadion. Kabel przebudowac po
za obszar kolizji, stosujac kabel YAKY 4x70 1 mufy SMOE -81404. W

miejscu skrzyzowania z innymi sieciami kabel uktada¢ w rurze DVK110.

3.2. Zabezpieczenie kanalizacji teletechniczne;j

3.3.

Istniejace kable teletechniczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi Fi 160 oraz
ulozy¢ dodatkowag rurg rezerwowa SRS110. Nad rurami wykonaé¢ lawe
betonowa. Na koncach przebudowanego odcinka zabudowa¢ studni¢ SKR-2,

dwupotkowsa. Prace wykonac bez przerwy w facznosci

Wylacznik p.poz., rozdzielnice RZ, SZO
W poblizu ziacza kablowego ZK zainstalowa¢ skrzynke OPE 40x40 oraz dwie

skrzynki OSZ 40x60 w sposob pokazany na rys. E21. W obudowie OPE 40x40

zainstalowa¢ rozigcznik 250A, z ktorego nalezy zasili¢ przewodem LY70



rozdzielnice ztaczowa RZ. W rozdzielnicy RZ zainstalowaé skrzynkowy
roztacznik bezpiecznikowy oraz rozlaczniki typu FR303 z wkiadkami
bezpiecznikowymi o parametrach podanych na rys. E22. Z rozlacznikow

bezpiecznikowych FO1 — F04 zasili¢ poszczegdlne wlz-y.

W skrzynce SZO umieszczono uklad sterowania o$wietleniem zewngtrznym

oraz licznik energii dla studni modutowej z rozdzielnica.

3.4. Instalacja oswietlenia podstawowego w budynku WC
Oswietlenie dobrane zostalo do charakteru pomieszczen. Sterowanie

oSwietleniem realizowane jest za posrednictwem lacznikow zainstalowanych
przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen na wysokosci 1,2 m od podiogi,
natomiast przy wejsciu do pomieszczenia dla os6b niepetnosprawnych na
wysokosci 0,8m.

Stosowa¢ oprawy oraz osprzet instalacyjny o stopniu ochrony przed

czynnikami zewn¢trznymi min. [P44.

Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé w sposob trwaly, zapewniajagcy mocne
1 bezpieczne jego osadzenie. taczniki nalezy rozmieszcza¢ w sposob nie

kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

3.5. Instalacja oswietlenia awaryjnego
Oprawy os$wietlenia awaryjnego wyposazone zostaty w indywidualne uktady

do podtrzymania zasilania.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ bezposrednio z bezpiecznika
(z pominigciem tgcznikow oswietleniowych). Toalete dla niepelnosprawnych

wyposazy¢ w instalacje przywolawczg.

3.6. Instalacja gniazd wtykowych
Do zasilania urzadzen elektrycznych wyprowadzone zostaty z poszczegolnych
tablic elektrycznych obwody zakonczone gniazdami wtykowymi lub
wypustami. Obwody zostaty zabezpieczone wytacznikami instalacyjnymi oraz

roznicowopragdowymi.

Instalacje wykona¢ jako TN-S przewodami z wydzielona zyla ochronna,
uktadanymi pod tynkiem. Stosowac¢ osprzet podtynkowy o stopniu ochrony IP

dostosowanym do warunkéw panujacych w poszczegolnych pomieszczeniach.



Gniazda wtykowe instalowac na nastgpujacych wysokosciach:
- w sanitariatach 1,2m od posadzki,
- w sanitariatach przeznaczonych dla o0s6b niepetnosprawnych 0,8m

od posadzki

3.7. Instalacja odgromowa

Na podstawie normy PN-EN 62305-2:2012 ,,Ochrona odgromowa. Czgs¢ 2.
Zarzadzanie ryzykiem.” oraz przy wsparciu programu IEC Risk Assessment
Calculator obliczono, iz instalacja odgromowa dla budynku WC nie jest

wymagana.

3.8. Studnia modutowa z rozdzielnica

Na rys. El jako ZG oznaczone zostalo miejsce instalacji studni modutowej

z rozdzielnicg o stopniu ochrony IP67.

Studnia posiada system tatwego otwierania pokrywy — Easy lift,
umozliwiajacy reczne otwarcie pokrywy przy uzyciu niewielkiej sily
z ryglowaniem zabezpieczajacym pokrywe przed samo zamknigciem.

Standardowo rozdzielnica wyposazona jest w cztery gniazda 16A/230V, dwa
gniazda 16A/400V oraz jedno gniazdo 32A/400V. Rozdzielnica jest
wyposazona w zabezpieczenia roéznicowo pragdowe FI163/4/0,03A, jedno

zabezpieczenie o charakterystyce B16A/3 oraz dwa zabezpieczenia B16A/1.

3.9. Fontanna

3.10.

W centralnej czgsci placu, pomiedzy sceng a pawilonem handlowym

zaprojektowano fontanng chodnikowg typu dry-plaza.

Z rozdzielnicy zlaczowej RZ nalezy poprowadzi¢ kabel YAKY 4x35 do

pomieszczenia technicznego fontanny.

W pomieszczeniu zaprojektowano instalacj¢ o$wietlenia, gniazd 230V oraz
wentylatora. Uwzglednione takze zostalo zasilanie szafy sterowniczej

urzadzen technologicznych fontanny.
Przyjeto, ze wentylator oraz pompa bedg pracowac calorocznie.

Z tablicy fontanny TF nalezy poprowadzi¢ odcinek kabla YAKY 4x35 do
tablicy zasilajacej budynek WC.

Wentylacja wyciggowa w budynku WC



W kazdym pomieszczeniu budynku zaprojektowany zostat zbiorczy uktad
wentylacji wyciggowe;].

W celu poprawnej pracy uktadu przewidziano jednoczesng pracg wszystkich
wentylatorow. Wykrycie ruchu w jednym pomieszczeniu powoduje otwarcie

przepustnic oraz wiaczenie wszystkich wentylatorow.

W stropie pomieszczen nalezy zamontowa¢ wentylatory wyciggowe
z opOznieniem czasowym oraz klapg zwrotna.

Zalaczanie wentylatorow bedzie realizowane przy pomocy czujek ruchu.

Potaczy¢ czujki ruchu oraz wentylatory zgodnie ze schematem E19.

3.11. Oswietlenie terenu zewngtrznego

Do os$wietlenia terenu zewnetrznego zaprojektowano shupy stalowe 5 metrowe
z oprawami o$wietleniowymi zewn¢trznymi ze Zrodlami LED o mocy 43W.
Dla o$wietlenia przewidziano kabel YAKY 4x16 ukladany na calej dlugosci w
rurze DVR75. Dla opraw wbudowanych w grunt przewidziano kable YKY
3x1,5.

4. Instalacja CCTV

4.1. Rozwigzania projektowe

4.1.1. Kamery

Rozbudowany system bedzie o kamery zgodne z istniejagcym centrum obserwacyjnym.

Zastosowano:

kamery statopozycyjne - n HD 1080p, D/N. Analiza IVA. 1/2.7” CMOS. 4 strefy
prywatnos$ci, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame
only, Praca w rozdzielczosci 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulos¢ (30 IRE), kolor
0,221x mono 0,051x. S/N >50dB. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC.
Kamera wyposazona bgdzie w obiektyw 3 Megapixele 1/2,7”, CS, 12,5-50mm,
F1,4-360C, korekcja IR, przystona DC. Obudowa zewnetrzna z grzatka
wzdhizng, wentylatorem 1 oslong przeciwstoneczng, 230 VAC, IP 66, -40*C~+
+50*C, szyba 3mm szklo, zabezpieczenie antysabotazowe, wykonanie z
aluminium 1 stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x
8lmm (S) x 91lmm (W). Kamery te nalezy instalowa¢ na stupach

oswietleniowych do obserwacji poszczegdlnych stref. Bezposrednio przy



kamerze nalezy zamontowaé obudowg IP68 z zasilaczem, ogranicznikami

przepie¢ oraz media konwerterem 1 przetacznice §wiattowodowa.

4.1.2. Zasilanie kamer

Kamery zasilanie s3 napigciem statym 12V, dostarczane przez zasilacze 230AC/12VDC
przy kamerach. Zasilacze nalezy zainstalowa¢ na wysoko$ci montazu kamery telewizji
dozorowej w obudowach hermetycznych. Podej$cia kabli zasilajacych ~ w stupach
nalezy wykona¢ wewnatrz masztu. Kamery zalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu

instalacji elektrycznej tablicy WC.

4.1.3. Okablowanie systemu
Kable swiattowodowe typu EAC-RaS fatwego dostepu, uklada¢ w ziemi w

projektowanych rurociggach RHDPE 40. Rury kanalizacji kablowej nalezy uktada¢ na
takiej glebokosci by minimalne ich przykrycie ziemia liczone od poziomu powierzchni
do goérnej powierzchni rur wynosito 0,6m. Przy przej$ciach pod droga przykrycie nie
powinno by¢ mniejsze od 0,8m. Kable utozone w ziemi powinny by¢ na calej dtugosci 1
szerokosci oznaczone folig perforowang z tworzywa sztucznego o trwalym kolorze
pomaranczowym z napisem ,,UWAGA — KABEL SWIATLOWODOWY”, na
wysokos$ci nie mniejszej niz 25cm 1 nie wigkszej niz 35cm nad uloZzonym kablem.
Odgatezne wiokna uktada¢ w tubie abonenckiej VC-TUB-SF53-LSRF. Roboty ziemne
oraz ukladanie ciggdw kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg zaktadowa ZN-96
TP S.A.-012, uszczelnienie koncoOw rur powinno by¢ wykonane zgodnie z ZN-96 TP
S.A.-021. Kabel zasilajacy YKY 3x4mm® nalezy uktadaé w rurze DVR75. Odejécia od
linii gtownej 1 podejscia do kamer nalezy wykona¢ kablem YKY 3x1,5mm’.Do
rozdziatu linii zasilajagcych nalezy uzy¢ muf rozgaleznych. Kable nalezy ukladaé¢ w
sposOb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, na glebokosci 0,8m prostopadie; od
powierzchni ziemi, na warstwie piasku o grubos$ci co najmniej 10cm. Ulozone kable
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubo$ci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu. Przy ukladaniu powinny by¢ zachowane S$rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie
budowane;j linii. Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci zaopatrzone w
trwale oznaczniki z trwalymi napisami zawierajacymi:

— symbol i nr ewidencyjny kabla



typ, przekroj i liczba zyt kabla,
znak uzytkownika kabla,

rok ulozenia,

Oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m przy

skrzyzowaniach, wej$ciach do budynkow i rur. Kable utozone w ziemi powinny by¢ na

catej dtugosci 1 szerokosci oznaczone folig perforowang z tworzywa sztucznego o

trwatym kolorze niebieskim na wysokosci nie mniejszej niz 25cm 1 nie wigkszej niz

35cm nad utozonym kablem.

5. Ochrona od porazen

Ochron¢ podstawowg od porazen przed dotykiem bezposrednim zapewni¢ poprzez

izolowanie czesci czynnych.

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewni¢ przez samoczynne szybkie

wylagczenie zasilania w ukfadzie TN-S oraz wylgczniki réznicowopradowe o pradzie

roznicowym Al =30mA .

6. Uwagi koncowe

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP .
Wszystkie polaczenia urzadzen systemu wykonaé¢ zgodnie ze schematem i DTR
producenta.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace 1 sterownicze nalezy
poddawa¢ okresowym przegladom 1 kontroli zgodnie z zaleceniami
producentdéw.

Eksploatacj¢ instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie

fachowym 1 BHP.



