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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Przebudowa placu 3 Maja - architektura - etap Il
1145000000-7 Roboty budowlane - Plac
1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe - CPV 45111300-1
1|KNR 2-31 0815- |STWIOR |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pie- |m?2
d.1|02 -1 szych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2.5*10.2*3 m?2 76.500
RAZEM 76.500
2|KNR 2-31 0815- |STWIOR |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pie- |m?2
d.1/03 -1 szych z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej
analogia
1.5%27.6+2.3*2.7+2.1*23.9 m?2 97.800
RAZEM 97.800
3|KNR 2-31 0803- |STWIOR |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1/01 0803-02 -1 nych o grubosci 6 cm
4*146.1+5.6*10.7+2.4*40.6+2.6*28.9+2.1*28.6+2.4*30.9+1.9*9.4 |m? 968.980
RAZEM 968.980
4/KNR 2-31 0802- |STWIOR |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.1|07 -1 grubosci 15 cm
4*146.1+5.6*10.7+2.4*40.6+2.6*28.9+2.1*28.6+2.4*30.9+1.9*9.4 |m? 968.980
RAZEM 968.980
5/KNR 2-31 0813- |STWIOR |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce pias- |m
d.1/02 -1 kowej
19.9+152.4+33.9+58.2+44.5+12.8+10.7+42.9*2+31.5*2+28.6*2+ |m 438.000
46.4*2+23.4*2-240
RAZEM 438.000
6/KNR 2-31 0813- |STWIOR |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.1j01 -1 kowej
69+57.7+47.8+59.1+60.4*2+18.9*2 m 392.200
RAZEM 392.200
7|/KNR 2-31 0814- |STWIOR |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1|01 -1
30.7*2+23.9*2 m 109.200
RAZEM 109.200
8/KNR 4-04 1103- |STWIOR |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang ro-|m3
d.1/03 -1 boczg przez 5 samochodéw samowytadowczych
pozostaty 76.5*0.07+97.8*0.08+2.106+968.98*0.15+0.2*0.3*678+0.15*0.3*  |m3 205.871
392.2+0.06*0.2*109.2-14.4
gruz asfaltowy 0.06*968.98 m3 58.139
RAZEM 264.010
9/KNR 4-04 1103- |[STWIOR |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1/04 1103-05 -1 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 9 km
278.41-14.4 m3 264.010
RAZEM 264.010
10 STWIOR |Przyjecie gruzu betonowego i ceglanego na wysypisku m3
d.1l|wycena indywi- |- 1
dualna
220.271-14.4 m3 205.871
RAZEM 205.871
2|45111200-0 Roboty ziemne - CPV 45111200-0
11|KNR 2-31 0101- |STWIOR |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.2|01 -2 kéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - rozebranie warstw starej
podbudowy
2063.669 m?2 2063.669
RAZEM 2063.669
12|KNR-W 2-01 STWIOR |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojem- |m3
d.2|0203-11 0210-04 |- 2 nosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
2063.669*0.2+1786.702*0.3-543.79 m3 404.954
RAZEM 404.954
13|KNR 2-31 0101- |STWIOR |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.2|01 -2 kéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
488.589 m?2 488.589
RAZEM 488.589
14/KNR 2-31 0103- |STWIOR |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.2|04 -2 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
488.589 m?2 488.589
RAZEM 488.589
15|KNR-W 2-01 STWIOR |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- |m3
d.2|0203-11 0210-04 |- 2 nosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
488.589*0.2 m3 97.718
RAZEM 97.718
3|45233161-5 Uktadanie nawierzchni (ptyty granitowe, kostka brul owa ptukana) - CPV 45233161-5
-2
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16/KNR 2-31 0114- |STWIOR |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.3|05 -3 zageszczeniu 15 cm
2063.669 m?2 2063.669
RAZEM 2063.669
17|KNR 2-31 0502- |[STWIOR |Chodniki z ptyt betonowych 60x60x8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3|04 -3 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia ptyty chodnikowe brukowe ptukane o wymiarach 60x60x8 cm
34.212 m?2 34.212
RAZEM 34.212
18/KNR 2-31 0502- |STWIOR |Chodniki z ptyt betonowych 60x60x6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3/04 -3 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia ptyty chodnikowe brukowe ptukane o wymiarach 60x60x6 cm
758.623+1030.766 m?2 1789.389
RAZEM 1789.389
19/KNR 2-31 0502- Chodniki z ptyt betonowych 30x30x6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3|03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
240.068 m?2 240.068
RAZEM 240.068
20|KNR AT-03 STWIOR |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 |m2
d.3/0102-01 -3 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
681.7 m?2 681.700
RAZEM 681.700
21|KNR 2-31 0310- |STWIOR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.3/01 -3 warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 11W
681.7 m?2 681.700
RAZEM 681.700
22|KNR 2-31 0310- |STWIOR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.3|05 -3 warstwa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych AC 11 S
681.7 m?2 681.700
RAZEM 681.700
4/45233161-5 Obrzeza - CPV 45233161-5
23|KNR 2-31 0407- |STWIOR |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na betonie z wypetnie- m
d.4|04 -4 niem spoin zaprawg cementowg
1103.519 m 1103.519
RAZEM 1103.519
3/45233161-5 Uktadanie nawierzchni (bezpieczna nawierzchnia wyle  wana) - CPV 45233161-5
24|KNR 2-31 0104- |STWIOR |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci m2
d.3|07 -3 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy
po zageszczeniu 10 cm
354.689+133.9 m?2 488.589
RAZEM 488.589
25/KNR 2-31 0104- |STWIOR |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci m2
d.3|08 -3 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1
cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = -5
354.689+133.9 m?2 488.589
RAZEM 488.589
26|KNR 2-31 0114- |STWIOR |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po  |m2
d.3|05 -3 zageszczeniu 15 cm
354.689+133.9 m?2 488.589
RAZEM 488.589
27|KNR 2-31 0114- |STWIOR |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal- |m2
d.3|06 -3 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
354.689+133.9 m?2 488.589
RAZEM 488.589
28|KNR 2-31 0114- |STWIOR |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po  |m2
d.3/07 -3 zageszczeniu 8 cm
354.689+133.9 m?2 488.589
RAZEM 488.589
29/KNR 2-31 0114- |STWIOR |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dal- |m2
d.3|08 -3 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
354.689+133.9 m?2 488.589
RAZEM 488.589
30 STWIOR |Nawierzchnia bezpieczna 3cm plac zapaw m2
d.3|wycena indywi- |- 3
dualna
354.689 m?2 354.689
RAZEM 354.689
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31 STWIOR |Materiat wodnoprzepuszczalny czes¢ rekreacyjna m2
d.3|wycena indywi- |- 3
dualna
133.9 m?2 133.900
RAZEM 133.900
6/45112720-8 Zagospodarowanie terenu - CPV 45112720-8
32|KNR 2-21 0607- |STWIOR [fawki antywandalowe z fundamentem wg wytycznych producenta |szt
d.6|02 -6
analogia
20-12 szt 8.000
RAZEM 8.000
33 STWIOR |Kosze na $mieci szt
d.6|wycena indywi- |- 6
dualna
8-4 szt 4.000
RAZEM 4.000
34/KNR 2-23 0310- |STWIOR |Stoliki do gry w szachy szt.
d.6/04 -6
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR 2-23 0310- |STWIOR |Salon miejski - ustawienie urzgdzenia z przygotowaniem podfoza |szt.
d.6/04 -6 Donica ze stali nierdzewnej
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
36|KNR 2-23 0310- |STWIOR |Salon miejski - ustawienie urzadzenia z przygotowaniem podioza |szt.
d.6/04 -6 tawka z oparciem ze stali nierdzewnej
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|/KNR 2-23 0310- |STWIOR |Salon miejski - ustawienie urzgdzenia z przygotowaniem podfoza |szt.
d.6/04 -6 hamak ze stali nierdzewnej
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 2-23 0310- |STWIOR |Salon miejski - ustawienie urzadzenia z przygotowaniem podioza |szt.
d.6|04 -6 tawka ze stotem ze stali nierdzewnej
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-23 0310- |STWIOR |Sitownia zewnetrzna - ustawienie urzgdzenia z przygotowaniem szt.
d.6|07 -6 podioza
analogia Urzgdzenie do éwiczen - drabinka
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-23 0310- |[STWIOR |Sitownia zewnetrzna - ustawienie urzgdzenia z przygotowaniem szt.
d.6|07 -6 podioza
analogia Urzagdzenie do ¢éwiczen - pajacyk
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41| KNR 2-23 0310- |STWIOR |Sitownia zewnetrzna - ustawienie urzgdzenia z przygotowaniem szt.
d.6/07 -6 podioza
analogia Urzgdzenie do éwiczen - motyl
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-23 0310- |STWIOR |Sitownia zewnetrzna - ustawienie urzgdzenia z przygotowaniem szt.
d.6|07 -6 poditoza
analogia Urzagdzenie do ¢wiczen - narciarz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-23 0310- |STWIOR |Sitownia zewnetrzna - ustawienie urzgdzenia z przygotowaniem szt.
d.6/07 -6 podioza
analogia Urzgdzenie do éwiczen - orbiterek
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 2-23 0310- |STWIOR |Plac zabaw - ustawienie urzadzenia z przygotowaniem podtoza szt.
d.6|07 -6 karuzela z kierownicg
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 2-23 0310- |STWIOR |Plac zabaw - ustawienie urzadzenia z przygotowaniem podtoza szt.
d.6/07 -6 Zestaw zabawowy 2-wiezowy
analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
46|KNR 2-23 0310- |STWIOR |Plac zabaw - ustawienie urzadzenia z przygotowaniem podtoza szt.
d.6/07 -6 Hustawka podwojna
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR 2-23 0310- |STWIOR |Plac zabaw - ustawienie urzadzenia z przygotowaniem podtoza szt.
d.6/07 -6 Hustawka wagowa z dwoma siedziskami
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-23 0310- |STWIOR |Plac zabaw - ustawienie urzadzenia z przygotowaniem podtoza szt.
d.6/07 -6 Karuzela z trzema siedziskami
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-23 0310- |STWIOR |Plac zabaw - ustawienie urzadzenia z przygotowaniem podtoza szt.
d.6/04 -6 Bujak z jednym siedziskiem na sprezynie
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15767




