SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR — 1) — Roboty rozbiérkowe

Kod CPV:45111300-1

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét polegajgcych na robotach rozbiérkowych, dla projektu pt.
"Przebudowa Placu 3 Maja"

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie i odbiér robét polegajgcych na robotach rozbiérkowych, dla projektu pt. "
Przebudowa Placu 3 Maja " tj.

Wykaz robét rozbiorkowych:

1. Usuniecie malej architektury (tawki, smietniki, WC)

2. Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce piaskowej

3. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

4. Rozebranie nawierzchni placu z ptyt lastryko

5. Rozebranie schodow z ptyt lastryko

6. Rozebranie Scian - korony murkéw zewnetrznych

7. Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cm
8. Mechaniczne rozebranie podbudowy pod nawierzchnie asfaltowa

9. Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej

10. Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej

11. Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 5
samochodoéw samowytadowczych

12. Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km

13. Wywiezienie gruzu betonowego z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km krotnos¢ = 8

14. Wywiezienie gruzu asfaltowego z terenu rozbidrki do recyklingu przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km krotnos¢ = 8

15. Przyjecie gruzu betonowego na wysypisku

16. Przyjecie gruzu ceglanego na wysypisku
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora hadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczgce rob6t podano w ST-0

Wymagania Ogolne.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw, w stosunku
do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu. W
zakres rob6t wchodzi takze uiszczenie optat zwigzanych z przyjeciem gruzu oraz innych
zdemontowanych elementéw przez wyznaczone skladowisko odpadow.

Elementy, ktore znajdujg sie na terenie prowadzonych robét, a nie sg przeznaczone do
usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. W sytuaciji,
gdy jakie$ elementy zostang uszkodzone lub zniszczone, zostang odtworzone na koszt
Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0
Wymagania Ogolne.

Drewno przeznaczone do wykonania stemplowania, konstrukcji podpierajgcych, pomostow
zabezpieczajgcych, powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom
PN-91/D-95018 i PN-75/D-96000.

Materiaty niezbedne do wykonania rob6t kontraktowych:

- gwozdzie budowlane okragte,

- drewno okragte na stemple budowlane,

- deski igl. obrzynane gr.25 mm KLIIl,

- deski igl. obrzynane gr.28-45 mm kLIl

- bale igl. obrzynane gr.50 mm KL.II,

- klamry ciesielskie

3. Sprzet

Roboty nalezy wykonaé recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 Wymagania Ogdlne.
Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne.

Osoby obstugujace sprzet powinny posiadaé¢ aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone.
4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 Wymagania Ogolne.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne warunki wykonania rob6t podano w czesci ST-0 Wymagania Ogdlne.
Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy zapoznac sie z potozeniem wszelkich sieci

w rejonie prowadzenia prac (przewody elektryczne, telefoniczne, sieci wodne, kanalizacyjne,
gazowe, itp.). Prace powinno sie prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47 p6z. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywana robét budowlanych.

W trakcie wykonywania rob6t demontazowych i rozbiérkowych nalezy respektowac
nastepujgce wytyczne:

- stosowac przerwy w pracy pracownikow obstugujgcych narzedzia pneumatyczne,
niezbedne ze wzgledu na duzg ilos¢ drgan oddziatywujgcych na organizm ludzki,

- do wykonywania robo6t narzedziami pneumatycznymi nie wolno dopuszczac kobiet, oséb
miodocianych lub chorych na reumatyzm,

- przy pracy mtotem wyburzeniowym nalezy zatrudnia¢ rownoczesnie dwoch robotnikow,
zmieniajgcych sie co po6t godziny,

- z uwagi na hatas wywolywany przez urzgdzenia pneumatyczne, nalezy do minimum
ograniczy¢ ich ,pusty” bieg,

- prace demontazowe i rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP oraz
wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

- zabronione jest wykonywanie wyburzen metoda wybuchowa

- materiaty z rozbiorek nalezy segregowac, elementy betonowe i ceglane skruszyé¢ na
miejscu i ztozy¢ na odkiad w celu p6zniejszego wykorzystania do budowy nasypow.
Wykonanie robét rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa
pracy robotnikdw oraz osdb postronnych mogacych przebywac¢ w strefie rozbiérki. Przed
przystgpieniem do robot rozbidrkowych w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia; jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot - wyznaczenie strefy
rozbiorki, nalezy zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz wykonac¢ urzgdzenia do
usuwania z materiatléw z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zapoznani z zakresem prac do wykonania. Przy prowadzeniu prac
rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac

wszystkie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.
Pracownicy musza by¢ wyposazeni w odziez roboczg hetmy, okulary i rekawice ochronne.
Znajdujace sie w poblizu prowadzonych robot urzgdzenia uzytecznosci publicznej jak:
latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas prowadzenia robot rozbiorkowych gruz i drobne materiaty nalezy usuwac¢ na
biezgco. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu elektronarzedzi lub
narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu. Przy
czesciowym rozbieraniu konstrukcji nalezy wykona¢ tymczasowe wzmocnienia tych
konstrukcji.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady jakosci robét podano w czesci ST-0 Wymagania Ogolne. Sprawdzenie
jakosci rob6t polega na kontroli zastosowanych materiatéw, sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania rusztowan i stemplowan. Kompletnosci wykonania prac zgodnie z dokumentacja
projektowg. Poszczegdlne etapy robat rozbidrkowych musza by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru/lnzyniera budowy i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika
budowy. Nie mozna rozpoczynac kolejnych etapdw robét bez zezwolenia Inspektora
nadzoru/Inzyniera budowy potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robé6t

Ogodlne zasady podano w czesci pn. Wymagania ogolne.
Jednostka obmiaru jest m3/m2/szt./m rozbieranych lub wyburzanych elementéw.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ST-0 Warunki ogolne.
8.1 Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi
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decyzjami Inspektora nadzoru

8.2 Odbiodr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru.

8.3 Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakohczenia robét rozbiérkowych i spetnienia innych warunkow
dotyczacych tych robot zawartych w umowie. Sprawdzenie jakosci robét powinno polega¢ na
wizualnej ocenie kompletnosci prac zwigzanych z rozbiérkami, segregacjg odpadow i
usunieciem gruzu. Do czynnosci odbiorowych nalezy takze sprawdzenie sposobu sortowania
i pryzmowania odzyskanych materiatow, oraz dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje i
przekazanie na sktad odpaddw.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestyciji.

10. Przepisy zwigzane

1. Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi
zmianami.
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