SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWOIR — 11) - Tynkowanie

Kod CPV: 45410000-4

TYNKOWANIE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot tynkarskich dla projektu pt. "Przebudowa Placu 3 Maja" — Budowa Toalety
Publicznej

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i odbior robét tynkarskich dla projektu pt. "Przebudowa Placu 3 Maja" —
Budowa Toalety Publicznej tj.

- tynkowanie scian wewnetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w ST - 0 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST - 0 ,\Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
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2.3. Cement
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad powinna by¢ zgodne z wymaganiami. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac wapna suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapha hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzet

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg, to jest spetniajacg wymagania ST jakos¢
robét. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych
prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

- listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

- urzgdzenia do przygotowania zaprawy
- narzedzia reczne

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng na jako$¢ wykonanych robat.

Materialy przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

Ogéblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 0 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Tynkowanie

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-
10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny). Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t
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tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty podtynkowe,
Zamurowania przebicia i bruzdy. Zaleca sie przystgpienie do wykonania tynkow po okresie
osiadania i skurczéw muréw. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Zaleca sie chronic¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym dwie godz. W okresie wysokich temperatur swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane wodg. W murze spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na giebokosé¢ 10-15
mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobac¢ na
glebokos¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosé
tynku do podioza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu
szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych
mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ wodg. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonywac¢ wedtug pasow lub listew kierunkowych.

6. Kontrola jakosci robot

6.2. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-
Swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub in-
nym réwnorzednym dokumentem.

6.3. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktorych wkasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.4. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

6.5. Badanie gotowych elementéw powinny obejmowac:

- sprawdzenie wymiar6w, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych, prawidiowego dziatania czesci ruchomych

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymi jest m2.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. Odbidr robot

8.1. Odbior podtoza
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér poditoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkéw
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej
dtugosci faty kontrolnej 2 m.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i og6lem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli prze-
nikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

— trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji

10. Przepisy zwigzane

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

. PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

. PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
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