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CZESC RYSUNKOWA:

PZT Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500
PZT PZT bez podkfadu mapowego skala 1:500
PZT Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500
ARCHITEKTURA

P1 Toaleta publiczna skala 1:100
P2 Toaleta publiczna detal skala 1:25

P3 Fontanna skala 1:50

P4  Fontanna przekrgj skala 1:50

P5 Siedziska amfiteatralne skala 1:50/10
P6 Pochylnia dla 0s6b niepetnosprawnych skala 1:50

P7 Schemat utoZzenia ptyt chodnikowych skala 1:50

P8 Plac zabaw skala 1:100
P9  Strefa rekreacyjno wypoczynkowa skala 1:100/50
P10 Salon miejski skala 1:100
P11 Schody detal skala 1:50
P12 tawka, kosz na smieci, stojak na rowery skala 1:50

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
KONSTRUKCJA

INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS DOKUMENTOW FORMALNYCH

. Odpis z protokotu narady koordynacyjnej Nr GNB8@3.2016 z dnia 01.12.2016r.
. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznegdnia 2016-04-20, UA.6733.2.

. Decyzja nr 366/A/16 nr WUOZ-DS.5152.148.19.52@1zdnia 28.11.2016r.

. Skrécony wypis ze skorowidza dziatek

. Kopia mapy ewidencyjnej

. Decyzja nr ZDP.2211.67.ECh.2016 z dnia 28.106201

. Decyzja nr RO.XI1.8.6130.48.2016 z dnia 2016-11-14

. Warunki przydczenia nr RE3/RP/10/303/1306/2016 z dnia 2016-10-26

. Warunki usurgicia kolizji nr L.dz/RM/ZD/11/37/P/2016/W/11/149 nid 16.11.2016
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10. Uzgodnienie Orange Polska zabezpieczenia kacilieletechnicznej kolidggej z toaled publiczry

z dnia 23.12.2016

11. Akceptacija koncepcji trasy przebudowy linii katsych Sn i nN z dnia 21.11.2016

12. Zgoda spétdzielni mieszkaniowej nr. EG/6239&0Hnia 17.11.2016r.

13. Kopie uprawnig projektantéw i zéwiadczeé o przynalenosci do izb zawodowych

14. Warunki techniczne do projektu prayza lub sieci wodno - kanalizacyjnej z dnia 20061¥
- W cz$ci sanitarnej

15. Uzgodnienie nr. PSG6VIII/ZTI/18U/448106/16-186/ dnia 17.10.2016 - w¢xi sanitarnej

16. Uzgodnienie projektu PGKIM z dnia 08 listop&fd.6r - w czsci sanitarnej

17. Warunki przydczenia do sieci cieptowniczej PEC/3/TR/11/2016 imd2.11.2016 - w G&ci
sanitarnej

1. INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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OPIS TECHNICZNY
|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji pn. Remont Placu 3 Maja jest projekt zagospodarowania
terenu z elementami matej architektury oraz budowa budynku toalety publicznej na
dziatce nr 345/3, 435/66, 1508/4 w Sandomierzu, obreb 0003 Sandomierz Lewobrzezny
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i komunikacyjna.

Inwestycja ma na celu poprawe jakosci zycia spotecznosci miasta Sandomierz.

Teren ma za zadanie zaspokoi¢ potrzeby mieszkancéw w zakresie wypoczynku biernego
i czynnego. Miejsce bedzie stuzy¢ rowniez do organizacji imprez, spotkan oraz wystepow
scenicznych.
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Projekt przewiduje rozbiorke:

- utwardzonego placu z prostokgtnych ptyt materiat lastryko.
- sciezek pieszych z ptyt chodnikowych i kostki brukowej,
- toalety o podstawie kota

Projekt przewiduje budowe:

- parterowego budynku toalety publicznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna;
- utwardzenia placu ptytg chodnikowg granitowg w odcieniach szarosci.

- uktadu komunikacyjnego, sktadajgcego sie z ciggow pieszych w postaci alei z piyt
brukowych w odcieniach szarosci.

- utwardzonego placu widowiskowo — scenicznego, siedzisk amfiteatralnych,
rekreacyjnego placu fontanny, placu sitowni zewnetrznej, placu gier umystowych
(szachy), placu zabaw, salonu miejskiego .

- od$wiezenie parkingow;

Z.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1. Informacja Inwestora o planowanej inwestycji.

2.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 2016-04-20, UA.6733.2.2016
2.3. Mapa do celéw projektowych

2.4. Uzgodnienia z Inwestorem.

2.5. Wizja lokalna w terenie

2.6. Obowigzujgce normy i przepisy.

Z.3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmuje Projekt Zagospodarowania Terenu Placu 3 Maja wraz z
budowg toalety publicznej.

Z.4. BILANS TERENU:

Powierzchnia dziatki nr 435/3 - 11868.00 m*
Powierzchnia dziatki nr 435/66 - 813.00 m*
Powierzchnia dziatki nr 1508/4 - 512.00m°
Powierzchnia pawilonu handlowego (projekt w oddzielnym opracowaniu)

- 557.137 m’
Powierzchnia zabudowy toalety publicznej - 23.721m’

Z.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Istniej gca zabudowa dziatki:

Na dzialce znajduje sie wiata stuzgca jako targowisko toaleta o podstawie kota do
rozbidrki oraz stragany blaszane do przeniesienia w inne miejsce .

Istniej gce elementy in zynieryjnego uzbrojenia terenu:
Przez dziatke przechodzg elementy uzbrojenia, sie¢ kanalizacji sanitarnej i
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deszczowej, sie¢ wodociggowa oraz siec elektryczna.

Zielen wysoka i niska:

Nieliczna zielen niska, sredniowysoka,.

Dostep do drogi publicznej:

Inne:

Obstuga komunikacyjna poprzez istniejgcy zjazd z drogi (Juliusza stowackiego) [dz.
nr 444/2]

Maksymalna réznica wysokosci na terenie dziatki: 3.3 m

Z.6. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Z.7.

Zadanie inwestycyjne polega¢ bedzie na przebudowie Placu 3 Maja. Zakres
przebudowy obejmuje nastepujgce elementy: usuniecie (przeniesienie w inne miejsce)
istniejgcych blaszanych punktéw sprzedazy, rozbiorka utwardzonego placu oraz $ciezek,
rozbiorka toalety o podstawie kota. Na placu zaprojektowano nowg nawierzchnie z piyt
granitowych o réznych odcieniach szarosci. Na osi placu znajdowac¢ sie bedzie pawilon
handlowy zaprojektowany w oddzielnym opracowaniu, fontanna z iluminacjg, miejsce dla
wystepOw scenicznych, siedziska amfiteatralne skierowane w strone "sceny”, pochylnia dla
0s6b niepetnosprawnych w celu pokonania naturalnej roznicy wysokosci pomiedzy placem
a skwerem, schody terenowe, toalete publiczng, matg architekture (taweczki, smietniki,
stojaki na rowery, salon miejski). W dalszej czesci na skwerze zaprojektowano nowe alejki
z piyt brukowych, miejsce na pomnik upamietniajgcy Konstytucje 3 Maja, plac zabaw,
zewnetrzng sitownie, strefe wypoczynkowg dla senioréw powstalg z miejscowego
obnizenia terenu, gry umystowe (szachy), mata architekture (taweczki, smietniki). Plac i
skwer wyposazony bedzie w nowoprojektowane lampy parkowe. Dla placu i toalety
publicznej wykonane zostang niezbedne przylgcza oraz utwardzenie terenu dojscia i
dojazdu w obrebie wilasnych dzialtek nr 345/3, 435/66, 1508/4. Odwodnienie
powierzchniowe do kanalizacji deszczowej.

Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE PRZYL ACZY SANITARNYCH (sie¢
wodoci ggowa i kanalizacyjna).

Wedtug opracowania czesci sanitarnej.

Z.8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE PRZYtL ACZY DO SIECI GAZOWEJ.

Brak podigczenia do sieci gazowej.

Z.9. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE PRZYtL ACZY ELEKTRYCZNYCH.

Z.10.

Z.11.

Z.12.

Wedtug opracowania czesci elektrycznej.
ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH.

Wedtug opracowania czesci sanitarnej.

SZKODY GORNICZE.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg szkody gornicze
OCHRONA ZABYTKOW.

Przedmiotowy budynek lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.
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Z.13. OCHRONA SRODOWISKA.
Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana z uzyciem materiatow, instalacji i urzgdzen
nie majgcych niekorzystnego wptywu na srodowisko.

Z.14. DOJAZD POZAROWY.
Dojazd i dostep do budynku dla jednostek strazy pozarnej zapewniony jest bez przeszkdd
z drogi (Juliusza stowackiego) [dz. nr 444/2]

Z.15. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.
Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru z zewnetrznego hydrantu p-poz.

Z.16. ODDZIALYWANIE NA S ASIEDNIE DZIALKI.

z17.1

Przestanianie — WT 8§13.1.1.Nowoprojektowany obiekt toalety publicznej nie przestania
istniejgce] zabudowy, oraz nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich-

Zacienianie - WT 860.1 i 2. Budynek nie ogranicza czasu nastonecznienia.
Nowoprojektowany obiekt nie zacienia pokoi mieszkalnych istniejgcej zabudowy
sgsiedniej diuzej niz trzy godziny, od 07.00 do 17.00 w dniach réwnonocy oraz nie
ogranicza mozliwosci zabudowy dzialek sgsiednich .

Bezpieczenstwo pozarowe - WT §272.2. najmniejsza odlegtos¢ od sasiedniej dziatki to
11.00 m zgodnie z WT 812, Tym samym nie ogranicza zabudowy dziatek sgsiednich.

2.17.2

Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci sie¢ w obszarze granic dziatek na ktorych
zostat zaprojektowany.

Informacje opracowat:

mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk

lI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

ARCHITEKTURA

A.1. Przeznaczenie obiektu. Zakres prac projektowyc  h.

Budynek o funkcji toalety publicznej zawierajgcy trzy pomieszczenia dostepne z
zewnatrz: toaleta meska, toaleta damska, toaleta dla os6b niepetnosprawnych.

A.2. Charakterystyczne parametry budynku toalety pu blicznej.

* Powierzchnia zabudowy - 23.721 m?
* Powierzchnia uzytkowa - 16.13 m?
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* Wymiary (dt. x szer. x wys.) - 6.58 m x 3.50 - 4.94 m x 3.56m
" Kubatura - 4450 m°

A.3. Opis formy budynku.
Projektowany budynek cechuje prostota wyrazu, wynikajgca z jego funkcji i konstrukciji.
Proporcje budynku, kolorystyka oraz dobrane materiaty wykonczeniowe elewacji sprawiaja,
ze jest spéjny z otoczeniem. Budynek podkresla bez okapowy jednospadowy dach z
gabionowg elewacjg. Obiekt konstrukcji tradycyjnej murowanej, przykryty blachg na rgbek
stojgcy. Architektura budynku jest wspéiczesna, bardzo prosta i w minimalny sposéb
operujgca detalem. Elewacja frontowa jest zaakcentowana poprzez wystajgcg Sciane
gabionowg z informacjg o funkcji budynku "WC"
A.4. Opis konstrukcji budynku.
Obiekt zaprojektowany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej.
A.5. Rozwi gzania budowlane.
A.5.1. Fundamenty
Zaprojektowano tawy fundamentowe: beton C20/25, stal RB500W

A.5.2. Sciany zewnetrzne i dziatowe

Sciany zewnetrzne murowane obtozone gabionem.
Scianki dziatowe murowane.

A.5.3. Konstrukcja wiezby dachowej
Konstrukcje wiezby dachowej - krokwiowa.
A.5.4. Posadzki
Projektuje sie posadzke jako podioge z piytek gresowych.
A.5.5. Izolacje termiczne.
« lzolacja termiczna podtogi na gruncie z ptyt styropianowych EPS100-038 gr. 5 cm,
+ lzolacja termiczna dachu - wetna mineralna gr. 18 cm,
« lzolacja termiczna scian zewnetrznych - gabion gr. 15 cm
A.5.6. I1zolacje przeciwwilgociowe.
Wszystkie powierzchnie fundamentow stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczyé
przez wykonanie dwuwarstwowej powtoki bitumicznej. Zaleca sie¢ niestosowanie srodkow
wchodzacych w reakcje ze styropianem.

A.5.7. Wykohczenie wnetrz.

A.5.7.1. Sciany wewnetrzne murowane, kabiny WC ze stali nierdzewnej
odporne na wandalizm.

A.5.7.2. Sciany do wys. 2,0 m oblicowane ptytkami ceramicznymi kwasoodpornymi, tatwo
zmywalnymi.

A.5.7.3. Stolarka okienna — okna pcv.
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A.5.7.4. Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne i wewnetrzne aluminiowe odporne na wandalizm
A.5.7.5. Sufity podwieszane w systemowe gk.

A.5.8. Wykonczenie zewnetrzne.

A.5.8.1. Elewacje z gabionu, kamien otoczak szaro - brgzowy.

A.5.9.1. Wejscia do budynku — Zewnetrzne aluminiowe, mechaniczny zamek wrzutowy

A.5.9.2. Obrdbki blacharskie, rynny, rury spustowe — stalowe.
A.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

A.6.1. Usytuowanie obiektéw.
Obiekt zaliczany do grupy budynkoéw niskich. Wysoko$¢ budynku wynosi 3,56 m;
Powierzchnia 16,13 m2; Liczba kondygnaciji: 1,

A.6.2. Minimalna odlegtos¢ od budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na sasiedniej dziatce -
11,40m.
A.6.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: nie wystepuja.
A.6.4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego:
Dla budynku przyjeto gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

A.6.5. Zaliczenie pomieszczen i budynku do kategorii zagrozenia ludzi.

ZL 1ll. Budynek uzytecznosci publicznej nie zakwalifikowany do ZL i ZL Il.

A.6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Nie wystepuje zagrozenie
przestrzeni zewnetrznych.

A.6.7. Podziat na strefy pozarowe.

Budynek stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej od dopuszczalnej.

A.6.8. Klasa odpornosci ogniowej budynku — ,D”".

ELEMENT KLASA KLASA UWAGI
WYMAGANA PROJEKTOWANA
Glowna konstrukcja nosna R 30 R30 -
Konstrukcja dachu ) ) -
Strop REI 30 REI 30 -
Sciany zewnetrzne El 30 El 30 -
Sciana wewnetrzna ) ) -
Przekrycie dachu ) ) -
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A.6.9. Warunki ewakuacji.

Obowigzujgca dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych nie jest przekroczona.

A.6.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych — nie wymaga sie.

A.6.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych
Z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

A.6.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy — nie wymaga sie
A.6.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Woda do gaszenia pozaru z zewnetrznego hydrantu p-poz.
A.6.14. Dojazd pozarowy.

Zapewnia sie dojazd pozarowy z drogi (Juliusza stowackiego) [dz. nr 444/2]
A.7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Nie wymaga sie.

A.8. Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych sys temow
alternatywnych zaopatrzenia w energi e i ciepto.

Nie wymaga sie.
A.9. Ochrona srodowiska.
A.9.1. Emisja zanieczyszczeh gazowych.

Obiekt nie emituje do atmosfery zadnych szkodliwych substancji toksycznych.
A.9.2. Ochrona wod.

Obiekt uzywa wody wylgcznie do celéw bytowych. Scieki bytowe trafig do kanalizacji
sanitarnej wg umowy z zarzadcg sieci.

A.9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw.

Brak.

A.9.4. Emisja hatas6w, promieniowania i wibraciji.

Rodzaj dziatalnosci nie powoduje hatasu i wibracji; oddziatywanie promieniowania nie
wystepuje.

A.10. Ochrony gruntow rolnych ile  snych

Teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze, nielesne

A.11. Dost epno $¢ dla 0séb niepetnosprawnych.
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Wejscie do budynku dostepne jest bezposrednio z terenu. Drzwi wejsciowe spetniajg wymogi
dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych — $Swiatlo przejscia min 90 cm. Toaleta publiczna
wyposazona w WC dla o0s6b niepetnosprawnych, spetniajgce wymogi toalety dla os.
niepetnosprawnych.

Informacje opracowat:

mgr inz. arch. Kamil Dworacz
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wn

. INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BEZPIECZE NSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

Zawarto $¢ czesci opisowey:

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegllnych obiektow;

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Wskazanie srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow:

Wytyczenie budynku,

wykonanie wykopu,

wykonanie tgw fundamentowych,

wykonanie izolacji poziomej,

wykonanie scian fundamentowych,

wykonanie izolacji pionowej scian zewnetrznych zagtebionych ponizej istniejgcego terenu
do wysokosci planowanego poziomu przylegajgcego terenu,

wykonanie scian konstrukcyjnych budynku,

wykonanie konstrukcji dachu,

wykonanie elewacji i przykrycia,

wykonanie podposadzkowych warstw,

osadzenie okien i drzwi,

wykonanie scianek dziatowych,

wykonanie instalacji wewnetrznych,

roboty wykonczeniowe wewnetrzne,

wykonanie nowych podtdg i posadzek,

roboty elewacyjne,

roboty zewnetrzne.

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych:

Na dzialce znajduje sie wiata stuzgca jako targowisko toaleta o podstawie kota do
rozbidrki oraz stragany blaszane do przeniesienia w inne miejsce .

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza €
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

Szczegolnej uwagi podczas prowadzenia prac na budynku beda wymagaly prace
zwigzane wykonaniem gtebokich wykopow, taw fundamentowych, montowanych za
pomocg dzwigu samochodowego.

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy muszg zosta¢ zaznajomieni
z planem prowadzenia prac budowlanych na budynku oraz planem prac prowadzonych
na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r. (Dz.U. Nr
47, poz.401), ktére ustala zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonawca robot
ma obowigzek opracowania instrukcji bezpieczehstwa wykonywania robo6t budowlanych i
zaznajomienia z nig pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonania robot.
Wszyscy uczesthicy procesu budowlanego maja obowigzek wspoéidziatania ze sobg w
zakresie bhp zarébwno w procesie przygotowawczym jak i w procesie realizacji budowy.
Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych
srodkéw ochrony indywidualnej (SOI). Bezposredni nadzor nad przestrzeganiem bhp na
stanowiskach pracy sprawujg kierownik robét i mistrz budowlany. Do zabezpieczen
stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac balustrady lub siatki ochronne,
wzglednie siatki bezpieczenstwa, natomiast szelki bezpieczenstwa nalezy uzywac
wowczas gdy nie ma mozliwosci zastosowania $rodkow ochrony zbiorowej. Przed
rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy. Podstawowe
Czynnosci to:

- ogrodzenie stref (wysokos$¢ 1,5m) i wyznaczenie stref niebezpiecznych (0,1 wysokosci,
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nie mniej niz 6m),

- wykonanie drog dla ruchu pieszego (0,75m lub 1,20 m dla ruchu dwukierunkowego),
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow,

Jezeli terenu budowy nie mozna ogrodzi¢ nalezy wyznaczyC jego granice za pomocg
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.

Dla pojazdéw wykonawcy nalezy wyznaczy¢ parkingi na terenie budowy.

Wszystkie fazy rob6t budowlanych tzn: roboty przygotowawcze, roboty stanu surowego,
roboty wykonczeniowe i rozbidrkowe reguluje rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6
lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz.401).

4. Wskazanie dotycz agce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizaciji
rob6t budowlanych, okre $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia:

- wykonywanie robét dachowych,
- wykonywanie robot elewacyjnych z rusztowan,
- wykonywanie robét ziemnych,

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
bioz):

- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

Szczegblowy zakres i forme planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierag¢:
zagospodarowanie terenu budowy:
- ogrodzenie terenu budowy,
- drogi komunikacyjne,
- ciggi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
-ochrona przeciwpozarowa,
-nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikoéw przed przyst gpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikbw sSrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznhaczone w tym celu osoby.
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6. Wskazanie  srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk 3 ewakuacj € na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesbw o0séb trzecich, oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegOtowe regulujg zapisy specyfikacji
technicznych),

- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Informacje opracowat:

mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk
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