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OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcyjnego przebudowy i adaptacji budynku magazynowego na cele
biurowe

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcyjny przebudowy i adaptacji
budynku magazynowego na cele biurowe Urzedu Miejskiego potozonego przy ul.

Zydowskiej w Sandomierzu

2. Podstawa opracowania i materialv wyjSciowe

- Ustawa Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami )

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r Nr 75 poz. 690 )

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z dnia 10.07.2003 r Nr120 poz.1133)

2.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem

2.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1 : 500

2.3. Projekt architektoniczny

2.4. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Miasta Sandomierza — znak

UA.73310 — 10/2007 z dnia 14.09.2007

3. Ogolny opis obiektu

Obiekt w zabudowie szeregowej, podpiwniczony, parterowy z poddaszem uzytkowym.
Dach stromy, dwuspadowy. Budynek usytuowany na krawedzi skarpy Staromiejskie;.
Sutereny dostgpne z poziomu terenu.

Parter dostepny od strony ul. Zydowskiej po schodach wyréwnawczych.

Dhugo$¢ budynku — 8,50 m

Szeroko$¢ budynku — 9,02 m

Wysokos¢ w kalenicy od ulicy — 8,50 m

Wysoko$¢ do gzymsu od ulicy — 4,00 m

Konstrukcja budynku tradycyjna : §ciany murowane z cegly szczelinowej MAX, stropy
ceramiczne FERT — 40, wi¢zba dachowa drewniana, klatka schodowa zelbetowa.

4. Warunki gruntowe posadowienia

Warunki gruntowe posadowienia okreslono metoda “C” polegajaca na przyjeciu wartosci
parametrow geotechnicznych gruntu wg dokumentacji geotechnicznej dla obiektu Osrodka
Promowania i Wspierania Przedsigbiorczo$ci Rolnej potozonego na krawedzi skarpy w
odleglosci okoto 80 m od rozpatrywanego terenu.

Wg szczegbdtowej analizy warunkéw posadowienia w obliczeniach statycznych poz.7.0.
Fundamenty — jednostkowy op6r gruntu wynosi : g¢= 175 kPa

Woda gruntowa nie wystepuje.
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5. Szczegotowy opis konstrukeji obiektu

5.1. Roboty rozbiérkowe

Rozbiorce ulegaja nastgpujace elementy budynku :

- jednospadowa drewniana wigzba dachowa z pokryciem papowym

- palny strop drewniany nad parterem

- $ciany kolankowe na poddaszu, murowane z cegly pelnej

- fragment stropu nad sutereng w obrysie nowoprojektowanej klatki schodowej — strop
betonowy na dzwigarach stalowych wysokosci 120 mm

- murowane z cegly pelnej grube §ciany parteru

Wg opinii technicznej, nieotynkowane $ciany zewngtrzne wykazuja wielokrotne

przemurowania i wykuwania otworéw okiennych i drzwiowych. Przemurowane otwory nie

sa powiazane ze $cianami, ktore wykazuja rozwarstwienia i zarysowania.

Analiza statyczna no$nosci fundamentéw wykazata, ze rozebranie grubych $cian

1 wykonanie pocienionych $cian z pustakow szczelinowych zmniejszy nacisk na grunt i nie

zajdzie konieczno$¢ poszerzania fundamentdéw przez pracochtonne i kosztowne ich

podbijanie. Sciany nalezy rozebra¢ recznie ze starannym oczyszczeniem cegly z zaprawy

wapiennej z przeznaczeniem do ponownego wbudowania.

5.2. Fundamenty

Wg “Opinii technicznej” istniejace fundamenty budynku bezpiecznie przeniosa obciazenia
uzytkowe, stropy ceramiczne i pocienione $ciany parteru.

Nowe tawy fundamentowe zaprojektowano pod $cianami poprzecznymi klatki schodowe;j
i $ciang dylatacyjna.

Lawy betonowe grubosci 40 cm wylewane z betonu kl. B 15.

Boczna tawa szerokosci 45 cm ze zbrojeniem podtuznym stala zebrowana 4 o 10

1 strzemionami @ 6 co 30 cm

Lawa $ciany dylatacyjnej szerokosci 70 cm ze zbrojeniem podtuznym 6 ¢ 10 ze
strzemionami @ 6 co 30 cm

Pod tawami wykona¢ warstwe “chudego betonu” kl. B 10 grubosci 10 cm.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe¢ gruzu lub nasypu, nalezy
go wybra¢ do gruntu rodzimego i pogrubi¢ warstwe “chudego betonu”

5.3. Konstrukcja wykusza

Od strony skarpy zaprojektowano wykusz parteru i poddasza o wysiggu 1,50 m.
Konstrukcj¢ wykusza stanowi belka czolowa o przekroju 29 x 60 cm 1 dwa wsporniki

o przekroju 29 x 60 cm.

Pomiedzy belka czolowa a $ciana budynku zelbetowa ptyta grubosci 10 cm ze zbrojeniem
stala gladka @ 6 co 12 cm. Do grubosci stropu wypetnienie blokami gazobetonowymi grub.
12 cm ze szlichta wyréwnawcza z zaprawy cementowe;.

Podparcie wykusza stanowia dwa shupy przyscienne o przekroju 29 x 35 cm.

Stupy posadowione na stopach trapezowych grubosci 70 cm 1 wymiarach 80 x 160 cm.
Beton konstrukcyjny kl. B 15.

Zbrojenie stala zebrowana 1 gtadka w uktadzie jak na rysunkach szczegotowych.

Pod stopa fundamentowa wykona¢ warstwe “chudego betonu” kl. B 10 grub. 10 cm.
Poziom posadowienia stopy fundamentowej dostosowac do rzeczywistego zaglebienia
$ciany fundamentowe;j.
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5.4. Roboty adaptacyjne w suterenie

Roboty murowe polegaja na wykonaniu nowych $cian klatki schodowej grubosci 25 cm
murowanych z cegly petnej na zaprawie cementowej marki 10 Mpa.

Na nowych $cianach wykona¢ wience zelbetowe o przekroju 25 x 24 cm wylewane

z betonu kl. B 15 ze zbrojeniem podluznym stala zebrowana 4 ¢ 10 ze strzemionami

9 6 co 30 cm.

Szczeling pomigdzy rozebranym stropem a $ciang klatki schodowej zabetonowaé razem
z wylewanym wiencem.

W miejscach oznaczonych na rzucie sutereny osadzi¢ w wiencach wypusty 4 ¢ 10 pod
stupami parteru. W $cianie szczytowej osadzi¢ wypusty w nawierconych otworach.
Ponadto zaprojektowano przemurowania i wykucia nowych otworéw w §cianach
zewnetrznych 1 wewnetrznych.

Boczny otwor drzwiowy w nowej $cianie klatki schodowej przesklepiony
prefabrykowanymi belkami zelbetowymi typ L 19.

Nowe otwory okienne i drzwiowe w $cianach istniejacych przesklepione stalowymi
dzwigarami wysokosci 140 mm.

Dolne stopki dzwigarow osiatkowane siatka pleciona Rabitza a boki oszpatdowane cegta.
Do rob6t murowych wykorzysta¢ cegle pelna z rozbiorki.

Sciang dylatacyjna od strony sasiedniego budynku wymurowaé do wysokosci stropu nad
parterem. Wymurowanie podwdjnej $ciany dylatacyjnej zabezpieczy konstrukcje
przylegtego budynku.

Pod $ciankami dziatlowymi parteru, murowanymi z cegly dziurawki grubosci 12 cm,
réwnoleglymi do belek stropowych w pomieszczeniach sanitariatow, wykona¢ ponad
stropem konstrukcje odciazajaca ztozona z dwoch katownikow 100 x 100 x 8 mm.
Katowniki ulozy¢ na warstwie styropianu grubosci 1 cm lub innego migkkiego materiatu.

5.5. Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne murowane z pustakow szczelinowych MAX grubosci 29 cm na
zaprawie cementowo — wapiennej marki 10 Mpa.

Sciany klatki schodowej i $ciana dylatacyjna grubosci 25 cm murowane z cegly pelnej na
zaprawie cementowo — wapiennej marki 10 Mpa.

Otwory okienne i drzwiowe przesklepione prefabrykowanymi belkami zelbetowymi L 19.
Nadproze tukowe okna klatki schodowej wykona¢ grubosci 12 cm z cegty pelnej na
zaprawie cementowej marki 10 Mpa

Sciany zewnetrzne docieplone styropianem grubosci 12 cm

5.6. Strop nad parterem

Strop nad parterem ceramiczny, gestozebrowy typ FERT — 40 grubosci 24 cm w uktadzie
podtuznym.

Strop oparty na §cianach zewnetrznych i zelbetowym dwuprzestowym podciagu
srodkowym o przekroju 25 x 50 cm 1 3 stupach zelbetowych o przekroju 25 x 25 cm.
Podciag i stupy wylewane z betonu kl. B 15 ze zbrojeniem stala zebrowana 1 gtadka

w uktadzie jak na rysunkach szczegotowych.

W przypadku pokrycia si¢ strzemion podciagu z belkami FERT , przesuna¢ strzemiona.
Strop stezony zelbetowymi wieficami i zebrami rozdzielczymi.

Wience ze zbrojeniem podtuznym stala Zzebrowana 4 ¢ 10 ze strzemionami ¢ 6 co 30 cm
Zebra rozdzielcze ze zbrojeniem stala Zebrowana 2 o 10 ze strzemionami @ 6 co 20 cm
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5.7. Strop nad poddaszem

Nad wykuszem 1 lukarna oraz nad fragmentem klatki schodowej strop ceramiczny,
gestozebrowy typ FERT — 40 grubosci 24 cm w uktadzie podtuznym i poprzecznym.

Strop oparty na $cianach zewnetrznych 1 wewnetrznych poprzecznych oraz na srodkowym,
jednoprzegstowym podciagu o przekroju 25 x 50 cm.

Przedhuzenie podciagu stanowi zebro nad klatka schodowa w grubosci stropu.

Podciag i zebro oparte na 3 stupach zelbetowych o przekroju 25 x 25 cm.

Dla oparcia murlaty posredniej wigzby dachowej oraz bocznych murtat lukarny i wykusza,
zaprojektowano w grubosci stropu zebra o szerokos$ci 20 1 25 cm

Pomiedzy zebrami, zelbetowe ptyty grubosci 10 cm.

Na plytach utozy¢ bloczki betonowe grubosci 12 cm 1 wykona¢ gtadZ cementowa dla
wyroéwnania grubosci stropu.

Stropy st¢zone zelbetowymi wiencami i Zebrami rozdzielczymi ze zbrojeniem jak w 5.6
W $cianach szczytowych wience utozone w skosie ponizej krokwi dachowych.

Elementy zelbetowe wylewane z betonu kl. B 15 ze zbrojeniem stala zebrowana i gtadka
wg rysunkow szczegdtowych.

Na skosach stropéw wypetnienie z welny mineralnej, wykonczenie ptytami gipsowo —
kartonowymi grubosci 12,5 mm na deskowaniu grubosci 25 mm.

5.8. Klatka schodowa

Klatka schodowa zelbetowa , wylewana z betonu kl. B 15 o konstrukcji ptytowo —
zebrowe;j.

Plyty biegowe i1 spoczniki grubosci 10 cm zbrojone stala zebrowana i1 gladka wg rysunkow
szczegbtowych.

Dolny spocznik na dwdéch zebrach o przekroju 20 x 30 cm, gorny spocznik oparty

w bruzdzie $ciennej i na zebrze o przekroju 20 x 30 cm.

Dolne oparcie biegdéw na §cianie sutereny a gorne zakotwione w podciagu srodkowym.
Zebra spocznikowe zbrojone stala zebrowana i gtadka wg rysunku szczegotowego.
Spocznik wyrownawczy w suterenie ograniczony murem betonowym.

Wypetnienie gruzem ubitym warstwami z podtozem betonowym grubosci 20 cm pod
posadzke. Stopnie betonowe.

5.9. Podest wejsSciowy

Przed wejsciem do budynku zaprojektowano podest o szerokosci 1,50 m ze stopniami
wyrownawczymi - 3 x 15 x 30 cm.

Obudowe podestu stanowi mur z bloczkow betonowych szerokosci 25 cm posadowiony na
glebokosci 1,0 m od powierzchni terenu.

Przestrzen pomig¢dzy murem a $ciana budynku wypei¢ gruzem ceglanym ubitym
warstwami. Na ubitym gruzie wykona¢ podtoze betonowe pod posadzke grub. 20 cm

5.10. Wiezba dachowa

Wigzba dachowa z drewna kl. C 18 o konstrukcji krokwiowo — ptatwiowe;.
Krokwie o przekroju 8/20 cm oparte na murtatach dolnych, posrednich i ptatwi
kalenicowej o przekroju 12/12 cm.

Platew kalenicowa oparta na stupkach 12/12 cm.

Rozstaw krokwi zréznicowany , dostosowany do usytuowania komindw, lukarny
1 wykusza.
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Murlaty dolne i posrednie kotwione w wiencach i zebrach krawedziowych kotwami

@ 16 w rozstawie co okoto 2,0 m.

Nad lukarna 1 wykuszem krokwie o przekroju 6/12 cm z ptatwia kalenicowa 12/12 cm
podparta stupkami 12/12 cm

Krokwie koszowe 1 narozne o przekroju 8/14 cm.

Elementy drewniane impregnowane $§rodkami owado i grzybobojczymi.

6. Zestawienie drewna kl. C 18

Krokwie dachowe 8/20 cm — dhug. 7,0 m — szt. 18 mb. 126,0/2,016 m*
Krokwie dachowe 8/20 cm — dlug. 3,8 m —szt. 6 mb. 22,5/0,360 m*
Krokwie lukarn 6/12 cm mb. 64,0/0,461 m’
Kleszcze 6/12 cm mb. 45,0/0,324 m’
Krokwie narozne i koszowe 8/14 cm mb. 32,0/0,358 m*
Stupki 12/12 cm mb. 12,0/0,173 m*
Platwie 12/12 cm mb. 16,0/0,230 m*
Murtaty 12/12 cm mb. 56,0/0,806 m’

Kubatura razem: 4,73 m*
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OBLICZENIA STATYCZNE

Poz. 1.0. Wiezba dachowa

Poz. 1.1. Krokiew dwuprzeslowa

Nachylenie : a =40°, cos a=0,776, sin a = 0,643
Sredni rozstaw : d = 0,80 m, Rozpigtos¢ : 3,00 + 2,70 m
Obciazenie na 1 m? :
pokrycie ceramiczne + $nieg II strefa + wiatr I strefa - g, = 1,7 kN/m’
Dodatkowe obciazenie na skosach ocieplonych :
welna mineralna + deskowanie + plyty gips — karton - g, = 0,65 kKN/m?
Obciazeniena 1 mb: q; =0,8 x 1,70 = 1,36 kN/mb

q. = 0,8 x 0,65 = 0,52 kN/mb
Momenty gnace : Mg = 1,3 kNm, Mgc =0,86 kNm, Mg = 1,65 kNm
Reakcje podporowe : Ry =2,2 kN, Rg=5,8 kN, Rc = 1,4 kN
Wymiarowanie : drewno kl. C 18, fox =18 Mpa , knoa = 0,6, vm = 1,3, fa = 8,3 Mpa
Przyjeto przekrdj : 8/20 cm, W, =533 cm’
Nosnos¢ przekroju : M, = 4,43 kNm > Mz = 1,65 kNm

Poz. 1.2. Platew kalenicowa

Rozpietos¢ : I, =2,40 m

Obciazenie stanowia dwie reakcje pionowe z krokwi poz. 1.1. - P =2,15 kN
Moment gnacy : Mg = 1,7 kNm

Przyjeto przekrdj 12/12 cm, W, =288 cm’, f.a = 8,3 Mpa

Nosnos¢ przekroju : M, = 2,4 kNm > My = 1,7 kNm

Poz. 1.3. Stupek

Wysokos¢ : I, = 1,70 m, przekrdj 12/12 cm

Obciazenie z poz. 1.2. - N = 6,45 kN

Nos$no$¢ stupka : A = 144 cm?, 1=1728 cm*, i= 3,46 cm, . =49 , E, = 6000 Mpa
Ocait = 24,66 Mpa, Aweic = 0,854, kiy =0,9, ke =0,845, N,=100,9 kN> N = 6,45 kN

Poz. 1.4. Krokiew lukarny

Rozstaw : d = 0,80 m, rozpigtos¢ : I, = 2,10 m
Obciazenie na 1 mb —q; = 1,36 kN/mb

Moment gnacy : Mg = 0,75 kNm

Przyjeto przekr6j 6/12 cm , Wy = 144 cm’®

Nos$nos¢ przekroju : M, = 1,20 kNm > My = 0,75 kNm

Poz.2 trop na aszem

Poz. 2.1. Strop FERT — 40

Obcigzenie na 1 m*:

poktad z desek + welna mineralna + obciazenie uzytkowe 0,50 kN/m?
Obciazenie zewnetrzne charakterystyczne — 0,88 kN/m?

Obciazenie zewnetrzne obliczeniowe - 1,17 kN/m?

Obliczeniowy cigzar wlasny z tynkiem — 3,83 kN/m?
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Obciazenie catkowite , obliczeniowe — g, = 5,00 kN/m?
Przyjeto typowy strop FERT — 40 o charakterystycznym obciazeniu zewngtrznym
3,25 kN/m* > 0,88 kN/m’

Poz. 2.2. Plyta zelbetowa

Rozpietos¢ obliczeniowa : I, = 2,00 m, grubos¢ 10 cm

Obcigzenie na 1 m*:

poktad z desek + welna mineralna + gtadZz cementowa + gazobeton + ptyta + obciazenie
uzytkowe 0,5 kN/m* — g = 5,75 kN/m’

Moment gnacy : Mg=2,9 kNm

Wymiarowanie : beton kl. B 15, stal A-0, b= 1,00 m, d=0,07 m

A =0,587, p=0,32%, Aq=2,24 cm’ - przyjeto @ 6 co 12 cm ( 2,36 cm? )

Poz. 2.3. Zebro pod obudowa kanaléw wentylacyjnych

Rozpietos¢ obliczeniowa : I, = 2,00 m, przekrdj 20 x 24 cm

Obciazenie rownomierne : ci¢zar wlasny + ptyta zelbetowa — g, = 4,10 kN/mb
Obciazenie obudowa na potowie rozpigtosci : cegta petna — g, = 6,20 kN/mb
Maksymalny moment gnacy : My = 3,70 kNm

Wymiarowanie : B 15, A-0,b=0,20m, d=0,21 m

A=0,421, p=0,23%, Ay =0,97 cm*> - przyjeto 2 o 10 ( 1,57 cm? )

Sprawdzenie $cinania : Vg1 = 19,85 kN > V= 8,75 kN — zbrojenie konstrukcyjne

Poz. 2.4. Zebro pod murlata

Rozpietos¢ obliczeniowa : I, = 2,20 m, przekr6j 20 x 24 cm

Obcigzenie :

cigzar wlasny + ptyta poz. 2.2. + reakcja z dachu — g = 11,45 kN/mb

Moment gnacy : Mg = 6,95 kN/mb

Wymiarowanie : B 15, A-0, b=0,20m, d=0,21 m

A =0,785, p=0,44%, Ay = 1,85 cm*— przyjeto 3 10 ( 2,36 cm? )

Sprawdzenie $cinania : Va1 = 20,96 kN > Vi = 12,60 kN — zbrojenie konstrukcyjne

Poz. 2.5. Zebro poprzeczne

Rozpigtos¢ obliczeniowa : I, = 4,20 m, przekrdj 25 x 24 cm

Obciazenie rownomierne — g = 1,60 kN/mb

Obciazenie skupione w srodku rozpigtosci z poz.2.4. - V= 12,6 kN

Maksymalny moment gnacy : Mg = 16,76 kKNm

Wymiarowanie : B 15, A-IIl, b=0,25m, d=0,21 m

A=1,52, p=0,51%, Ay = 2,68 cm® - przyjeto 4 ¢ 10 ( 3,14 cm?*)

Sprawdzenie $cinania : Vg = 26,47 kKN > Vi = 9,65 kN — zbrojenie konstrukcyjne

Poz. 2.6. Zebro nad klatka schodowa

Rozpigtos¢ obliczeniowa : I, = 2,65 m, przekr6j) 25 x 24 cm
Obciazenie na 1 mb :

cigzar wlasny + ptyta poz. 2.2. - g=7,1 kN/mb

Moment gnacy : Mg = 6,25 kNm

Wymiarowanie : B 15, A-0,b=0,25m,d=0,21 m

A =0,565, p=0,3%, Ay =1,58 cm®—przyjeto 2 0 10 ( 1,57 cm?)
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Poz. 2.7. Podciag sSrodkowy

Rozpietos¢ obliczeniowa : I, = 5,35 m, przekrdj 25 x 50 cm
Obcigzenie rObwnomierne :

- na polowie rozpigtosci : cigzar wlasny + strop - g; = 27,5 kN/mb

- na potlowie rozpigtosci : cigzar wlasny + ptyta poz. 2.2. - g, = 14,8 kN/mb
- sila skupiona w srodku rozpigtosci z poz. 2.5. - P =19,3 kN
Maksymalny moment gnacy : Mu.x = 101,5 kNm

Sity poprzeczne : Vo = 74,75 kN, Vg =157,75 kN

Wymiarowanie na zginanie : B 15, A-II, b=0,25m, d=0,47 m

A =1,838, p=0,62%, Ay =7,28 cm*>— przyjeto 5 o 14 ( 7,70 cm* )
Wymiarowanie na $cinanie : k =1,13 ,t1=0,18 Mpa

Vi =489 kKN <V, =74,75 kN, a,,=0,94 m

przyjeto strzemiona ¢ 6 ( A-0) co s; = 0,15 m, A, = 0,57 cm?, © = 39°
Nosno$¢ strzemion : Vg3 = 37,7 kN > 0,5 x 74,75 = 37,4 kN

prety odgiete : AVrs =37,0 kN, s, = 0,94 m, o = 45°

Ag = 1,48 cm® — przyjeto 1 o 14 ( 1,54 cm?)

Poz. 2.8. Shup

Wysokos¢ : 1, = 2,70 m, przekroj 25 x 25 cm

Obciazenie :

cigzar wlasny + z poz. 2.6 + z poz. 2.7 - N = 88,6 kN

No$nos$¢ stupa betonowego :

lo,:h=10,8, e,: h=0,04, =0,891,a=0,85, f*.q=6,7 Mpa
N, =317,15 kN > N = 88,6 kN — przyjeto konstrukcyjne 4 ¢ 10

Poz.3.0. Strop nad parterem

Poz. 3.1. Strop FERT — 40

Obciazenie na 1 m? :

posadzka PCV + gladZ cementowa + styropian + lekkie $cianki dzialowe + obciazenie

uzytkowe 2 kN/m?

Obciazenie zewnetrzne charakterystyczne - 3,25 kN/m?

Obciazenie zewnetrzne obliczeniowe — 4,30 kN/m?

Obliczeniowy cigzar stropu z tynkiem - 3,83 kN/m?

Obciazenie catkowite, obliczeniowe — 8,13 kN/m?

Przyjeto typowe belki FERT — 40 o dopuszczalnym charakterystycznym obciazeniu
zewnetrznym 3,25 kN/m?

Poz 3.2. Podciag &rodl

Belka ciagta, dwuprzgstowa o rozpigtosciach : 5,35 + 2,75 m, przekrdj 25 x 50 m
Obciazenie przgsta 5,35 m stropem:

- pierwsza potowa rozpigtosci — g; = 39,85 kN/mb

- druga polowa rozpigtosci — g, = 33,35 kN/mb

Obciazenie przgsta 2,75 m :

- bieg schodowy + strop — g; = 31,00 kN/mb

Cigzar wlasny — g4 = 3,30 kN/mb

Belke obliczono programem komputerowym , uzyskujac wyniki:

Momenty przgstowe : Mag = 92,5 kKNm, Mpc = 1,1 kNm
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Moment podporowy : Mg = 105,9 kNm

Sity poprzeczne : V5 = 82,4 kN, Vg = 130,7 kN, Vgp = 85,7 kN, Ve = 8,7 kN
Wymiarowanie na zginanie : B 15, A-III, b=0,25m,d=0,47 m

- przesto AB: A =1,675,p=0,55%, Ay = 6,46 cm® — przyjeto 5 ¢ 14 ( 7,70 cm?*)
- przestoBC: A=0,02, p=0,12%, A, = 1,41 cm —przyjeto 2 o 14 ( 3,08 cm )
- podporaB: A=1918, p=0,66%, A, = 7,76 cm* — przyjeto 5 @ 14 ( 7,70 cm? )
Wymiarowanie na $cinanie k = 1,13, t=0,18 Mpa

- podpora B lewa : V.4 = 48,9 kN < Vg =130,7kN, ay,,=1,90 m

przyjeto strzemiona ¢ 10 ( A-0 ) co s; = 0,15 m — A, = 1,57 cm?

Nosnos$¢ strzemion : Vg3 = 103,9 kKN > 0,5 x 130,9 = 65,35 kN

prety odgigte : AVRd =26,8 kN, s, =1,90 m

Agz = 2,18 cm® — przyjeto 2 ¢ 14 (2,26 cm?)

- podpora B prawa : Vg3 = 48,9 kKN < Vgp = 85,7 kN, ay, = 1,07 m

przyjeto strzemiona @ 10 ( A-0 ) co s; = 0,17 m, Ay, = 1,57 cm?

Nos$nos¢ strzemion : Vigs = 91,7 kKN > Vgp = 85,7 kN

- podpora A : V,g1=48,9 kN <V,=824kN, a,,=0,91 m

przyjeto strzemiona ¢ 6 ( A-0) co s; = 0,13 m, Ay = 0,57 cm’

Nos$no$¢ strzemion ; Vs = 43,5 kN > 0,5 x 82,4 =41,2 kN

prety odgiete : AVRd =38,9kN, =091 m

Agz = 1,51 cm® — przyjeto 2 o 14 ( 2,26 cm? )

Poz. 3.3. Shup

Wysokos¢ : 1, = 2,55 m, przekroj 25 x 25 cm
Obciazenie : cigzar wlasny + z poz. 2.8 + z poz. 3.2. - N=309,2 kN
Nos$nos¢ stupa betonowego :
l,b:h=10,2,e,: h=0,04, ¢ =0,895, a=0,85, f*.4=06,7 Mpa
N,=318,6 kN >N =309,2 kN — przyj¢to konstrukcyjne 4 ¢ 10
Sprawdzenie docisku do Sciany murowanej z cegty kl. 15 Mpa na zaprawie cementowej
marki 10 Mpa : £, =5,2 Mpa, yn= 1,3, fa= 40Mpa
=45cm, H=280cm, x=0,32, A,=625cm? L= 150 cm, Ay =3750 cm?
64 =4,95 Mpa < 64p = 5,52 Mpa

Poz. 4.0. Klatka schodowa

Poz. 4.1. Bieg schodowy

Rozpigtos¢ obliczeniowa : I, = 2,50 m, grubos¢ 10 cm

Nachylenie : tg a = 0,567, a. =29,5°, cos a. = 0,87

Obciazenie na 1 m* rzutu :

plyta + stopnie + okfadzina + tynk + obciazenie uzytkowe 4 kN/m*> — g = 11,45 kN/m?
Moment gnacy : Mg = 7,15 kNm

Wymiarowanie na zginanie : B 15, A-III, b=1,00m, d =0,07 m
A=1,46,p=0,48%, Ay =3,36 cm’>—przyjeto ¢ 8 co 12 cm ( 4,19 cm?)

Poz. 4.2. Spocznik

Rozpigtos¢ obliczeniowa : I, = 1,45 m , grubo$¢ 10 cm

Obciazenie na 1 m?:

plyta + okladzina + tynk + obciazenie uzytkowe 4 kN/m* — g = 8,95 kN/m’
Moment gnacy : Mg = 2,35 kNm
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Wymiarowanie na zginanie : B 15, A-0, b=1,00m, d=0,07 m
A=0,48, p=0,27%, Ay =1,89 cm*— przyjeto o6 co 12 cm (2,36 cm*)

Poz. 4.3. Zebro spocznikowe

Rozpigtos¢ obliczeniowa : I, = 2,50 m , przekr6j 20 x 30 cm

Obciazenie na 1 mb :

cigzar wlasny + z biegu poz. 4.1. + ze spocznika poz. 4.2. - g =224 kN/mb
Moment gnacy : Mg = 17,5 kNm

Wymiarowanie na zginanie : B 15, A-IIl, b=0,20m,d=0,27 m

A=12, p=0738%, Ay =2,05cm’—przyjeto 3 0 10 (2,36 cm?)

Sprawdzenie $cinania : k = 1,33, t=0,18 Mpa

Viai=249 kN < V4q=27,65kN ,a,,=0,12m

Przekroczenie naprezen na krawedzi podparcia — przyjgto zbrojenie konstrukcyjnie.

Poz. 5.0. Konstrukcja wsporcza wykusza

Poz. 5.1. Plyta wewnetrzna

Rozpigtos¢ obliczeniowa : I, = 1,20 m , grubos$¢ 10 cm

Obciazenie na 1 m? :

plyta + gazobeton + gtadZ cementowa + obciazenie uzytkowe 2 kN/m* — g = 8,9 kN/m’
Moment gnacy : Mg = 1,6 kNm

Wymiarowanie : B 15, A-0,b=1,00m,d=0,07m

A=0327,p=0,21%, Ay = 1,47 cm* - przyjeto o 6 co 12 cm (2,36 cm?)

Poz. 5.2. Belka czolowa

Rozpietos¢ obliczeniowa : I, = 3,00 m , przekrd) 29 x 60 cm
Obciazenie na 1 mb :

strop nad poddaszem + strop nad parterem + ptyta wykusza + $ciana + cigzar wlasny -
g =70,05 kN/mb

Moment gnacy : Mg = 78,8 kKNm

Wymiarowanie na zginanie : B 15, A-Ill ,b=0,29 m,d=0,57 m
A=0,836,p=0,25%, Ay = 4,13 cm* — przyjeto 3 o 14 ( 4,62 cm? )
Wymiarowanie na $cinanie : k= 1,03, t=0,18 Mpa

V.1 = 56,3 kN <Vy4=105,1 kN, a,,=0,69m

przyjeto strzemiona @ 6 ( A-0) cos; =0,12m, Ay, = 0,57 cm*, © = 39°
Nos$nos$¢ strzemion : Vi3 = 57,15 kN >0,5x 105,1 =52,55 kN

prety odgigte : AVea =47,4 kN, s, = 0,69 m

Ago = 1,15 cm® — przyjeto 1 o 14 ( 1,54 cm?)

Poz. 5.3. Wspornik

Wysigg obliczeniowy : 1, = 1,12 m, przekr6j 29 x 60 cm
Obcigzenie rObwnomierne :
cigzar wlasny + $ciana boczna — g = 28,6 kN/mb

Sita skupiona — reakcja z belki czotowej w odlegtosci 0,97 m od podpory : P = 105,1 kN

Moment gnacy : Mg = 119,9 kNm
Wymiarowanie na zginanie : B 15, A-Ill ,b=0,29 m,d=0,57 m
A=1273,p=0,41%, Ay = 6,78 cm* — przyjeto 5 o 14 ( 7,70 cm? )
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Wymiarowanie na $cinanie : k=1,03, 1=0,18 Mpa

Vit =59,5kN<V4=1394kN, ay,=1,20m

przyjeto strzemiona ¢ 10 ( A-0) cos; =0,12 m, Ay, = 1,57 cm?
Nos$noé¢ strzemion : Vigs = 157,5 kN > V4 =137,1 kN

Poz. 5.4. Shup przyscienny

Wysoko$¢ : 1, = 3,75 m , przekréj 35 x 29 cm

Obciazenie pionowe :

cigzar wlasny + ze wspornika poz. 5.3. - N =147,1 kN
Moment ze wspornika : Mg = 119,9 kNm

mimosrdd statyczny : e; = 81,5 cm

mimosrod niezamierzony : €, = 1 cm

mimos$rod catkowity : e = 82,5 cm

Zalozono zbrojenie symetryczne

Nua=14535kN , e =96cm,d=31cm, b=29cm, a=0,85
Beton kl. B 15, f.a = 8 Mpa, Stal A-III, f,q =350 Mpa
Zbrojenie : Ay = Ap = 10,57 cm® - przyjeto 4 20 ( 12,56 cm?*)

Poz. 6.0. Strop nad suterena

Istniejacy strop na dzwigarach stalowych, przeniesie obciazenia uzytkowe
pomieszczeniami biurowymi , co zostato udowodnione w “Opinii techniczne;j”

Poz. 6.1. Zebra odciazajace

Po podtuznymi $ciankami dzialowymi z cegly dziurawki grubosci 12 cm projektuje sig
zebra odciazajace z ksztattownikow stalowych, utoZzonych na stropie nad suterena.
Rozpigtos¢ obliczeniowa : I, = 3,52 m

Obciazenie $cianka dzialowa na dlugosci 2,70 m : g, = 4,86 kN/mb, g, = 5,35 kN/mb
Moment gnacy : M. = 7,4 kKNm

potrzebny wskaznik wytrzymato$ci przekroju : Wy = 34,4 cm’

Przyjeto 2 katowniki 100 x 100 x 80 mm o W, =39,94 cm® > 34,4 cm’

Sprawdzenie ugiecia : Iy =290 cm*, f = 1,13 em < fyo, = 335 : 250 = 1,34 cm

Poz. 7.0. Fundamenty

Analiza warunkow gruntowych posadowienia
Warunki gruntowe okreslono wg dokumentacji geotechnicznej dla obiektu Osrodka

Promowania i Wspierania Przedsigbiorczo$ci Rolnej przy P1. Poniatowskiego w
Sandomierzu potozonego w odlegtosci okoto 80 m od rozpatrywanego terenu.
Pod warstwa gleby zalegaja grunty lessowe w stanie twardoplastycznym o nastgpujacych
obliczeniowych parametrach geotechnicznych :

- grupa konsolidacji “C”

- wilgotnos¢ naturalna : W, = 18%

- stopien plastycznosci : I = 0,2

- ciezar objetosciowy : y, = 18,5 kN/m’

- spojnosc : Cyo = 15 kPa

- kat tarcia wewngtrznego : ¢, = 13,3°

- wspotczynniki nos$nosci : Np = 3,359 , Nc=9,978 , Ny = 0,417

Dane geometryczne taw : Dyin =0,50 m ,B=0,60m, B:L=0

Przebudowa i adaptacja budynku magazynowego na cele biurowe — KONSTRUKCJA - Listopad 2007



Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inz. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: ul. Zeromskiego 5, Sandomierz — tel.015-833-28-74 14

Opor jednostkowy gruntu : g, = 220,3 kPa
Opor obliczeniowy : qr= 178,4 kPa

Do obliczen przyjeto wartos¢ : g = 175 kPa
Woda gruntowa nie wystepuje.

Wymiarowanie fundamentow

Lawa nr 1 — §ciana klatki schodowej
Obciazenie na 1 mb : Sciana z cegly + klatka schodowa — N = 74,5 kN/mb

Szeroko$¢ : B=74,5:175= 0,43 m — przyjgto B=0,45 m

Lawa nr 2 — §ciana dylatacyjna

Dhugos$¢ $ciany : L = 8,90 m

Obciazenie calkowite : $ciana sutereny + $ciana nadziemia + §ciana szczytowa + klatka
schodowa — N = 1045,5 kN

Szerokos¢ : B=1045,5:(175x 8,90 )= 0,67 m — przyjeto B=10,70 m

Stopa *“S” - stup wykusza

Obciazenie pionowe : N5 = 147,1 kN

Moment zginajacy : My = 119,9 kNm

Beton kl. B 15, f.a = 0,73 Mpa

Stal kl. A-III, f,s = 350 Mpa

Glgbokos¢ posadowienia : Dyin = 1,20 m

Obliczeniowe parametry gruntu podtoza wynosza :

Po=1,85t/m*, ¢, =13,3°, Coo=15kPa, Np=3,359 , Nc =9,978 , Ny = 0,417
Obciqgzenie stopy na podloze gruntowe

Przyjeto wymiary stopy : L x B=1,60 x 0,80 m

Cigzar stopy z gruntem na odsadzkach : G, =37,2 kN, N,=184,3 kN
Mimosrod sity N, wzgledem osi stupa : e* = 65 cm

Przesunigcie $rodka stopy od osi stupa : €' = 62,5 cm , eL =
25cm,eg=0, L*=155cm, B*=80 cm

Obliczeniowy opor graniczny podtoza gruntowego

tgdL =0, tgd 1 tge, =0, ig=ic=1p=0, B*:L*=0,516

Qar=386,7kN, N,=190,7kN <0,81 x 386,7=313,2 kN

Okreslenie wysokosci stopy

Qrosr = 1149 kPa, k=16,35,

wysokos¢ ze wzgledu na przebicie : h, = 0,18 m

wysokos¢ stopy ze wzgledu na $rednice zbrojenia stupa g 20 mm

l.=64 cm, h=69 cm — przyjeto h="70 cm

Obliczenie stopy na zginanie

Dane : ¢ = 0,165 m , Qromin = 43,8 kPa , Qromax = 186,0 kPa , ¢ = 1,275 m, q,, = 129,35 kPa
Zbrojenie rownolegle do dtugosci stopy

Moment gnacy : M = 66,25 kNm

Wymiarowanie : B 15, A-Ill ,b=0,80 m,d = 0,65 m
A=0,196,p=0,12%, Ay = 6,24 cm* — przyjeto 8 o 10 co 10 cm ( 6,28 cm?)
Zbrojenie rownolegle do szerokosci stopy

Moment gnacy : M = 2,2 kNm — przyjeto zbrojenie montazowe @ 6 co 20 cm
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OPINIA TECHNICZNA
0 nosnosci stropu nad sutereng oraz nosnosci fundamentow po przebudowie budynku
magazynowego na cele biurowe przy ulicy Zydowskiej w Sandomierzu

1. Stan istniejacy

Budynek parterowy , podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym i dachem

jednospadowym. Wymiary budynku w rzucie 8,90 x 8,40 m.

Konstrukcja budynku:

- $ciany murowane z cegly pelnej , bez tynkow zewngtrznych , z wielokrotnymi
przemurowaniami otworo6w okiennych i1 drzwiowych

- strop nad sutereng betonowy na dzwigarach stalowych , dwuteowych wys. 120 mm w
rozstawie srednim co 75 cm

- strop nad parterem drewniany

- wigzba dachowa drewniana , jednospadowa

- pokrycie papa na deskowaniu

2. Zamierzenie inwestycyjne

Zamierzeniem Inwestora jest przebudowa i adaptacja budynku magazynowego na cele
biurowe.

Suterena adaptowana na cele socjalne i techniczne.

Po rozbiorce palnego stropu drewnianego nad parterem, zaprojektowano nowa klatke
schodowg i parter z poddaszem przeznaczonym na cele biurowe.

Zaprojektowano nowe stropy ceramiczne FERT — 40 nad parterem i poddaszem oparte na
$cianach 1 zelbetowych podciagach srodkowych.

Zaprojektowano nowa, dwuspadowa, drewniang wigzbg dachowa z pokryciem
ceramicznym.

3. Sprawdzenie nosnosci stropu nad suterena

a. Strop rozpietosci 3,98 m

Dzwigary stalowe, dwuteowe wysokosci 120 mm w $rednim rozstawie co 75 cm
Rozpigtos¢ obliczeniowa : 1, = 4,20 m

Obciazenie na 1 m* po przebudowie :

ptyta zelbetowa + styropian + gtadz cementowa + posadzka PCV + tynk + obciazenie
uzytkowe 2 kN/m?:

charakterystyczne — g, = 6,37 kN/m?, obliczeniowe — g, = 7,76 kN/m?

Obciazenie na 1 mb : g, = 4,78 kN/mb, q, = 5,82 kN/mb

Moment gnacy dla belki czeSciowo zamocowanej : My = 10,27 kNm

Nos$no$¢ dzwigara wys. 120 mm — W, = 54,7 cm® , M, = 11,76 kNm > M, = 10,27 kNm
Sprawdzenie ugiecia — I, = 328 cm* — belka obustronnie zamocowana

faop =398 : 350 =1,14 cm > f,,x= 0,44 cm

Whiosek — strop bezpiecznie przeniesie obcigzenia uzytkowe po przebudowie.
b. Strop rozpietosci 3,35 m

Dzwigary dwuteowe wys. 120 mm w $rednim rozstawie co 75 cm

Rozpigtos¢ obliczeniowa : I, = 3,52 m

Obciazenie rownomierne jak w pkt. 3.a — g, = 5,82 kN/mb

Obciazenie skupione murowana $cianka dziatowa w odlegtosci 2,7 m od podpory
P,=4,0 kN

Maksymalny moment gnacy dla belki wolnopodparte;:

Miax = 10,74 kKNm < M, = 11,76 kNm — strop przeniesie obcigzenie uzytkowe
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4. Sprawdzenie no$nosci fundamentéow
Wg obliczen statycznych : poz. 7.0. Fundamenty — jednostkowy op6r gruntu wynosi :

g-= 175 kPa
rawdzeni , T scianq z rznq szerokosci 0,51
Obciazenie na 1 mb po przebudowie :
$ciana sutereny + §ciana nadziemia + strop sutereny + strop parteru + strop poddasza -
G = 88,6 kN/mb
Nacisk na grunt : 6, = 173,7 kPa < qr=178,4 kPa
Pozostawiajac istniejace murowane, grube §ciany parteru, obciazenie wzrosnie 0
wielkos¢ 23,2 kN/mb do wartosci N = 111,8 kN/mb
Nacisk na grunt wyniesie : 6,= 219,2 kPa > qs=178,4 kPa
Przekroczenie naprezen o 23% powoduje konieczno$¢ poszerzania i podbijania
fundamentow.
rawdzeni , T Yo} ZCZ zerokosci 0,51

Dhugos$¢ $ciany : L = 8,90 m
Obciazenie catkowite po przebudowie :
$ciana sutereny + §ciany nadziemia + $ciana szczytowa + reakcja z podciagu poz. 2.7 +
reakcja z podciagu poz. 3.2. - N = 666,7 kN
Nacisk na grunt : o, = 146,9 kPa < qr=178,4 kPa
Pozostawiajac istniejace murowane, grube $ciany parteru, obciazenie wzro$nie
o wielkos¢ 206,5 kN do wartosci N = 873,2 kN
Nacisk na grunt wyniesie : 6, = 192,4 kPa > qs=178,4 kPa
Przekroczenie naprgzen o 8% powoduje koniecznos¢ poszerzania i podbijania
fundamentow.

5. Whioski i zalecenia
Istniejacy strop betonowy na dzwigarach stalowych nad sutereng bezpiecznie przeniesie
obciazenia uzytkowe pomieszczen biurowych.
Belki stropowe rozpigtosci 3,98 m posiadaja nosnos¢ M, = 11,76 kNm, ktora jest wigksza
od momentu gnacego wynoszacego My = 10,27 kNm — zapas bezpieczenstwa wynosi 15%.
Belki stropowe rozpigtosci 3,35 m obciazone poprzeczna $cianka dzialowa z cegly
dziurawki grubosci 12 cm posiada no§no$¢ M, = 11,76 kNm, ktora jest wigksza od
momentu gnacego wynoszacego My = 10,74 kNm — zapas bezpieczenstwa wynosi 9%.
Pod podtuznymi §ciankami dziatlowymi parteru nalezy zaprojektowa¢ w grubosci stropu
konstrukcje odciazajaca z ksztattownikow stalowych.
Murowane z cegly petnej bez tynku zewngtrznego $ciany parteru wykazuja wielokrotne
przemurowana i wykuwania otworéw okiennych i drzwiowych.
Przemurowane otwory nie sa powiazane ze Scianami, ktore wykazuja rozwarstwienia 1
zarysowania i nie nadajq si¢ do obciazenia nowymi stropami stropami zelbetowymi,
gestozebrowymi FERT -40.
Analiza no$nosci $cian fundamentowych wykazata, ze rozebranie grubych $cian parteru i
wykonanie nowych pocienionych §cian z pustakéw szczelinowych, ocieplonych
styropianem, zmniejszy nacisk na grunt.
Po przebudowie istniejace fundamenty przeniosa bezpiecznie obciazenia uzytkowe
z pomieszczen biurowych bez koniecznosci ich poszerzania przez podbijanie, co zostalo
udowodnione w pkt. 4.
Podbijanie fundamentow jest pracochtonne i kosztowne, co jest ekonomicznie
nieuzasadnione.
Rgczne rozebranie $cian murowanych pozwala na wykorzystanie cegly z rozbiorki do
wymurowania $cian wewnetrznych przy schodach i $ciany dylatacyjne;.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OBIEKT:

Przebudowa i adaptacja budynku magazynowego na cele biurowe
ADRES BUDOWY:

27 — 600 Sandomierz ul. Zydowska — nr ew dzialki 63
INWESTOR:

Gmina Miejska Sandomierz
27 - 600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego nr 3

PROJEKTANT KONSTRUKCII :
mgr inz. Edward Paszkiewicz
1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przy robotach przebudowy i adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe
przewidziano nastgpujace roboty budowlane:

a) roboty ziemne przy wykopach fundamentowych i1 plantowaniu terenu
b) roboty szalunkowe i betoniarskie

C) roboty murowe

d) roboty montazowe

e) roboty ciesielskie

f) roboty dekarsko — pokrywcze

g) roboty Slusarskie

h) roboty tynkarskie i malarskie

1) roboty wykonczeniowe

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i projektowanych elementow
zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania i projektem budowlanym.
Teren budowy posiada bezposredni dojazd z drogi miejskiej umozliwiajacy bezposredni
dostep dla sit ratowniczych

3. OCHRONA OGOLNA W CZASIE ROBOT
Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporzadzeniem BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03.47.401)
Plac budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dost¢gpem osob niepowotanych.
Teren nalezy ogrodzi¢ i wyposazy¢ w tablicg informacyjna zgodnie z obowiazujacym
wzorem. Stosowac znaki i oznaczenia stref zagrozenia i stref niebezpiecznych zgodnie
z norma o znakach ostrzegawczych.

4. OCHRONA SZCZEGOLNA W CZASIE ROBOT
Roboty rozbidrkowe zgodnie z rozdziat 14 (Dz. U. 03.47.401).
Roboty ziemne zgodnie z rozdziat 5 (Dz. U. 03.47.401).
Roboty betonowe, szalunkowe 1 zbrojarskie zgodnie z PN-63/B-06251 Roboty betonowe
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1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

Roboty ciesielskie i dekarskie zgodnie z rozdziat 7 (Dz. U. 03.47.401).

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem stosowac $rodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Osoba wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20% jezeli nie stosuje si¢
rusztowan ochronnych, jest obowigzana stosowac $rodki ochrony indywidualnej lub inne
urzadzenia ochronne.

Roboty spawalnicze zgodnie z rozdzial 11 (Dz. U. 03.47.401).

Wszystkie prace prowadzi¢ przestrzegajac przepisy BHP obowiazujace w budownictwie.

5. OCHRONA OSOBISTA I INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczy¢ pracownika w odziez
robocza i ochronna zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
powinni by¢ zaopatrzeni w sprz¢t ochrony osobiste;.
Sprzet ten powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego uzytkowania.
Kierownik budowy winien zapewni¢ instruktaz pracownikow z zakresie og6lnych
przepisow BHP i szczegdtowych objasnien w zakresie robot stanowiskowych.
Do zapewniania ochrony zobowiazuje si¢ kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracowat: mgr inz. Edward Paszkiewicz
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