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Spis ZawartoSci
Czes¢ opisowa - architektura.

Strona tytutowa.

Spis zawartosci.

Opis do projektu zagospodarowania terenu.
Wykaz zatacznikéw - kserokopii

Zal. nr 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego UA.73310/10/2007 z
dnia 14. 09. 2007 r wydana przez Burmistrza Miasta Sandomierza.

Zal. nr 2. Warunki techniczne do projektu przytacza lub sieci wodno-kanalizacyjne;j
wydane przez PGKiM Sp. z 0.0. Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji w Sandomierzu z dnia
22.10.2007 r.

Zat. nr 3. Warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez Zaktad Gazowniczy w
Sandomierzu 819/0/WP1/445/07 z dnia 22. 10. 2007 r.

Zat. nr 4. Umowa na sprzedaz energii elektrycznej z Rzeszowskim Zaktadem
Energetycznym S.A. - Rejon Energetyczny Tarnobrzeg NR/254/A/2003 z dnia 2. 07. 2003r
Zat. nr 5. Postanowienie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Kielcach
Delegatura w Sandomierzu uzgadniajaca projekt DS-IN/411/Sa. Zydowska/1054/07

z dnia 20. 11. 2007 r.

Zal. nr 6. Decyzja Burmistrza Miasta Sandomierza zezwalajaca na umieszczenie przytaczy
w pasie drogowym ulic nr NK 55480-57/2007 z dnia 23. 11. 2007 r.

Zat. nr 7. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego
w Sandomierzu nr 372/07 z dnia 16. 11. 2007 r.

Czes¢ graficzna - architektura.

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu

L. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest "przebudowa i adaptacja budynku magazynowego na cele
biurowe dla Wydziatu Nadzoru Komunalnego Urz¢du Miasta Sandomierza" wraz

z przytaczami infrastruktury techniczne;.

II. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe.

- Ustawa prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r, Nr 75, poz.690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 10.07.2003r, Nr 120, poz. 1133)

2.1. Umowa z Inwestorem.

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa aktualizowana na 17. 10. 2007 r.

2.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak UA.73310-10/2007

z dnia 14. 09. 2007 r wydana przez Burmistrza Miasta Sandomierza.

I11. Opis stanu istniejacego i lokalizacja inwestycji.

Dzialka nr ewid. 63 potozona przy ul. Zydowskiej w Sandomierzu, zostala oznaczona na
mapie literami A,B,C,D,E.F ma ksztatt wielokata i ma powierzchnig¢ okoto
310 m?, jest nachylona w kierunku zachodnim, zabudowana budynkiem, teren jest
zagospodarowany 1 urzadzony ze zjazdem, parkingiem, zielenia i przytaczami
infrastruktury techniczne;.
Na dziatce znajduje si¢ budynek magazynowy, jednokondygnacyjny, z poddaszem
nieuzytkowym, podpiwniczony w catosci — suterena, przekryty dachem jednospadowym o
matym nachyleniu, pokryty papa na drewnianej konstrukcji dachu.
Budynek o wymiarach zasadniczych okoto 8,5 m x 9 m, wysoko$¢ do okapu od strony
zachodniej od sutereny 8,0 m, wysokos$¢ nad terenem w najwyzszej krawedzi dachu od
strony wschodniej 6,8 m, dach jednospadowy kat nachylenia dachu 7 °.
Istniejacy budynek ma §ciany zewngtrzne i wewngtrzne murowane z cegly ceramiczne;,
strop nad suterena odcinkowy ceramiczno-betonowy na dzwigarach stalowych, strop nad
parterem drewniany na belkach drewnianych, wzmocnionych drewnianym podciagiem.
Wigzba dachowa drewniana krokwiowo-ptatwiowo-stolcowa, dach jednospadowy.
Dostep do dziatki — istniejacy zjazd z ul. Zydowskiej i lokalnej uliczki boczne;.
W sasiedztwie znajduja si¢ budynki mieszkalne i ustugowo handlowe.
Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczna.
Na dziatce znajduja si¢ nastepujace przylacza infrastruktury technicznej:

> przylacze wodociagowe

> przylacze kanalizacji sanitarne;j

> przylacze energetyczne
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IV. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

4.1. Zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano adaptacje i modernizacje budynku dawnego magazynu.
Budynek zaprojektowano w obrysie istniejacym o wymiarach zasadniczych 8,50 m x 9,0m,
jako dwukondygnacyjny w tym przewidziano poddasze uzytkowe, z podpiwniczeniem -
suterena. Zaprojektowano wykusz od strony zachodniej oraz dach dwuspadowy z
lukarnami, oddzielono prawidtowo budynek sasiedni §ciana przeciwpozarowa na catej
wysokosci budynku, gdyz budynek jest usytuowany w zabudowie szeregowej z budynkiem
sasiednim od strony p6inocne;j.
Budynek jest usytuowany z wejsciem gtownym od strony wschodniej od strony ulicy
Zydowskiej, wejscie wzdtuz catego budynku i lokali handlowych prosto z terenu bez
schodow wyréwnawczych, natomiast na wtasnej dziatce trzy schody wyréwnawcze.
Istniejace ulice i chodniki wokoét budynku zostana wykorzystane dla zapewnienia
komunikacji wokot budynku, oraz przewidziano remont nawierzchni zaprojektowano
nowa nawierzchnig parkingu przed budynkiem, chodnikéw i opasek wokot budynku.
Wyznaczono miejsca postojowe na istniejacym utwardzonym parkingu.
Wykorzystano istniejace przytacza jak: przylacze energetyczne.
Zaprojektowano rowniez nowe przytacza infrastruktury technicznej niezbedne dla
funkcjonowania budynku jak; przylacze gazowe, przytacze wodociagowe, przytacze
kanalizacji sanitarne;j.

4.2. Rozwiazania architektoniczne.

Zaprojektowano budynek o zwartej bryle, dwukondygnacyjny, w tym poddasze
uzytkowe, podpiwniczenie catkowite - suterena, przekryty dachem stromym
dwuspadowym z lukarnami.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, stropy gestozebrowe, nad suterena pozostanie
strop istniejacy, §ciany zewnetrzne sutereny istniejace ceramiczne docieplone styropianem,
Sciany zewngtrzne nowe z pustakow ceramicznych i docieplone styropianem, $ciany
wewngtrzne nos$ne sutereny istniejace ceramiczne, Sciany wewnetrzne nowe murowane
ceramiczne, $ciany dziatlowe murowane i szkieletowe.

Dach stromy dwuspadowy, w konstrukcji drewniane;.

Pokrycie blacha ttoczona w ksztatcie dachéwki.

Typ budynku — niski.

Klasa zagrozenia ludzi - parter ZL 111

Klasa odpornosci pozarowej C.

Budynek ze $ciana petna w granicy z dziatka sasiednia od strony pdétnocnej ze
$ciang ogniowa 30 cm ponad pota¢ dachowa, dla umozliwienia zabudowy szeregowej na
dzialce sasiedniej oraz przebudowy istniejacego budynku.

Przeznaczenie budynku administracyjno - biurowe.

W budynku przewidziano funkcj¢ administracyjna, biurowa i socjalna.

V. Zestawienie danych charakteryzujacych inwestycje

5.1. Dane dotyczace zagospodarowania terenu

Dane dotyczace terenu
powierzchnia dziatki 310,00 m?
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powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 82,00 m’
powierzchnia parkingu istniejacego przed budynkiem 65,00 m?
powierzchnia chodnikéw, placykéw za budynkiem 51,00 m?
powierzchnia utwardzona tacznie 116,00 m?
powierzchnia zieleni 112,00 m?
Dane dotyczace budynku

powierzchnia uzytkowa i pomocnicza projektowanego budynku 171,82 m*
powierzchnia calkowita projektowanego budynku 240,00 m*
kubatura brutto projektowanego budynku 826,00 m’
kubatura netto projektowanego budynku 472,97 m*
Dhugos¢ projektowanego budynku 9,02 m

Szerokos¢ projektowanego budynku 8,50 m

Liczba kondygnacji nadziemnych II (w tym poddasze uzytkowe)

Podpiwniczenie w calo$ci - suterena

Wysoko$¢ budynku 6,6 m, wysoko$¢ nad terenem w kalenicy 8,5 m

Wysoko$¢ do okapu 4,0 m, od strony skarpy 6,6m, kat nachylenia dachu 40°
Wysoko$¢ kondygnacji netto: parter 2,7 m, poddasze 2,6 m, suterena 2,3 12,75 m

5.2. Dane informujace czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow lub podlega ochronie:
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow ale jest potozony w strefie ochrony

konserwatorskiej na starym miescie w Sandomierzu.

V1. Projektowane sieci infrastruktury technicznej.

Przytacze wodociagowe PE Dn 40 mm.
Przytacze gazowe PE Dn 40 mm.
Przytacze kanalizacji sanitarne;.

VII. Ochrona srodowiska.

Budynek biurowy nie jest uciazliwy dla srodowiska.

Doprowadzenie wody z istniejacej sieci wodociagowe;.

Odprowadzenie $ciekow do kanalizacji sanitarnej miejskie;.

Zasilanie c.o. 1 podgrzewanie wody z wlasnej kottowni gazowe;.

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej w ulicach.

Ze wzgledu na potozenie budynku w centrum miasta i zabudowe¢ zwarta przewiduje sie
biezace segregowanie odpadow i skladowanie w miejskich kontenerach, ktore zapewniaja
obstuge mieszkancoOw starego miasta.

VIII. Sposob zapewnienia osobom niepelnosprawnvm warunkow do korzystania
z budynku.

Ze wzgledu na charakter budynku nie przewiduje sie pracownikéw niepetnosprawnych, ani
nie przewiduje sie ustug dla oséb niepelnosprawnych, aczkolwiek jest mozliwos¢ wejscia
do budynku z poziomu terenu po tarasie wejSciowym ktory przebiega wzdtuz catego
budynku od strony ul. Zydowskiej i zapewnia dostep rowniez do budynkow sasiednich.
Poniewaz budynek bedzie przebudowywany i modernizowany ma male gabaryty, jest
potozony w istniejacej tkance starego miasta, stanowi dodatkowe biura dla Urz¢du Miasta.
Koniec opisu do projektu zagospodarowania terenu

Opracowal: mgr inz. arch. Piotr Paszkiewicz
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