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OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektonicznego

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczny "Przebudowy
1 adaptacji budynku magazynowego na cele biurowe dla Wydziatu Nadzoru Komunalnego

Urzedu Miasta Sandomierza"

II. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe.

- Ustawa prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r, Nr 75, poz.690)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 10.07.2003r, Nr 120, poz. 1133)

2.1. Umowa z Inwestorem.

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa aktualizowana na 17. 10. 2007 r.

2.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak UA.73310-10/2007
z dnia 14. 09. 2007 r wydana przez Burmistrza Miasta Sandomierza.

2.4. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektowych wtasna.

2.5. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego wiasna.

I11. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
3.1. Przeznaczenie obiektu

Przeznaczenie Budynku administracyjno - biurowe.
W budynku przewidziano funkcj¢ administracyjna, biurowa i socjalna.

3.2. Dane charakterystyczne i zestawienia.

Dane dotyczace terenu

powierzchnia dziatki 310,00 m?
powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 82,00 m*
powierzchnia parkingu istniejacego przed budynkiem 65,00 m?
powierzchnia chodnikéw, placykéw za budynkiem 51,00 m?
powierzchnia utwardzona tacznie 116,00 m?
powierzchnia zieleni 112,00 m?
Dane dotyczace budynku

powierzchnia uzytkowa i pomocnicza projektowanego budynku 171,82 m’
powierzchnia calkowita projektowanego budynku 240,00 m*
kubatura brutto projektowanego budynku 826,00 m*
kubatura netto projektowanego budynku 472,97 m*
Dhugos¢ projektowanego budynku 9,02 m

Szerokos¢ projektowanego budynku 8,50 m

Liczba kondygnacji nadziemnych II (w tym poddasze uzytkowe)
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Podpiwniczenie w cato$ci - suterena

Wysokos¢ budynku 6,6 m, wysoko$¢ nad terenem w kalenicy 8,5 m

Wysoko$¢ do okapu 4,1 m, od strony skarpy 6,6m, kat nachylenia dachu 40°
Wysokos$¢ kondygnacji netto: parter 2,7 m, poddasze 2,6 m, suterena 2,3 12,75 m

3.3. Program uzytkowy.

SUTERENA, POZIOM -2,60 1 -3,06

0.01. Komunikacja 8,87 m? plytki gres
0.02. Korytarz 5,98 m? ptytki gres
0.03. Pomieszczenie socjalne 10,27 m? plytki gres
0.04. Pomieszczenie techniczne 8,64 m* ptytki gres
0.05. Umywalnia 7,19 m? plytki gres
0.06. WC 2,35 m? ptytki gres
0.07. Klatka schodowa 9.95 m’ plytki gres
razem pow. uzytkowa i pomocnicza 53,25 m*

PARTER, POZIOM +0,00

1.01. Wiatrotap 1,81 m? ptytki gres
1.02. Korytarz 3,99 m? plytki gres
1.03. Pokdj biurowy 13,90 m? PCV tarket
1.04. Pokdj biurowy 24,59 m? PCV tarket
1.05. Przedsionek 3,13 m? ptytki gres
1.06. WC 2,67 m? plytki gres
1.07. Klatka schodowa 13.81 m? plytki gres
razem pow. uzytkowa i pomocnicza 63,90 m’

PODDASZE, POZIOM +3,06

2.01. Korytarz 5,67 m? plytki gres
2.02. Pokdj biurowy 16,96 m? PCV tarket
2.03. Pokdj biurowy 12,24 m? PCV tarket
2.04. Pokdj biurowy 10,61 m? PCV tarket
2.05. Przedsionek 2,70 m? plytki gres
2.06. WC 1,89 m? ptytki gres
2.07. Klatka schodowa 4,60 m* plytki gres
razem pow. uzytkowa i pomocnicza 54,67 m*

ogoltem pow. uzytkowa i pomocnicza 171,82 m*
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IV. Rozwigzania architektoniczne.

4.1. Rozwiazania dotyczace terenu.

Zaprojektowano budynek biurowy, w zabudowie zwartej sroédmiejskiej ze Sciana
pelna w granicy dziatki aby umozliwi¢ prawidlowa zabudowe dziatki sasiedniej od strony
po6inocne;j.

Budynek biurowy o wymiarach zasadniczych okoto 9,02 m x 8,50 m, nie przekraczajac
linii zabudowy poniewaz budynek bedzie przebudowany w istniejacym obrysie i na
istniejacych fundamentach i Scianach suteren.

Istniejace parkingi i chodniki wokot budynku zostana wykorzystane, oraz
wyremontowane, po przeprowadzeniu prac budowlanych i wykonaniu przytaczy.
Usytuowano budynek z wejsciem gtéwnym od strony wschodniej od ulicy Zydowskiej i
wejsciem tylnym do sutereny od strony zachodniej od skarpy.

Ze wzgledu na potozenie na terenie starego miasta, utrudnione parkowanie samochodow,
Inwestor dostosuje sie do panujacych przepiséw. Wykorzystano istniejace miejsca
postojowe, ktore sa wydzielone przed budynkiem, wzdhiz ulicy Zydowskiej.
Przewidziano rowniez przytacza infrastruktury technicznej niezbedne dla funkcjonowania
budynku jak; przytacze wodociagowe, gazowe, przytacze kanalizacji sanitarnej, oraz
wykorzystano istniejace przylacze energetyczne.

4.2. Rozwiazania dotyczace formy architektonicznej budynku.

Zaprojektowano budynek o zwartej bryle, dwukondygnacyjny, w tym poddasze
uzytkowe, podpiwniczenie catkowite - suterena, przekryty dachem stromym
dwuspadowym z lukarnami. Wykorzystano istniejace §ciany suteren i istniejacy strop nad
suterena, ktory bedzie wzmocniony.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, stropy gestozebrowe, oraz zelbetowe, $ciany
zewngtrzne z pustakow docieplone styropianem, $ciany wewngtrzne nosne ceramiczne,
Sciany dzialowe murowane i szkieletowe.

Dach stromy dwuspadowy, w konstrukcji drewnianej, z lukarnami.

Pokrycie blacha tloczona w ksztatcie dachowki w kolorze naturalnym czerwonym.

Typ budynku — niski.

Klasa zagrozenia ludzi ZL III.

Klasa odpornos$ci pozarowej C.

Budynek generalnie w jednej strefie pozarowej z wydzieleniem dodatkowej strefy dla
pomieszczenia technicznego zamykanego drzwiami EI 30 min.

Budynek ze $ciana pelna w granicy z dziatka sasiednia od strony pétnocnej, ze Sciana
ogniowa wymurowang 30 cm ponad pota¢ dachowa, dla umozliwienia zabudowy
szeregowej na dzialce sasiedniej oraz przebudowy istniejacego budynku.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Budynek ze stromymi dachami, o wysokosci do gzymsu identycznej jak
sasiadujacy przebudowany budynek od strony poinocnej przy synagodze - nawiazuje do
otaczajacej zabudowy i pozostaje w charakterze istniejacej zabudowy kamienic miejskich.
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Onpis stanu istniejacego budynku

Budynek z lat pigédziesiatych XX wieku, w zabudowie szeregowej, podpiwniczony w
catosci - suterena, wysokosci jednej kondygnacji z poddaszem nieuzytkowym i dachem
jednospadowym o nachyleniu okoto 7°. Budynek posiada wejscie od strony ulicy
Zydowskiej, oraz do sutereny od strony zachodniej od skarpy.

Wymiary poziome : szeroko$¢ 9,5 m, dtugos¢ 8,50 m

Wysokos$¢ do najwyzszego punktu budynku 6,7 m od strony wschodniej i 8,0 m do okapu
od strony zachodnie;.

Konstrukcja tradycyjna.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej.

Sciany zewnetrzne o grubosci: parter 42 cm, suterena 51 i 53 cm.

Sciany wewnetrzne o grubosci: parter 20 cm, suterena 55 cm.

Strop nad suterena odcinkowy na dzwigarach stalowych.

Strop nad parterem drewniany ze $lepym pulapem i podsufitka otynkowana.

Wigzba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo — ptatwiowe;.

Pokrycie stanowi papa na deskowaniu.

4.3. Funkcja budynku

W budynku przewidziano funkcje¢ biurowa i socjalna.

W budynku przewidziano pokoje biurowe na kazdej kondygnacji, wydzielone
funkcjonalnie, komunikacyjnie sa obslugiwane przez klatkg¢ schodowa.

Na kazdej kondygnacji zapewniono pomieszczenia dla pracownikow jak: pomieszczenie
socjalne, sanitariaty.

W suterenie zapewniono pomieszczenia dla pracownikéw zatrudnianych okresowo jak:
pomieszczenie socjalne, sanitariaty, umywalnia.

Przewiduje si¢ zatrudnienie do 10 pracownikow umystowych w budynku w pelnym
wymiarze godzin pracy.

4.4. Ochrona srodowiska.

Budynek biurowy nie jest uciazliwy dla srodowiska.

Doprowadzenie wody z istniejacej sieci wodociagowe;.

Odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji sanitarnej miejskie;.

Zasilanie c.o. 1 podgrzewanie wody z wlasnej kottowni gazowe;.

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej w ulicach.

Ze wzgledu na potozenie budynku w centrum miasta i zabudowe¢ zwarta przewiduje sie
biezace segregowanie odpadow i skladowanie w miejskich kontenerach, ktore zapewniaja
obstuge starego miasta, przewidziano miejsce na kontener na odpady za budynkiem.

4.5. Sposob zapewnienia osobom niepetnosprawnym warunkow do korzystania z budynku.

Ze wzgledu na charakter budynku nie przewiduje sie pracownikow niepelnosprawnych, ani
nie przewiduje sie ustug dla 0s6b niepetnosprawnych, aczkolwiek jest mozliwos¢ wejscia
do budynku na parter z poziomu terenu po tarasie wejsciowym, ktory przebiega wzdtuz
calego budynku od strony ul. Zydowskiej i zapewnia dostep na parter rowniez do
budynkow sasiednich.

Poniewaz budynek bedzie przebudowywany i modernizowany ma male gabaryty, jest
potozony w istniejacej tkance starego miasta, stanowi dodatkowe biura dla Urz¢du Miasta.

Przebudowa i adaptacja budynku magazynowego na cele biurowe -ARCHITEKTURA- GRUDZIEN 2007r www.piotrpaszkiewicz.neostrada.pl




Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inz. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Zeromskiego nr 5, Sandomierz — tel. (015) 833-28-74 7

4.6. Energooszczednos$é budynku.

Sciany zewnetrzne nadziemia dwuwarstwowe gr. 41 cm:

tynk cem.-wap gr. 1.5 cm

pustak szczelinowy MAX gr. 29 cm
docieplenie styropianem gr. 12 cm
Up= 0,30 W/ m’x K

Strop nad ostatnia kondygnacja:
strop gestozebrowy gr. 24 cm
welna mineralna Rockwool gr. 20 cm

Up=0,19 W/ m’x K

Docieplenie nadprozy, belek, wspornikéw zelbetowych styropianem gr. 12 cm w
technologii lekkiej mokrej z tynkiem szlachetnym na siatce.

4.7. Pomieszczenia sanitarne, porzadkowe, socjalne.

W pomieszczeniach sanitarnych, umywalni, wentylacja grawitacyjna, na $cianach glazura
do wysokosci 2,0 m, posadzka ptytki gres niesliskie, zawory ze ztaczka do weza.

W sanitariatach §ciany pomigdzy przedsionkiem a kabina petne na cala wysokos¢.

We wszystkich sanitariatach wentylacja mechaniczna miejscowa, wentylatory na kanatach
grawitacyjnych zataczane automatycznie przy wlaczaniu §wiatta, po wytaczeniu spetniaja
role wentylacji grawitacyjnej.

W pomieszczeniu socjalnym, porzadkowym, technicznym, $ciany malowane farbami
zmywalnymi do wysokosci 2,0 m.

W pomieszczeniach socjalnych, nawietrzaki podokienne 160 ZLA

Do pomieszczenia technicznego nawiew kanatem zetowym zabezpieczonym kratkami.

W pomieszczeniach przy zlewach fartuchy z glazury szer. 1,0 m wys. 2,0 m.

W pomieszczeniu socjalnym szafa na srodki czystosci oraz zawor ze ztaczka.

4.8. Zabezpieczenie budynku sasiedniego

Uwaga poniewaz budynek jest potozony przy granicy z dziatka sasiednia
1 budynkiem innego wtasciciela od potnocy, a $ciany istniejace nie stoja Sciana na §cianie
1 nie sa w granicy dzialek, nalezy starannie wytyczy¢ przebieg granicy i podczas rozbiorki
niektdrych elementéw zabezpiecza¢ budynek istniejacy sasiedni, jednoczesnie budujac
dwie $ciany zdylatowane.
Zaktada si¢ wybudowanie dwoch $cian niezaleznych o gr, 25 cm na wspdlnym
fundamencie. Wtasna Sciang nalezy wymurowac 30 cm ponad pota¢ dachowa jako $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego. Druga $ciang nalezy wybudowac pod strop sutereny oraz
pod strop parteru dla zabezpieczenia budynku sasiada.
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V. Rozwiazania architektoniczno — budowlane.

5.0. Roboty rozbidérkowe.

Nalezy rozebra¢ drewniang konstrukcj¢ dachu wraz z pokryciem z papy, kominy
1 Scianki kolankowe, strop drewniany nad parterem, §ciany zewngtrzne i wewngetrzne na
parterze, rampg¢ zewnetrzna. Sku¢ wylewke w czg$ci suteren, a w czgsci podnie$¢ poziom
posadzki o okoto 23 cm przez nadbetonowanie i1 docieplenie. Podczas przebudowy nalezy
rozebra¢ fragment stropu nad suterena w miejscu nowej klatki schodowej. Podczas
rozbidrki $cian nalezy zabezpieczy¢ budynek sasiada przez jednoczesne wymurowanie
dwoch $cian na wspdlnym fundamencie i zdylatowanych.

5.1. Fundamenty.

Wykorzystano istniejace §ciany zewngtrzne i wewngtrzne suteren, oraz zachowano
istniejacy strop nad suterenami, zaprojektowano dodatkowo wykusz.

Zaprojektowano nowe $ciany w suterenie na dylatacji, §ciang nos$na przy klatce
schodowej oraz stupy przyscienne dla podparcia wykusza. Pod nowe elementy
zaprojektowano tawy fundamentowe a pod stupy przewidziano stopy fundamentowe.

Fundamenty - zastosowano posadowienie posrednie na fawach zelbetowych
1 stopach wylewanych z betonu kl. B15 na podtozu z chudego betonu gr. 10 cm.

5.2. Sciany fundamentowe.

Sciany sutereny istniejace zewnetrzne do pozostawienia z dociepleniem styropianem
ekstrudowanym (na styku z gruntem) wokoét budynku

izolacja przeciwwilgociowa Dysperbit na rapowce cementowe;j,

izolacja termiczna ptyty z ekstrudowanego styropianu gr. 6 cm (na styku z gruntem)
izolacja z folii z polistyrenu tloczonego gr. 8 mm Delta MS (na styku z gruntem).

SFW - Sciany fundamentowe wewnetrzne gr. 25 cm, murowane z bloczkow betonowych,
z pozostawieniem dylatacji w granicy dziatki z budynkiem sasiednim gr. 2 cm.

Na dylatacji dwie niezalezne $ciany gr. 25 cm na wspdélnym fundamencie.

5.3. Sciany nadziemia.

SZ1 - Sciany zewnetrzne parteru i poddasza dwuwarstwowe gr. 41 cm, ztozone z
warstw: pustak szczelinowy MAX gr. 29 cm, docieplony styropianem gr. 12 ¢cm, z tynkiem
cienkowarstwowym akrylowym na siatce.

SW1 - Sciany wewnetrzne nosne murowane z pustakéw ceramicznych MAX
kl. 150, gr. 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 3MPa, alternatywnie z cegty petnej z
rozbidrki istniejacych $cian.

SW2 - Sciany wewnetrzne dziatowe w pomieszczeniach czesci podziemnej oraz
obudowy pionow i wnek z cegly pelnej gr. 12 cm, pochodzacej z rozbiorki $cian
istniejacych

SW3 — Sciany wewnetrzne dzialowe w pomieszczeniach czesci nadziemnej oraz
obudowy piondw - Scianki szkieletowe gr. 14 cm systemu np. Rigips na profilach
stalowych CW100 z wypelieniem welna mineralng gr. 6 cm i oktadzing z ptyt gipsowo
kartonowych gr. 1,25 mm, w tazienkach i pomieszczeniach mokrych plyty wodoodporne.
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5.4. Nadproza.

W $cianach zaprojektowano przesklepienie otworow okiennych i drzwiowych
prefabrykowanymi belkami zelbetowymi typ L19.

Nadproza niektérych okien zelbetowe wylewane.

Nad oknem tukowym nadproze tuk ceglany gr. 12 cm.

Okna osadza¢ uszczelniajac pianka.

5.5. Stropy, podciagi.

Podciagi zelbetowe wylewane z betonu wg projektu konstrukcyjnego.

Stropy gestozebrowe, typu ,,Fert” z betonem konstrukcyjnym kl. B15..

Stropy st¢zone zelbetowymi wiencami stropowymi i zebrami rozdzielczymi wylewanymi
z betonu.

Elementy zbrojone stala zebrowana i gtadka wg projektu konstrukcyjnego.

5.6. Klatka schodowa.

Zaprojektowano nowa zelbetowa klatke schodowa o konstrukcji pltytowo — zebrowe;,
wylewana z betonu kl. B 15, zapewniajaca komunikacj¢ na wszystkie poziomy budynku.
W tym celu nalezy rozebra¢ fragment stropu nad suterena.

5.7. Przewody wentylacyjne, wentylacja mechaniczna.

Zaprojektowano wentylacjg grawitacyjna pomieszczen.
Przewody wentylacyjne z pustakoéw 19x19x24 cm z otworami @ 15 cm obmurowane cegla
dziurawka lub petna gr. 12 cm lub $ciankami szkieletowymi.
Na przewodach wentylacyjnych wyloty boczne zabezpieczone kratkami przed ptactwem.
Wyloty wyprowadzi¢ min 30 cm ponad kalenicg dla kominéw potozonych blizej niz 1,5 m
od kalenicy lub do wysokosci kalenicy, dla kominéw potozonych w odleglosci pomigdzy
1,5 a 3,0 m od kalenicy.
Ponad potacia dachu kominy wymurowac z cegly klinkierowej gr. 12 cm.
Pod oknami w pomieszczeniach socjalnych wykona¢ nawietrzaki podokienne o $rednicy
100 mm z regulowanym strumieniem przeptywu lub zastosowa¢ okna z regulowanymi
otworami nawiewnymi.
W pomieszczeniu technicznym wykona¢ kanal nawiewny zetowy w $cianie zewngtrzne;j
1 wyprowadzi¢ 30 cm ponad posadzke pomieszczenia.
We wszystkich sanitariatach wentylacja mechaniczna miejscowa, wentylatory na kanatach
grawitacyjnych zataczane automatycznie przy wlaczaniu §wiatla, po wytaczeniu spetniaja
role wentylacji grawitacyjnej.

5.8. Wigzba dachowa, pokrycie i obrdbki blacharskie.

Wigzba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-stolcowej z drewna kl. C-18.
Krokwie wigzby o przekroju 8/20 cm.

Krokiewki 6/12, narozne i koszowe 8/14 cm.

Platwie 12/12 cm.

Stupki, murtaty 12/12 cm.

Kleszcze 2x6/12 cm.
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Dolne opory krokwi mocowane do murtat opartych na wieficach z wypuszczonymi
Srubami kotwigcymi ¢ 16 mm.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami ognioochronnymi typu Fobos 2.
Pokrycie blacha tloczona w ksztatcie dachowki w kolorze czerwonym naturalnym.
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze catosci dachu.

Rury i rynny spustowe z blachy powlekanej w kolorze brazowym.

W kalenicy i pasach nadrynnowych okapow nalezy pozostawi¢ otwory do wentylacji
przestrzeni dachu.

5.9. Izolacje przeciwwilgociowe i parochronne.

Poziome: pod tawami na chudym betonie 1 na tawach: 2x papa na lepiku.
Na $cianach fundamentowych 2x papa.
Na tawach i §cianach fundamentowych 2x powloka z Dysperbitu.
W posadzce na gruncie 2x folia PE.
Na stropach 1x folia PE, w pomieszczeniach mokrych 2x folia PE.
Na strychu na welnie mineralnej ulozy¢ folig¢ ochronna 1 x folia PE
Na potaciach dachu 1x izolacja wiatroszczelna z folii paroprzepuszczalnej Delta Went.
Pionowa na $cianach fundamentowych ocieplonych, 2x powtoka z Dysperbitu,
ptyty z ekstrudowanego polistyrenu izolowane dodatkowo na styku z gruntem izolacja z
folii z polietylenu wytlaczanego gr. 8 mm systemu "Tefond" lub "Dorken delta MS".
Pionowa na $cianach fundamentowych murowanych, na rapoéwce cementowej 2x powtoka
z Dysperbitu.

5.10. Izolacje termiczne i akustyczne.

Na $cianach fundamentowych od zewnatrz ptyty z ekstrudowanego polistyrenu gr.6 cm.
W posadzce na gruncie ocieplenie ze styropianu ekstrudowanego twardego gr. 5 cm oraz
warstwy na stropach migdzypigtrowych ze styropianu twardego gr. 5 cm.

Nad ostatnim stropem welna mineralna gr. 20 cm, 2 x 10 cm ptyty Rockmin utozone
mijankowo i folia ochronna PE.

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku 1 podciagéw zewngtrznych w technologii lekkiej
mokrej styropianem gr. 12 cm z tynkiem akrylowym na siatce.

Ocieplenie $cianek bocznych lukarn 1 podciagdw zewnetrznych w technologii lekkiej
mokrej styropianem gr. 12 cm.

Ocieplenie na dylatacji z budynkiem sasiednim styropianem gr. 2 cm w pasie 100 cm po
obwodzie, na catej wysokosci i skosie $ciany ogniowe;j.

5.11. Elewacja i dyspozycje kolorystyczne.

Suterena budynku tynk marmolit brazowy z dodatkiem ziaren biatych 25%, na siatce
pancernej z tworzywa sztucznego ( od strony ul. Zydowskiej cokét obtozony piaskowcem
zOttym gr. 2 cm.

Zewnetrzny tynk akrylowy gr. 3 mm firmy Kabe, Rofix lub inne;.

Kolorystyka budynku (podano wg wzornika firmy Kabe):

- Tio budynku; tynk w kolorze jasnym kremowym F1010

- Elementy budynku; tynk w kolorze jasno z6itym F1041

- Gzymsy, gzymsy kordonowe, tynk w kolorze biatym F0210
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5.12. Podesty. schody zewnetrzne.

Podest i schody wyréwnawcze do wejscia gtdownego z plyt betonu barwionego lastryko
30x30cm gr. 2 cm w kolorze brazowym.

Podest do wejscia do sutereny z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm.

Cokot budynku od strony ulicy Zydowskiej, cokot tarasu i schodow wyréwnawczych -
oktadzina kamienna z piaskowca zottego gr. 2 cm.

5.13. Nawierzchnie zewnetrzne.

Zaprojektowano nawierzchnig placu parkingu, placu manewrowego i chodnikéw z kostki
betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm.
Podesty przed wejsciami, schody zewngtrzne nawierzchnia z piaskowca gr. 3 cm.
Niweletg dojazdu dostosowano do rzednych istniejacego terenu oraz do poziomu zerowego
projektowanego budynku.
Na dojezdzie, placu manewrowym i parkingu zaprojektowano rézne spadki dostosowane
do uksztaltowania terenu umozliwiajace odprowadzenie wod opadowych do istniejacych
krat $ciekowych kanalizacji deszczowej znajdujacych sig na przylegtych ulicach.
a. Nawierzchnia parkingu i placu manewrowego:

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana, wzor ,,NOSTALIT”

5 cm — warstwa wyrownawcza z drobnego grysu 4-7 mm
15 cm — podbudowa z thucznia kamiennego zaggszczana mechanicznie, uktadana w dwaéch

warstwach

15 cm — warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego
b. Obrzeza betonowe 30x15 cm utozone na podsypce tawie z betonu.
Wzdhuz ulicy Zydowskiej nalezy istniejacy kraweznik granitowy utozy¢ jako obnizony dla
umozliwienia wjazdu na parking.
Koryta pod warstwy odcinajace wykona¢ ze spadkiem takim jak gora nawierzchni.
Warstwy odcinajace i podbudowy nalezy starannie zagg$ci¢ mechanicznie.
Przed wykonaniem robot nawierzchniowych wykona¢ uzbrojenie podziemne.

V1. Wykonczenie.

6.1. Tynki wewnetrzne.

Tynki wewngtrzne w pomieszczeniach podziemnych i nadziemnych na $cianach
murowanych cementowo-wapienne kat. III.

Tynki wewngtrzne na kondygnacjach nadziemnych budynku na $ciankach
szkieletowych suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm.
Na skosach dachu suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych 2x gr. 12,5 mm.

6.2. Posadzki.

Posadzki w pomieszczeniach wg rysunkéw rzutdéw i przekrojow, rodzaje i kolory
wyktadzin i oktadzin wg ustalen z inwestorem.
Pomieszczenia biurowe PCV tarket gr. 02 cm, pomieszczenia socjalne, techniczne, wc,
korytarze, klatki schodowe i inne pomieszczenia, ptytki gres niesliskie, wykonczenie
posadzek cokolikami i listwami ozdobnymi.
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1. Podloga na gruncie w pomieszczeniach

- posadzka (phytki gres) 1,0 cm
- zaprawa samopoziomujaca 0-0,5cm
- wylewka cementowa dylatowana tasma 4,5 cm
- 1 x folia budowlana PE 0,2 cm
- styropian EPS 200 5,0 cm
- 1 x folia budowlana PE 0,2 cm

- gruzobeton do wyréwnania pozioméw 0-15,0 cm

2. Podloga na stropie w pomieszczeniach
- posadzka (ptytki gres lub PCV tarket) 1,0 cm

- zaprawa samopoziomujaca 0-0,5cm
- wylewka cementowa dylatowana ta§ma 4,5 cm
- 1 x folia budowlana PE 0,2 cm
- styropian EPS 200 5,0 cm
- 1 x folia budowlana PE 0,2 cm
- strop Fert (lub strop istn. nad suterena) 24,0 cm
- tynk cem. - wap. 1,5 cm

3. Strop nad poddaszem
- ptyty OSB lub pokltad z desek na legarach 1,9 cm

- 1 x folia budowlana PE 0,2 cm
- welna mineralna migkka Rockwool 20,0 cm
- 1 x folia budowlana PE 0,2 cm
- strop Fert 24,0 cm
- tynk cem. - wap. 1,5 cm

4. Strop na skosach dachu
- pokrycie blacha powlekana ttoczona w ksztatcie dachowki

- laty, kontrtaty
- 1 x folia paroprzepuszczalna Delta-went 0,2 cm

- szczelina powietrzna 1,0 cm
- krokwie (migdzy krokwiami weina)

- welna mineralna mieckka Rockwool 20,0 cm
- 1 x folia budowlana PE 0,2 cm

- 2 x plyty gips.-kartonowe GKF 2x1,25 2,5cm

5. Warstwy pokrycia dachu
- pokrycie blacha powlekana ttoczona w ksztatcie dachowki

- laty, kontrlaty

- 1 x folia paroprzepuszczalna Delta-went 0,2 cm
- krokwie

6.3. Podokienniki.

Podokienniki nadgrzejnikowe sztuczny marmur gr. 2 cm.
Okapniki zewngtrzne z blachy powlekanej w kolorze brazowym.
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6.4. Stolarka.

Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna typowa z pelnym wykonczeniem
fabrycznym z rozszczelnieniem i mikrowentylacja.
Okna PCV (imitujace drewno) - alternatywnie drewniane - termoizolacyjne, rozwieralno-
uchylne, dwuszybowe, jednoramowe, ze szprosami.
Okna o wspotczynniku Uy= 1,1 W/ m*x K, w kolorze brazowym ciemnym
Okna potaciowe drewniane termoizolacyjne 60x120 cm np. Fakro szt. 1. (nad kl.
schodowa)
Drzwi wewngtrzne do pomieszczen biurowych - ptytowe laminowane (ozdobne).
Drzwi wewngtrzne do pomieszczen - ptytowe laminowane (standardowe).
Drzwi zewnetrzne PCV z naswietlami, kwatery dolne petne, naswietla przeszklone szktem
bezpiecznym P2, samozamykacz np. Geze. Kolor stolarki braz ciemny (stolarka PCV
imitujaca drewno alternatywnie drewniana)
Drzwi do pomieszczenia technicznego o odpornosci ogniowej EI 30 minut, drewniane z
wktadka gipsowa 1 o$cieznica dgbowa, atestowane.
Wylazy na poddasze drewniane o odpornosci 15 minut, ze schodami nozycowymi
rozktadanymi.
Wytlazy na dach potprzezroczyste z pleksiglasu np. Fakro szt. 2.

6.5. Slusarka.

Balustrady klatki schodowej stalowe, stupki i pochwyt z rur stalowych Dz 50 mm,
stupki w rozstawie co 1000 mm, wypetnienie prety z 5 ptaskownikdéw poziomych
6x30mm, balustrada malowana w kolorze brazowym.

Balustrady tarasu i schodow zewngtrznych stalowe z elementami kutymi, ozdobne
w kolorze czarnym. Pochwyt z ptaskownika 6x60 mm (przy schodach wypuszczonego 30
cm poza shupek i zakrgconego na okraglo. Stupki w rozstawie co 1000 mm z przekrojow
kwadratowych zamknigtych 40x40 mm, mocowanych na kotwy wiercone lub wklejane w
podioze. Wypekienie balustrady ptaskowniki dwa poziome 6x40 mm oraz pionowe
6x30mm w rozstawie co 120 mm, elementy ozdobne “esy” z pretow ze stali walcowanej
petnej gr. 10 mm.

Lawy kominiarskie i stopnie kominiarskie typowe systemowe producenta blachy.
Ostony przeciws$niegowe typowe producenta blachy.

Wycieraczki przy wejsciach wpuszczane w posadzke wiatrotapu stalowe nierdzewne lub
aluminiowe.

6.6. Roboty glazurnicze i malarskie.

Wszystkie pomieszczenia $ciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi.
W pomieszczeniach sanitarnych, wc, glazura do wysokosci 2,0 m, przy zlewozmywaku
1 kuchence, glazura do wysokosci 2,0 m oraz po 0,5 m obok urzadzen.
W klatce schodowej, na korytarzach, malowanie $cian farbami zmywalnymi 2,0 m.
Rury instalacyjne malowane wg projektéw branzowych.

6.7. Instalacje sanitarne.

Instalacja wod.-kan. - zaprojektowano: ustepy sptukiwane, umywalki, zlewy,
natrysk, indywidualne opomiarowanie wody.
Woda ciepta i c.o. z lokalnej kotlowni gazowej w budynku.
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Wentylacja grawitacyjna pomieszczen, dla wspomagania wentylacja mechaniczna
wywiewna miejscowa (w sanitariatach) wentylatorami na kanatach grawitacyjnych.

6.8. Instalacje elektryczne.

» wylacznik gldwny przy wejsciu

» uktad pomiarowy

= o$wietlenie wewngtrzne ogdlne

» gniazda wtykowe 230 V

» instalacja ochrony przeciw porazeniu pradem
* instalacja ochrony przepigciowej

* instalacja odgromowa

6.9. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Projekt nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawca pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 1. 03. 2003 r. Dz. U. nr 121 poz. 1137, jednakze projekt spetnia
wszelkie wymogi ochrony przeciwpozarowe;.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

Dane dotyczace terenu

powierzchnia dziatki 310,00 m?
powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 82,00 m?
powierzchnia parkingu istniejacego przed budynkiem 65,00 m?
powierzchnia chodnikéw, placykéw za budynkiem 51,00 m?
powierzchnia utwardzona tacznie 116,00 m?
powierzchnia zieleni 112,00 m?
Dane dotyczace budynku

powierzchnia uzytkowa i pomocnicza projektowanego budynku 171,82 m?
powierzchnia catkowita projektowanego budynku 240,00 m*
kubatura brutto projektowanego budynku 826,00 m*
kubatura netto projektowanego budynku 472,97 m*
Dhugos¢ projektowanego budynku 9,02 m

Szerokos¢ projektowanego budynku 8,50 m

Liczba kondygnacji nadziemnych II (w tym poddasze uzytkowe)

Podpiwniczenie w calo$ci - suterena

Wysoko$¢ budynku 6,6 m, wysoko$¢ nad terenem w kalenicy 8,5 m

Wysoko$¢ do okapu 4,0 m, od strony skarpy 6,6m, kat nachylenia dachu 40°

Wysoko$¢ kondygnacji netto: parter 2,7 m, poddasze 2,6 m, suterena 2,3 12,75 m

2. Odleglos¢ od obiektow sqsiadujqcych:

Budynek w zabudowie szeregowej usytuowany bezposrednio przy istniejacym budynku
sasiednim od strony poinocnej. Zaprojektowano $ciang oddzielenia przeciwpozarowego
jako $ciang pelna na cala wysokos¢ budynku oraz wymurowana 30 cm ponad pota¢ dachu.
Dodatkowo dla zabezpieczenia konstrukcji budynku sasiedniego zaprojektowano druga
Sciang pelna i zdylatowana w suterenie i na parterze podmurowang pod istniejacy strop
sutereny 1 pod istniejacy strop drewniany na parterze.

Budynek jest usytuowany w odleglosci 9,0 m od budynku mieszkalnego po stronie
potudniowej, oraz w odlegtosci ponad 15,50 m od budynku mieszkalnego po stronie
wschodniej, po drugiej stronie ulicy Zydowskiej.

3. Parametry pozarowe wystepujqcych substancji palnych: nie dotyczy.
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4. Przewidywana wielkos¢ obciqzenia ogniowego: nie dotyczy.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob w poszczegolnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji:

Budynek zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

[lo$¢ pracownikow w calym budynku do 10 oséb.

[lo$¢ pracownikdéw na parterze 5 osob.

Ilo$¢ pracownikow na poddaszu 5 o0sob.

W suterenie pomieszczenia dla 5 os6b pracownikow fizycznych zatrudnianych okresowo.
6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: nie dotyczy.
7. Podzial obiektu na strefy poZzarowe: budynek w jednej strefie pozarowej, z wydzielonym
pomieszczeniem technicznym i oddzielonym drzwiami EI 30.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosc ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych:

Wymagana klasa odpornosci pozarowej C.

Zaprojektowano budynek w klasie odpornosci pozarowej C.

Sciany murowane, stropy gestozebrowe ,,Fert” ogniotrwate, nad poddaszem na skosach
dachu oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych 2x 1,25 mm dajaca odpornos¢ ogniowa 60
min., wigzba drewniana impregnowana srodkami typu Fobos 2, wytaz na poddasze o
odpornosci ogniowej 15 min.

9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

Szerokosci drog komunikacji zewnetrznych 1 wewnetrznych w budynku spetniaja wymogi
drog ewakuacyjnych.

Budynek bedzie posiadat oznaczenia drog ewakuacyjnych na typowych tabliczkach.
Budynek posiada wejscie gldowne oraz wejscia tylne.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej:

Zabezpieczenia ppoz. instalacji elektrycznych, wytacznik gtowny bedzie sig¢ znajdowat
przy wejsciu, budynek bedzie wyposazony w instalacj¢ odgromowa.

11. Dobor urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie a w szczegolnosci. instalacji
sygnalizacyjno-alarmowych, statych i potstatych urzqdzen gasniczych, instalacji
wodociqgowych przeciwpozarowych, urzqdzen oddymiajqcych: nie dotyczy

12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzqdzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem: budynek bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy, oznakowanie
kierunkow ewakuacji na typowych tabliczkach.

13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: istniejace hydranty zewngtrzne
@ 80 znajduja siec wzdhiz ulicy Zydowskiej na sieci wodociagowej .

14. Drogi pozarowe: droga pozarowa, budynek znajduje si¢ na starym miescie 1 z dwoch
stron przebiega ulica dojazdowa a od strony zachodniej znajduje si¢ skarpa opadajaca do
ulicy Podwale.

Uwagi koncowe do projektu:

* Prawa autorskie zastrzezone

*  Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z autorem projektu w ramach nadzoru autorskiego

=  Wykonawca powinien zastosowa¢ materialty majace odpowiednie atesty 1 aprobaty
techniczne

Koniec opisu do projektu architektonicznego
Opracowal: mgr inz. arch. Piotr Paszkiewicz
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OBIEKT:

PRZEBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
NA CELE BIUROWE DLA POTRZEB URZEDU MIASTA

ADRES BUDOWY:
SANDOMIERZ UL. ZYDOWSKA nr ewid. dziatki 63
INWESTOR:

GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ
PLAC PONIATOWSKIEGO NR 3,27-600 SANDOMIERZ

PROJEKTOWAL.:

architektura: mgr inz. arch. Piotr Paszkiewicz

1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Przy robotach przebudowy budynku biurowo-socjalnego przewidziano nastgpujace roboty
budowlane:

a) roboty ziemne przy wykopach fundamentowych i plantowania terenu
b) roboty szalunkowe 1 betoniarskie

C) roboty murowe

d) roboty montazowe

e) roboty ciesielskie

f) roboty dekarsko — pokrywcze

g) roboty S$lusarskie

h) roboty tynkarskie i malarskie

1) roboty wykonczeniowe

2. ZAGOSPODAROWNIE TERENU
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i projektowanych elementow
zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania i projektem budowlanym.
Teren budowy posiada bezposredni dojazd z drogi miejskiej umozliwiajacy bezposredni
dostep dla sit ratowniczych

3. OCHRONA OGOLNA W CZASIE ROBOT
Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporzadzeniem BHP
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401)
Plac budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0so6b niepowotanych.
Teren nalezy ogrodzi¢ i wyposazy¢ w tablicg informacyjna zgodnie z obowiazujacym
wzorem. Stosowaé znaki i oznaczenia stref zagrozenia i stref niebezpiecznym zgodnie z
norma o znakach ostrzegawczych.
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4. OCHRONA SZCZEGOLNA W CZASIE ROBOT
Roboty rozbidrkowe zgodnie z rozdziat 14 (Dz. U. 03.47.401).
Roboty ziemne zgodnie z rozdziat 5 (Dz. U. 03.47.401).
Roboty betonowe, szalunkowe i1 zbrojarskie zgodnie z PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1
zelbetowe. Wymagania techniczne.
Roboty ciesielskie i dekarskie zgodnie z rozdziat 7 (Dz. U. 03.47.401).

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem stosowac §rodki
ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Osoba wykonujaca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20% jezeli nie stosuje si¢
rusztowan ochronnych, jest obowiazana stosowac srodki ochrony indywidualnej lub inne
urzadzenia ochronne.

Roboty spawalnicze zgodnie z rozdziat 11 (Dz. U. 03.47.401).
Wszystkie prace prowadzi¢ przestrzegajac przepisy BHP obowiazujace w budownictwie.

5. OCHRONA OSOBISTA I INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczy¢ pracownika w odziez
robocza 1 ochronng zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.
Sprzet ten powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace sposob jego uzytkowania.
Kierownik budowy winien zapewni¢ instruktaz pracownikow z zakresie ogélnych
przepisow BHP i szczegdtowych objasnien w zakresie robot stanowiskowych.
Do zapewniania ochrony zobowiazuje si¢ kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracowal: mgr inz. arch. Piotr Paszkiewicz
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