Przedmiar Robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘Jedn.
1 STOLARKA DRZWIOWA PARTER SALA NR 1,4,9.
.001 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, oécieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 3 szt
.002 KNR 401/320/2 Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, $ciany z cegty,
oécieznice, otwér do 2,0-m2
0,80*2,0%2+0,90*2,0*1 = 5,0 5,000 m2
.003 KNR 401/711/1 Uzupeinienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. III, (Sciany
(2) ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakdéw ceramicznych, gazo-—
i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1:m2 (w 1 miejscu) przy
oéciezach.
0,30*(0,80*2+2,0*%4+0, 90*1+2,0%*
2) = 4,35 4,350 m2
.004 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krotne os$cieza
drzwiowe 4,350 m2
.005 KNR 401/1209/8 Malowanie farba olejna stolarki uprzednio malowanej, os$cieznice 5,0 m2
.006 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe,
fabrycznie wykonczone, l-dzielne peine, ponad 1.6-m2 wzmocnione
blacha biate. 5,0 m2
2 STOLARKA DRZWIOWA I PIETRO WC.CHZOP.,WC PERSON, SEKRET,SALA 13,14,15,16,17.
.001 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 9 szt
2.002 KNR 401/320/2 Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, $ciany z cegty,
oscieznice, otwdér do 2,0-m2
0,90*2,0*1+0,70*2,0*1+0,90*2,0*
2+0,90%2,0%*5 = 15,8 15,800 m2
.003 KNR 401/711/1 Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. III, (Sciany
(2) ptaskie, stupy prostokatne, z cegtly, pustakdédw ceramicznych, gazo-
i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) oscieza
drzwiowe.
0,30*(0,90*1+2,0*2+0,70*1+2,0%*
2+0,90%2+2,0%4+0,90*5+2,0*10) = 13,17 13,170 m2
.004 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne oécieza
drzwiowe. 13,170 m2
.005 KNR 401/1209/8 Malowanie farba olejna stolarki uprzednio malowanej, os$cieznice
15,80+0,70*2,0*6 = 24,2 ~24,2 m2
.006 KNR 202/1017/1 Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe,
fabrycznie wykonczone, l-dzielne tazienkowe do 1.6-m2
0,70*2,0*6 = 8,4 8,400 m2
.007 KNR 202/1017/2 Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe,
fabrycznie wykonczone, l-dzielne peilne, ponad 1.6-m2 wzmacniane
blacha biate 15,80 m2
3 STOLARKA DRZWIOWA II PIETRQ WC DZIEW. WC PERSON, SALA 18,19,20,21,22,23.
3.001 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 8 szt
3.002 KNR 401/320/2 Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, $ciany z cegty,
o$cieznice, otwdr do 2,0-m2
0,70*2,0%2+0,90*2,0%6 = 13,6 13,600 m2
.003 KNR 401/711/1 Uzupeinienie tynkéw zwykilych wewnetrznych kat. III, (Sciany
(2) ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakdédw ceramicznych, gazo-—
i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) oscieza
drzwiowe
0,30*(0,70*2+2,0*4+0,90*6+2,0%*
12) = 11,64 11,640 m2
.004 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krotne os$cieza
drzwiowe 11,640 m2
.005 KNR 401/1209/8 Malowanie farba olejna stolarki uprzednio malowanej, o$cieznice
0,70%2,0*6+0,90*2,0*6 = 19,2 19,200 m2
.006 KNR 202/1017/1 Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe,
fabrycznie wykonczone, l-dzielne tazienkowe, do 1.6-m2
0,70*2,0*6 = 8,4 8,400 m2
.007 KNR 202/1017/2 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewngtrzlokalowe,
fabrycznie wykonczone, l-dzielne peilne, ponad 1.6-m2 wzmocnione
blachg biate
0,90*2,0*6 = 10,8 ~10,80 m2
4 KOTZOWNIA
.001 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, oécieznic stalowych lub krat okiennych,
powierzchnia ponad 2-m2
1,05*2,07 = 2,174 2,174 m2
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.002 KNR 401/711/1 Uzupeinienie tynkdéw zwykilych wewnetrznych kat. III, (Sciany
(2) ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakdéw ceramicznych, gazo-—
i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) osécieza
drzwiowe 1,50 m2
.003 KNNR 2/1103/1 Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone, peine pozarowe 60min
1,0*%2,0 = 2,0 2,000 m2
5 SALA GIMNASTYCZNA
.001 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, os$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2
2,75*%3,0%6 = 49,5 49,500 m2
.002 KNR 401/320/3 Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, $ciany z cegty,
oécieznice, otwdr ponad 2,0-m2 49,50 m2
.003 KNRW 202/1039/3 Okna aluminiowe, ponad 2,0-m2 w kolorze brazu 6-cio kwaterowe w
tym cztery kwatery otwierane, dwie kwatery otwierane z poziomu
podtogi, dwie gdérne kwatery otwierane mechanizmem z poiomu
podtogi szyby bezpieczne zewnetrzne i wewnetrzne 49,50 m2
.004 KNNR 2/504/2 (2) Obrébki blacharskie, blacha stalowa powlekana w kolorze brazu,
przy szerokoé$ci w rozwinieciu ponad 25-cm, podokienniki
zewnetrzne.
2,80*%0,35*6 = 5,88 5,880 m2
.005 KNR 401/711/1 Uzupeinienie tynkéw zwykitych wewnetrznych kat. III, (Sciany
(2) ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakdédw ceramicznych, gazo-—
i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) osécieza
okienne.
0,30*(2,75*6+3,0%12) = 15,75 15,750 m2
.006 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne oécieza
okienne. 15,750 m2
.007 KNR 403/1133/7 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafoniery,
przykrecanych na $cianie bocznej. 12 szt
.008 KSNR 9/301/3 Przewody uktadane pod tynkiem, demontaz przewodu wtynkowego,
ptaskiego lub kabelkowego okragtego zatynkowanie bruzd 15 m
6 OSEONA GRZEJNIKOW PARTER SALA NR 2,5,6,7,8, I PIETRO WC CHEOPCOW II PIETRO WC DZIEWCZAT
.001 KNP 7/148/1 Oslony na grzejniki azurowe z drewna iglastego lakierowane
PARTER SALA 2,5,6,7,8 1,20*0,85%4+0,20*%1,20*%4+1,20%*
1,20%2+0,20%1,20*%2+1,20*0, 95*2+
0,20*1,20*2+1,20*%0,90*2+0,20*
1,20%2+0,90*0,90*1+0,20*0, 90*1+
1,10*0,85*2+0,20*%1,10%*2 = 17,1
I PIETRO WC CHEOPCOW 0,70*0,8%*2+0,20*0,70*2 = 1,4
II PIETRO WC DZIEWCZAT 1,0%0,8%2+0,20%1,0%*2 = 2,0 ~21 m2
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