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Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja
przedmiarowa
podstawy naktadéw

Jedn.

Krot.

llosé

Wartoé¢ jednostkowa

Warto$é netto

1 Remonty ulic polegajace na powierzchniowym utrwaleniu grysami

bazaltowymi

1.1 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie,
nawierzchnia z bitumu

m?2

4800

1.2 KNNR 6/1109/1 (1)
Remonty czgstkowe nawierzchni powierzchniowo
utrwalonych przy pomocy gryséw bazaltowych

m?2

4 800

1.3 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie,
nawierzchnia z bitumu

m?2

4800

1.4 We wszystkich pozycjach uwzgledni¢ transport
sprzetu i materiatu

?7?7?

2 Remont czastkowy ulic o nawierzchni asfaltowe;

2.1 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne
grubo$¢ 6:cm, mechanicznie (frezarka)

m?2

250

2.2 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni dragowych, mechanicznie,
nawierzchnia z bitumu

m?2

250

2.3 KNNR 6/309/3 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubogé
po zageszczeniu B-cm, masa grysowa, samochdd do
5t

m?2

250

1 Remont polegajacy na utozeniu nowej nawierzchni asfaltowe;

1.1 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zagegszczanie podtoza pod warstwy
konstrukeyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu II-1V

m?2

950

1.2 KNNR 6/308/1 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosé po
zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd do 5t

m?2

950

1.3 KNNR 6/308/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubogé
po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdéd do
5t

m?2

950

1.5 We wszystkich pozycjach uwzglednié transport
sprzetu i materiatu

?7?7?
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