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TARNOBRZEG DNIA 20.05.2016 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust4 Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016
Z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt
branzy: sanitarnej - wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania:

DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 1
PRZY UL. OKRZEI 8 W SANDOMIERZU

Inwestor:

Gmina Miejska Sandomierz
27-600 Sandomierz

Plac Poniatowskiego 3

zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: inz. sanit. Krzysztof Buczynski
Nr upr. 142/TBG/98

(podpis)

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Malinowska
Nr upr. PDK/0175/PWOS/05

(podpis)



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa z Zamawiajagcym

pomiary i ogledziny

inwentaryzacja instalacji centralnego ogrzewania

Polskie normy i przepisy zwigzane z opracowanym tematem

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji centralnego ogrzewania obejmujacy
wymiang grzejnikow w salach zaje¢ dzieci oraz w pomieszczeniach zaplecza kuchni

w budynku Przedszkola nr 1 w Sandomierzu.

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania dla pomieszczen nr 16,
17, 44, 45, 51, 52, 53 zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym. Projekt obejmuje wymiang
starej instalacji grzejnikowej i gatazek grzejnikowych od nowych grzejnikow do istniejagcych
pionoéw. Nowg instalacje c.o. projektuje si¢ W miejscach istniejace;.

Powodem modernizacji czesci instalacji c.0. w wybranych pomieszczeniach jest
niedogrzanie tychze pomieszczen oraz zly stan techniczny grzejnikow ( przecieki i korozja na
zlaczach ) .

Istniejgca instalacja c.0. wykonana zostata pod koniec lat 70-tych.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizowany budynek przedszkola to obiekt 2-kondygnacyjny, podpiwniczony
czgsciowo . Bryta budynku jest zréznicowana. W budynku znajdujg si¢ sale zaje¢ dla dzieci,
sale gier i zabaw, pomieszczenia biurowe, szatnie, pomieszczenia socjalne, kuchnia z
zapleczem, pomieszczenia sanitarne, WC. Cz¢$¢ budynku na parterze wydzielona zostata na
mieszkanie prywatne z osobnym wej$ciem. Do budynku doprowadzone sg wszystkie media.
Budynek pelni funkcje obiektu przedszkolnego.

Kotlownia znajduje si¢ w piwnicach budynku. Zlokalizowany jest tam uktad

rozdzielaczy zasilajacy instalacje budynku. Istniejacy kociot grzewczy gazowy wodny



niskotemperaturowy typ ATEST -Gaz-KGGW-N o mocy 115 kW, pmax=0,3 MPa, rodzaj gazu
GZ-50, rok produkcji 1997.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1. Instalacja istniejaca

Parametry czynnika grzewczego na instalacje c.0. — 60/50° C. Istniejaca instalacja c.o.
zasilana jest z kotlowni. Rozprowadzenie czynnika grzewczego w budynku przedszkola za
pomocg rurociggdéw zlokalizowanych w kanalach poétprzetazowych oraz na $cianach
w piwnicy ze spadkiem 0,3% w kierunku rozdzielaczy. Istniejgca instalacja centralnego
ogrzewania jest wykonana z rur stalowych ze szwem. Przewody potaczone przez spawanie.
Wszystkie piony grzewcze polaczone sg przewodami odpowietrzajacymi dnl0 mm ze
zbiornikiem odpowietrzajagcym zlokalizowanym na pigtrze w pom. 48, a w najnizszych
punktach instalacji sg korki spustowe. Piony oraz gatazki grzejnikowe prowadzone sa po
wierzchu $cian. Istniejgce elementy grzejne to grzejniki zeliwne stupkowe typu S-130 nr 1 i nr
4, grzejniki z rur gladkich GS oraz grzejniki typu GZ zaopatrzone na doptywie w zawory
grzejnikowe M 3175. Regulacja ztadu przez kryzowanie na odgatezieniach, pionach

i gatgzkach.

4.2. Charakterystyka instalacji projektowanej

Projekt polega na wymianie grzejnikow w kilku wskazanych przez Inwestora
pomieszczeniach w budynku Przedszkola.

Obliczenia strat ciepta dokonano w oparciu o normy:

— PN-EN ISO 6946 - Norma do obliczen wspotczynnika przenikania ciepta.

— PN-B-03406 — Norma do obliczen projektowanego obcigzenia cieplnego.

Sumaryczna strata ciepta dla remontowanych pomieszczen wynosi: Qc.o. = 46,1 kW.

Szczegoty dotyczace zapotrzebowania na cieplo poszczegdlnych pomieszczen, a takze
usytuowania 1 mocy zainstalowanych grzejnikow przedstawiono w graficznej czeSci
opracowania.

Instalacja w kottowni pozostaje bez zmian. Piony pozostaja bez zmian. Projektuje si¢
wykona¢ nowe gatazki grzejnikowe od istniejacych pionow.

Projektuje si¢ wymian¢ grzejnikow w pomieszczeniach nr 16, 17, 44, 45, 51, 52, 53.
Pomieszczenia znajdujg si¢ zarowno na parterze jak 1 na pigtrze 1 sg to sale zaje¢ dla dzieci,

sala gier i zabaw ruchowych oraz pomieszczenia zaplecza kuchennego. W salach zaje¢ dzieci



projektuje si¢ po 4 sztuki grzejnikow na kazde pomieszczenie. Kazdy grzejnik nalezy

polaczy¢ osobnym uktadem rur oraz zamontowac zawory termostatyczne i powrotne.

4.3. Przewody i armatura
Instalacje wykona¢ z rur stalowych ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244.
Chropowato$¢ k = 0.1 mm. Srednice rurociagéw : dnl5, dn20 mm. Gatazki grzejnikowe
0 $rednicy DN15 mm. Srednice przewodéw i pionéw pokazano na rys. nr 3 - rozwinigcie

instalacji c.o.

Armatura:
Na zasilaniu grzejnikow nalezy zastosowaé zawory termostatyczne wzmocnione proste, lub

katowe z ciagla nastawg wstepna niklowane DN 10-20. Maks. temp. 120° C, maks. ci$nienie
10 bar, kvs 0,55. Przylacze 3/8 gw x 3/8 gz z potsrubunkiem 3/4 gw x 3/4 gz
z potsrubunkiem. Typ TS-98-V 1 7623 6x prod. Herz , Oventrop lub inne réwnowazne.

Na powrocie nalezy zastosowa¢ zawory odcinajace ze spustem i napelnianiem, proste lub
katowe, niklowane, do systemu przytagczeniowego HERZ 3000 , Oventrop lub inne
réwnowazne . DN 15. Maks. temp. 120° C, maks. ci$nienie 10 bar, kvs 1,9. Przytacze 3/4 gz
ze stozkiem (eurokonus) x 3/4 gw ze swobodng nakretka. Typ RL-4 1 3041 01, lub inne

rOwnowazne.

4.4. Elementy grzejne

Zastosowal stalowe grzejniki ptytowe. Projektuje si¢ grzejniki plytowe z potaczeniem
bocznym. Dobér grzejnikow pokazano na rysunkach instalacji. Jakakolwiek zamiana

zaprojektowanych rur, armatury albo urzadzen wymaga powtornych obliczen hydraulicznych.

Charakterystyka grzejnikow:

e Standard i estetyczna prostota: cztery kroéce podiaczeniowe wraz z dopasowang
kratkag (pokrywa) goérng oraz ostonami bocznymi tworzy uniwersalng w montazu
catos¢;

e Grzejniki tazienkowe ocynkowane przeznaczone do pomieszczen 0 wysokim stopniu
zawilgocenia;

e Podlaczenie do wyboru z lewej lub prawej strony, niewidoczne po montazu konsole
I zalaczony w komplecie odpowietrznik wraz z korkiem;

e Typoszereg 22 i 33 o wysokos$ciach 400 i 500 mm.

e W komplecie z grzejnikiem 2 konsole wraz z kotkami i wkregtami, korek
i odpowietrznik;



e Uchwyty na tylnej sciance;
e Kroéce podiaczeniowe: 4 x O 1/2°  (15/21);
e Kolory : w standardzie RAL 9016.

Nalezy wykorzystaé istniejace osltony grzejnikow w salach. Podczas prac nalezy je

zdemontowaé w taki sposdb aby mozliwe bylo ich powtorne wykorzystanie.

4.5. Odpowietrzenie instalacji c.o.
Odpowietrzenie instalacji c.o. rozwigzane jest przy pomocy istniejgcego centralnego uktadu

odpowietrzajacego .

4.6. Zabezpieczenie antykorozyjne
Aby zapobiec korozji instalacji oraz grzejnikow, uklad c.o. musi by¢ hermetyczny (uktad
zamkniety) oraz woda w instalacji musi spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607b” Woda
w instalacjach ogrzewania” i zawarto$¢ tlenu w wodzie instalacyjnej wynosi ponizej
0,1 mgO,/dm®. Ubytki wody w instalacji c.o. nalezy uzupelniaé woda odpowiednio

uzdatniong z PEC Sandomierz - dowozong .

4.7. Préba na ciSnienie
Probe wykonaé na cisnienie 1,0 MPa i uznac ja za zadawalajacg jezeli odczyt na manometrze

nie zmieni si¢ przez okres 30 minut.
5. WYTYCZNE WYKONANIA

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
opisie, na rysunkach, obowigzujacymi przepisami i1 normami a takze ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” t. II — ,,Roboty
sanitarne i przemystowe”— wyd. przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996 r., oraz w oparciu o instrukcje firmowe
producentdéw rur i urzadzen i1 zgodnie z przepisami BHP 1 ppoz. Préby szczelnos$ci instalacji

wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w poprzednich punktach.

6. WYTYCZNE BHP

Prace konserwacyjno-remontowe 1 przeglady okresowe ukladow moga by¢

przeprowadzone po odlaczeniu doplywu czynnikow energetycznych. Poszczegdlne



urzadzenia wezta nalezy obstugiwac zgodnie z DTR urzadzen. Kwalifikacje zatogi winny by¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
dz. U.Nr.59 2z 1998 r.

Urzadzenia technologiczne, ktore znajdujg si¢ w poblizu uktadéow regulacji, a ktorych
ruch zagraza bezpieczenstwu prac wykonywanych przy montazu, uruchomieniu lub naprawie,
winny by¢ wytaczone z ruchu. W przypadku braku mozliwosci wylaczenia urzadzen nalezy

zastosowac inne srodki zapewniajgce bezpieczenstwo pracujgcym.

7. Wymiana grzejnikow w przedmiotowych pomieszczeniach poprawi komfort cieplny
pomieszczen , natomiast moze si¢ okaza¢ ze nie zostanie osiagnicty efekt poprawnej
pracy calego uktadu instalacji centralnego ogrzewania .W zwigzku z czym nalezato by
wykona¢ pelng regulacje instalacji centralnego ogrzewania w celu wyrownania

przepltywow przez poszczegolne obiegi grzewcze i grzejniki poprzez zastosowanie we
wszystkich grzejnikach zaworow termostatycznych z wstepnymi nastawami wraz z
glowicami termostatycznymi i zaworami powrotnymi .Wykonanie takiego zakresu robot
dla calej instalacji c.0. zagwarantuje prawidtowg prace catego uktadu .

Opracowal:



