INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Istniejacy pion DN20 st. Istniejacy pion DN20/10 st. @ Istniejacy pion DN20/10 st. Istniejacy pion DN20 st. RZUT PIET. RA 1:50
zakonczony przy posadzce Rura DN10 - odpowietrzenie Rura DN10 - odpowietrzenie zakonczony przy posadzce
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r__‘l/_‘ i 1. Istniejgca instalacja zaprojektowana zostata
Istnieiacy pion DN20 st. o . grzejnikowe 'Wykpnac jako nowe z rur
CO4b Kor 1acy p d Istniejacy pion DN20 st. CO5 ] stalowych o $rednicy DN15 mm.
Zakonczony przy posadzce zakonczony przy posadzce d - 5. Jakakolwiek zamiana zaprojektowanych rur,

— o na parametry wody 60/50°C.
33-400-2250 33-400-2250 33-400-2250 33-400-2250 2. Gaflgzki grzejnikowe potgczyé z istniejgcymi
pionami.
H 3. Istniejgce ostony grzejnikdbw w salach
powtérnie  wykorzysta¢. Podczas prac
] nalezy je zdemontowac¢ w taki sposéb, aby

mozliwe byto ich ponowne wykorzystanie.
4. Instalacje wykona¢ z rur stalowych. Gatgzki
armatury albo urzadzen wymaga

] Sala zaje,é Sala Zaj$é | pOV\_/t()rnych obI_iczeh hyd.ra}u!icznych.
20 °C 20 °C 6. PrOJektup sie  grzejniki p’fytow_e z
poftgczeniem bocznym typoszereg 22 i 33 o
8560 W 8560 W wysokosciach 400 i 500 mm.

= - L 7. Na zasilaniu grzejnikéw nalezy zastosowac
zawory termostaryczne, proste, lub katowe

= z ciggta nastawg wstepng niklowane lub
inne rownowazne.

8. Na powrocie nalezy zastosowa¢ zawory
grzejnikowe powrotne z nastawg wstepna,
spustem i napetnieniem, proste lub katowe
lub inne rownowazne.

9. Srednice przewodéw i pionéw pokazano na
rys. dot. rozwiniecia instalacji c.o.
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Sala gier i zabaw ruchowych
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| PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1
W SANDOMIERZU

Rura DN10 - odpowietrzenie Rura DN10 - odpowietrzenie 27-600 Sandomierz

Istniejgcy pion DN20 st. / Istniejacy pion DN20 st. 2xdn15 st.
zakonczony przy posadzce Istniejgcy pion DN20/10 st. zakonczony przy posadzce Istniejacy pion DNA15 st. ADRES:

UL. Okrzei 8
Istniejgcy pion DN15 st. TEL: (15) 832-22-08
Rura DN10 - odpowietrzenie NAZWA RYSUNKU:
. ) _ INSTALACJA C.O. - RZUT PIETRA
Istniejgcy pion DN15 st. Oznaczenia:
zakonczony przy posadzce — - i i
y przy p Projektowana instalacja c.o. DATA. SKALA: 150
0O Istniejgce piony zasilania i powrotu c.o. 05. 2016
o0 Istniejgce piony zasilania i powrotu c.o. zakonczone na danej kondygnac;ji
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SANITARNA rRys.. CO-2




