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na tawie bet. z oporem C12/15 ! na tawie bet. z oporem C12/15
|
KONSTRUKCJA CHODNIKA: :
kraweznik granitowy 15x30cm 8 cm | nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej KONSTRUKCJA PARKINGU: KONSTR,U.KCJA WZMOCNIENIA JEZDNL
na tawie bet. z oporem C12/15 4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 8 cm | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej 4cm | warstwa $cieralna zAC 11 S
KONSTRUKCJA PARKINGU: 10 cm | kruszywo famane stab. mech. 0-37,5mm 3cm | podsypka cementowo-piaskowa - 5cm | warstwa wigzaca zAC 16 W
8 cm | nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej 10 cm | warstwa odsaczajaca z piasku istniejaca ptyta betonowa po sfrezowaniu Sr.4cm geosiatka z PP o wytrzymatosci min.100kN/m
4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 32¢cm 0-2cm | warstwa wyréwnawcza z AC 16 W
25 cm| podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0-63mm . istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu $r.4cm
15 cm| warstwa odsgczajaca z piasku PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
istniejgce podtoze po wykorytowaniu A-A
Jielet | chodnik | jezdnia . chodnik , zielen
200 , 300 , 300 , 200
[ [
- 2% | 2% B
L e R e o e e i o S M T T T T T e i
|
. | LT LTI g
obrzeze betonowe 8x30cm | — :
o fawio bat. C8/10 kraweznik granitowy 15x30cm | KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI: ST Eima Drogowa TWZ o
"a fawie bet.z oporem G125 dom | warstwa Scieralna z AC 11 S 019025 s o | S
KONSTRUKCJA CHODNIKA: acm wars?wa wiquca zAC16 W _ Nazwa inwestycji: Stadium:
8 cm | nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej geosiatka z PP o wytrzymatosci min. 100kN/m "Remont i przebudowa ulicy Schinzla | Dobkdewicza Projekt
) w Sandomierzu Wykonawczy
4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 0-2cm | warstwa wyrownawcza z AC 16 W | N _ __
10 cm | kruszywo tamane stab. mech. 0-31,5mm istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu $r.4cm R ZEKROJE KONSTRUKGYINE ata'Ol o
10 cm | warstwa odsaczajaca z piasku NI o
32 cm - mgr inz. Tadeusz Zak . .
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