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3. Rysunki projektu budowlanego w tym:

RYS. NR NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU FORMAT RYSUNKU
A-01 Rzut parteru bloku sportowego po 1:100 A3
przebudowie
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OPIS TECHNICZNY
DO PLANU SYTUACYJNEGO DZIALKI

Temat : WEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE BLOKU SPORTOWEGO
wraz z przebudowg szatni
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 w Sandomierzu

Adres : dziatka nr. ewid. 786/12 SZKOLA PODSTAWOWEJ NR 1
27- 600 Sandomierz ul. Okrzei 6
jednostka ewidencyjna : 260901-1 Sandomierz ; obreb : 003 Sandomierz

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ 27- 600 Sandomierz PI. Poniatowskiego 3
I

Il. Podstawa opracowania :

- Zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- plan sytuacyjno —wysokos$ciowy dziatki w skali 1:500
Il. Istniejacy stan zagospodarowania terenu :

1. Zabudowa kubaturowa :

Na dziatce o nr ewid. 786/12 na terenie objetym opracowaniem znajduje sie budynek
Szkoty Podstawowej Nr 1 z salg gimnastyczng , w ktérej planuje sie wykonaé remont i
przebudowe Scianek w zapleczu Sali Gimnastyczne; .

2. Sieci i uzbrojenie terenu :
Na posesiji Inwestora jest istniejgce przytgcze : elektryczne , kanalizacyjne ,
wodociggowe , gazowe |, ktére pozostajg bez zmian .

3 .Wjazd na dziatke Inwestora — jest istniejacy z drogi gminnej .

4. Warunki posadowienia : warunki gruntowe proste , grunt jednorodny -
gliny twardoplastyczne $rednio wilgotne .Poziom wéd gruntowych ponizej poziomu
posadowienia budynkéw . Nosnos¢ gruntu 0,15Mpa . kat. Geotechniczna | .

lll. Obiekty projektowane

1. Obiekty kubaturowe i urzgdzenia :

Projektuje sie przebudowe pomieszczen w zapleczu sali gimnastycznej .

IV. Dane uzupetniajgce

Projektowana przebudowa szatni, nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na
Srodowisko naturalne .

Opracowata: inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83



OPIS TECHNICZNY
DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNEJ

1. Podstawa opracowania .
» Umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie niniejszego projektu .
» Mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa dziatki / w skali 1:500 /
2. Dane ogdlne.
Przedmiot opracowania :
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna sali gimnastycznej i
zaplecza sali .
Lokalizacja :
Dziatka nr ewid. 786/12 przy ul. Okrzei w Sandomierzu
Inwestor : GMINA SANDOMIERZ 27- 600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3

3. Opis techniczny czesci inwentaryzacyjnej .
3.1. Warunki posadowienia obiektu .
Charakterystyka warunkéw posadowienia:

Lp. Warunki posadowienia Opis

1 Topografia Teren ptaski

Sytuacja hydrogeologiczna | Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia

3 | Ukftad warstw Podtoze gruntowe jednorodne
geotechnicznych

Rodzaj podtoza gruntowego | Grunt rodzimy

[$21E N

Rodzaj gruntu Grunty gliniaste srednio wilgotne

Posadowienie bezposrednie za pomocg fundamentéw zelbetowych

3.2. Uktad konstrukcyjny i podstawowe dane geometryczne bloku sportowego
Inwentaryzowany budynek Sali Gimnastycznej jest budynkiem parterowym , czesciowo
podpiwniczony , ze stropodachem
Na parterze w bloku sportowym sg pomieszczenia jak pokazano na rzucie parteru -
inwentaryzacja :

Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m* | Rodzaj posadzki

1.1 | Komunikacja 25,10 gres

1.2 | Pom. pielegniarki 11,75 gres

1.3 | Pom. biurowe 11,55 wyktadzina PCV
1.4 | Szatnia dla dziewczat 12,60 wyktadzina PCV
1.5 | Pom. do éwiczeh 14,85 wyktadzina PCV
1.6 | Wc. dla dziewczat 3,15 gres

1.7 | Wc. dla chtopcéw 2,55 gres

1.8 | Szatnia dla chtopcéw 14,00 gres

1.9 | Sala gimnastyczna 183,15 parkiet

1.10 | Komunikacja 4,90 lastryko
1.11 | Pomieszczenie magazynowe 4,40 lastryko
1.12 | Pomieszczenie magazynowe 15,90 lastryko
1.13 | Pomieszczenie magazynowe 3,25 gres

Powierzchnia razem 307,15




Stropodach nad salg gimnastyczng jest jednospadowy , wysokos¢ sali jest zmienna
H=5,73+6,33m .

Stropodach nad zapleczem sali jest jednospadowy ;wysoko$¢ pomieszczen
zaplecza sportowego jest H=3,10 + 3,15m

3.3. Istniejgce rozwigzania projektowo - konstrukcyjne bloku sportowego .

3.3.1. Fundamenty

Fundamenty i stopy zelbetowe .

3.3.2. Sciany

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany no$ne zewnetrzne parteru z cegty ceramicznej petnej i pustakow gazobetonowych
SC|any wewnetrzne nosne z cegly ceramicznej petnej i pustakow gazobetonowych .
Sciany kominowe ceglane . Sciany dziatowe z cegly ceramicznej petnej lub dziurawki na
zaprawie cem.-wap.

3.3.3. Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi murowane typu KLEIN lub Zelbetowe .

3.3.4. Stropy i stropodach

Nad zapleczem sportowym strop zelbetowy z uksztattowanym ocieplonym
stropodachem ; nad salg gimnastyczng strop z ptyt korytkowych na prefabrykowanych
dzwigarach zelbetowych i uksztattowany stropodach .

3.3.5. Konstrukcja dachowa i pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem
Nad salg gimnastyczng i zapleczem sportowym stropodachy z pokryciem papg
termozgrzewalng .Rynny dachowe i rury spustowe z blachy powlekanej .

3.3.6. Podlogi i posadzki
W sali gimnastycznej podtoga sportowa z parkietem .W pomieszczeniach zaplecza
sportowego podfoga lastrykowa , z ptytek gres i wyktadziny PCV.

3.3.7. Tynki i oktadziny scian i sufitow w pomieszczeniach parteru .
Sciany budynku wewnatrz obiektu otynkowane sg tynkiem cementowo-wapiennym.

3.3.8. Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna w bloku sportowym PCV . Stolarka drzwiowa drewniana i
drewnopodobna .

W sali gimnastycznej okna PCV pomiedzy stupami prefabrykowanymi ;

w zapleczu sportowym okna PCV na wysokosci H=1,75 nad poziomem podtogi .

3.3.9. Malowanie wnetrz
Malowanie pomieszczen wewnatrz budynku farbami emulsyjnymi i olejnymi .

3.3.10. Elewacje
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem z wyprawg elewacyjna.

3.3.11. Instalacje wewnetrzne
Blok sportowy posiada wewnetrzng instalacje c.o., elektryczng , wod.-kan .

Opracowata :

inz. Maria Bednarz , upraw. nr 701/21/83



EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca oceny stanu technicznego BLOKU SPORTOWEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 w Sandomierzu
Adres : SZKOLA PODSTAWOWEJ NR 1 27- 600 Sandomierz ul. Okrzei 6

1. Podstawa opracowania opinii techniczne;j .
- Zlecenie Inwestora

2. Przedmiot opinii technicznej .
Przedmiotem ekspertyzy jest sprawdzenie stanu technicznego fundamentéw , Scian
nosnych , scianek dziatowych , stropdw w czesci budynku przeznaczonej do
przebudowy .

3. Ekspertyze opracowano w oparciu o :
- wizje lokalng budynku przeprowadzong w miesigcu grudniu 2017r. .
- informacje uzytkownika na temat fundamentéw , Scian i stropow.
- sprawdzenie stanu technicznego scianek dziatowych i scian nosnych poprzez
wykonanie ogledzin ,
- inne wyjasnienia uzytkownika budynku .

4. Kroétka charakterystyka budynku

Inwentaryzowany budynek Sali Gimnastycznej jest budynkiem parterowym , czesciowo
podpiwniczony , ze stropodachem

Budynek wybudowany w technologii :

- w czesci Sali gimnastycznej prefabrykowanej ze stupami zelbetowymi , wigzarami
dachowymi zelbetowymi z pokryciem ptytami korytkowymi

- zaplecze wybudowane w technologii tradycyjnej z cegty i pustakow gazobetonowych ze
stropami zelbetowymi .

5.0pis stanu technicznego elementéw bloku sportowego

3.3.1. Fundamenty

Fundamenty i stopy Zelbetowe - stan techniczny dobry .

3.3.2. Sciany

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany no$ne zewnetrzne parteru z cegty ceramicznej petnej i pustakow gazobetonowych
SC|any wewnetrzne nodne gr. z cegly ceramicznej petnej i pustakow gazobetonowych .
Sciany kominowe ceglane . Sciany dziatowe z cegly ceramicznej petnej lub dziurawki na
zaprawie cem.-wap. - stan techniczny dobry .

3.3.3. Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi murowane typu KLEIN lub Zelbetowe - stan
techniczny dobry .

3.3.4. Stropy i stropodach

Nad zapleczem sportowym strop zelbetowy z uksztattowanym ocieplonym
stropodachem ; nad salg gimnastyczng strop z ptyt korytkowych na prefabrykowanych
dzwigarach zelbetowych i uksztattowany stropodach - stan techniczny dobry .

3.3.5. Konstrukcja dachowa i pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem

Nad salg gimnastyczng i zapleczem sportowym stropodachy z pokryciem papa
termozgrzewalng .Rynny dachowe i rury spustowe z z blachy powlekanej - stan techniczny
dobry .



3.3.6. Podtogi i posadzki

W sali gimnastycznej podtoga sportowa z parkietem .W pomieszczeniach zaplecza
sportowego podioga lastrykowa , z ptytek gres i wyktadziny PCV .

Podtoga na sali i w pomieszczeniach zaplecza PCV - mocno zniszczona .

3.3.7. Tynki i oktadziny scian i sufitow w pomieszczeniach parteru .
Sciany budynku wewnatrz obiektu otynkowane sg tynkiem cementowo-wapiennym . Stan
techniczny dobry . W korytarzu przy szatniach sciany wytozone boazerig do wys. 1,5m.

3.3.8. Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna w bloku sportowym PCV . Stolarka drzwiowa drewniana i
drewnopodobna - drzwi drewniane wymagajg gruntownego remontu , drzwi
drewnopodobne z uwagi na szeroko$¢ drzwi niezgodng z obowigzujgcymi przepisami - do
wymiany .

W sali gimnastycznej okna PCV 2,65%4,00m pomiedzy stupami prefabrykowanymi ;

w zapleczu sportowym okna PCV na wysokosci H=1,75 nad poziomem podtogi - stan
techniczny dobry .

3.3.9. Malowanie wnetrz
Malowanie pomieszczen wewnatrz budynku farbami emulsyjnymi i olejnymi — powtoki
malarskie wymagajg remontu

3.3.10. Elewacje
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem z wyprawg elewacyjng - stan techniczny dobry .

3.3.11. Instalacje wewnetrzne
Blok sportowy posiada wewnetrzng instalacje c.o., elektryczng , wod.-kan .

5.0 . Okreslenie wytrzymatosci gruntu pod fundamentami

- podtoze gruntowe pod fundamentami stanowig grunty gliniaste , $rednio wilgotne.
- dopuszczalne naprezenia dla gruntu mozna przyjg¢ w granicach 1,50 kG/cm .
- obcigzenie uzytkowe przyjeto wg . PN-81/B-03020

6.0. Wnioski i zalecenia :
W wyniku przeprowadzonego przegladu stwierdza sie co nastepuje :
1. Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych i nie konstrukcyjnych budynku nie budzi
zastrzezen i nadaje sie do dalszej eksploatacji .
2. Przebudowa $cianek nie bedzie miata wptywu na istniejgca konstrukcje budynku .
3. Przebudowa scianek poprawi warunki funkcjonowania zaplecza sportowego
sali gimnastycznej .
4. POMIESZCZENIA W BLOKU SPORTOWYM NADAJA SIE DO
PLANOWANEJ PRZEBUDOWY

7.0. Zatgczniki

- opis techniczny inwentaryzacji budynku
- rysunki inwentaryzacyjne budynku

Opracowanie: inz. Maria Bednarz , upraw. nr 701/21/83



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania .
» Umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie niniejszego projektu .
» Mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa dziatki / w skali 1:500 /
2. Dane ogdlne.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania :
WEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE BLOKU SPORTOWEGO wraz z przebudowag
szatni w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 w Sandomierzu
Adres : SZKOLA PODSTAWOWEJ NR 1 27- 600 Sandomierz ul. Okrzei 6
Inwestor : GMINA SANDOMIERZ 27- 600 Sandomierz PI. Poniatowskiego 3

2. Opis techniczny projektu przebudowy
2.1. Podstawowe dane geometryczne po przebudowie
Funkcja bloku sportowego pozostaje bez zmian . W bloku sportowym jest sala

gimnastyczna , zaplecze Sali w tym : szatnia dla dziewczat z w.c. , szatnia dla chtopcow z
w.C., pomieszczenia magazynowe , korytarze , pokdj biurowy dla nauczycieli i pokoj
pielegniarki . Z szatni w chwili obecnej korzysta razem ok. 24 dzieci po 10+14 dzieci na
szatnie dla dziewczat i chtopcéw .

Ubikacje dla dzieci byly wykonywane w uprzednim porzadku prawnym i nie spetniaja
warunkow technicznych na dzien dzisiejszy .

W wec. dla dziewczat i chtopcow brak jest przedsionkdéw do ubikacji i umywalek .

W celu poprawy warunkéw funkcjonowania w.c. dla dziewczat i chtopcoéw na bazie
istniejgcych scianek dziatowych projektuje sie przedsionki do w.c. z umywalkami

Projektuje sie rowniez pomieszczenie magazynowe poprzez wydzielenie powierzchni z

szatni dla chfopcow i wykonanie Scianki dziatowej .

Po przebudowie powstang pomieszczenia :

Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m? Rodzaj posadzki
1.1 Komunikacja 25,10 gres

1.2 | Pom. pielegniarki 11,75 gres

1.3 | Pom. biurowe 11,55 wyktadzina PCV
1.4 | Szatnia dla dziewczat 12,60 wyktadzina PCV
1.5 Pom. do éwiczen 14,85 wyktadzina PCV
1.6 | Wc. dla dziewczat 3,15 gres

1.7 | Wec. dla chtopcow 2,55 gres

1.8 | Szatnia dla chtopcéw 14,00 gres

1.9 | Sala gimnastyczna 183,15 parkiet

1.10 | Komunikacja 4,90 PCV

1.11 | Pomieszczenie magazynowe 4,40 PCV

1.12 | Pomieszczenie magazynowe 15,90 PCV

1.13 | Pomieszczenie magazynowe 3,25 gres

Powierzchnia razem 307,15

Wysokos¢ pomieszczen bez zmian .




2.2 Rozwiazania projektowo - konstrukcyjne przebudowy wybranych pomieszczen

Wszystkie nowe $cianki dziatowe nalezy wykonac z cegty ceramicznej dziurawki na
zaprawie cementowo-wapiennej .

2.3. Podtogi i posadzki :

Podczas wykonywania remontu planuje sie wykona¢ remont podtogi sali gimnastycznej
w zakresie wymiany posadzki z parkietu , na nowy parkiet debowy gr. 22 mm .
Istniejacy parkiet do rozbiérki o wym. 22*55*400mm , ukfadany w jodetke .

Istniejgca podtoga w sali gimnastycznej wykonana jest z parkietu debowego na podtozu z
desek drewnianych ilegarach . Nawierzchnia posadzki jest w znacznym stopniu zuzyta ,
deseczki sg ruchome .

Na podtodze wzdtuz sciany z korytarzem ustawione sg drabinki do éwiczeh
gimnastycznych.

Sala wyposazona jest w instalacje elektryczng i centralnego ogrzewania

Do sali przynalezy zaplecze sanitarne , w ktérym planuje sie wymiane podtég i tak :

- W pomieszczeniach szatni, w.c, w magazynie przy szatni chtopcow i

w korytarzu przy wc. chtopcédw oraz korytarzu gtébwnym , istniejgcg podtoge nalezy
wymieni¢ na ptytki gres.

- w pomieszczeniu nr 1.10. ( komunikacja ) , wyktadzine PCV nalezy wymieni¢

na ptytki gres.

2.4. Tynki cementowo-wapienne - na projektowanych scianach nalezy wykonag tynki
cementowo-wapiennej. W w.c. dla dzieci , Sciany nalezy licowac¢ ptytkami
glazurowanymi do wysokosci 2,0m . Boazerie w korytarzu gtbwnym nalezy zdemontowac
a sciany po uzupetnieniu tynkéw , pomalowac farbg olejng matowg do wysokosci 2,0m .
W sali gimnastycznej przewiduje sie rowniez wymiane parapetow lastrykowych na
parapety z aglomarmuru o wym. 2,65*0,20 gr. 3 mm . .

2.5. Malowanie s$cian i sufitow w kolorach uzgodnionych z Inwestorem

w poszczegolnych pomieszczeniach :

- sala gimnastyczna do wysokosci 3,50m malowanie olejne matowe , powyzej oraz sufit
malowanie farbg akrylowg ,

- szatnie i pomieszczenie magazynowe nr 1.13 — $ciany malowane farbg olejng matowg ,
sufit farbg akrylows ,

- W.C. i przedsionki do wc malowanie farbg akrylowg ,

- korytarz 1.1. i korytarz przy szatni chfopcéw - do wysokosci 2,0m malowanie farbg
olejng matowg , powyzej i sufity malowanie farbg akrylowg

- pomieszczenie biurowe , gabinet pielegniarki i komunikacja nr 1.10. - malowanie akrylowe



10

2.6. Stolarka drzwiowa - skrzydta drzwiowe z oscieznicami do pom.nr.1.2;1.3;1.4;
1.8.;1.13 , drzwi wejsciowe z korytarza gtbwnego do korytarza przy w.c. chtopcow
oraz drzwi do bloku sportowego na korytarzu nalezy wymieni¢ na nowe metalowe ,

o wymiarach wskazanych na rysunku. Drzwi do pomieszczenia nr 1.12. petne
drewnopodobne ; drzwi do sanitariatow drewnopodobne z kratkg wentylacyjng lub tulejami .
2.7. Elewacje -bez zmian

3.0. Instalacje sanitarne : c.o0. bez zmian ;instalacja wod.-kan. — przewiduje sie
wymiane osprzetu wod.- kan idodatkowy montaz umywalki oraz doprowadzenie wody
cieptej i zimnej do umywalek .

4.0. Instalacja wentylacji mechanicznej .

W bloku sportowym istnieje wentylacja grawitacyjna w ograniczonym zakresie .

W zwigzku z powyzszym planuje sie wykonac¢ dodatkowe kanaty wentylacji grawitacyjnej w
sali gimnastycznej oraz w poszczegdlnych kabinach w.c. i w pomieszczeniach
magazynowych jak pokazano na rysunku .

5.0. Instalacja elektryczna - przewiduje sie wymiane opraw oswietleniowych

6.0. Roboty zewnetrzne bez zmian

Opracowanie :

inz. Maria Bednarz , upraw. nr 701/21/83
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OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji : WEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE BLOKU
SPORTOWEGO wraz z przebudowg szatni w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
w Sandomierzu

Adres : SZKOLA PODSTAWOWEJ NR 1 27- 600 Sandomierz ul. Okrzei 6

Inwestor : GMINA SANDOMIERZ 27- 600 Sandomierz PI. Poniatowskiego 3

1. Definicja

,Obszar oddziatywania obiektu" to zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) - ,teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu."
2. Projektowana inwestycja WEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE BLOKU
SPORTOWEGO wraz z przebudowg szatni w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

w Sandomierzu .

Obszar oddziatywania ogranicza sie do pomieszczen wewnetrznych budynku

sali gimnastycznej i terenu dziatki , na ktorej usytuowany jest budynek.
Pomieszczenia po przebudowie Scianek bedg uzytkowane zgodnie z ich
dotychczasowym przeznaczeniem

Z kazdej strony dziatki zachowane sg wymagane odlegtosci budynku od granic dziatki .

Opracowanie :

inz. Maria Bednarz
uprawn. nr 701/21/83
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat : WEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE BLOKU SPORTOWEGO
wraz z przebudowg szatni
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 w Sandomierzu

Adres : SZKOLA PODSTAWOWEJ NR1 27-600 Sandomierz ul. Okrzei 6

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ 27- 600 Sandomierz PI. Poniatowskiego 3

Projektant : inz. Maria Bednarz zam. ul. Hutnicza 16 , 27-600 Sandomierz

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi wykonanie Scianek dziatowych z cegly ceramicznej
dziurawki oraz remont pomieszczen BLOKU SPORTOWEGO w tym Sali gimnastycznej i zaplecza
Sali gimnastycznej tj. wymiana licowania Scianek , wymiana podtdg i malowanie Scian i sufitow i
wymiana osprzetu sanitarnego i elektrycznego .

Podczas prowadzonych robdt nie bedg wystepowaty roboty szczegdlnie niebezpieczne .

Sposdb przeprowadzenia robdt powinien okresli¢ Kierownik Budowy w uzgodnieniu z pracownikami i
Inwestorem.

Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania roboty
oraz ogolnymi zasadami BHP.

W okresie prowadzenia robdt , budowa powinna by¢ oznakowana tablicami ostrzegawczymi .

Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd srodkéw komunikacyjnych moze odbywac sie

droga gminng przylegajaca do dziatki .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83
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Sandomierz styczen 2018r.

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz

ul. Hutnicza 16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z
pdzniejszymi zmianami ) oswiadczam , ze wykonane przeze mnie dokumenty zadania
WEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE BLOKU SPORTOWEGO wraz z przebudowg szatni w
Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
zostaty sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi , normami ,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej .

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



