PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY KOSZ- 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
TORYSOWANIE inz. Maria Bednarz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlinego Stownika Zamdwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45432110-8 Kfadzenie podtdg
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI ~ : WEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE BLOKU SPORTOWEGO wraz z przebudowg
szatni W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 w Sandomierzu

ADRES INWESTYCIJI 1 SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 W SANDOMIERZU ul. Okrzei 6
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ

ADRES INWESTORA : Pl.Poniatowskiego 3 27- 600 Sandomierz

BRANZA . ogdlnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz.Maria Bednarz upraw.701/21/83
DATA OPRACOWANIA : styczen 2018 r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIAR ROBOT OBEJMUJE WYKONANIE ROBOT :

WEWNETRZNE ROBOTY REMONTOWE BLOKU SPORTOWEGO wraz z przebudowg szatni
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 w Sandomierzu

Podczas wykonywania remontu beda wykonywane roboty:

1/ Roboty rozbidrkowe S$cianek dziatowych , oktadziny Scianek z ptytek , rozbiorka posadzek z ptytek i wyktadziny z PCV .
2/ Przebudowa $cianek dziatowych z cegty ceramicznej ,

3/ Tynkowanie $cianek tynkiem cementowo-wapiennym i licowanie Scianek ptytkami glazurowanymi
4/ Wymiana parkietu debowego w sali gimnastycznej ,

5/ Wymiana parapetow lastrykowych w sali na parapety z aglomarmuru .

6/ Wymiana posadzek z PCV na ptytki gres ,

7/ Wymiana stolarki drzwiowej i remont istniejgcych drzwi drewnianych

8/ Malowanie poszczegdlnych pomieszczen farbg akrylowg i olejng .

9/ Wymiana osprzetu sanitarnego i wykonanie instalacji cieptej i zimnej wody w w.c.

10/ Wykonanie dodatkowej instalacji wentylacji grawitacyjnej ,

11/ Wymiana osprzetu elektrycznego .
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145453000 REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ( roboty remontowe i renowacyjne)
-7
1.1/45432110 |REMONT PODLOGI
-8
1|KNR 7-28 |Rozebranie posadzek z deszczutek na gwozdzie m?2
d.1.1/0301-02
ST-0
183,15+2,65*0,30*6+1,0*0,50 m?2 188,42
RAZEM 188,42
2|KNR-W 4- |Rozbidrka papy z pod parkietu m?2
d.1.1/01 0518-04
ST-0
188,42 m?2 188,42
RAZEM 188,42
3|KNR-W 2- |Izolacje z folii polietylenowej pod parkiet gr. 0,2 mm m?2
d.1.1/02 0606-01
ST-0
188,42 m?2 188,42
RAZEM 188,42
4|KNR-W 2- |Posadzka - utozenie parkietu debowego gr.22 mm , w jodetke, na m?2
d.1.1]02 1122-02 |gwozdzie - poz. zawiera listwy przyscienne i cyklinowanie
ST-0+ST
-I/A
188,42 m?2 188,42
RAZEM 188,42
5/KNR-W 2- |Lakierowani parkietow ( trzykrotne) - lakierem poliuretanowym , anty- |m?
d.1.1]02 1122-07 |poslizgowym , przeznaczonym do stosowania na posadzkach o duzym na-
ST - 0 + ST |tezeniu ruchu
-I/A
188,42 m?2 188,42
RAZEM 188,42
6|KNR 2-31  [Malowanie linii boisk wg. uzgodnienia z inwestorem - specjalng farbg do |m?2
d.1.1{1301-02 malowania linii boisk
analogia +
ST-I/A
11,30 m?2 11,30
RAZEM 11,30
7|KNR-W 4- |Wywiezienie materiatu z rozbidrki na odlegto$¢ 10 km m3
d.1.1/01 0109-09
0109-10
ST-0
188,42*0,022 m3 4,15
RAZEM 4,15
1.2/45421000 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE] ( roboty w zakresie stolarki budowlanej )
-4
8|KNP 02 Demontaz istniejgcych drabinek 7kpl. 3,0*%1,80 szt
d.1.2/0402-02.01
analogia /
ST-0
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
9|KNR-W 2-  [Ponowny montaz istniejgcych drabinek m?2
d.1.2/02 20202-
04
analogia /
ST-0
7*3,0*1,80 m?2 37,80
RAZEM 37,80
10|KNP 02 Demontaz obudowy grzejnikdw szt
d.1.2/0402-02.01
analogia /
ST-0
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
11|KNR-W 4- |Mechaniczne szlifowanie obudowy grzejnikow m?2
d.1.2|/01 0816-03
analogia /
ST-0
6*2,60*0,80 m?2 12,48
RAZEM 12,48
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12/KNR-W 2- |Ostony na grzejniki - lakierowanie m?2
d.1.2|/02 20205-
03
ST-0
12,48 m?2 12,48
RAZEM 12,48
13|KNR-W 2- |Ponowny montaz istniejgcej obudowy grzejnikow m?2
d.1.2|02 20202-
04
analogia /
ST-0
12,48 m?2 12,48
RAZEM 12,48
14/KNR-W 4- |Rozbiérka parapetéw m?2
d.1.2|/01 0212-07
analogia /
ST-0
6*2,65*0,20 m?2 3,18
RAZEM 3,18
15/KNR 2-02  |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - z aglomarmuru 6 szt * |szt
d.1.2/0129-02 2,75*%0,20
ST-0
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
16/KNR-W 4- |Mechaniczne szlifowanie drzwi drewnianych m?2
d.1.2/01 0816-03
analogia /
ST-0
(0,90*2,0%2+1,50%2,0)*2 m?2 13,20
RAZEM 13,20
17|KNR-W 2-  |Dwukrotne lakierowanie drzwi m?2
d.1.2|/02 20203-
03
analogia /
ST-0
13,20 m?2 13,20
RAZEM 13,20
18|KNR-W 4- |Wymiana klamek z szyldami szt.
d.1.2|/01 0921-16
analogia /
ST-0
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.3/45442100 |ROBOTY MALARSKIE ( roboty malarskie )
-8
19/KNR-W 4-  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1.3|01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SUFIT
ST-0+ST
-I/B
183,15 m?2 183,15
RAZEM 183,15
20|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.1.3/01 1204-08 |tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci SCIANY
ST-0+ST
-I/B
(17,75%5,73-6%2,65*4,0+6*10,65*0,35)+17,75%6,33+2*10,05%6,03+5* |m? 324,93
10,5%0,52+6*1,0*0,30*2
RAZEM 324,93
21/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.3/202 1134-
01
ST-0+ST
-I/B
183,15 m?2 183,15
RAZEM 183,15
22|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.3|202 1134-
02
ST-0+ST
-I/B
324,93 m?2 324,93
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RAZEM 324,93
23|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian/m2
d.1.3/01 1206-04 |z jednokrotnym szpachlowaniem
ST-0+ST
-1/B
(17,75*2+2%*10,05)*3,50+6*7,0*%0,35-6%2,65%3,50+6*1,0%0,30*2-2*0,7* |m?2 151,65
2,0-1,40*2,0
RAZEM 151,65
24|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami AKRYLOWYMI starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.1.3/01 1204-01 |nych sufitow
ST-0+ST
-I/B
183,15 m?2 183,15
RAZEM 183,15
25|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami AKRYLOWYMI starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.1.3/01 1204-02 |nych Scian
ST-0+ST
-I/B
324,93-151,65 m?2 173,28
RAZEM 173,28
26|KNR-W 2- | Malowanie farbami AKRYLOWYMI powierzchni wewnetrznych - tynkéw m?2
d.1.3]02 1510-02 |gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST-0+ST
-I/B
183,15+173,28 m?2 356,43
RAZEM 356,43
27|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysoko$ci do 6 m m?2
d.1.3/02 1611-02
ST-0
321,33 m?2 321,33
RAZEM 321,33
28/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych m?2
d.1.3/01 1212-19
ST-0+ST
-1/B
6*2,33*0,60 m?2 8,39
RAZEM 8,39
1.4/45262500 ROBOTY MUROWE do wentylacji grawitacyjnej ( roboty murarskie i murowe )
-6
29|KNR-W 4- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie  |szt.
d.1.4/01 0335-10 |cementowo-wapiennej
ST-0
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30/KNR-W 2- |Kanat wentylacyjny przynajmniej fi 200m ( montaz kanatu i obrobka $cian |szt.
d.1.4/17 0140-02 |wokdt)
ST-0
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.1.4/01 0324-02
ST-0
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2 REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO
2.1/45262500 | ROBOTY MURARSKIE ( roboty murarskie i murowe )
-6
32|KNR-W 4- | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 |szt.
d.2.1/01 0353-07 |m2
ST-0+ST
-I/D
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
33|KNR-W 4- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2.1/01 0353-05
ST-0+ST
-I/D
1,46*2,0 m?2 2,92
RAZEM 2,92
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34/KNR-W 4- |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci |m?2
d.2.1/01 0346-02 |1/4 ceg.
ST-0+ST
-I1/D
0,9*2,15+3*1,0*%2,15+6*0,15*2,15+0,85*3,16 m?2 13,01
RAZEM 13,01
35/KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.1/02 0132-05
ST-0
10*1,20 m 12,00
RAZEM 12,00
36|KNR-W 4- |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemento- |m?
d.2.1/01 0306-01 |wo-wapiennej do osciezy lub powierzchni Scian
ST-0+ST
-I/D
3,05*3,15+0,7*2,04+0,9*2,0+(1,10+0,50)*3,15+1,20*0,80 m?2 18,81
RAZEM 18,81
37|KNR-W 4- | Wywiezienie materiatu z rozbidrki na odlegto$¢ 10 km m3
d.2.1/01 0109-09
0109-10
ST-0
13,01*0,10 m3 1,30
RAZEM 1,30
2.2/45410000 ROBOTY TYNKARSKIE ( tynkowanie )
-4
38/KNR-W 4- |Rozebranie okfadziny Sciennej z ptytek m?2
d.2.2|/01 0820-08
ST-0
((2*1,45+2*0,85)*2,0-0,7*2,0)*2 m?2 15,60
RAZEM 15,60
39/KNR-W 4- |Rozebranie boazerii w korytarzu m?2
d.2.2|01 0438-05
ST-0
(14,55+1,98)*2*1,50-6*0,8*1,50 m?2 42,39
RAZEM 42,39
40|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.III z zaprawy cem.-wap. |m?2
d.2.2|/01 0711-02 |na $cianach
ST-0+ST
-I/E
2*3,05*3,15+(0,85+1,45)*4*2,0-3*0,8*2,0+3*1,0%2,20+2*1,50*3,15 m?2 48,87
RAZEM 48,87
41|KNR-W 4- |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na|m
d.2.2|01 0708-01 |oSciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
ST-0+ST
-I/E
9%*5,0 m 45,00
RAZEM 45,00
42|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na |m?
d.2.2|/02 0840-03 |zaprawie klejowej
ST-0+ST
-IJF
(6*0,85+1,25*2+8*1,45)*2,0-(4*0,7*2,0+2*0,8*2,0) m?2 29,60
RAZEM 29,60
43|KNR-W 4- |Wywiezienie materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ 10 km m3
d.2.2|/01 0109-09
0109-10
ST-0
15,60*0,015+42,39%0,02 m3 1,08
RAZEM 1,08
2.3/45430000 REMONT PODLOGI
-0
44|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.2.3/01 0812-05
ST-0+ST
-I/F
1,25*%2+25,10-1,25*1,45+6*0,20*1,0 m?2 26,99
RAZEM 26,99
45|KNR-W 4-  |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m?2
d.2.3/01 0803-01 |miejscu z zatarciem na ostro
ST-0
26,99 m?2 26,99
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RAZEM 26,99
46| KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ( pom.nr 1.4 ; 1.8 ;1.10) m?2
d.2.3/01 0818-05
ST-0
17,60+15,40+4,90 m?2 37,90
RAZEM 37,90
47|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?
d.2.3]202 2806- |cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po-
05 nad 10 m2 R 10 (pom. 1.4 ; 1.8)
ST-0+ST
-IJF
25,10-1,81+13,0+12,60 m?2 48,89
RAZEM 48,89
48 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?
d.2.3/202 2805- |cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
05 10 m2 R 10 ( catkorytarz 1.6 ; 1.7 ;1.10; 1.13)
ST-0+ST
-I/F
1,81+3,15+2,55+4,25+4,90 m?2 16,66
RAZEM 16,66
49|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra- |m
d.2.3]202 2809- |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
04
ST-0+ST
-IJF
(14,55+1,98+3,05+4,17+3,35+3,67)*2-10*%0,7 m 54,54
RAZEM 54,54
50| NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra- |m
d.2.3/202 2809- |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
02
ST-0+ST
-I/F
(3,05+1,46+1,25+1,45)*2-5%0,7+(2,45+2,03)*2-1,43-3*0,6 m 16,65
RAZEM 16,65
51|KNR-W 4- | Wywiezienie materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ 10 km m3
d.2.3/01 0109-09
0109-10
ST-0
26,99*0,02 m3 0,54
RAZEM 0,54
2.4/45421000 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE] ( roboty w zakresie stolarki budowlanej )
-4
52|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu  |szt.
d.2.4|02 1025-02 |malowane dwukrotnie na budowie
ST-0+ST
-I/C
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
53|/KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m?2
d.2.4|/02 1022-01 |wykonczone z kratkg wentylacyjng lub otworami
ST-0+ST
-I/C
2%0,9*2,05+2*0,8*2,05 m?2 6,97
RAZEM 6,97
54 /KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie |m?2
d.2.4/02 1022-01 |wykoniczone
ST-0+ST
-I/C
7*0,9*2,0 m?2 12,60
RAZEM 12,60
55/KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne dwuskrzydtowe fabrycznie wykon- [m2
d.2.4/02 1022-06 |czone w kpl. z oscieznicg
ST-0+ST
-I/C
1,40%2,05 m?2 2,87
RAZEM 2,87
56|KNP 02 Demontaz obudowy grzejnikdw szt
d.2.4|0402-02.01
analogia /
ST-0
2 szt 2,00
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RAZEM 2,00
57/KNR-W 4- |Mechaniczne szlifowanie obudowy grzejnikow m?2
d.2.4/01 0816-03
analogia /
ST-0
(2,45+2,75)*1,30 m?2 6,76
RAZEM 6,76
58/ KNR-W 2- |Ostony na grzejniki - lakierowanie m?2
d.2.4/02 20205-
03
ST-0
6,76 m?2 6,76
RAZEM 6,76
59/KNR-W 2- |Ponowny montaz istniejgcej obudowy grzejnikow m?2
d.2.4/02 20202-
04
analogia /
ST-0
6,76 m?2 6,76
RAZEM 6,76
2.5/45442100 ROBOTY MALARSKIE ( roboty malarskie )
-8
60|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.2.5/01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SUFIT ( pom. 1.1 ;1.4; 1.6 ; 1.7
ST-0+ST|;1.8;1.10; 1.13)
-I/B
25,10+12,60+3,15+2,55+13,0+4,25+4,90 m?2 65,55
RAZEM 65,55
61|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.2.5/01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci SCIANY ( 1.13; 1.1.;1.8; 1.4 ;
ST-0+ST|1,6;1.7.1.10)
-I/B
(3,05+1,46)*2*3,13+(14,55+1,98)*2*3,15+(4,17+3,05+3,35+3,67)*2*  |m2 288,76
3,12+(2*1,25+8%*1,45)*3,13+(6*0,85+2*1,25+8*1,45)*1,15-15*0,9*
2,04(2,45+2,03)*2*3,16
RAZEM 288,76
62|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.5/202 1134-
01
ST-0+ST
-I/B
65,55 m?2 65,55
RAZEM 65,55
63 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2.5/202 1134-
02
ST-0+ST
-I/B
288,76 m?2 288,76
RAZEM 288,76
64 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian/m2
d.2.5/01 1206-04 |z jednokrotnym szpachlowaniem
ST-0+ST
-I/B
(3,05+1,46)*2*3,13+(14,55+1,98)*2*2,0+(4,17+3,05+3,35+3,67)*2* m?2 167,01
3,12+(2*1,25+2%*1,45)*2,0-15*%0,9*2,0
RAZEM 167,01
65|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami AKRYLOWYMI starych tynkdw wewnetrznych/m?2
d.2.5/01 1204-01 |sufitow
ST-0+ST
-I/B
65,55 m?2 65,55
RAZEM 65,55
66|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami AKRYLOWYMI starych tynkdw wewnetrznych/m?2
d.2.5/01 1204-02 |scian
ST-0+ST
-I/B
(6*0,85+2*1,25+8*1,45)*1,15+(14,55+1,98)*2*1,15+(2,45+2,03)*2* m?2 94,39
3,16+(1,15+1,45)*2*1,15
RAZEM 94,39
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67 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng rur $r.do 50 mm m
d.2.5/01 1212-28
ST-0+ST
-1/B
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
68 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych m?2
d.2.5/01 1212-19
ST-0+ST
-1/B
1,26%0,60+1,96*1,15 m?2 3,01
RAZEM 3,01
2.6/45442100 ROBOTY MALARSKIE pokdj pielegniarki i biurowy ( roboty malarskie )
-8
69|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tyn-|m?
d.2.6/01 1204-08 |kéw z poszpachlowaniem
ST - 0 + ST |nieréwnosci SUFIT
-I/B
11,75+11,55 m?2 23,30
RAZEM 23,30
70|KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbamiakrylowymi starych tyn- |m?
d.2.6/01 1204-08 |kdw z poszpachlowaniem nieréwnosci SCIANY
ST-0+ST
-I/B
(2,70+42,75+2%4,17)*2*3,16-2*5,27+2*6,75*0,35 m?2 81,34
RAZEM 81,34
71/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.6/202 1134-
01
ST-0+ST
-1/B
23,30 m?2 23,30
RAZEM 23,30
72|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2.6/202 1134-
02
81,34 m?2 81,34
RAZEM 81,34
73|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami AKRYLOWYMI starych tynkdw wewnetrznych/m?2
d.2.6|01 1204-01 |sufitow
ST-0+ST
-I/B
23,30 m?2 23,30
RAZEM 23,30
74|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami AKRYLOWYMI starych tynkdw wewnetrznych/m?2
d.2.6/01 1204-02 |scian
ST-0+ST
-I/B
81,34 m?2 81,34
RAZEM 81,34
75|KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m?2
d.2.6/01 1212-19
ST-0+ST
-I/B
1,70*0,60*2 m?2 2,04
RAZEM 2,04
3 ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH
3.1/45332000 INSTALACIA SANITARNA ( roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne )
-3
76 [KNR-W 4- |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i od- |kpl.
d.3.1/02 0234-08 |ptywowych - ustep z miskg porcelanowa
ST-0
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
77|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 15 mm o po-|m
d.3.1/15 0112-01 |tgczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
ST-0+ST
-I/G
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
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78/KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o po-|m
d.3.1/15 0112-02 |taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych ( do c.
ST-0+ ST |w.)
-1/G
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
79/KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 15 mm o po-|m
d.3.1/15 0112-01 |taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ST-0+ST
-1/G
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
80|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.3.1/15 0208-01 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
ST-0+ST
-1/G
12 m 12,00
RAZEM 12,00
81|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach w budynkach nie- |m
d.3.1/15 0208-03 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
ST-0+ST
-1/G
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
82|KNZ-15 21- |Izolacja rurociggow izolacjg z kauczuku gr. 5 mm dla ruroc. o ér. 22 mm |m
d.3.1/03
ST-0
35 m 35,00
RAZEM 35,00
83|KNZz-15 21- |Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku typ . 5 mm dla ruroc. 0 ér. 28 mm |m
d.3.1|04
ST-0
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
84|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3.1/15 0230-02
ST-0+ST
-1/G
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
85|KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3.1/15 0233-03
ST-0+ST
-1/G
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
86 KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.1/15 0137-02
ST-0+ST
-1/G
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
87|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.1/15 0137-01
ST-0+ST
-1/G
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
88|KNR-W 2- | Zawory odcinajgce instalacji wodociaggowych z rur z tworzyw sztucznych o  |szt.
d.3.1/15 0132-01 |$r. nominalnej 15 mm
ST-0+ST
-1/G
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
89 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- |podej.
d.3.1/15 0211-01 |niach wciskowych
ST-0+ST
-1/G
2 pode;j. 2,00
RAZEM 2,00

-10 -
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90|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze-|podej.
d.3.1/15 0211-03 |niach wciskowych
ST-0+ST
-1/G
2 podeij. 2,00
RAZEM 2,00
91|KNR-W 4- |Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.3.1/01 0208-04 |wego o grubosci do 40 cm  ( otwdr do montazu przewodu wentylacyjne-
ST-0 go w stropie )
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
92|KNR-W 2- |Kanat wentylacyjny przynajmniej fi 200m ( montaz rury z blachy i obrébka |szt.
d.3.1/17 0140-02 |wokdt)
ST-0
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
93|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w stropie szt.
d.3.1/01 0324-02
ST-0
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
94 KNR-W 2- |Montaz kominka wentylacyjnego na stropodachu szt.
d.3.1/15 0213-05
analogia /
ST-0
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
95 /KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (obrdbki z papy /kotnie-|m2
d.3.1]0503-05 rze/ elementow metalowych wystepujacych na dachu wraz z oczyszczeniem
ST-0 i zagruntowaniem)
8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
96 NNRNKB Smarowanie pokrycia papowego masa bitumiczna m?2
d.3.1/202 0524-
01
ST-0
4,0 m?2 4,00
RAZEM 4,00
97/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I o obwodzie |m?2
d.3.1/17 0103-01 |do 400 mm - udziat ksztattek do 65 %
ST-0
2,0%4%0,15 m> 1,20
RAZEM 1,20
98|KNR-W 4-  |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w ele- |m
d.3.1/01 0210-01 |mentach z betonu zwirowego
ST-0
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
99 KNR-W 4- |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie |m
d.3.1/01 0342-01 |cementowej
ST-0
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
100|KNR-W 4-  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.3.1/01 0208-04 |wego o grubosci do 40 cm ( w stropie dla rury c.w. )
ST-0
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
101|KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (obrobki z papy /kotnie-|m2
d.3.1/0503-05 rze/ elementéw metalowych wystepujacych na dachu wraz z oczyszczeniem
ST-0 i zagruntowaniem)
3,0 m?2 3,00
RAZEM 3,00
102 NNRNKB Smarowanie pokrycia papowego masa bitumiczng m?2
d.3.1/202 0524-
01
ST-0
2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
3.2/45310000 INSTALACIA ELEKTRYCZNA ( roboty instalacyjne elektryczne )
-3

-11 -
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103|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi |szt.
d.3.2|/08 0303-03 |wylotami o ilosci wylotdw 3 i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowa-
ST - 0 + ST |nych przez przykrecenie
-I/H
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
104|KNR-W 5- |Przewdd wtynkowy YDY 3*1,5 mm2 - taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (pod-|/m
d.3.2|/08 0209-02 |toze inne niz beton) ukfadany w tynku
ST-0+ST
-I/H
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
105/KNR-W 5-  |Przewdd wtynkowy YDY 3*2,5 mm2- taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (pod-|/m
d.3.2|/08 0209-02 |toze inne niz beton) ukfadany w tynku
ST-0+ST
-I/H
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
106|KNR-W 5-  |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie |kpl.
d.3.2/08 0502-10 |mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
ST-0+ST
-I/H
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
107|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych Zzarowych bryzgo-, kpl.
d.3.2/08 0504-07 |strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych PLAFONIERA
ST-0+ST
-I/H
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
108 /KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych z pod- |szt.
d.3.2/0309-06 faczeniem IP 44
ST-0+ST
-I/H
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
109KNR-W 2- |Wentylatory - do wentylacji tazienek szt.
d.3.2/17 0206-01
ST-0
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
110|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.3.2|1205-05 miar.
ST-0+ST
-I/H
1 po- 1,00
miar.
RAZEM 1,00
111|KNR 4-03  |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
d.3.2/1205-06 miar.
ST-0+ST
- I/H
11 po- 11,00
miar.
RAZEM 11,00
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