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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45421100-5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I BALKONOWEJ DREWNIANEJ N A PCW
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-04
ST- 0

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2+3+6+4 szt. 15.000
RAZEM 15.000

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-05
ST- 0

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 OKNA m2

1.54*1.49+1.5*1.55+2.08*1.45+1.84*1.48+2.27*1.63+2.24*1.44+2.06*1.33+
2.4*1.46+2.5*1.45+2.46*1.53*4+2*1.46*1.45+1.50*1.33+1.66*1.45+1.46*1.45+

1.44*1.47+1.68*1.44+1.50*1.32+1.45*1.52+1.45*1.60+1.46*1.50+1.74*1.45+
1.48*1.45*2+1.49*1.44+1.49*1.45*2+1.50*1.44*2+1.50*1.44

m2 85.953

RAZEM 85.953
3

d.1
KNR-W 4-01
0353-05
ST- 0

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 DRZWI
BALKONOWE

m2

(1.68*2.32+1.65*2.35)+0.9*2.56+0.9*2.25+0.9*2.32+0.92*2.30+0.82*2.45 m2 18.317
RAZEM 18.317

4
d.1

NNRNKB
202 1025-03
ST- 0 + ST -
I

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
TRZYKOMOROWE -BIAŁE Z NAWIEWNIKAMI

m2

0.97*1.45+0.86*1.16 m2 2.404
RAZEM 2.404

5
d.1

NNRNKB
202 1025-04
ST- 0 + ST -
I

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
TRZYKOMOROWE W KOLORZE BIAŁYM Z NAWIEWNIKAMI

m2

1.54*1.49+1.5*1.55+2.08*1.45+1.84*1.48+2.27*1.63+2.24*1.44+2.06*1.33+
2.40*1.46+2.50*1.45+2.46*1.53*4+1.36*1.24+1.36*1.25+1.46*1.45*2+1.5*

1.33+1.66*1.45+1.46*1.45+1.44*1.47+1.68*1.44+1.50*1.32+1.45*1.52+1.45*
1.6+1.46*1.50+1.16*1.45+1.74*1.45+1.48*1.45*2+1.2*1.45*2+1.17*1.45+1.17*

1.45+1.49*1.44*2+1.49*1.45+1.49*1.45+2*1.50*1.44

m2 97.880

RAZEM 97.880
6

d.1
NNRNKB
202 1025-05
ST- 0 + ST -
I

(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW TRZYKO-
MOROWE

m2

(1.68*2.32+1.65*2.35)+0.86*2.56+0.78*2.27+0.9*2.25+0.78*2.35+0.79*2.28+
0.8*2.2+0.9*2.32+0.8*2.28+0.92*2.30+0.82*2.45+0.8*2.30

m2 29.044

RAZEM 29.044
2 45410000-4 WYKONANIE TYNKOWANIA O ŚCIEŻY przy oknach PCV
7

d.2
KNR-W 4-01
0708-04
ST- 0

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na
ościeżach szer. do 15 cm

m

1.54+1.50+2.08+1.84+2.27+2.24+2.06+2.40+2.50+4*2.46+1.68+1.65+1.36*2+
1.46*2+1.50+1.66+1.46+1.44+1.68+1.50+1.45*2+1.46+0.97+0.86+1.16+0.86+

0.78+0.9+0.78+0.79+0.8+0.9+0.8+0.92+0.82+0.8+1.74+1.48+1.20+1.17*2+
1.49*3+1.50*2+(1.49+1.55+1.45+1.48+1.63+1.44+1.33+1.46+1.45+1.53*4+

2.32+2.35+1.24+1.25+2*1.45+1.33+1.45*2+1.47+1.44+1.32+1.52+1.6+1.50+
1.45+1.16+1.45+2.56+2.27+2.25+2.35+2.28+2.20+2.32+2.28+2.30+2.45+

2.30+9*1.45+4*1.44)*2+53*0.25

m 272.400

RAZEM 272.400
3 45442110-1 MALOWANIE OŚCIEŻY przy oknach PCV
8

d.3
KNR-W 4-01
1204-06
ST- 0

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

2*272.4*0.25 m2 136.200
RAZEM 136.200

4 45421130-4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ , BALKONOWEJ I  DRZWI ZEW NĘTRZNYCH -  STOLARKA DREWNIANA
NA DREWNIANĄ 

9
d.4

KNR-W 4-01
0353-04
ST- 0

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

10
d.4

KNR-W 4-01
0353-05
ST- 0

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2*1.34*1.83+1.20*1.7+2*1.30*1.86+2*1.32*1.83+2*1.30*1.86+1.29*1.73*2+2*
1.21*1.82+2*1.25*1.83+1.22*1.82*2+2*1.28*1.78

m2 43.888

RAZEM 43.888

2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11

d.4
KNR-W 4-01
0353-05
ST- 0

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2DRZWI
BALKONOWE

m2

1.28*2.61+1.0*2.09+1.15*2.16 m2 7.915
RAZEM 7.915

12
d.4

KNR-W 4-01
0353-05
ST- 0

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2DRZWI
WEJŚCIOWE

m2

1.33*3.44+1.0*2.06+1.0*0.60+1.32*2.40+1.28*2.60 m2 13.731
RAZEM 13.731

13
d.4

KNR-W 2-02
1001-02
ST- 0 + ST -
I

Okna drewniane  wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o po-
wierzchni do 2.0 m2 BIAŁE  Z NAWIEWNIKAMI  z higrosterowaniem

m2

1.19*1.58+1.18*1.38+2*1.19*1.58+2*1.0*1.29+2*1.18*1.68+6*0.87*1.15+1.10*
1.32+1.2*1.28

m2 22.805

RAZEM 22.805
14

d.4
KNR-W 2-02
1001-03
ST- 0 + ST -
I

Okna drewniane  wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o po-
wierzchni ponad 2.0 m2 BIAŁE Z NAWIEWNIKAMI z higrosterowaniem

m2

1.20*1.71+1*1.32*1.83+2*1.30*1.86*2+2*1.21*1.82+2*1.25*1.83+1.22*1.82*2+
2*1.28*1.78

m2 32.117

RAZEM 32.117
15

d.4
KNR-W 2-02
1001-02
ST- 0 + ST -
I

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończo-
ne o powierzchni do 2.0 m2  LAZUR  Z NAWIEWNIKAMI   z higrosterowaniem

m2

2*1.35*1.19 m2 3.213
RAZEM 3.213

16
d.4

KNR-W 2-02
1001-02
ST- 0 + ST -
I

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończo-
ne o powierzchni do 2.0 m2  ŻÓŁTE Z NAWIEWNIKAMI  z higrosterowaniem

m2

2*1.10*1.51 m2 3.322
RAZEM 3.322

17
d.4

KNR-W 2-02
1001-02
ST- 0 + ST -
I

Okna drewniane  wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o po-
wierzchni do 2.0 m2 BIAŁE ŁUKOWE

m2

0.82*0.82+0.5*3.14*0.46*0.46 m2 1.005
RAZEM 1.005

18
d.4

KNR-W 2-02
1001-03
ST- 0 + ST -
I

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończo-
ne o powierzchni ponad 2.0 m2  BIAŁE ŁUKOWE Z NAWIEWNIKIEM  z hi-

grosterowaniem

m2

1.24*1.37+0.5*3.14*0.6*0.6 m2 2.264
RAZEM 2.264

19
d.4

KNR-W 2-02
1001-03
ST- 0 + ST -
I

Okna drewniane  wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone o po-
wierzchni ponad 2.0 m2  BRĄZ CIEMNY Z NAWIEWNIKAMI z higrosterowa-

niem

m2

2*1.29*1.73 m2 4.463
RAZEM 4.463

20
d.4

KNR-W 2-02
1001-04
ST- 0 + ST -
I

Drzwi balkonowe drewniane  wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończo-
ne BRĄZOWE Z OŚCIEŻNICĄ

m2

1.28*2.61+1.0*2.09+1.15*2.16 m2 7.915
RAZEM 7.915

21
d.4

KNR-W 2-02
1026-04
ST- 0 + ST -
I

Drzwi wejściowe drewniane BRĄZOWE Z OŚCIEŻNICĄ m2

1.30*3.53+1.0*2.10+1.0*0.60+1.33*2.40 m2 10.481
RAZEM 10.481

22
d.4

KNR-W 2-02
1026-04
ST- 0 + ST -
I

Drzwi wejściowe drewniane BRĄZOWE Z OŚCIEŻNICĄ    z elementami kuty-
mi  ozdobnymi (pokazane na zdjęciu przy schematach) przy ul.RYNEK  18

m2

1.28*2.60 m2 3.328
RAZEM 3.328

5 45410000-4 WYKONANIE TYNKÓW OŚCIEŻY przy oknach drewnianych

3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23

d.5
KNR-W 4-01
0708-04
ST- 0

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na
ościeżach szer. do 15 cm

m

(4*1.19+2*1.0+1.2+1.32+2*1.18+4*1.30+2*1.10+2*1.29+2*1.21+2*1.25+2*
1.22+2*1.28+6*0.87+1.10+1.20+2*1.35+1.28+1.0+1.20+1.35+1.0+1.32+1.30)+
(1.58+1.38+2*1.58+1.29*2+1.71+1.83+2*1.68+4*1.86+2*1.51+2*1.73+4*1.83+
2*1.82+2*1.78+6*1.15+1.32+1.28+2*1.19+2.61+2.09+2.16+3.50+2.06)*2+46*

0.30

m 200.690

RAZEM 200.690
6 45442110-1 WYKONANIE MALOWANIA O ŚCIEŻY przy oknach drewnianych

24
d.6

KNR-W 4-01
1204-06
ST- 0

Dwukrotne  malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

2*201*0.25 m2 100.500
RAZEM 100.500

4

Norma PRO Wersja 4.24


