EGZ.NR 1

OPIS TECHNICZNY i RYSUNKI
BUDOWLANE do wykonania remontu

TEMAT : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W
PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM NR 3

przy ul. Slowackiego 9 w Sandomierzu

ADRES : PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 3
27- 600 Sandomierz ul. Stowackiego 9
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ
27- 600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3

Projektant :

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sandomierz : luty 2017 r



Opracowanie zawiera:
o CzesC opisowa

- strona tytutowa

- opis techniczny

o Czes¢ graficzna

Rys Nr 1 PLAN SYTUACYINY dziatki nr ewid.731



OPIS TECHNICZNY
do robét budowlanych wykonywanych podczas remontu

1. Przedmiot inwestyciji i stan istniejacy

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu przedszkola Nr 3 w Sandomierzu w
zakresie wymiany stolarki okiennej .

Wymiane stolarki okiennej przewiduje sie w salach dydaktycznych , na klatce
schodowej i w hollu na parterze .

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- podktad sytuacyjno — wysokosciowy
- wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

3. Lokalizacja inwestycji .

Roboty remontowe prowadzone bedg w budynku Przedszkola Samorzagdowego nr3 w
Sandomierzu przy ul. Stowackiego 9 na dziatce nr ewid .731 .

4. Rozwigzania architektoniczno — budowlane

4.1. Dane ogdlne :

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentéw do przeprowadzenia remontu :
stolarki okiennej w budynku przedszkola .

4.2. Roboty przewidziane w trakcie prowadzenia robét

Podczas wykonywania remontu bedg wykonywane roboty:

4.2.1. Wymiana stolarki okiennej drewnianejna PCV ,wtym:

- demontaz starej drewnianej stolarki okiennej ,

- montaz nowych okien z PCV w kolorze biatym o wspétczynniku przenikania
ciepta U,=1,1W/m? x K

(gdzie w = okno) - tagczna wartos$¢ przenikania ciepta przez cate okno na,

ktore sktada sie :

Uq (g = szyby) - wartos¢ przenikania ciepta przez szybe

Ut (f = rama) - wartosc¢ przenikania ciepta przez rame okna.

W zakresie ich otwierania, wymieniane okna bedg rozwierne lub rozwierno-uchyine.

W oknach nalezy zamontowaé nawietrzaki higrosterowane , po jednej sztuce
na jedno okno .

W dolnych skrzydtach okiennych nalezy montowac klamki z blokadg .



4.2.2. W zakresie robét wymiany stolarki okiennej nalezy przewidzie¢ rowniez
tynkowanie o$ciezy tynkiem cementowo-wapiennych i malowanie osciezy farbag
emulsyjng .

4.2..3. Po montazu okien nalezy wymieni¢ parapety podokienne z blachy stalowej na

parapety z tworzywa sztucznego .

UWAGA :

1/ Wymiary okien przed ztozeniem zamoéwienia nalezy sprawdzi¢ w
rzeczywistosci .

2/ Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi i

specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



SCHEMAT OKNA
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OKNA W SALACH DYDAKTYCZNYCH :

sala 4-latki - 5 szt
sala 3-latki - bszt
sala 6 latkéw - 3 szt

sala 5-6 latkéw - 5szt
sala 4-5 latkéw -5 szt
Razem 23 szt

OKNOG NA KLATCE SCHODOWEJ - 1szt
OKNO W HOLLU - 1szt

OGOLEM 25szt

Opracowata : inr. Maria Badnarz vpraw. 701/21/83




SCHEMAT OKNA
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DODATKOWE OKNO W HALLU -szatni

1 szt

Opracowata : inZ Maria Bednarz

upraw 7012183



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W
PRZEDSZKOLU SAMORZADOWYM NR 3
przy ul. Stowackiego 9 w Sandomierzu

ADRES : PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 3
27- 600 Sandomierz ul. Stowackiego 9

INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ

27- 600 Sandomierz PIl. Poniatowskiego 3

Projektant : inz. Maria Bednarz zam. ul. Hutnicza 16 , 27-600 Sandomierz

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi wykonanie demontazu stolarki
okiennej drewnianej i montaz nowej stolarki PCV.

Sposéb przeprowadzenia robét powinien okresli¢ Kierownik Robot w uzgodnieniu z
pracownikami i Inwestorem.

Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania roboty oraz ogélnymi zasadami BHP.

W okresie prowadzenia robét , budowa powinna byé oznakowana tablicami
ostrzegawczymi . Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd srodkéw

komunikacyjnych moze odbywac sie drogg przylegajaca do dziatki .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



Sandomierz luty 2017 r.

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz

ul. Hutnicza 16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z
pozniejszymi zmianami ) odwiadczam , ze wykonane przeze mnie dokumenty :
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ w Przedszkolu Samorzadowym Nr 3 w Sandomierzu
ul. Stowackiego 9 , zostaty sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno

— budowlanymi , normami , wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej .

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



