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LEGENDA

1- PRZENOSNIK KANALOWY, WZNOSZACY ODPADOW
2- PRZENOSNIK TASMOWY, WZNOSZACY ODPADOW
3- SEPARATOR MAGNETYCZNY

4- PRZENOSNIK SORTOWNICZY, TASMOWY

5- KABINA SORTOWNICZA
/4 BOKSY POSADOWIONE NA TRYBUNIE SORTOWNICZEJ/

6- PRZESIEWACZ DYSKOWY

7- PRZENOSNIK TASMOWY DO PRASY KONTENEROWEJ

8- PRASA KONTENEROWA

9- PRZENOSNIKI, BUNKROWE W BOKSACH KABINY

10- PRZENOSNIK KANALOWY DO PRASY KANALOWEJ
11- PRZENOSNIK WZNOSZACY DO PRASY KANALOWEJ

12- PRZENOSNIK POZIOMY DO PRASY KANALOWEJ
13- PRASA KANALOWA
14- PREFORATORY BUTELEK PET

15- RYNNA ZSYPOWA

16- PRZENOSNIK SORTOWNICZY STLUCZKI SZKLANEJ
17- STANOWISKO SORTOWNICZE

18- PRZESIEWACZ WIBRACYJNY

19- PRZENOSNIK WZNOSZACY

SCHEMAT ZASILANIA LINII
SA - SZAFA ZASILAJACA LINIl SORTOWNICZEJ
SP - SZAFA ZASILAJACA PRASY KANALOWEJ
SS - SZAFA ZASILAJACA LINII STLEUCZKI SZKLANEJ

UWAGA'!
- SZAFA ZASILAJACA STLUCZKI SZKLANEJ
ZAINSTALOWANA BEDZIE NA PRZENOSNIKU PRZEJEZDNYM
- ZASILANIE NALEZY WYKONAC JAKO WTYKA NATYNKOWA
NA SCIANIE HALI W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE LINII
- PODANE PRZEKROJE PRZEWODOW OBOWIAZUJA
PRZY DLUGOSCIACH NIEPRZEKRACZAJACYCH 100m

PHU "RABUD" mgr inz. Tomasz RABEDA
- PRACOWNIA BUDOWLANA -
\ ul. Zeromskiego 5; 27-600 Sandomierz

tel. (15) 83202 43
trabeda@poczta.onet.pl
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OBIEKT:

“Rozbudowa hali sortowni surowcéw
wtérnych na terenie PGKIM w Sandomierzu”

ADRES:

ul. Przemystowa 12, 27-600 Sandomierz,
dz. nr ewid.: 1353/4

INWESTOR:

PGKiM SANDOMIERZ SP. z o.o.
ul. Przemystowa 12; 27-600 Sandomierz

TEMAT RYS.:

RZUT PRZYZIEMIA
- PROJEKT TECHNOLOGICZNY, ZAMIENNY

FUNKCJA PODPIS

OPRACOWAL.
mgr inZ.
Tomasz RABEDA

FAZA:

PROJEKT TECHNOLOGICZNY, ZAMIENNY

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
SKALA NR RYS:

75 2

DATA OPRACOWANIA

marzec 2012 1




