Zbidér: REMONT DACHU PRZEDSZKOLE NR 3 Zuzia (C) DataComp 1994-2002
REMONT POKRYCIA DACHU ORAZ PLACU OD STRONY KUCHNI W PRZEDSZKOLU NR 3 W SANDOMIERZU PRZY UL. SELOWACKIEGO 25/03/07

Przedmiar Robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘Jedn.

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.001 KNR 401/519/6 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

24,30*%17,30 = 420,39 420,390 m2
1.002 KNR 401/519/7 Rozbidérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna 420,390 m2
1.003 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku 24,30 m

1.004 KNR 401/535/8 Rozebranie obrdébek blacharskich: murdédw ogniowych, okapdw
koinierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

pas podrynnowy 24,30%0,45 = 10,935
pas nadrynnowy 24,30*0,25 = 6,075
okapy 7,40*0,25+8,60%2*0,25 = 6,15 23,160 m2
1.005 KNRW 202/1104/1 Warstwy wyrdéwnawcze 2z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte
na ostro (zagiebienia w powierzchni dachu) 45,0 m2
1.006 KNR 401/735/4 Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach
(2) ptaski, uzupeinienie - tynk kategorii III

3,90%0,80+4,30%0,80+2,30%0, 80*
2+2,80%0,80%2+3,60%0,80%2+3, 60*

0,80*2+2,30*0,80*2+5,0*0,80*2 = 37,92 37,920 m2
1.007 KNR 202/1505/10 Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkdédw gtadkich bez gruntowania
farba silikatowa (kominy ponad dachem) 37,920 m2

1.008 KNR 403/1138/3 Demontaz wspornikdéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu
ptaskim, podioze: papa na betonie 210 szt

1.009 KNR 403/1140/5 Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych na dachu ptaskim,
ptaskownik lub pret

24,30*%3+17,30%4 = 142,1 142,100 m
1.010 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (na odlegitos$¢ 1-km) samochodem ciezarowym
skrzyniowym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
24,30*%17,30%0,03 = 12,612 12,612 m3

1.011 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1l-km ponad 1l-km)) samochodem
ciezarowym skrzyniowym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 12,612 30,0[m3

2 ROBOTY DEKARSKIE

2.001 ORGB 202/541/1 Obrdbki blacharskie z blachy powlekane]j, szeroko$é w rozwinieciu
do 25-cm RAL 8019 11,01 m2

2.002 ORGB 202/541/2 Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu
ponad 25-cm RAL 8019

24,30%0,50 = 12,15 12,150 m2
2.003 ORGB 202/517/4 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej
(2) powlekanej RAL 8019, rynny pditokragie, sSrednica 15-cm, blacha
grubos$ci 0.55-mm 24,30 m

2.004 KNRW 202/504/2 Pokrycie dachdéw papa termozgrzewalna, 2-warstwowe GORBIT WZ
150/2500 MIN. 4mm gr.
24,30*%17,30 = 420,39 420,390 m2

2.005 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachdéw papa termozgrzewalna, l-warstwowe daszki nad
wejsciami

10,50*%2+3,50*1,20+3,90*1,20 = 29,88 29,880 m2
2.006 KNRW 202/504/3 Pokrycie dachdéw papa termozgrzewalna, obrdbki z papy
nawierzchniowej
kominy i wytaz dach. 55,0%0,40 = 22,0
wywiewki 0,60*0,40*8 = 1,92 23,920 m2
2.007 KNNR 9/601/3 Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody
naprezane poziome 142,10 m
2.008 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i
skutecznowé$ci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy 14 szt

3 SCHODY WEWNETRZNE

3.001 KNBK 20/20/1 (7) Stopnie schodéw drewnianych (ditugo$¢ do 1,1-:m), wykonanie, bez
podstopni - proste debowe 21 szt

3.002 KNBK 20/20/3 (4) Stopnie schodéw drewnianych (diugos$é¢ do 1,1-m), montaz gotowych
stopni z umocowaniem do gotowych koikdédw w stopniach betonowych,
bez podstopni - proste 21 szt
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4 REMONT PLACU OD STRONY KUCHNI
4.001 KSNR 6/1105/2 Remonty czastkowe nawierzchni z piyt drogowych betonowych
szedciokatnych lub kwadratowych, piyty 15-cm, wypeinienie spoin
zaprawa cementowa (zerwanie i1 ponowne ulozenie)
17,50%12,0 = 210,0 210,000 m2
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