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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm | llos¢
Kosztorys Kosztorys
1 |Element Remont polegajacy na uzupetnieniu wyboin ttuczniem
1.1 |KNNR 6/1102/4 |Remonty czastkowe nawierzchni tluczniowych, mechaniczne zageszczenie ttucznia, gleboko$é wyboi 7°cm m2 | 4150
2 |Element Remon polegajacy wykonaniu nowej nawierzchni ttuczniowej
2.1 |KNNR6/101/1  |Koryta wykonywane na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, glebokos¢ 10°cm, kategoria gruntu [1-VI,
(1) rowniarka + walec wibracyjny m2 | 1100
2.2 [KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria
(1) gruntu lI-VI, walec wibracyjny m2 | 1100
2.3 |KNNR6/104/1 |Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 10°cm, walec wibracyjny
\ 24 |KNNR6/113/1 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15'cm m2 | 1100
25 |KNNR6/113/4 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8'cm m2 | 1100
)
St
InspgKtor
X
mgr inz. Piotr Cieszkowski
Kosztorys




