SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ ORAZ TLUCZNIOWEJ

I. WSTEP
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem remontéw czastkowych drég o nawierzchni
gruntowej oraz tluczniowej polozonych w granicach administracyjnych miasta
Sandomierza.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z profilowaniem oraz wykonaniem remontéw czastkowych drog o
nawierzchni gruntowych oraz tluczniowych.

Okreslenia podstawowe.

nawierzchnia thuczniowa — jedna lub wigcej warstw z thucznia i klinca kamiennego,
lezacych na podiozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do
bezposredniego przejmowania ruchu

nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) — wydzielony pas terenu,
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych, w ktérym
wystepujgcy grunt podloza jest wyréwnany i odpowiednio uksztalttowany w profilu
podluznym i przekroju poprzecznym oraz zaggszczony,

profilowanie drogi - mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju drogi w celu
wyréwnania wybojow i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi oraz
nadania odpowiednich spadkéw po ustaleniu z Zamawiajacym,

thuczen kamienny — kruszywo lamane zwykle tj. kruszywo uzyskane w wyniku co
najmniej jednokrotnego kruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakeji,
charakteryzujgce sie ziarnami ostrokrawedzistymi o nieforemnych ksztattach,
spelniajgce wymagania normy PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu” lub PN-EN 13242:2004
Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” Ilub PN-B-11112:1996
,,Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych”,

Remont czastkowy — naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni (wybojow,

kolein) mierzona w m’.

II. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania i remontu czastkowego drog
o nawierzchni gruntowych oraz thuczniowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujgcego sprzetu:

a) rowniarek, spycharek, koparko-tadowarek do rozkladania materialdéw, mieszania
i profilowania,

b) walcow statycznych, gladkich lub gumowych, samojezdnych lub doczepianych, walcow
wibracyjnych lup plytowych zaggszczarek wibracyjnych,




¢) recznego sprzetu do drobnych rob6t naprawezych, jak topaty, kilofy, ubijaki reczne, itp.

III. MATERIALY
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Do remontu czastkowego drég o nawierzchni thuczniowej nalezy stosowaé nastepujace
materiaty:

kruszywo tamane zwykle,

thuczen i kliniec o uziarnieniu cigglym od 0-31,5 mm.,.

W przypadku braku wystarczajacych ustalen, rodzaj materiatu okresla osoba upowazniona
przez Zamawiajgcego.
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Do remontu czastkowego nawierzchni gruntowej nalezy stosowaé nastepujacy
materiat:

mieszanki z kruszyw kamiennych,

grunt tego samego rodzaju co pozostata czg$¢ nawierzchni, pochodzacy o ile mozliwe
z otoczenia drogi.

IV. WYKONANIE ROBOT

1. Ogolne zasady wykonania robot

— remont czgstkowy drég o nawierzchni z gruntu naturalnego obejmuje:

ustalenie lokalizacji terenu robdt z Zamawiajacym,

oznakowanie rob6t i zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac,

wypelnienie, po wysuszeniu wyboju lub koleiny materialem tego samego rodzaju
co pozostata cze$¢ nawierzchni,

wypelnienie wybojéow lub kolein materialem o wladciwosciach mieszanek
optymalnych mieszankg z kruszyw kamiennych,

zaggszczenie gruntu warstwami grubosci 10-15 cm, ubijakami recznymi,
zageszczarkami plytowymi, a przy wiekszym zakresie robot lekkim walcem
samojezdnym,

profilowanie drogi na dtuzszym odcinku drogi, na ktérym znajduje sie wieksza liczba
wybojéw, kolein celem poprawy poprzecznego przekroju drogi, wyréwnanie jej
nieréwnosci . Profilowanie drogi zaleca si¢ wykonywaé réwniarkami, lecz dopuszcza
si¢ tez uzycie innego sprzgtu, np. spycharek,

wyréwnanie nieréwnosci materialem otrzymanym przez $ciecie wypuktosci,
powstatych z materialu wyniesionego z wybojéw przez kola pojazdéw oraz
z nieréwnomiernego zaggszczenia nawierzchni lub za pomocg dostarczonego
materiatu w postaci mieszanki piaskowo-zwirowej,

odtworzenie profilu pierwotnego nawierzchni przez scigcie poboczy i przesuniecie
otrzymanego materialu ku srodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem kolein
z zachowaniem odpowiednich spadkéw,

walowanie wyprofilowanej drogi w zaleznosci od potrzeby lub na zadanie
Zamawiajgcego,

uporzgdkowanie przekazanego pasa drogowego, tj. usunigcie ewentualnych kamieni
czy roslinnosci naniesionych w trakcie wykonywanych prac. Na bardzo krétkich
odcinkach drogi dopuszcza si¢ reczne wykonywanie profilowania przy uzyciu topat
1 zageszczarek.




b) remont czgstkowy drég o nawierzchni thuczniowej obejmuje:

— ustalenie lokalizacji terenu robdt z Zamawiajacym,

— oznakowanie robot i zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac,

— dostarczenie wskazanego przez Zamawiajacego materiatu kamiennego,
— wypelnieniu, po wysuszeniu wyboju lub koleiny materialem kamiennym,
— wbudowany material nalezy wyréwnaé¢ do profilu drogi oraz zagegsci¢ warstwami

grubosci do 10cm walcem samojezdnym lub zaggszczarkg wibracyjna,

— profilowanie drogi na dtuzszym odcinku drogi, na ktérym znajduje si¢ wigksza liczba

wybojow, kolein celem poprawy poprzecznego przekroju drogi, wyrdwnanie jej
nierownosci . Profilowanie drogi zaleca si¢ wykonywa¢ rowniarkami, lecz dopuszcza
si¢ tez uzycie innego sprzgtu, np. spycharek,

wyréwnanie nierownosci materialem kamiennym otrzymanym przez $cigcie
nierdwnosci, powstatych z materialu wyniesionego z wybojow przez kota pojazdow
oraz z nierownomiernego zageszczenia nawierzchni lub za pomoca dostarczonego
materiatu kamiennego, s
odtworzenie profilu pierwotnego nawierzchni przez $cigcie poboczy i przesunigcie
otrzymanego materiatu ku srodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem kolein przy
zachowaniu odpowiednich spadkow,

walowanie wyprofilowanej drogi walcem samojezdnym lub doczepianym,
uporzadkowanie przekazanego pasa drogowego, tj. usunigcie ewentualnych kamieni
czy roslinnosci naniesionych w trakcie wykonywanych prac.

V. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Sprawdzeniu podlega:

wizualny wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy nawierzchni,

poprawno$¢ profilu podluznego i poprzecznego, nawigzujacego do pozostalej
powierzchni jezdni i umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wéd,

material zastosowany do remontdw czgstkowych nawierzchni.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci co do przeprowadzonego remonty
czastkowego nawierzchni, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunigcia. Roboty
te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

Zamawiajacy bedzie prowadzil kontrole §wiadczonych ustug na biezaco.

Z dokonanych kontroli bedg sporzadzane protokoty, ktére w przypadku stwierdzenia
uchybien beda podstawag do nalozenia przez Zamawiajagcego kar umownych
okreslonych w umowie.

VI. OBMIAR ROBOT

1.

Obmiar robét wykonuje Wykonawca po zakonczeniu rob6t przed zgloszeniem ich
do Zamawiajacego. Jednostka obmiaru sa m* (metry kwadratowe) wyremontowanej
nawierzchni. Zamawiajgcy sprawdza obmiar w terminie ustalonym przez obie strony
umowy.

Wykonawca kazdorazowo przed wbudowaniem materialu przedstawi Zamawiajagcemu
dokument wydania materiatow (np. W/Z ) z okresleniem rodzaju i ilo$ci materiatu.

VII. ODBIOR ROBOT




. Odbidr robét bedzie odbywat si¢ na biezaco, po wykonaniu okreslonej w zleceniu
czgséci zamdwienia.

. Odbiér robét bedzie polegal na wizualnej ocenie: wygladu zewnetrznego wykonanej
naprawy nawierzchni, poprawnosci profilu podluznego i poprzecznego,
nawigzujgcego do pozostalej powierzchni jezdni i umozliwiajacego splyw
powierzchniowy wod, weryfikacji ilosciowe;j i jako$ciowej wbudowanego materiatu.

. Osobami uprawnionymi do przeprowadzania odbioru realizacji ustugi przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajacego sa osoby upowaznione przez Zamawiajacego.
. Z dokonywanych odbioréw beda sporzadzane protokoty, ktére beda podstawa do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

VIIL. PODSTAWA PEATNOSCI

. Cena za wykonanie 1 m* remontu drogi o nawierzchni gruntowej oraz thuczniowe;j
obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze w tym geodezyjne wyznaczenie

pasa drogowego w razie koniecznosci,

b) oznakowanie robot,

c) dowiezienie materiatu i sprzetu,

d) wykonanie naprawy nawierzchni wedtug ustalen specyfikacji techniczne;j,

€) uprzatnigcie terenu,

Mgr inZ. Piotr Cieszkowski




