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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Kosztorys
1 |Element Schodki wawéz Sw. Jadwigi
1.1 |[KNNR 6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, gteboko$¢ 30°cm, kategoria gruntu II-VI,
(1) réwniarka + walec wibracyjny m2 12
1.2 |KNNR 6/403/5 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, kamienne wystajgce 20x25°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 6
1.3 |KNNR 6/403/5 |Oporniki wraz z wykonaniem taw, kamienne wystajgce 20x25°cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa |m 18
1.4 |KNNR 6/112/5 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm m2 8,5
1.5 |[KNNR6/109/3 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 20°'cm m2 8,5
1.6 |KNNR 6/302/1 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka rzedowa, wysokosé 14°'cm m2 8,5
2 Element Chodnik parking Browarna
2.1 |KNNR 6/1301/4 |Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem mieszankg
piaszczysto-gliniastg m3 6
2.2 |KNNR6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, gtebokos$¢ 30°cm, kategoria gruntu 11-VI,
(1) réwniarka + walec wibracyjny m2 14
2.3 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg m 14
2.4 |KNNR 6/106/2 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek
(1) m2 14
2.5 |KNNR 6/112/5 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm m2 14
2.6 |KNNR6/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm m2 14
2.7 |KNNR 6/502/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
(2) kolorowa m2 14
3 Element Chodnik Portowa - poszerzenie
3.1 |KNNR6/803/1 |Rozebranie nawierzchni z kostkibetonowej recznie m2 | 172,5
3.2 |KNNR 6/806/7 |Obrzeza trawnikowe 6x20°cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 172,5
3.3 |KNNR6/112/5 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°'cm m2 | 172,5
3.4 |KNNR 6/404/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg (mat z rozbidrki) m 172,5
3.5 |KNNR6/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm m2 | 172,5
3.6 |KNNR 6/502/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
(1) szara (mat z rozbiorki) m2 | 172,5
3.7 |KNNR 6/502/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
(1) szara m2 57,5
4 Element Kosciuszki kraweznik
4.1 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m 10
4.2 |KNNR 6/803/2 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamienne;j i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce
cementowo-piaskowej, recznie m2 10
4.3 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa z oporem 15x20 m 10
4.4 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(1) piaskiem, kostka szara m2 10
5  |Element Zejscia dla piesyzch ul. Maciejowskiego
5.1 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikdw betonowych ($ciecie do poziomu asfaltu) m 9
5.2 |KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta 20°cm, kategoria gruntu II-1V m2 20
5.3 |KNNR 6/404/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg (mat z rozbidrki) m 16
5.4 |KNNR6/112/5 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°'cm m2 20
5.5 |KNNR 6/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm m2 20
5.6 |KNNR6/307/1 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych (mat. inwestora) m2 20
6 |Element Chodnik Portowa
6.1 |[KNNR6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, gtebokos$¢ 20°cm, kategoria gruntu 11-VI,
(1) rowniarka + walec wibracyjny m2 250
6.2 |KNNR6/106/2 |Warstwy odcinajace, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek
(1) m2 230
6.3 |KNNR6/112/6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15'cm m2 230
6.4 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg m 180
6.5 |KNNR6/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm m2 230
6.6 |KNNR 6/307/1 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych (mat inwestora) m2 230
6.7 |KNNR 6/606/4 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubosci 20°cm m 10
6.8 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'160'mm m 25
6.9 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi’315-425'mm, zamkniecie stozkiem betonowym, kineta PE
(1) szt 1
7  |Element Chodnik Stowackiego - poszerzenie
7.1 |KNNR 6/803/1 |Rozebranie nawierzchni z kostkibetonowej recznie m2 30
7.2 |KNNR 6/806/7 |Obrzeza trawnikowe 6x20°cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 60
7.3 |KNNR 6/112/5 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°'cm m2 60
7.4 |KNNR 6/404/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg (mat z rozbidrki) m 60
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7.5 |KNNR 6/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm m2 60
7.6 |KNNR 6/502/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
(1) szara (mat z rozbiorki) m2 30
7.7 |KNNR 6/502/1 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
(1) szara m2 30
8 Element Chodnik Debina
8.1 |KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 20°cm, kategoria gruntu 11-VI,
(1) rowniarka + walec wibracyjny m2 400
8.2 |KNNR 6/106/2 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek
(1) m2 400
8.3 |KNNR 6/112/6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°'cm m2 400
8.4 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg m 200
8.5 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 200
8.6 |KNNR 6/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm m2 400
8.7 |KNNR 6/307/1 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych (mat. inwestora) m2 400
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