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UWAGA !lI

tawy fundamentowe istn. pagianami nénymi betonowe o przekrojach

40x40cm i 30x40cm posadowione na poziomie -1,10stasunku
do poziomu +/- 0,00m budynku .

tawy fundamentowe projektowane pédanami nénymi i kominowymizelbetowe

z betonu B20 o przekrojach 40x40cm i 60x40cm .

Zbrojenie podtine taw to pety zebrowane gredn. 14mm ze stali A-lll,

oraz strzemiona gtadkiesoedn. 6mm ze stali A-O .
Poziom posadowienia fundamentéw projektowanych saki jak fundamentéw istnigjych .

OZNACZENIE FUNDAMENTOW :

A
s

- FUNDAMENTY ISTNIEJACE ( bez zmian)

- FUNDAMENTY NOWE - PROJEKTOWANE

1,5A3/1:50

INWESTOR : Gmina Sandomierz , 27-600 Sandomierz PI. Poniatokiego 3

TEMAT : Rozbudowa ze zmiag sposobu uytkowania budynku gospodarczego na potrzeby
zaplecza dla obiektow sportowych przy Szkole Podsteowej nr 1 w Sandomierzu

ZAKRES OPRACOWANIA ‘Architektura NR RYS. :
NAZWA RYSUNKU : Rzut fundamentow >|OH_.

PROJEKTANT : | inz. Maria Bednarz ﬂmmﬁ,\\mw Podpts mww_% :
ASYSTENT PROJ. | mgr inz. WiestawS$lizanowski Uprawn. Podpis ____uwﬁ.u_.m_ﬁ
SPRAWDZAMCY :| mgr inz. Andrzej Wawrzenski mﬂm\ﬁm,_\vﬁw Podpis




