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OPRACOWANIE ZAWIERA :

Projekt techniczny na : ,ROZBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY ZAPLECZA DLA OBIEKTOW SPORTOWYCHW SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 1 W SANDOMIERZU” w tym :

A. CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci

3. Opisy techniczne do inwentaryzacji i projektu architektoniczno - budowlanego
4. Obliczenia statyczne (w egzemplarzunr 1)

B. CZESC GRAFICZNA
1. Rysunki inwentaryzacji architektonicznej w tym:

RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU FORMAT RYSUNKU
NR

[-01 Rzut fundamentow 1:50 1,5A-3

[-02 Rzut przyziemia 1:50 1,5A-3

I-03 Rzut wiezby dachowej 1:100 A-4

[-04 Rzut dachu 1:100 A-4

[-05 Przekroj A-A 1:50 A-3

I-06 Elewacje 1:100 A-3

2. Rysunki projektu architektoniczno - budowlanego w tym:

RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU FORMAT RYSUNKU
NR
A-01 Rzut fundamentow 1:50 1,5A-3
A-02 Rzut przyziemia 1:50 1,5A-3
A-03 Rzut wiezby dachowej 1:50 1,5A-3
A-04 Rzut dachu 1:50 1,5A-3
A-05 Przekroj A-A 1:50 A-3
A-06 Elewacje 1:100 A-3
A-07 Zestawienie stolarki projektowanej 1:50 A-3
K-01 Rzut stropu nad przyziemiem 1:50/ 1:25 A-1
K-02 Przekroje fundamentéw 1:25 A-4
projektowanych




OPIS TECHNICZNY
DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

1. Podstawa opracowania .
» Umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie niniejszego projektu .
» Mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa dziatki / w skali 1:500 /

2. Dane ogolne.

Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna dla zadania :

.ROZBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA
POTRZEBY ZAPLECZA DLA OBIEKTOW SPORTOWYCHW SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 1 W SANDOMIERZU” na dzialce o nr ewid. 786/12 przy ul. Okrzei

Lokalizacja : Dziatka o numerze ewidencyjnym 786/12 w Sandomierzu  przy ul. Okrzei

Inwestor : Gmina Sandomierz , 27-600 Sandomierz PIl. Poniatowskiego 3

3. Opis techniczny cz esci inwentaryzacyjnej .

3.1. Warunki posadowienia obiektu .

Charakterystyka warunkow posadowienia:

Lp. Warunki posadowienia Opis

AN

Topografia Teren plaski

2 | Sytuacja hydrogeologiczna |Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia

3 | Ukfad warstw Podtoze gruntowe jednorodne
geotechnicznych
Rodzaj podioza gruntowego | Grunt rodzimy

Rodzaj gruntu Grunty piaszczysto-gliniaste srednio wilgotne

(G2 ] 3

Posadowienie bezposrednie za pomocg fundamentéw betonowych .

3.2. Uklad konstrukcyjny i podstawowe dane geometr  yczne budynku w stanie istniej gcym .

Inwentaryzowany budynek jest budynkiem murowanym parterowym bez podpiwniczenia .
Wysokos¢ kondygnaciji przyziemia : 240cm do 252cm / od poziomu podiogi do stropu nad
przyziemiem /

Wymiary budynku po obrysie zewn. : 20,97 [m] x 8,42 [m]

Powierzchnia zabudowy : 177,45 [m?]



Kubatura zewnetrzna budynku przed zmiang sposobu uzytkowania

Zestawienie powierzchni budynku istniej

: 589,45 [m?)]

acego przed zmian g sposobu u zytkowania .

PRZYZIEMIE :
POM. NR NAZWA POWIERZCHNIA | RODZAJ POSADZKI
[m?]
Powierzchnia wewnetrzna :

1/1 Garaz 45.46 beton

1/2 Pom. biurowe 9.94 panele

/3 Pom. biurowe 15,51 panele

/4 Pom. gospodarcze 1,87 wykladz. PCW

/5 Pom. gospodarcze 1,52 wykladz. PCW
1/6 Kabina WC 1,54 plytki ceramiczne

/7 Kabina WC 1.3 plytki ceramiczne
1/8 Przedsionek WC 5.13 plytki ceramiczne
1/9 Pom. gospodarcze 12.73 wykladz. PCW
1/10 Korytarz 8.52 wykladz. PCW
1/11 Pom. biurowe 10,14 wykladz. PCW
1/12 Lazienka 3,30 plytki ceramiczne
1/13 Korytarz 10,15 plytki ceramiczne
1/14 Korytarz 5,06 phytki ceramiczne
/15 Pom. biurowe 10,93 panele
1/16 Pom. gospodarcze 3.15 plytki ceramiczne

RAZEM : 146,70

3.3. Istniej gce rozwi gzania projektowo - konstrukcyjne budynku .

3.3.1. Fundamenty

tawy betonowe o szer. 40cm i 30cm .

3.3.2. Sciany

SCIANY FUNDAMENTOWE :

Sciany fundamentowe zagtebione w gruncie gr. 27cm i 36cm betonowe .




SCIANY PRZYZIEMIA :

Sciany nos$ne zewnetrzne murowane ceglane gr. 36cm i27cm .
Sciany no$ne wewnetrzne murowane ceglane gr. 27cm .

Sciany dziatowe murowane ceglane gr. 16cm, 14c, , 13cm i 9cm .

SCIANY PODDASZA :
Sciany kolankowe i szczytowe poddasza ceglane gr. 27cm .

3.3.3. Nadpro za nad otworami okiennymi i drzwiowymi

Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi wylewane betonowe ,
i murowane ceglane .

3.3.4. Stropy

Strop nad przyziemiem w postaci ptyty betonowej zbrojonej gr. 15cm stalg .
Caly strop przeznaczony jest do rozbiorki z uwagi na jego zbyt niskie potozenie dla nowej
funkcji budynku .

3.3.5. Stolarka okienna i drzwiowa
Istniejgca stolarka drzwiowa i okienna drewniana - przeznaczona w catosci do demontazu .
3.3.6. Konstrukcja dachowa i pokrycie dachowe

Konstrukcja dachowa drewniana jednospadowa krokwiowa , na ptycie zelbetowej z pokryciem z
papy na lepiku , opartej na ptytach korytkowych .

Spadek konstrukcji dachowej to 6° . Pokrycie dachu — blacha trapezowa ocynkowana na tatach
drewnianych . Rynny dachowe @15cm i rury spustowe @12cm z blachy stalowej ocynkowane;j .
Cata konstrukcja dachu wraz z pokryciem i orynnowaniem przeznaczona jest do rozbiérki z uwagi
na przebudowe dachu .

3.3.7. Podlogi i posadzki

W pomieszczeniu garazu beton .

W pomieszczeniach przyziemia panele , wyktadzina PCW i plytki gres .

Wszystkie posadzki wraz z warstwami hosnymi przeznaczone sg do rozbiorki ze wzgledu na ich
staby stan techniczny i brak izolacji termicznej .

3.3.8. Tynki i oktadziny $cian i sufitow .

Na poziomie przyziemia tynki cementowo-wapienne . Tynki sg ogdlnie w dobrym stanie i po ich
czesciowej reperacji moga by¢ nadal uzytkowane .

Czes¢ pomieszczen jest wytozona panelami Sciennymi , ktére nalezy zdemontowac ze wzgl.
na inny charakter funkcji pomieszczen w przyszitosci .



3.3.9. Malowanie wn etrz

Na poziomie przyziemia sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi . Istniejgce malowanie
nalezy usungc¢ i wykonac¢ na nowo .

3.3.10. Elewacje

Na zewnatrz budynku elewacja otynkowana tynkiem cementowo wapiennym malowanym
w kolorze szarym i bezowym .

3.3.11. Instalacje wewn etrzne

Budynek posiada instalacje elektryczng i instalacje sanitarne . Instalacje te sg przewidziane
do demontazu i wymiany na nowe .

4. Analiza przydatno $ci pomieszcze n w budynku do zmiany sposobu u  zytkowania

W trakcie opracowania wykonano analize stanu istniejgcego w poréwnaniu z wymogami jakie
nalezy spetni¢ aby mozna budynek wykorzystaé na potrzeby zaplecza sportowego .

W powyzszym celu przeanalizowano przydatnos¢ pomieszczen i budynku :

- sciany nosne sg w dobrym stanie technicznym , nie wykazujg pekniec i zarysowan , po ich
nadmurowaniu do zgdanej wysokosci nadajg sie do dalszej eksploatacji ,

- fundamenty istniejgce w budynku sg w dobrym stanie technicznym i beda spetnialy wymagania
obcigzeniowe po zmianie sposobu uzytkowania budynku ,

- podtogi istniejgce nalezy catkowicie zdemontowa¢ wraz z warstwami nosnymi ze wzgledu na
stan techniczny , brak izolacji termicznej i niewtasciwe posadzki dla przysztych funkc;ji .

- tynki sg zniszczone , nie nadajg sie do dalszej eksploataciji ,

- malowanie istniejgce nalezy usung¢ i wykonac je na nowo we wszystkich pomieszczeniach ,

- stolarke okienng i drzwiowa nalezy w catosci zdemontowac i zastgpic jg nowa ,

- elewacje w catosci nalezy dociepli¢ styropianem gr. 12cm i wykona¢ tynk zewnetrzny mineralny

- pod wzgledem powierzchni - pomieszczenia nadajg sie do adaptacji na zaplecze |,

- wysokos¢ pomieszczen h = 2,50m , w niektérych pomieszczeniach 2,45 m ;
pomieszczenia o wysokosci 2,5 m mogg by¢ wykorzystane na zaplecze sportowe ale
pomieszczenia o wys. 2,45 m nie spetniajg warunkow wysokosci

W wyniku powy zszej analizy stwierdzasi e, ze budynek b edzie nadawat si @ do zmiany
sposobu u zytkowania na zaplecze sportowe , po przeprojektow  aniu w ten sposéb aby
uzyska € wysoko sci pomieszcze n zgodne z przepisami .

Opracowata : inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania .
» Umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie niniejszego projektu .
» Mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa dziatki / w skali 1:500 /

2. Dane ogolne.

2.1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania :

. ROZBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA POTRZEBY ZAPLECZA DLA OBIEKTOW SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR
1 W SANDOMIERZU” na dziatce o nr ewid. 786/12 i 806/5 w Sandomierzu przy ul. Okrzei
Inwestor : Gmina Sandomierz , 27-600 Sandomierz PI. Poniatowskiego 3

2.2.Zatozenia projektowe

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem planuje sie przystosowac caty budynek gospodarczy na
zaplecze dla istniejgcych na tej samej dzialce obiektow sportowych .Obiekt bedzie
przeznaczony do czasowego pobytu uzytkownikéw poszczegodinych obiektéw sportowych .

Przewiduje sie , iz poszczegolne pomieszczenia zaplecza usytuowane bedg na poziomie parteru .

W zapleczu sportowym bedg sie znajdowa¢ pomieszczenia szatni , natryskéw i wc. oraz
pomieszczenia administracyjne , pomieszczenie dla trenera i sedziego a takze ogélnodostepne
sanitariaty i pomieszczenie techniczne .

Z szatnii natryskdéw jednoczesnie moze korzystaé do 30 oséb .

W budynku bedzie zatrudniony czasowo 1 pracownik ( w czasie korzystania z zaplecza przez
uzytkownikéw obiektéw) i jego czas pracy nie bedzie przekraczat 4 godziny w ciggu doby .

3. Wytyczne bran zowe .
1.5.1. Wytyczne budowlane .

Istniej ace pomieszczenia budynku gospodarczego zostajg podzielone na inne , dpowiadajgce
przepisom na zaplecze sportowe .

Sciany no $nei $cianki nalezy przebudowaé , nastepnie skué tynki , otynkowaé na gtadko i
malowac farbg emulsyjng w kolorze jasnym.

Okladziny $cienne — sciany pomieszczeh , wtym:

- pomieszczenia natryskow i wszystkie kabiny wc oraz pomieszczenie porzadkowe , do
wysokosci 2,0 m nalezy wytozy¢ ptytkami glazurowanymi ,

- pozostale pomieszczenia nalezy pokry¢ materiatem gtadkim , zmywalnym , odpornym na
dziatanie wilgoci i srodkéw dezynfekujgcych .



Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i szatniach nalezy wylozy¢ plytkami typu gres

antyposlizgowymi R 10. Posadzki w pozostatych pomieszczeniach nalezy wytozy¢ plytkami
typu gres antyposlizgowymi R9 .

We wszystkich pomieszczeniach wc. , natryskach , szatni , porzgdkowym nalezy zamontowac
wentylatory z czujnikiem ruchu , w niektérych kanatach pokazanych na rysunku , wentylacje
grawitacyjng .

W pomieszczeniach szatni, nalezy wykona¢ kanat nawiewny typu ,Z" .

-

Ogrzewanie pomieszcze A — rurami preizolowanymi z kottowni szkoly - grzejniki winny miec
powierzchnie gtadka , tatwg do utrzymania czystosci .

Oswietlenie i instalacje elektryczne

Oswietlenie bedzie naturalne poprzez istniejgce okna i przeszklone drzwi zewnetrzne — w celu
zapewnienia normatywnego oswietlenia swiattem dziennym .

W pomieszczeniach sanitarnych instalacja elektryczna winna by¢ hermetyczna aw
pozostatych spetniajgca wymogi norm i innych przepisow

Instalacja wodno — kanalizacyjna

Woda zimna do punktéw wodnych bedzie doprowadzona z przylgcza wodociggowego
(przytacze z wodociggu publicznego ) a woda ciepta rurami preizolowanymi z istniejgcej
kottowni budynku szkolnego .

Woda winna odpowiada¢ wymogom stawianym wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze .

Odprowadzenie $ciekébw bedzie przylgczem kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej .

4. Opis techniczny projektu

4.1. Uktad konstrukcyjny i podstawowe dane geometr  yczne budynku po jego zmianie
sposobu u zytkowania .

Budynek po zmianie sposobu uzytkowania bedzie budynkiem parterowym bez podpiwniczenia
i poddaszem nieuzytkowym — strychem .

Wysokos¢ kondygnacji przyziemia : 300cm / od poziomu podtogi do sufitu / ,

Wysokos¢ kondygnacji poddasza — strychu @ 223cm / od podtogi do szczytu dachu /
Wymiary budynku w obu kierunkach : 20,97 [m] x 8,42 [m]

Powierzchnia zabudowy : 177,45 [m?] — pozostaje bez zmian

Kubatura zewnetrzna budynku : 780,40 [m?]



Zestawienie powierzchni budynku po zmianie sposobu

uzytkowania .

PRZY ZIEMIE :
POM. NR NAZWA POWIERZCHNIA | RODZAJ POSADZKI
[m*]
Powierzchnia wewnetrzna -
111 Pom _ natryskow 826 gres
1/2 Kabina WC 1.20 ores
1/3 Szatnia 10,05 gres
1/4 Pom . administracvine 401 gres
1/5 Korvtarz 13 88 gres
1/6 Kabina WC dla niepelnospr. 3.80 gres
1/7 Pom . natrvskow 9.15 gres
1/8 Kabina WC L340 gres
1/9 Szatnia 0,20 gres
1/10 Pom . administracvine 4.10 gres
1/11 Pom . porzadkowe 0.76 Ores
1/12 Korytarz 1083 gres
1/13 Przedcionek WC damski 4.07 Ores
1/14 Kabina WC damski 1.69 gres
1/15 Kabina WC damski 1,52 gres
1/16 Pom . natrysku 1.54 gres
117 Kabina WC 1,72 gres
1/18 Pom sedriowsko-trenerskie 3.66 gres
1/19 Przedcionek WC meski 4.55 gres
1/20 Kabina WC meski 1.16 Ores
1/21 Kabina WC meski 1.16 Eres
1/22 Pom . techniczne 45 46 beton
RAZEM : 143,59




3.2. Roboty rozbiérkowe
W trakcie prowadzenia robot nalezy rozebrac :

0 Istniejgce pokrycie z blachy trapezowej ocynkowanej ;
Istniejgcg drewniang konstrukcje dachowag krokwiows ;
Istniejgce orynnowanie ;

Istniejgcy strop ;

o O O o

Istniejgce Sciany ( czesciowo — dla nowych otworéw itp. ) .

3.3. Rozwigzania projektowo - konstrukcyjne rozbudowy budynk u

/ tylko elementy nowe-projektowane /
3.3.1. Fundamenty .
FUNDAMENTY BUDYNKU ISTNIEJACEGO :

Fundamenty budynku istniejgcego o przekrojach 40x40cm i 50x40cm pozostajg bez zmian —
przeniosg nowe projektowane obcigzenia .

FUNDAMENTY PROJEKTOWANE :

Lawy projektowane betonowe ( £1-L7 ) o przekroju 60x40cm z betonu klasy B-20 , zbrojone
podtuznie 6 pretami zebrowanymi @14mm i strzemionami gtadkimi @6mm co 25cm .

tawy projektowane betonowe ( £8 ) o przekroju 40x40cm z betonu klasy B-20 , zbrojone podtuznie
4 pretami zebrowanymi @14mm i strzemionami gtadkimi @6mm co 25cm .

Stopa projektowana betonowa ( ST1 ) o wymiarach 41,5x41,5x40cm jest ,doklejona”

do naroznika fundamentow istniejgcych . Beton klasy B-20 , zbrojenie — dotem siatka z pretow
zebrowanych ze stali A-1ll ( 34GS ) , po 4 prety sredn. 10mm w kazdg ze stron w rozstawie

co 10cm .

Stopa ST1 ma wymiary 41,5x41,5cm i jest "doklejona" do naroznika fundamentow istniejgcych .

Stopa projektowana betonowa ( ST2 ) o wymiarach 67,5x41,5x40cm jest ,doklejona”

do naroznika fundamentow istniejgcych . Beton klasy B-20 , zbrojenie — dotem siatka z pretow
zebrowanych ze stali A-11l (34GS ), w tym 4 prety $redn. 10mm w rozstawie co 10cm rownolegle
do dluzszego boku i 6 pretow sredn. 10mm w rozstawie co 11cm réwnolegle do krétszego boku .

UWAGA !I! : Na wszystkich nowych fundamentach zastosowac izolacje pionowg Abizol R+P , oraz
izolacje pozioma z 2 warstw papy na lepiku .

Sciany fundamentowe lezgce na fundamentach i zagtebione w ziemi réwniez zaizolowaé pionowo
Abizolem R+P .
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3.3.2. Sciany

SCIANY FUNDAMENTOWE :

Projektowane $ciany fundamentowe lezgce bezposrednio na tawach fundamentowych ,
zaglebione

w gruncie z bloczkéw betonowych gr. 25cm i 38cm na zaprawie cementowe; .

SCIANY PRZYZIEMIA , NADMUROWANIA | ZAMUROWANIA :

Projektowane $ciany kominowe gr. 38cm z cegly petnej na zaprawie cem.-wap.

Projektowane sciany gr. 25cm z cegly petnej na zaprawie cem.-wap.

Zamurowania w scianach gr. 27cm i 36cm , oraz nadmurowanie scian gr. 27cm i 36cm z cegty
petnej na zaprawie cem.-wap.

Scianki dziatowe gr. 12cm i 6¢cm z cegly petnej na zaprawie cem.-wap.

3.3.3. Nadpro za nad otworami okiennymi i drzwiowymi

Nadproza nad otworami wykuwanymi lub poszerzanymi w istniejgcych $cianach w postaci dwoch

belek stalowych 1140mm Se stali ST3S .

Nadproza nad otworami w czesci nowo murowanej w postaci dwdch belek monolitycznych typu
L19.

Nadproza nad otworami w sciankach dziatowych gr. 12cm i 6cm murowane typu KLEIN .
Wszystkie pozostate nadproza istniejgce pozostajg bez zmian do wykorzystania w dalszej
eksploatacji .

3.3.4. Stropy , wie nce i belki stropowe .

STROP NAD PRZYZIEMIEM :

Po zdemontowaniu starego stropu i nadmurowaniu scian do zgdanej wysokosci pomieszczen
H=300cm nalezy wykona¢ nowy strop . Bedzie to strop ceramiczny gesto zebrowy typu FERT.
Grubos¢ catkowita stropu 25cm , w tym 20cm pustaki ceramiczne i 5cm nadbeton B20 .
Rozstaw belek stropowych co 60, 45i 40cm .

Dlugos¢ belek stropowych :

« B1-601cm
e B2-293cm
e B3 -200cm
e B4 -246cm
« B5-301cm
e B6-257cm
e B7-484cm
e B8 -369cm

W stropie gdzie rozpietosé¢ belek wynosi 601cm ( poz. 2.5.) i 484cm ( poz. 2.17. i poz. 2.18)
nalezy w potowie rozpietosci zastosowac zebro rozdzielcze . Przekréj zebra 12x25cm . Beton B-
20.

Zbrojenie podtuzne dotem i gérg po 1 precie sredn. 14mm ze stali A-lll (34GS) i strzemiona
gtadkie w ksztaicie litery S o sredn. 6mm ze stali A-O ( StOS ) w rozstawie co 20cm .
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WIENIEC W1 :
Wience W1 o przekroju 27x29cm z betonu B-20 zbrojone podituznie dotem i gbrag po 2 prety
zebrowane @14mm ze stali A-11l (34GS) , oraz strzemionami gtadkimi @6mm co 20cm .

WIENIEC W2 :
Wience W2 o przekroju 36x29cm z betonu B-20 zbrojone podtuznie dotem i gorg po 3 prety
zebrowane @14mm ze stali A-11l (34GS) , oraz strzemionami gtadkimi @6mm co 20cm.

WIENIEC W3 :
Wience W3 o przekroju 25x29cm z betonu B-20 zbrojone podtuznie dotem i gorg po 2 prety
zebrowane @14mm ze stali A-11l (34GS) , oraz strzemionami gtadkimi @6mm co 20cm.

WIENIEC W4 :
Wience W4 o przekroju 20x29cm z betonu B-20 zbrojone podituznie dotem i gbrag po 2 prety
zebrowane @14mm ze stali A-11l (34GS) , oraz strzemionami gtadkimi @6mm co 20cm.

BELKA BS1 :
Belka BS1 o przekroju 38x25cm z betonu B-20 zbrojona podtuznie dotem i gérg po 2 prety
zebrowane @14mm ze stali A-11l (34GS), oraz strzemionami gtadkimi @6mm co 20cm .

BELKA BS2 :
Belka BS2 o przekroju 38x25cm z betonu B-20 zbrojona podtuznie dotem i gérg po 2 prety
zebrowane @14mm ze stali A-11l (34GS), oraz strzemionami gtadkimi @6mm co 20cm .

BELKA BS3 :

Belka BS3 o przekroju 38x25cm z betonu B-20 zbrojona podtuznie dotem i gérg po 2 prety
zebrowane @14mm ze stali A-11l (34GS) na catej dlugosci belki , oraz strzemionami gtadkimi
@6mm co 20cm . W miejscu gdzie belka nie opiera sie na kominie nalezy dotem dotozyc¢ 2
dodatkowe prety zebrowane sredn. 14mm ze stali A-Ill (34GS) .

BELKA BS4 :
Belka BS4 o przekroju 38x25cm z betonu B-20 zbrojona podtuznie dotem i gérg po 2 prety
zebrowane @14mm ze stali A-11l (34GS), oraz strzemionami gtadkimi @6mm co 20cm .

BELKA BS5 :
Belka BS5 o przekroju 15x25cm z betonu B-20 zbrojona podiuznie dotem 3 i gorg 2 pretami
zebrowanymi @14mm ze stali A-lll (34GS), oraz strzemionami gtadkimi @6mm co 15cm .

BELKA BS6 :
Belka BS6 o przekroju 15x25cm z betonu B-20 zbrojona podtuznie dotem 3 i gbrg 2 pretami
zebrowanymi @14mm ze stali A-lll (34GS), oraz strzemionami gtadkimi @6mm co 15cm .

PLYTA PK:

Ptyta gr. 10cm krzyzowo zbrojona . Beton klasy B-20 . Zbrojenie — dotem siatka z pretow
zebrowanych $redn. 8mm ze stali A-lll ( 34GS ) w rozstawie co 10cm w kazdg ze stron .
Prety te nalezy zakotwi¢ w belkach BS5 , BS6 i wiencu W1 .

Na ptycie 10cm warstwa keramzytu i 5cm wylewka cementowa .
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3.3.5. Konstrukcja dachowa i pokrycie dachowe

Nowa konstrukcja dachowa nad catoscig budynku drewniana ptatwiowo-kleszczowa 4-spadowa .
Spadek konstrukcji dachowej to 30° i 28° .

Elementy projektowanej konstrukcji dachu :
Krokwie 8*16cm

Krokwie narozne 12*16cm
Kleszcze 2*6*16cm

Wymiany 8*16cm

Murtaty 14*14cm

Ptatew 14*18cm

Stupy 14*14cm

Miecze 10*10cm

taty 5*5cm i Kontrtaty 5*2,5cm
Deskowanie podsiebitki gr. 2,5cm

VVVYYYVYVYVVVYY

Nowa konstrukcja dachowa z drewna klasy wytrzymatosciowej C27 , C35
( zgodnie z zestawieniem drewna wiezby dachowej ) .

Nowe pokrycie dachowe na calym budynku z blachy trapezowej powlekanej T18 ( maty trapez ) .
Rynny dachowe @15cm , oraz rury spustowe @12cm z blachy powlekanej w kolorze pokrycia
dachowego .

Na dachu nalezy zastosowaé tawy kominiarskie prefabrykowane prod. PRUSZYNSKI

o0 wymiarach modutow 180x25cm ,120x25cm i 80x25cm , oraz stopnie kominiarskie 40x25¢cm .
Jako elementy ochrony przed spadajgcym z dachu sniegiem projektuje sie ptotki przeciwsniegowe
prod. PRUSZYNSKI o modutach dt. 200cm .

UWAGA !l
Elementy dachowe PRUSZY NSKI mo zna zast apié podobnymi rozwi gzaniami innych firm
obecnych na rynku .

3.3.6. Podtogi i posadzki

W pomieszczeniach przyziemia warstwe konstrukcyjng nowych podtég stanowi 15cm warstwa
gruzobetonu na bazie betonu B-15 na 10cm warstwie podsypki piaskowej .

Warstwe konstrukcyjng nalezy zaizolowac¢ przeciwwilgociowo folig i termicznie 8cm warstwg
styropianu i wykonac warstwe wylewki cem. gr. 4cm zbrojonej przeciwskurczowo siatkg .
Warstwe wykonczeniowg stanowi¢ beda ptytki gres uktadane na kleju :

- W pomieszczeniach sanitarnych i szatniach ptytki gres R 10,

- w pozostalych pomieszczeniach i korytarzach plytkigresR 9 .

W pomieszczeniach gdzie nie ma licowania scian ptytkami nalezy wykonac cokoliki

Z ptytek wys. 10 cm .
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3.3.7. Tynki i oktadziny $cian i sufitow .

Projektowane $ciany budynku i stropy otynkowane bedg tynkiem cementowo-wapiennym
gr. 1,5cm 1l kat. .

W pomieszczeniach natryskoéw , WC , szatni i porzgdkowym na Scianach ptytki ceramiczne do

Wwys. 2m .
3.3.8. Stolarka okienna i drzwiowa

Projektowana stolarka drzwiowa aluminiowa :

DZ — drzwi zewnetrzne 1-skrzydiowe wejsciowe przeszklone z szybg bezpiecznag
100*210cm

Projektowana stolarka drzwiowa drewniana ( STOLBUD WLOSZCZOWA) :

DW1 — drzwi wewnetrzne 1-skrzydiowe 90*210cm , przeszklone szybg bezpieczng

DW?2 — drzwi wewnetrzne 1-skrzydtowe 80*210cm , drzwi petne

DW3 — drzwi wewnetrzne tazienkowe 1-skrzydiowe przeszklone szybg matowg 90*210cm

DW4 — drzwi wewnetrzne fazienkowe 1-skrzydiowe przeszklone szybg matowg 80*210cm

DWS5 — drzwi wewnetrzne tazienkowe 1-skrzydiowe przeszklone szybg matowg 100*210cm

W drzwiach dla niepetnosprawnych nalezy zamontowaé¢ samozamykacz .

Projektowana stolarka drzwiowa — bramy garazowe ( HORMANN ) :
BS — brama segmentowa podnoszona do géry 300*250cm

Projektowana stolarka okienna PVC :
O1 - okno 1-dzielne 90*90cm

02 — okno 2-dzielne 145*90cm

03 — okno 1-dzielne 60*142cm

04 — okno 1-dzielne 84*114cm

O5 — okno 2-dzielne 150*142cm

06 — okno 2-dzielne 154*142cm

O7 — okno 2-dzielne 115*114cm

Projektowana stolarka okienna dachowa ( FAKRO ) :
OD - okno dachowe wytazowe 66*118cm ( dla celow kominiarskich )

UWAGA !l
Stolark @ STOLBUD WLOSZCZOWA , HORMANN i FAKRO mo zna zastagpi¢ podobnymi
rozwi gzaniami innych firm obecnych na rynku .

3.3.9. Malowanie $cian i sufitow .

Malowanie $cian projektowanych murowanych i scian istniejgcych akrylowe 2 krotne
Z uprzednim zagruntowaniem podioza .

Malowanie nalezy wykonac¢ w kolorach jasnych .
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3.3.10. Elewacje

Wszystkie elewacje budynku nalezy dociepli¢ styropianem na klej i kotki , osiatkowac i wykonac
wyprawe elewacyjng w postaci tynku mineralnego w jasnym kolorze / technologia ocieplenia
ATLAS , CERESIT lub podobne /. Grubos¢ docieplenia styropianu : 12cm

Kominy ( czes$¢ wystajgcg ponad dach ) wykonaé z cegly klinkierowej , lub z petnej

(lecz z otynkowaniem ) .

UWAGA !I!  Kolorystyke pokrycia i elewacji nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem .
4. Instalacie wod.-kan. i C.O.

Budynek bedzie posiadat wewnetrzne instalacje wod.-kan. i c.o. Istnieje mozliwosc¢ termicznej
dezynfekcji instalacji c.w. . Szczegdly wg projektu budowlanego branzy sanitarnej

5. Instalacja elektryczna .
Budynek bedzie posiadat wewnetrzng instalacje elektryczng . Szczegdty wg projektu budowlanego
branzy elektrycznej .

6. Obliczenia statyczne
Obliczenia statyczne elementéw konstrukcyjnych obiektu znajdujg sie w dalszej czesci projektu
/ wegzemplarzunr1/ .

Opracowata : inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia, wysoko $¢ iilo $¢é kondygnacii.

Budynek przeznaczony na zaplecze sportowe bedzie parterowy bez podpiwniczenia z

poddaszem nieuzytkowym — strychem .

Wysokos¢ kondygnaciji przyziemia : 300cm / od poziomu podtogi do sufitu /,
Wysokos¢ kondygnacji poddasza — strychu : 223cm / od podtogi do szczytu dachu /
Wymiary budynku w obu kierunkach : 20,97 [m] x 8,42 [m]

Powierzchnia uzytkowa : 143,59 [m?]

Powierzchnia zabudowy : 177,45 [m?] — pozostaje bez zmian

Kubatura zewnetrzna budynku : 780,40 [m?]

2. Odlegto sci od obiektow s gsiaduj acych.

Odlegtosci miedzy scianami zewnetrznymi budynkéw potozonych na jednej dziatce budowlanej
nie ustala sie, jezeli taczna powierzchnia wewnetrzna tych budynkéw nie przekracza najmniejszej
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujgcych sie na tej

dziatce rodzajow budynkdw.

Sumaryczna powierzchnia budynkéw wynosi — 143,59 m? (przy dopuszczalnej — 15 000 m? - bez

pomieszczeh zagrozonych wybuchem).

Budynek usytuowany jest w nastepujgcych odlegtosciach od granic :

> Od strony zachodniej — dziatka inwestora — dziatka wtasna inwestora , 18,0 m od budynku
gospodarczego ,

> Od strony wschodniej — dziatka inwestora — dzialka inwestora 20,0m od budynku przedszkola ,

> Od strony p6tnocnej — dziatka wlasna inwestora — od jezdni asfaltowej— 5 m ,

> Od strony potudniowej — dziatka wlasna inwestora ,

3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

Na terenie budynku zaplecza sportowego nie przewiduje sie sktadowania materiatbw moggcych
stwarzac zagrozenie wybuchem.

4 . Przewidywan g gesto$¢ obci gzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla calej strefy pozarowej nie bedzie przekraczac srednio

500 MJ/m?.
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5. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba os6b na ka zdej kondygnaciji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach
Kategoria zagrozenia ludzi w budynku zaplecza sportowego — ZL IlI,

Przewidywana liczba os6b jednorazowo przebywajgcych w budynku — do 30 os6b (ponizej 50
0s6b).

6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze 1 oraz przestrzeni zewn etrznych
Pomieszczania oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem nie wystepuja.

7. Podziat obiektu na strefy po zarowe

Wszystkie pomieszczenia w budynku zaplecza sportowego stanowig jedng strefe pozarowa.
Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,D”. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynkow
wykonane z elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Dla klasy ,D” odpornosci pozarowej budynku wymagane jest:

1. Gtéwna konstrukcja nosna -R 30

2. Konstrukcja dachu -(-)

3. Przekrycie dachu -(-)

4. Sciany zewnetrzne -EI'30

5. Sciany wewnetrzne -()

6. Stropy nad pomieszczeniami ceramiczne - REI 30

Wszystkie elementy konstrukcyjne stanowigce gtowng konstrukcje nosng budynku sg ceramiczne
Z pustakéw silikatowych lub z pustakéw gazobetonowych gr. 24 cm.

Majgc na uwadze zastosowane materiaty budowlane powyzsze warunki w przedmiotowym
budynku zostaly spetnione.
8. Warunki ewakuacji, 0 swietlenie awaryjne (bezpiecze nstwa i ewakuacyjne)

oraz przeszkodowe;

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji na zewnatrz
budynku drogami ewakuacyjnymi. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierane na
zewnatrz. Budynek posiada odpowiednig ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych o szerokosci min. 90 cm w
Swietle. Dlugos¢ dojs¢ nie przekracza 30 metrow ; w tym 20 m na poziomej drodze

ewakuacyjnej.
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Budynek nie posiada o$wietlenia awaryjnego oraz przeszkodowego z uwagi na zapewnione

doswietlenie naturalne poprzez istniejgce otwory okienne i czasowy charakter pracy.

9. Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdélnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Budynek bedzie posiadal instalacje elektroenergetyczng , wodno - kanalizacyjng oraz

przeciwpozarowe wytgczniki pradu elektrycznego.

W obiekcie nie stosuje sie statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej oraz urzadzen

oddymiajgcych z uwagi na brak koniecznosci wynikajacy z istniejgcych podstaw prawnych.
10. Wyposa zenie w ga $nice

Dla budynku zaplecza sportowego nalezy zapewni¢ jedng jednostke masy srodka gasniczego
(do pozaréw grup A, B, C) 2 kg lub 3 dm? zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni.

11. Drogi po zarowe
Dla obiektu nie ma obowigzku zapewnienia drog pozarowych.

12. Zabezpieczenie w wod €

W odlegtosci 70m od budynku , w poblizu boiska sportowego , znhajduje sie hydrant

przeciwpozarowy H

Opracowata: inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83
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