PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
KOSZTORYSOWANIE inz. Maria Bednarz

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262520-2 Roboty murowe
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZE-
GO NA POTRZEBY ZAPLECZA DLA OBIEKTOW SPORTOWYCH - ROBOTY BUDO-
WLANE - ETAP | - STAN SUROWY

ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SANDOMIERZU
INWESTOR :  GMINA SANDOMIERZ

ADRES INWESTORA : Pl.Poniatowskiego 3 27- 600 Sandomierz

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz.Maria Bednarz upraw.701/21/83

DATA OPRACOWANIA . kwiecieft 2011 r.

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot :  0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 z



zapl.sport. R.BUDOWLANEprzedmETAP | PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1/45111000- ROBOTY ROZBIORKOWE W BUDYNKU
8
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1./0535-02
1/ST-0+ ST
-1/A1
21.0*9.0 m?2 189.000
RAZEM 189.000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat ponad/ m?2
d.1./0441-05 24 cm
1|ST-0+ ST
-1/A1
21.0*9.0 m?2 189.000
RAZEM 189.000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.1./0441-06
1|ST-0+ ST
-1/A1
21.0*9.0 m?2 189.000
RAZEM 189.000
4|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1./0519-06
1|ST-0+ ST
-1/A1
189 m?2 189.000
RAZEM 189.000
5/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa J.W. |m?2
d.1./0519-07 Krotnos¢ = 4
1|ST-0+ ST
-1/A1
189 m?2 189.000
RAZEM 189.000
6/KNR 2-02 Budynki z elementéw - ptyty dachowe DEMONTAZ ( bez materiatéw ) elem.
d.1./0308-03 z.sz.
1/5.1. 9907-
01+ wsp.
zmniej R 0,5
analogia /ST
-0O+ST-1/
Al
29 elem. 29.000
RAZEM 29.000
7|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1|ST-0+ ST
-1/A1
(5.77+7.88+2.73+3.64+5.68+2.73+1.65+2.95+1.15+3.09+4.12+4.12+ m?2 410.910
1.37+2.81+3.61+1.83+1.80+1.80+5.50+1.68+2.81+3.89+2.81+1.75+1.75)
*2%*2.50-14*1.8%0.7-4*1.15*1.15*74(5.77+7.88)*2*2.60
RAZEM 410.910
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0348-02
1|ST-0+ ST
-1/A1
21.0*1.51*0.25+21.0*0.8*0.25+0.5*8.45*1.20*2*0.25 m3 14.663
RAZEM 14.663
9|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elementéw do 120 kg z profili wal- |t
d.1./1005-02 cowanych na goraco pod lekka obudowe - demontaz
1iz.0.7.
ST-O0+ST
-1/A1
25.0*25.0*0.001 t 0.625
RAZEM 0.625
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie komindw wolnostojacych m3
d.1./0349-01
1|ST-0 + ST
-1/A1
4.5*0.53*0.62 m3 1.479
RAZEM 1.479
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11/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych ( ptyta |m3
d.1./0212-06 stropowa )
1/ST-0+ ST
-1/A1
21.0*8.50*0.15+3.0*0.15*1.0+1.20*0.25*1.0 m3 27.525
RAZEM 27.525
12/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0353-05
1|ST-0+ ST
-1/A1
4%1.54%1.42+2*%1.45%1.42+0.84*1.14*3+1.15*%1.14+1.64*1.18 m?2 18.984
RAZEM 18.984
13|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0353-04
1|ST-0+ ST
-1 /A1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0353-07
1|ST-0+ ST
-1 /A1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
15/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
1|ST-0+ ST
-1 /A1
2*3.0 m 6.000
RAZEM 6.000
16|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-04
1|ST-0+ ST
-1 /A1
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
17|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.1./0235-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
1|ST-0+ ST
-1 /A1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
18|/KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.1./0235-07 wowych - brodzik
1|ST-0+ ST
-1 /A1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|/KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.1./0235-06 wowych - umywalka
1|ST-0 + ST
-1 /A1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./0348-02
1|ST-0+ ST
-I1/A1
1.54%1.42*0.27+0.90*%1.20%0.30+1.35*%0.25%1.20+1.50*2.50*0.27+2.30* m3 6.119
2.50%0.27+0.90*%1.25*%0.27+1.0*0.27*2.50+0.70%0.27*0.50+0.90*%2*0.27+
1.0*0.27*2.5
RAZEM 6.119
21|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m?2
d.1./0346-03 ceg.
1|ST-0+ ST
-1/A1
4.20*2.50+2.80*2.50+1.80*2.50*2-0.9*2.0*2 m?2 22.900
RAZEM 22.900
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22|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2

d.1./0812-05

1/ST-0+ ST

-1/A1
146.0 m2 146.000

RAZEM 146.000

23|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2

d.1./0804-07

1|ST-0+ ST

-1/A1
146.0 m?2 146.000

RAZEM 146.000

24 |KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3

d.1./0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m

1|ST-0+ ST

-I1/A1
146.0*0.25 m3 36.500

RAZEM 36.500

25 /KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3

d.1./0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi

1|ST-0+ ST

-1/A1
146.0*0.25+14.60 m3 51.100

RAZEM 51.100
26|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0109-09 10 km

1/0109-10

ST-0+ST

-1/A1
410.91*0.015+27.525+6.119+22.90*0.12+146.0*0.10+15.0 m3 72.156

RAZEM 72.156

2 STAN SUROWY

2.1/45111000- |[ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY KANALOW WENTYLACYINYCH
8
27|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.]0317-0201 |gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-

1 nym; gtebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
[1.15*%0.90+0.89*0.90+1.16*0.90+0.90*%0.47+1.25%0.90+1.15*0.90+1.15* |m3 3.562
0.90+1.39*0.45]*0.50

RAZEM 3.562
28|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2./0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
3.562 m3 3.562
RAZEM 3.562
29|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw piaskiem ze stabilizacjg m3
d.2./0320-02
1
3.562-0.496-1.983 m3 1.083
RAZEM 1.083
2.2/45262300- |[FUNDAMENTY + SCIANY FUNDAMENTOWE
4
30|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2./1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
2|ST-0 + ST
-1/B1
[1.15*%0.60+0.89*0.60+1.16*0.60+0.60*0.47+1.25*%0.60+1.15*0.60+1.15* |m3 0.496
0.60+1.39*0.45]*0.10
RAZEM 0.496
31/KNR-W 2-02 [kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.2./0202-01 z.sz.|waniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
2|r 03 5.7.
9907-05
ST-O0+ST
-1/B1
[1.15*%0.60+0.89*0.60+1.16*0.60+0.60*0.47+1.25%0.60+1.15*%0.60+1.15% |m3 1.983
0.60+1.39*0.45]1*0.40
RAZEM 1.983
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32|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.2./0259-02 browane LAWY
2|ST-0+ ST
-1/B1
(58.84+6.67)*0.001 t 0.066
RAZEM 0.066
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety gtadkie LA- |t
d.2./0290-01 WYy
2|IST-0+ ST
-1/B1
0.0118 t 0.012
RAZEM 0.012
34|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2./0101-06
2|IST-0+ ST
-1/B1
(1.154+0.89+1.16+0.47+1.25+1.15*24+1.39+8%*0.60)*0.40*0.25 m3 1.341
RAZEM 1.341
2.3/45320000- |IZOLACJE SCIAN I AW FUNDAMENTOWYCH
6
35/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.2./0618-01
3IST-0+ ST
-1/C1
4.93 m?2 4.930
RAZEM 4.930
36/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
d.2./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3IST-0+ ST
-1/C1
(1.15+0.89+1.16+0.47+1.25+1.15%241.394+9*0.60)*2*0.40 m?2 11.208
RAZEM 11.208
37|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
d.2./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3IST-0+ ST
-1/C1
11.208 m?2 11.208
RAZEM 11.208
2.4/45262520- | ROBOTY MUROWE
2
38|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego(podniesienie murdw)
4|ST-0+ ST
-1/B2
(2*20.97+4*7.88+13.62+14.39)*0.44*0.25 m3 11.162
RAZEM 11.162
39|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego(zamurowanie otworéow )
4|ST-0+ ST
-1/B2
[3*0.9*%2.0+1.28*2.0+1.27*3.0+(0.64+2*0.85)*1.41+(0.60+0.85+0.75)* m3 4.873
1.4142*0.22*3.0]*0.25
RAZEM 4.873
40 KNR-W 2-02 |Podmurowanie kominéw do wysokosci 2,5m - grubosci 37 cm z bloczkéw be- |m?2
d.2./0108-02 tonu komdrkowego dtugosci 49 cm
4|analogiaST -
O+ST-1I/
B2
(0.64+1.06+0.84+0.76+0.38+1.06*%2+1.10)*2.5+2.5*0.38 m?2 18.100
RAZEM 18.100
41 KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/ |m3
d.2.]0128-01 2 cegly
4|ST-0+ ST
-1/B2
[(0.64+1.06+0.840.76+0.38+1.06*2+1.10)*2.5+4.0*0.38]*0.38 m3 7.095
RAZEM 7.095
2.5/45262300- STROP NAD PARTEREM
4
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42 |KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe FERT-45 o rozpietosci 4.5-6.0 m m?2
d.2./0215-04
5/ST-0+ ST
-1/B2
16.10*8.42+4.87*8.60-94.6*0.27-3.51 m2 148.392
RAZEM 148.392
43|KNR 2-02 Belki i podciagi, Zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16|m3
d.2./0210-05 - 7 zastosowaniem pompy do betonu WIENCE
5/ST-0 + ST
-1/B2
(2*¥16.10+8.42+8.60+8.0+2*9.80+8.0+4.9)*0.27*0.29+2*4.90%*0.36*0.29+ |m3 8.349
1.60*0.25*0.25+3.35*0.20*0.30
RAZEM 8.349
44|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16|m3
d.2./0210-05 - z zastosowaniem pompy do betonu BELKI
5/ST-0 + ST
-1/B2
1.90*0.38*0.25*%2+4.80*0.38*0.25+1.70*0.38*0.25+1.40*0.15%0.25+2.10* |m3 1.110
0.15*0.25
RAZEM 1.110
45|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 10 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso- |m?2
d.2.]0216-01 waniem pompy do betonu
5/0216-05
ST-0+ST
-1/B2
1.0*0.95 m?2 0.950
RAZEM 0.950
46 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.2./0259-02 browane
5/ST-0 + ST
-1/B2
(728.90+160.44)*0.001 t 0.889
RAZEM 0.889
47 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2./0290-01
5/ST-0 + ST
-1/B2
231.06*0.001 t 0.231
RAZEM 0.231
48/ KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet na |gniazd.
d.2./0347-03 zaprawie cementowo-wapiennej
5/ST-0 + ST
-1/B2
20 gniazd. 20.000
RAZEM 20.000
49 KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.2./0314-04 nie belek stalowych do I NP 140 mm
5/ST-0 + ST
-1/B2
2*3.50+2*1.8042*1.30+12*1.20+2*1.10 m 29.800
RAZEM 29.800
50|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - obmurowanie koricow belek szt.
d.2./0318-06
5/ST-0 + ST
-1/B2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
51|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2./0132-05
5/ST-0 + ST
-1/B2
2*1.80+2*1.7042*1.20 m 9.400
RAZEM 9.400
2.6/45261100- KONSTRUKCJA DACHU
5
52/KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. III na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2.]0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie NA KOMINACH
6/ST-O0 + ST
-1/B3
[(0.64+1.06+0.80+0.76+0.8*2+1.06*2+1.10)*2+9*0.38*2]*5.0+4*0.38* m?2 124.424
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RAZEM 124.424
53|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.2./0324-02
6|ST-0 + ST
-1/B3
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
54/KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cmz2 z tarcicy nasyc. 0,14*0,14 m3
d.2.|0406-01 drew.
6/ST-0+ ST
-1/B3
0.816+0.325 m3 1.141
drew.
RAZEM 1.141
55/KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy m3
d.2./0408-05 nasyc. 9/18
6|ST-0O + ST
-1/B3
0.057+0.105+0.155+0.204+0.253+1.97+0.058+0.006+0.058+0.006+ m3 3.729
0.058+0.104+0.121+0.218+0.275+0.045+0.036
RAZEM 3.729
56 KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.2./0408-08 cicy nasyconej
6/ST-0+ ST
-1/B3
0.599 m3 0.599
RAZEM 0.599
57 KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.2.]0407-01 tarcicy nasyconej drew.
6/ST-0 + ST
-1/B3
0.59+0.117 m3 0.707
drew.
RAZEM 0.707
58 KNR-W 2-02 [Ramy gérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3
d.2./0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
6|ST-0O + ST
-1/B3
0.76+0.151 m3 0.911
drew.
RAZEM 0.911
59|KNR-W 2-02 |Stupy o dt. do 2 m - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  |m3
d.2./0407-03 drew.
6/ST-0 + ST
-1/B3
0.317 m3 0.317
drew.
RAZEM 0.317
60(KNR 2-02 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 2*¥5/18 m3
d.2./0408-02
6|ST-0O + ST
-1/B3
0.343 m3 0.343
RAZEM 0.343
61|KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.2./0409-05 nej
6|ST-0O + ST
-1/B3
0.044+0.041+0.030 m3 0.115
RAZEM 0.115
62|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o0 rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?
d.2.|/0410-04 cy nasyconej ( 1,4m3)
6|ST-0O + ST
-1/B3
250.10 m?2 250.100
RAZEM 250.100
63| KNR 2-02 Kontrfaty 0,025*0,05 m
d.2./1113-08
6|analogia/ST -
O+ST-1I/
B3
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4.48+8.28+12.08+15.92+19.8+153.90+4.55+0.47+4.56+8.20+9.51+ m 317.880
17.08+21.52+3.53+2.80+31.20

RAZEM 317.880

64 |KNR 2-02 Izolacja paroprzepuszczalna w potaci dachu m?2

d.2.|/0607-01
6|ST-0 + ST
-1/C1
250.10 m?2 250.100

RAZEM 250.100

65|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20 cm poziome z |m?

d.2./0612-03 ptyt uktadanych na

6|ST - O + ST |sucho - jedna warstwa
-1/C2
16.10*8.42+4.87*8.60 m?2 177.444
RAZEM 177.444
66 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2./0606-01 ziome podposadzkowe
6|ST-0 + ST
-1/C2
177.44 m?2 177.440
RAZEM 177.440
2.7/45261210- |POKRYCIE DACHU
9
67 NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachdw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?
d.2./0537-04 chg powlekang trapezowa T 18 gr.0,75 mm na tatach
7/ST-0 + ST
-1/B3
250.10 m?2 250.100
RAZEM 250.100
68|NNRNKB 202 |(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" wytazowe lub réwnowazne kpl.
d.2./1027-01
7|ST-0 + ST
-1/B3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
69|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréow m
d.2./0539-01
7|ST-0 + ST
-1/B3
11.81+31.20 m 43.010
RAZEM 43.010
70{NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.2./0539-02 okapow
7|IST-0+ ST
-1/B3
2*20.69+2*0.85+2*8.04+2*0.85 m 60.860
RAZEM 60.860
71|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?
d.2./0541-02 cm
7|IST-0+ ST
-1/B3
259.90*0.35 m2 90.965
RAZEM 90.965
72|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych- typu  |m
d.2./0539-04 drabinka
7|IST-0+ ST
-1/B3
60.86 m 60.860
RAZEM 60.860
73|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz taw kominowych m
d.2.|/0539-04
7|IST-0+ ST
-1/B3
8*1.80+7*1.20+3*0.80+16*0.40 m 31.600
RAZEM 31.600
74|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 18 cm - z blachy powlekanej m
d.2./0520-04
7|analogia /ST
-0O+ST-1/
B3
61.0 m 61.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 12203




zapl.sport. R.BUDOWLANEprzedmETAP |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 61.000
75/KNR-W 2-02 [Rynny dachowe pdtokragte o $r. 12 cm - z blachy powlekanej m
d.2./0520-04
7|analogia/ST -
O+ST-1/
B3
8*3.50 m 28.000
RAZEM 28.000
76|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji drewnia- |m?2
d.2./2611-08- nej PODSIBITKA
7|ANAL.
analogia /ST
-0+ST-1/
B3
61.0*0.80 m?2 48.800
RAZEM 48.800
77 |KNR 0-18 Uktadanie poziomych paneli winylowych j.w. bez docieplania na gotowym m?2
d.2./2613-03 ruszcie na Scianach z listwami wykonczeniowymi.
7|IST-0+ ST
-1/B3
48.80 m?2 48.800
RAZEM 48.800
2.8/45421000- |STOLARKA OKIENNA
4
78|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m?2
d.2./1018-02
8/ST-0+ ST
-1/D3
5%0.90*0.90+2*0.6*1.42+3*0.84*1.14+0.66*1.18 m?2 9.406
RAZEM 9.406
79|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m?2
d.2./1018-03
8/ST-0 + ST
-1/D3
2*0.90*1.45+1.15*1.14 m?2 3.921
RAZEM 3.921
80|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
d.2./1018-04
8/ST-0+ ST
-1/D3
1.5%1.42+1.54*1.42 m?2 4.317
RAZEM 4.317
81|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikdw, dl.ponad 1m - zywica epoksydowa m?2
d.2./0129-02
8/ST-0+ ST
-1/D3
(5*1.0+2*1.55+2*0.704+3*0.94+1.60+1.64+1.25+0.76)*0.30 m?2 5.271
RAZEM 5.271
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