Przedmiar

Przebudowy ul. Brzozowej w Sandomierzu

ROBOTY DROGOWE

jedn.

Lp.| Podstawa | Nr S.S.T. Opis obm Obmiar
KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km 0,5
1 (0111-02 ziemnych - trasa drog w terenie
pagorkowatym lub gérskim.
KNNR D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod m2 2010
2 |6/103/3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie
2 |KNR AT-03|D-05.03.11  |Roboty remontowe - frezowanie m2 16
0102-04 + nawierzchni bitumicznejogr. 7110 cm z
KNR AT-03 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
0102-03 km - gr. ér. 8 cm
4 |KNR AT-03[D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2 1700
0202-02 emulsjg asfaltowg warstw bitumicznych
5 [KNR 2-31 [D-05.03.05b [Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 1500
0311-01 bitumicznych (AC 16 W) - warstwa wigzaca
asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. $r. 5 cm
6 [KNNR D-05.03.05a [Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 1700
6/309/21 bitumicznych (AC 11S) - warstwa Scieralna
asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 5 cm
7 |KNNR 6 D-05.03.25 |Goérna warstwa nawierzchni z z mieszanki m2 2000
0204-05 kruszywa niezwigzanej 0/31.5 C90/3,

grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10 cm




