ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania
i odbioru robot —Wewnetrzne roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 3
w Sandomierzu przy ul. Flisakéw 30

1.2. Zakres robo6t obgtych Specyfikach Techniczm
Korytarz parter:
- Wykucie z muru écieznic oraz obsadzenie
- Skrzydta drzwiowe ptytowe wzmocnione
- Wykonanie tynkéw nasgiezach
- Uzupetnienie tynkow
- Obudowa drewniana grzejnikdw z lakierowaniem
- malowanie olejne grzejnikéw
- Malowanie rur farb olejm
- Malowanie emulsyjnécian i sufitbw
- Malowanie farl olejm tynkéw
Szatnia nr 8:
- rozebranie starych posadzek z piytek
- warstwa wyréwnujca oraz gruntaca
- posadzki z ptytek GRES antyhagowe R-10
- cokolik z ptytek GRES
- listwa wykaczapca
- wywiezienie gruzu
Korytarz | pktro:
- uzupetnienie tynkow
- wykonanie tynkOw na sgiezach
malowanie grzejnikdéw farpolejra
malowanie rur faripolejna
malowanie farba emulsyjrstarych tynkéw
malowanie olejne tynkow
parapety lastrykowe
- wywiezienie gruzu
Korytarz Il pktro:
- uzupetnienie tynkow
- wykonanie tynkow nadgiezach
malowanie farl olejm grzejnikéw
malowanie rur faripolejna
malowanie farkh emulsyjry starych tynkéw
malowanie farb olejrg starych tynkéw
wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytoviyc
- parapety lastrykowe
- wywiezienie gruzu
tazienka personelu:
- wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi



demonta urzadzen sanitarnych
rozebranie wyktadzinyciennej z ptytek
licowaniescian ptytkami na zaprawie klejowej
monta urzadzen sanitarnych (materiat z odzysku)
- malowanig&ician i sufitu farla emulsyjra
Klatka schodowa:
- rusztowanie wewtrzne
- malowanie emulsyjngcian i sufitu
- malowanie olejne grzejnikow
- kraty stalowe zabudowa klatek schodowych
- obudowa aurowa grzejnikdw wraz z lakierowaniem
Sala gimnastyczna:
- rozebranigcianek obudowa grzejnikow
rozebranie drabinek gimnastycznych
obudowa grzejnikéw z lakierowaniem
uzupetnienie tynkow
parapety lastrykowe
malowanie grzejnikéw
malowanie rur
malowanie farkh emulsyjry scian i sufitu
- malowanie olejnécian
Sala gimnastyczna-wymianavaetlenia:
- oprawy dwietleniowe do sal gimnastycznych Aga Licht ATLASQ®N
- wymiana przewodow

Nazwy i kody robét budowlanych obgtych przedmiotem zamdéwienia:

Kod CPV 45000000-7 — Roboty budowlane

Kod CPV 45400000-1 — Roboty wykczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod CPV 45442100-8 — Roboty malarskie

Kod CPV 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarkidwidne]

Kod CPV 45431200-9 — Ktadzenie glazury

Kod CPV 45431100-8 — Kfadzenie terakoty

Kod CPV 45422000-1 — Roboty ciesielskie

Kod CPV 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budyikac

Kod CPV 45311200-2 — Roboty w zakresie instaldejkieycznych

1.3.0g06lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko wykonania robdét oraz ich zgodito
z dokumentagj projektows, specyfikaci techniczm i poleceniami Zamawiagego.

2. Materiaty
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

- pozyskania i sktadowania podano wdz ogoélnej specyfikacji technicznej.
2.2. Typy materiatow

Farba emulsyjna (kolor ustali inwestor)

- Farba olejna

- Plytki gres 30x30 antygbzgowe R-10

- Drzwi ptytowe wzmocnione blagh

- Parapety lastrykowe (mliwos¢ zamiany na sztuczny marmur)

- Kraty stalowe zabudowa klatek schodowych



- Oprawy éwietleniowe do sal gimnastycznych Aga Licht ATLAS@N (lub inne o takich
samych parametrach)

Wymagania dotycace w/w materiatdw okrelaja karty technologiczne producenta
oraz obowizujace Polskie Normy.

3. SPRZET

Do wykonania robot remontowych Wykonawca robét poem wykaza sic
mozliwoscia korzystania, co najmnigjponizszego sprau:

-do robot montzowych zestawem specjalistycznych r@z | elektronarzdzi
z uwzgkdnieniem najnowszych rozgzan technicznych.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Roboty malarskie:

- Przygotowanie powierzchni do malowania, zeskrabammycie starej farby
- Malowanie emulsyjne

- Malowanie olejne

4 2 Wymiana ptyteksciennych i posadzkowych
Skucie p’fytek

- Warstwy wyrownawcze

- Gruntowanie powierzchni pod ptytki

- Uktadanie ptytek gres o wym 30*30

- Pilytki scienne 25*25

Prace nalgy wykonywa zgodnie z obowizujacymi Polskimi Normami

Normy: PN-84/E-02032, PN-IEC 60364-5-548:2001, BJ-1 60364-5-52:2000, PN-IEC
606691:2000, PN-EN 60669-2-2:2000, PN-IEC 364-4-¥334, PN-IEC 61024-1, PN-IEC
60364-5-54, PN-IEC 60364+4+47, PN-IEC 60364-4-4R;IPC 60364-4-46, PN-91/E-
05009, PN-93/E-05009/61.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.. Program zapewnienia jakbrobot

6.2 Zasady kontroli jakéai robot

6.3 Pobieranie prébek

6.4 Badania i pomiary

6.5 Certyfikaty i deklaracje

6.6 Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robot oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-moriawych.

6. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakdci i odbioru robot.
Ogolne zasady wykonywania robot podano gécizogolnej specyfikacji techniczne;.
W zalenosci od ustalée zawartych w specyfikacji technicznej, roboty paodie
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamamjo przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
b) odbidr czsciowy
c) odbiér kacowy
d) odbiér pogwarancyjny



7. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa Ilub kwota pozycji kosztorysowejdzZe uwzgédniaté wszystkie
czynndgci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie ok&one dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

8. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywiln
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia@@
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjeda
budynki i ich usytuowanie.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidzn
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrgea 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrdmmkcjonalno — aytkowego.

Edward Domaradzki



