Przedmiar
Ul. Browarna -  schody do ul. Podole i do ul. Długosza w Sandomierzu
	Element, asortyment, rodzaj robót
	Jedn.
	Krot.
	Ilość

	1. Wyrównanie istniejącej podbudowy suchą mieszanką betonową  B 20 o śr. grubości 10cm kalkul. Indywid.
	m²
	
	174

	2. Obrzeża betonowe 30x8 na ławie betonowej  B15            z oporem kalkul. Indywid.
	m
	
	138

	3. Przestawienie krawężników kamiennych wystających   o wymiarach 15x25 na ławie betonowej  B15  z oporem  kalkul. Indywid.
	m
	
	500

	[bookmark: _GoBack]4. Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej nieregularnej o wys. 6cm, na podsypce cem. – piaskowej  z rozbiórką istniejącej nawierzchni  kamiennej z wypełnieniem spoin trasową zaprawą fugową do kamienia naturalnego. kalkul. Indywid.
	m²
	
	174

	5. Rozbiórka muru oporowego betonowego z okładziną kamienną z kamienia łamanego granitowego kalkul. Indywid.
	m³
	
	22

	6. Wywóz samochodami samowyładowczymi gruzu  z rozbiórki na odległość 6km kalkul. Indywid.
	m³
	
	50

	7. Wykonanie muru żelbetowego z okładziną  z kamienia  łamanego granitowego 80% z odzysku  kalkul. Indywid.
	m³
	
	22

	8. Oczyszczenie spoin w nawierzchni z  kamienia naturalnego i ponowne  zaspoinowanie trasową zaprawą fugową do kamienia naturalnego kalkul. Indywid.
	m²
	
	20

	9. Ułożenie cieku betonowego szer. 30cm na ławie betonowej gr. 10cm wypełnieniem spoin trasową zaprawą fugową do kamienia naturalnego.  kalk. Indyw.
	m
	
	138

	10. We wszystkich pozycjach ujęto transport materiałów i sprzętu.
	
	
	

	Razem
	
	
	



