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LEGENDA

GRANICA OPRACOWANIA
WEJSCIE NA SZKOLNY PLAC ZABAW

NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU (POMARANCZOWA)
NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU (NIEBIESKA)

S U000

ZYWOPLOT

®

ZESTAWIENIE URZADZEN

@ ZESTAW ZABAWOWY - 2 WIEZE
@ ZESTAW SPRAWNOSCIOWY
@ ZESTAW ZRECZNOSCIOWY

@ TABLICA Z REGULAMINEM

@ LAWKA Z OPARCIEM
( : ) KOSZ NA SMIECI

UWAGA:

Prawa autorskie tego rysunku sa wlasnoscig spotki ARCHISPORT
Ninigjszy rysunek jest wydany warunkiem, Ze nie bgdzie kopiowany,
ani udostgpniany w cafosci lub czgsciach, bez uzgodnienia z ARCHISPORT
Nie nalezy odmierzaé wymiaréw z rysunku ani Wywat go jako szablonu
Przed przystypieniem do prac budowlanych wymiary sprawdzé w naturze
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrocit sig do projektanta.

1. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z dami sztuki budowlanej z
2zachowaniem’ szczegbinej ostraznasci” i pod stalym nadzorem o0sob uprawnionych:
2. Wszystkie zastosowane materiafy, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszq.

dpowiad bezp twa p.poz., BHP, posiadat odpowiednie atesty i aprobaty.
J. tf’sze/kl;'e roboty budow/a/:;,— montaZowe z zast jem rozwi 1 h

winn wedfug technologii okreslonej przez producenta — w razie
%!/zegy }wgkafanyljes! nadzérg‘ hiczny ze strony ',”pcz o

4. Opis techniczny i STWIOR stanowi integralng czes¢
UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie.
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ZIELEN UPORZADKOWANA

PRZEKROJE NAWIERZCHNI

PRZEKRGJ PRZEZ NAWIERZCHNE, POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA
1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA niebieska:
WARSTWA - grubos¢ 50 mm

2. WARSTWA WYROWNAWCZA 50 mm.

KRUSZYWO KAMIENNE, FRAKCJA 0-4 mm.
3. WARSTWA NOSNA 150 mm.

KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE, FRAKCJA 4-40 mm.
4. ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 100 mm.
5. GEOWLOKNINA
6. GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNE, POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA
1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA pomaraficzowa:
WARSTWA BEZPIECZNA — grubost 50 mm

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA URZADZEN O WYS. UPADKU
WEKSZYM NZ 1,6 m ODPOWIEDNIO ZWEKSZYC GR. WARSTWY
2. WARSTWA WYROWNAWCZA 50 mm.

KRUSZYWO KAMIENNE, FRAKCJA 0—4 mm.
3. WARSTWA NOSNA 150 mm.

KRUSZYWO KAMIENNE EAMANE, FRAKCIA 4-40 mm.
4. ZAG,SICZONA PODSYPKA PIASKOWA 100 mm.
5. GEOWOKNINA
6. GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNE, POLIURETANOWA PRZEPUSZCZALNA
1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA pomaraficzowa:
WARSTWA BEZPIECZNA — grubos¢ 90 mm

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA URZADZEN O WYS. UPADKU
WEKSZYM NZ 2,1 m ODPOWIEDNIO ZWEKSZYC GR. WARSTWY
2. WARSTWA WYROWNAWCZA 50 mm.

KRUSZYWO KAMIENNE, FRAKCJA 0—4 mm.
3. WARSTWA NOSNA 150 mm.

KRUSZYWO KAMIENNE EAMANE, FRAKCIA 4-40 mm.
4. ZAG,SICZONA PODSYPKA PIASKOWA 100 mm.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA CALKOWITA PLACU ZABAW: 251,58 m2
NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU (niebieski): 17,77 _m2
NAWIERZCHNIA Z POLIURETANU (pomaraficzowy): 158,36 m2
OBRZEZA BETONOWE PL. ZABAW 8x30 cm: 54,30 _mb
TERENY ZIELONE: 75,45 m2
ZYWOPLOT 24,60 mb

5. GEOWLOKNINA
6. GRUNT RODZIMY
[ 1. TRAWA NATURALNA |
[.2. GRUNT RODZIMY ]
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