Specyfikacja Techniczna

Wykonanie remontéw czgstkowych w technologii przetozenia zapadnietej nawierzchni wraz
z wykonaniem nowej podbudowy chodnikdéw na terenie miasta Sandomierza.

Naprawa nawierzchni z kostki betonowej lub kamienne;

1. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub granitowej recznie.

2. Przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiérki wraz z odrzuceniem na pobocze.
3. Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej

4. Rozebranie podbudowy recznie.

S. Odrzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy.

6. Rozscielenie mieszanki betonowe;.

7. Wykonanie szczelin dylatacyjnych.

8. Wyprofilowanie i zaggszczenie mieszanki betonowe;.

9. Posypanie piaskiem i pielegnacja woda.

10. Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowe;.
11. Przesortowanie kostki oraz utozenie wzdtuz stanowisk.

12. Utozenie kostki na uprzednio wyréwnanej podsypce.

13. Ubicie kostki ubijakami recznymi.

14. Polanie nawierzchni woda.

15. Wypetnienie spoin zaprawg cementowa z przygotowaniem zaprawy.

16. Zasypanie nawierzchni piaskiem warstwa grubosci 1,5 cm oraz pielegnacja powierzchni.

UWAGA nalezy uwzgledni¢ do 30 % nowej kostki przy ponownym odtworzeniu nawierzchni)

Naprawa nawierzchni z ptytek chodnikowych betonowych

1. Rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych betonowych recznie.

2. Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej

3. Rozebranie podbudowy recznie.

4. Odrzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stasy.

5. Roz$cielenie mieszanki betonowe;.

6. Wykonanie szczelin dylatacyjnych.

7. Wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki betonowe;.

8. Posypanie piaskiem i pielegnacja woda.

S. Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowe;.
10. Utozenie ptytek chodnikowych na uprzednio wyréwnanej podsypce.

11. Ubicie ptytek chodnikowych ubijakami rgcznymi.

12. Polanie nawierzchni woda.

13. Zasypanie nawierzchni piaskiem warstwa grubosci 1,5 cm oraz pielegnacja powierzchni.

UWAGA nalezy uwzgledni¢ do 100 % nowej kostki przy ponownym odtworzeniu nawierzchni)
Naprawa zapadnigtych kraweznikéw lub obrzezy drogowych

1. Rgczne rozebranie krawgznikéw lub obrzezy drogowych.
2. Zerwanie podsypki cementowo-piaskowe.




3. Przesortowanie i utozenie na poboczu materiatu uzyskanego z rozbidrki.

4. Sprawdzenie profilu oraz uzupetniajgce wyréwnanie podtoza.

5. Roz4cielenie podsypki cementowo-piaskowej

6. Wyréwnanie do wymaganego profilu.

7. Zageszczenie podsypki recznie z polewaniem woda.

8. Ustawienie .kraweznikdw lub obrzezy drogowych

S. Wypetnienie spoin zaprawa cementowa.

10. Pielegnacja nawierzchni o spoinach wypetnionych zaprawg przez posypanie piaskiem i
polewanie woda.

Roboty nalezy wykonac zgodnie z prawem budowlanym i obowigzujgcymi normami.

Materiaty winne odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
| stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane —
art. 10 (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest okazac dla uzytych materiatdw deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
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