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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Element Chodnik z kostki betonowej lub kamiennej naprawa (przetozenie zapadnigtej nawierzchni)
1.1 |KNNR 6/803/1 |Rozebranie nawierzchni z kostk ibetonowej lub kamiennej recznie m2 700
1.2 |KNNR 6/801/3 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie m2 700
1.3 |KNNR&/111/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20'kg/m2, warstwa po zageszczeniu 10°cm
m2 700
1.4 |KNNR 6/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5'cm m2 700
1.5 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej lub kamiennej podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin (mat z odzysku)
(1) m2 700
2 Element Kraweznik lub obrzeze drogowe
2.1 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikow lub obrzezy betonowych i kamiennych m 50
2.2 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki lub obrzeze wraz z wykonaniem faw, fawa betonowa z oporem 15x20 (mat z odzysku) m 50
3 Element Chodnik z ptytek chodnikowych (przetozenie zapadnigtej nawierzchni)
3.1 |KNNR 6/805/5 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z piyt betonowych m2 100
3.2 |[KNNR 6/801/3 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie m2 100
3.3 |KNNR6/111/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20°'kg/m2, warstwa po zageszczeniu 10°'cm
(1) m2 100
3.4 |KNNR 6/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5'cm m2 100
3.5 |KNNR 6/503/3 |Chodnikiz ptyt betonowych, podsypka cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin m2 100
3.6 |KNNR 6/307/1 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych (nowy materiaf) m2 100
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