Witaz zeliwny B125 kN

Teren zielony

STUDNIA WODOMIERZOWA
"W" DN1200

Uwagi:

1. Rudrocigg wody z rur D32, 40 PE100
SDR17 PN10 bar.

2. Studnie wykonac jako betonowg ©1200mm
z betonu wodoszczelnego B30 W8,
tgczonych na uszczelki gumowe, grubosc¢
$cianki135mm z wbudowanymi stopniami
ztazowymi, powlekanymi tworzywem (lub
drabing ztazowg powlekang tworzywem).
Kregi o wysokosci 1000mm, betonowe.

3. Dolng czesc¢ studni wykonac z kregu z dnem
prefabrykowanym z przejsciami szczelnymi
o wysokosci 900mm, betonowe.

4. Ptyta pokrywowa z wtazem zeliwnym
@600mm klasy B125kN.

5.  Wodomierz i jego wyposazenie powinno by¢
zamontowane nad dnem studzienki. Na
czesci dna studzienki wykonac betonowy
fundament o wysokosci 30cm, tworzac z
pozostalej czesci osadnik.

Jednostka projektowa:
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PROJEKT PRZETARGOWY DLA INWESTYCJI pn.
"ZIELONY | BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY
PRZY UL. K. K. BACZYNSKIEGO W SANDOMIERZU"

(dz. ew. nr 1572/65, 1572/78, 1572/80 OBREB SANDOMIERZ-PRAWOBRZEZNY)

GMINA SANDOMIERZ, PL. PONIATOWSKIEGO 3, 27-600 SANDOMIERZ
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magr inz. Katarzyna Bawot nr upr. SWK/0084/PWBS/16 /specjalnoé¢ sanitarna/

WSPOLPRACA:

mgr inz. Dorota Nowacka nr upr. SWK/IS/0022/16 /specjalnoé¢ sanitarna/

Zageszczona podsypka

BRANZA:

Instalacje wod.-kan.

piaskowa 200 mm
TYTUL
RYSUNKU:

STUDNIA WODOMIERZOWA

DATA:

10.2017
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