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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem urzgdzen, ogrodzenia, wykonania $ciezek pieszych, wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej
wraz z urzadzeniami, wykonania instalacji elektrycznej wraz z urzadzeniami, wykonania fundamentéw oraz urzadzenie
nowej zieleni na terenie parku osiedlowego. Inwestycja zlokalizowana jest w Sandomierzu przy ulicy Baczynskiego. Teren
inwestycji obejmuje dziatki nr 1572/65, 1572/78,1572/80, obrgb Sandomierz Prawobrzezny

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
parku osiedlowego przy ulicy Baczynskiego w Sandomierzu i obejmuja:

— zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewow w czasie wykonywania robot,

— wycinanie i usuwanie drzew i krzewow,

— wykonanie nawierzchni,

— wykonanie fundamentow,

— wykonanie instalaciji elektrycznej po terenie wraz z montazem osprzetu,

— wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej po terenie wraz z montazem osprzetu,
— dostawa i montaz obiektéw sprawnosciowych,

— wykonanie i montaz elementéw matej architektury,

— sadzenie roslin (drzew, krzewoéw i bylin),

— zafozenie trawnika rekreacyjnego z siewu na gruncie rodzimym na terenie ptaskim
— uporzadkowanie terenu,

— pielegnacja roslin

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

CPV 45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1.4.0kreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami.
Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod powierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Polecenie INTZ/IN- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez INTZ, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowej.
Dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.
Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenem naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.
Ziemia urodzajna — podtoze ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidtowych zabiegdéw agrotechnicznych, zapewniajgce

roslinom prawidtowy rozwéj, posiadajgce wymagane witasciwosci (potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie:

— zawarto$ci materiatu organicznego,

—  zawartosci sktadnikéw pokarmowych N, P, K (zawartosci azotu, fosforu i potasu),

— odczynu pH gleby.

Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewéw, bylin i pnaczy.

Forma naturalna (N) — forma drzew i krzewdéw zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem, nieprzycinanym i niepodkrzesywanym.

Forma pienna (Pa) — forma drzew i niektérych krzewoéw sztucznie wytworzona w szkéice z wyraznie uformowanym pniem
i korong.

Bylina — zielna roslina wieloletnia posiadajgca zdolno$¢ do trwalego wegetatywnego odnawiania sie bez wzgledu na
dtugos¢ zycia ich organéw podziemnych.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

Pien — nie ugateziona dolna cze$¢ przewodnika.



Przewodnik — ped gtéwny (przewodni) stanowigcy o$ pionowa drzewa, biegngcy od szyjki korzeniowej do pagka
szczytowego.

Praktycznie prosty przewodnik — ped gtéwny z najwyzej jednostronng krzywizng iodchyleniu od pionu nie
przekraczajgcym 3cm na 1m.

Scidtkowanie — zabieg stosowany w ogrodnictwie, polegajacy na przykrywaniu gleby w celu zmniejszenia parowania
wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej.
Przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami INTZ.

1.5.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego,
- Sporzadzona przez Wykonawce
Opisy w specyfikacji nalezy bezwzglednie rozpatrywac fgcznie z rysunkami oraz tabelami zbiorczymi.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i specyfikacjag techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INTZ
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania szczegotowe w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci
wymieniano w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ INTZ, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsg i specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacja
techniczng i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z INTZ
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez INTZ, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez INTZ. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie ze wszelkimi materiatami dotyczgcymi bezpieczehstwa na budowie,
zasad ochrony, przepisami BHP w tym w szczegoélnosci z BIOZem zataczonym do projektu przetargowego.

1.5.4.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca na obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.



Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia roslinnosci istniejacej, przed uszkodzeniami, a zwlaszcza
zabezpieczenia pni i systemu korzeniowego drzew. Wszelkie prace w obrebie systemu korzeniowego powinny odbywaé
sie pod statg kontrolg INTZ.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegétowy wglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, uszkodzeniem szaty roslinnej,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wielkie straty spowodowane wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatébw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na sSrodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mi przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ INTZ
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi INTZ i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat INTZ. Pojazdy i fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo wykonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami INTZ.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé¢ sie ze wszelkimi materiatami dotyczgcymi
bezpieczenstwa na budowie, zasad ochrony, przepisami BHP w tym w szczegdlnosci z BIOZem zatgczonym do projektu
przetargowego.
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1.5.10.0Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez INTZ).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby powstate elementy obiektow budowlanych byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INTZ powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie ze
wszelkimi materiatami dotyczacymi bezpieczenstwa na budowie, zasad ochrony, przepisami BHP w tym w szczegdlnosci
z BIOZem zatgczonym do projektu przetargowego.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé
INTZ o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

e Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw przeznaczonych do prac
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

e Materiat roslinny przeznaczony do zastosowania Wykonawca przedstawi przed zamowieniem do akceptacji
Inspektora Nadzoru oraz Nadzorowi Autorskiemu.

e Zamawiajgcemu przystuguje prawo do nieprzyjecia materiatu roslinnego lub tez innych materiatéw budowlanych.

e  Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

o Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu prac.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

o Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do prac.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu nasadzen na koszt
Wykonawcy.

o Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do prac byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwos¢ i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

e Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu roslinnego (chyba ze w opisie szczegétowym
wskazano inaczej) oraz wszystkich innych materiatéw niezbednych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z
wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji.

o Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu z nalezytg
staranno$cig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzg zawodowg, a takze zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa.

o Wszelkie produkty, sktadniki oraz materiat roslinny powinny zosta¢ na miejscu budowy doktadnie sprawdzone
jeszcze przed zastosowaniem. Materialy nie zgodne ze specyfikacja, posiadajgce wady muszg zosta¢ zastgpione
nowymi egzemplarzami.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu




o Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji, PZJ lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

e W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

e Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

e  Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

o Woykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

e Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacji przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

o Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet stosowany do wykonania prac zawartych w projekcie

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e spycharka,

tadowarka,

podno$nik montazowy,

pedzle i pojemniki na srodki zabezpieczenia ran,

urzgdzenia do rozdrabniania gatezi,

koparko-tadowarki do przemieszczania materiatow,

glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

brona rotacyjna,

kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki, ew. taczki),

Swidry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia,

do pielegnacji zadrzewien i krzewéw: drabin, pilarek mechanicznych,

podnos$nikéw hydraulicznych,

sprzet do rozprowadzenia ziemi (1j. spycharka, koparka),

drobny sprzet reczny,

inny zgodny z wymogami producentéw rozwigzan systemowych oraz gotowych elementéw zawartych w

specyfikacji w zaleznosci od przyjetej przez Wykonawce technologii prac.

Wszelkie odstepstwa oraz propozycje zastosowania innego sprzetu niz wymieniony w SST, Wykonawca ma obowigzek
zgtosic i ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

3.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpityng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdbw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. W przypadku transportu fadunku ponadgabarytowego Wykonawca
uprzednio musi uzyskac od zarzadcy drogi zgode osobna dla kazdego pojazdu z tadunkiem ponadnormatywnym zgodnie
z odrebnymi przepisami. W przypadku wymiaréw, za przew6z ponadgabarytowy uznaje sie kazdy, jezeli dopuszczalne
wymiary zestawu drogowego zostang przekroczone chocby o jeden centymetr. (dtugos$¢ zestawu drogowego z naczepg -
16,50 metra; dlugos¢ zestawu z przyczepg - 18,50 metra; szerokos¢ pojazdu - 2,50 metra (dla chtodni 2,60 metra, cho¢ ze
wzgledu na sztywng zabudowe nie ma mozliwosci przekroczenia tego wymiaru); wysokosé¢ pojazdu - 4 metry.
Dopuszczalna masa zestawu drogowego w Europie wynosi od 38 do 42 ton.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw




Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Transport i przechowywanie materiatdw do wykonania nasadzen

e Transport materiatléw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.

e W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i
peddéw. Rosliny z brytg korzeniowag muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

e Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyc¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem.

o Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.

o Jesdlijest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

e Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkotce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i
peddéw przed uszkodzeniami.

o Wszelkie uszkodzenia i ztamania bedg oczyszczone a rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy.

e Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem,
przegrzaniem, przemarznigciem oraz stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami
mechanicznymi.

o Nalezy zadbac¢ o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

e Rosliny kopane z brytg korzeniowa;:

o Powinny by¢ wykopane z odpowiednig, dobrze wytworzong brytg korzeniows.

o System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktéorym rosta roslina i starannie opakowaé
odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i starannie
zabezpieczona jutg do momentu zakonczenia sadzenia.

0 Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza, w zaleznosci od gatunku, odmiany i
wielkosci rosliny oraz opisu w specyfikaciji.

o0 Korzenie powinny by¢ réwno roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania widoczne.

o Bryly korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajgca sie najpdzniej w ciggu pottora roku po
posadzeniu.

o0 Bryly drzew lisciastych o obwodzie pnia powyzej 14 cm musza by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang
siatkg z nieocynkowanego drutu stalowego.

o0 Niedopuszczalne jest stosowanie do balotowania folii lub materiatdw syntetycznych nie podlegajacych
biodegradacji.

o Obie formy zabezpieczenia nie sg usuwane w chwili sadzenia, mozna jedynie rozluzni¢ zabezpieczenie przy
szyjce korzeniowej.

0 Bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna i nie mogg z niej wystawa¢ korzenie.

0 W przypadku wiekszych partii roslin nalezy przeprowadzaé kontrole wyrywkowg stanu korzeni i ich
roztozenia w bryle korzeniowe;.

e Rosliny kopane z gotym korzeniem:

0 Rosliny nalezy wykopac tak, by zachowac strukture systemu korzeniowego (réwniez drobne korzenie).

o0 Korzenie musza by¢ zabezpieczone od momentu wykopania roslin w szkotce do czasu sadzenia.

o W tym czasie korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie,
okrycie stomg lub innym odpowiednim (np. geowidknina) materiatem.

0 Miejsca przycinania korzeni muszg by¢ widoczne.

0 Rosliny powinny by¢ przynajmniej dwukrotnie przesadzane w cyklu produkcyjnym z dobrze uksztattowanym
systemem korzeniowym.

e Rosliny z uprawy kontenerowe;j:

0 Przero$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢.

0 Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

o0 Rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedag
sadzone, ale nie wiecej niz dwa.

0 Powinny mie¢ dobrze wyksztaicony ale nie przerosniety system korzeniowy (korzenie muszg by¢
réwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryty korzeniowej) i prawidtowo
rozwinietg cze$¢ naziemng.

o Korzenie nie moga by¢ zbyt zbite (sfilcowane) oraz w dolnej czesci kontenera nie mogg sie zawijac.

0 Roslina musi by¢ umieszczona po srodku pojemnika Pojemniki powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci
rosliny.

o Nie mogg wystepowac korzenie pierscieniowe.



0 Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ czy rosliny zostaty dostarczone zgodnie ze specyfikacjg zaméwienia pod
wzgledem liczby, wielkosci, gatunku oraz rodzaju.
o0 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng roslin. Wszystkie muszg mie¢ zdrowy wyglad. Rosliny stabe,
uszkodzone, zwiedniete i z oznakami choréb nalezy odrzucic.
o Przy dostawie, zaréwno korzenie jak i podtoze muszg by¢ wilgotne.
¢ Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu roslinnego zgodnie z przekazanym harmonogramem prac.
Wszelkie egzemplarze wykazujgce zlty stan jakosci lub posiadajgce ztamane/brakujgce gatezie, uszkodzony system
korzeniowy, oznaki chordb, muszg zosta¢ wymienione na nowe na koszt Wykonawcy pochodzacy od
zaakceptowanego Producenta.
o Nie przewiduje sie mozliwo$ci magazynowania roslin na placu budowy przez dtuzszy czas — Wykonawca nie moze
sprowadzi¢ materiatu roslinnego na budowe zanim nie zostang przygotowane miejsca dla nasadzen.
e Rosliny nalezy przechowywaé w miejscu zacienionym lub w chtodni (nie diuzej niz 2 tygodnie). Bryta korzeniowa
powinna by¢ stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia.
e Jesdli rosliny nie bedg sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy zapewnic statg
wilgotno$¢ i ochrone przed dostepem swiatta przez ciasne okrycie materiatem zabezpieczajgcym.
e Korzenie nie moga sie zaginadé.
e System korzeniowy roslin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowac¢, a rosliny réwno rozstawi¢ w dobrze
zdrenowanym rowie. Podczas okresu dotowania materiat szkétkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez
patogeny.

Transport pozostatych materiatow i sprzetu budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz adekwatne
do rodzaju materiatu przewozonego. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

o Woykonawca zieleni musi posiada¢ doswiadczenie zgodne z zakresem prac zawartych w projekcie i specyfikacji
tzn. powinien przedstawi¢ co najmniej 3 obiekty o podobnej specyfice zatozenia oraz nasadzenia zblizone
parametrami do tych podanych w niniejszej specyfikaciji.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi
producenta poszczegdlnych elementdéw, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

o Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca musi otrzymaé szczegdtowe instrukcje dot. pow. elementéw i
potwierdzi¢ ich faktyczny przebieg.

e Podczas przeprowadzania prac Wykonawca nie moze ingerowac¢ w istniejgca infrastrukture techniczng tj. gaz,
wode, elektrycznose, telefon, zakopane kable lub przewody, rury itp.

o Nalezy poinformowa¢ Inspektora Nadzoru, jesli jakie$ przeprowadzane prace moga w pewien sposob wptyngé na
infrastrukture techniczng oraz nalezy przed podjeciem prac zapoznac sie z wszelkimi instrukcjami.

e Wszelkie uszkodzenia infrastruktury technicznej musza zosta¢ bezzwiocznie zgtoszone Inspektorowi Nadzoru.
Wedtug otrzymanych od IN instrukcji Wykonawca zobowigzany jest do bezzwtocznego naprawienia szkéd na
wiasny koszt.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

o Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt.

e Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

o Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

e Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

e Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

e Kazdy rodzaj prac, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



o Wszystkie roboty z wigczeniem utrzymania/konserwacji maszyn muszg zosta¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i wiedzg zawodowg oraz z polskim prawem budowlanym. Pracownicy
muszg by¢ odpowiednio wykwalifikowani w zakresie wykonywanych robét.

o Wszelkie prace z drzewostanem muszg zosta¢ przeprowadzone zgodnie z wytycznymi i zasadami opracowanymi
przez Polskie Stowarzyszenie Chirurgéw Drzew.

e Tam, gdzie nie zostato szczegdétowo opisane lub pominiete, wszystkie zastosowane materiaty, sposéb
prowadzenia prac, muszg by¢ adekwatne do zaproponowanych rozwigzan.

o Wykonawca zobowigzany jest, przez caly czas trwania robdt, do utrzymania porzgdku na terenie objetym
pracami oraz w innych miejscach, ktére moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac jak np.: drogi,
$ciezki itd. (nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ czyszczenia wodg i zamiatania).

o Wszystkie odpady powstajgce w zwigzku z pracami objetymi kontraktem majg by¢ zbierane i sktadowane
tymczasowo na terenie budowy zajmowanym przez Wykonawce, nastepnie wywiezione przed zakohczeniem
prac.

e Spalanie odpad6w na terenie budowy jest zabronione.

Materiaty (np. nadmiar ziemi) pozyskane podczas robét, a nie przewidziane do wykorzystania w projekcie stajg
sie wlasnoscig Wykonawcy, chyba Ze sg jakies inne szczegdtowe wskazania.

Nadzér nad pracami i robotami

Wyznaczony Kierownik realizacji projektu zieleni musi przebywa¢ na budowie podczas przebiegu prac budowlanych, a
takze zobowigzany jest do noszenia przy sobie telefonu komodrkowego. Wszyscy kierownicy zobowigzani sg do
posiadania odpowiednich kwalifikacji w dziedzinie ogrodnictwa oraz minimum 5-letniego doswiadczenia zawierajgcego 2-
letnie doswiadczenie na stanowisku kierowniczym. Dane i kwalifikacje kierownikdbw powinny zostaé przedstawione
Inspektorowi Nadzoru oraz Nadzorowi Autorskiemu. Kierownicy muszg dopilnowaé aby wszyscy pracownicy budowy w
petni poznali zapisy i warunki zawarte w specyfikacji.

Harmonogram prac

Zgodnie z umowg Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z IN szczegétowy harmonogram przebiegu prac dla
poszczegolnych faz realizowania projektu. Program powinien zawiera¢ rozktad prac, w ktérych spulchnienie podglebia,
roztozenie wierzchnicy i nasadzenia roslinnosci powinny nastgpi¢ po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych. Kopia
uzgodnionego harmonogramu i jego ewentualne aktualizacje i rewizje muszg zosta¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru
oraz Nadzorowi Autorskiemu. Jezeli nieuniknione jest przeprowadzanie robét budowlanych podczas sadzenia materiatu
roslinnego, Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru metody zminimalizowania potencjalnych
uszkodzen gleby, roslinnosci itd.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | ICH
KONTROLA JAKOSCI

Jakos¢ materiatow, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami okreslonymi w swiadectwie ITB. Nie nalezy
dopuszcza¢ do wbudowywania materiatéw, elementéw i wyrobow dostarczanych wg wymagan technicznych okreslonych
w normach zaktadowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie obowigzujgcych
przepiséw. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatow, elementéw i wyrobow importowanych bez uzyskania
pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementow i
wyrobéw lub wymagania takie podano w sposéb ogolnikowy, dopuszcza sie okreslenie ich jako$ci przez projektanta w
porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy. W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach i konstrukcjach wad i
uszkodzen wiekszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci do jakosci materiatow,
nalezy podda¢ materiaty, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie okreslonym
przez Projektanta lub Kierownika Budowy. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym powinny by¢ przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym zajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Nalezy zapewni¢, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakosc¢ i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow nalezy zlokalizowa¢ w obrebie terenu budowy, w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, a zwtaszcza nie naruszenie drzewostanu.

6. WYROBY | MATERIALY — WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

Dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ stosowania zamiennikéw do wykonania poszczegoélnych elementéow
rob6t na warunkach okreslonych ponizej. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta o
zamiarze zastosowania konkretnego zamiennego rodzaju materiatu. Zastosowanie zamiennika musi by¢ kazdorazowo
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zgtoszone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Nadzér Autorski. W dokumentacji powyzszej wskazano szereg
wyrobéw gotowych i materiatéw, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach
prac wykonawczych. W zatgcznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunkéw przedstawiajgcych
wyglad ww. wyrobéw oraz podstawowych danych technicznych i opiséw technologii. Wyroby te, jak to w dokumentaciji
wielokrotnie zaznaczono, stanowig przyktady elementéw, urzadzen i materiatéw, jakie mogg by¢ uzyte przez wykonawcow
w ramach robét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole wyrobéw zostaly w dokumentacji podane jedynie w
celu jak najdoktadniejszego okres$lenia ich charakterystyki.

Oznacza to, ze wykonawca moze stosowac inne zamienniki, jednakze pod warunkiem ich zgodnosci z wyrobami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);

charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);

charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa);

parametréw technicznych (np. wytrzymatos¢, trwatosé¢, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);
parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowo$é, nietoksycznose, itp.);

wygladu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo budowlane
aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polskg Normg.

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo budowlane
aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polska Normg. Wybrany i zaakceptowany rodzaj zamiennik nie moze by¢
pozniej zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Powyzsze uwagi nie majg zastosowania do elementow wyposazenia i
nawierzchni placu zabaw gdzie zmiana proponowanych rozwigzan moze spowodowac¢ utrate warunkéw bezpieczenstwa,
a zatem koniecznos¢ przeprojektowania kolorystyki i konstrukcji placu. Powyzsze warunki dopuszczenia zamiennikdw nie
dotyczg materiatu roslinnego z ktérego zaaranzowano kompozycje roslinng.

Uwaga: marka referencyjna nie jest wskazaniem dostawcy lub producenta, jest odniesieniem do jakoS$ci
produktu. Na etapie przygotowania ofert przetargowych, oferent moze zgtaszaé produkty réwnowazne, ktoére

swoja jakoscig odpowiadaja wskazanym przez projektanta standardom.

Projektant wyraza zgode na ewentualna zmiane urzadzen na urzadzenia o parametrach nie gorszych lub
rownowaznych do ostatecznej akceptacji Inwestora

7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Podczas prac zwigzanych z przygotowaniem terenu pod planowang inwestycje oraz w czasie prowadzenia prac
budowlanych i wykonywania nowych nasadzen, nalezy istniejgce drzewa (ich pnie i systemy korzeniowe) odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami:

e wokét pnia pojedynczego drzewa nalezy utworzy¢ $cisle przylegajaca, rowno utozong bariere z desek; ostona

powinna siega¢ do podstawy korony; pomiedzy deskami a pniem nalezy umiesci¢ gumowg amortyzacje (ryc. 1);

e mocowanie deskowania przeprowadzi¢ za pomocg opasek z okragtego, miekkiego drutu wilosci 3 opaski na 1
drzewo;

e deskowania nie opiera¢ na nabiegach korzeniowych drzew;

e przy drzewach wielopniowych oraz grupach drzew ustawi¢ tymczasowe ogrodzenie lub bariery wydzielajgce

powierzchnie rzutu koron (ryc. 3);

e w celu zabezpieczenia koron drzew nalezy zwieszajgce sie gatezie podwigza¢ elastycznymi elementami gumowymi;

e odstoniete korzenie drzew nalezy przykry¢ wilgotng stomg i jutg (ryc. 2).

Ponizej przedstawiono ryciny z przyktadami zabezpieczenia pni przy pomocy elementéw gumowych oraz desek lub mat
stomianych (ryc.1 i 3), a takze zabezpieczenia pnia drzewa oraz korzeni przed uszkodzeniami powodowanymi przez ruch
pojazdéw i maszyn budowlanych (ryc.2).
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Ryc. 1. Rézne sposoby ochrony pnia drzewa przed uszkodzeniami: po lewej za pomocag
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Ryc.2. Zabezpieczenie pnia drzewa i korzeni przed uszkodzeniami powodowanymi przez ruch pojazdéw i maszyn
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Ryc. 3. Ochrona pni drzew przy pomocy mat, desek lub tymczasowego ogrodzenia.

W ramach zabezpieczenia drzew na placu budowy nie dopuszcza sie:
— sktadowania materiatéw w obrebie systemu korzeniowego,

dtugotrwatego odkrywania korzeni bez zabezpieczenia,
odcinania korzeni szkieletowych,

whijania jakichkolwiek elementéw w pnie,
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— mocowania czegokolwiek do pni drzew,

— przycinania gatezi i deformowania koron drzew,

— prowadzenia rob6t wymagajgcych otwartego ognia w poblizu roslin,

— zmian poziomu gruntu wokét istniejgcych roslin,

— usytuowania budynkéw tymczasowych (kontenery, budynki gospodarcze, szopy) w zasiegu korony drzew.

Wszystkie prace budowlane, ktére prowadzone bedg w obrebie systeméw korzeniowych istniejgcych drzew (prace
zwigzane z wykonywaniem wykopéw instalacyjnych, budowg nawierzchni, sadzeniem roslin) nalezy wykonywaé recznie.
Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwa¢ dtuzej niz 2 tygodnie. W przypadku przerw w pracy wykopy nalezy
zasypac lub przykry¢ korzenie matami stomianymi, aby przeciwdziata¢ ich wysychaniu.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzew, obejmujacy:
— rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcych drzewa,

— usuniecie materiatdw zabezpieczajgcych,

— lekkie spulchnienie ziemi w obrebie strefy korzeniowej drzew.

Wszystkie rozwigzania alternatywne lub inne rozwigzania przyjete przez Wykonawce wymagajg wczesniejszego
zatwierdzenia przez Projektanta, Inwestora lub wystepujacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru.

8. WYCINANIE | USUWANIE DRZEW | KRZEWOW

Roboty zwigzane z wycinaniem i usuwaniem dotyczg drzew wskazanych w Dokumentacji Projektowej (Rys. nr 2 drzewa
do usuniecia)i obejmuja:

— wyciecie roslin i wykarczowanie ich pni na gt. 30-40cm,

— usuniecie wycietego materiatu roslinnego poza teren budowy,

— utylizacje zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa.

Do usuniecia zakwalifikowano drzewa i krzewy pozostajgce w ztej kondycji zdrowotnej lub kolidujgce z projektowanymi
elementami architektury ogrodowej. Cze$¢ z drzew wskazanych do usuniecia to drzewa w wieku do 10 lat, na ktérych
usunigecie nie jest wymagane zezwolenie Prezydenta miasta. Pozostate drzewa do usuniecia wg. Dokumentacji
projektowej wymagajg zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska UM Sandomierz uzyskane przed przystgpieniem do
ich usuniecia.

Wymagania:

e usuwane beda tylko te drzewa i krzewy, ktore zostaty zakwalifikowane do usuniecia w Projekcie

e do usuniecia drzewa wymagana jest zgoda Wydziatu Ochrony Srodowiska UM Sandomierz gdyz s3g to rosliny,
ktérych wiek przekracza ustawowy okres ochronny 10 lat;

e drzewa nalezy usung¢ mechanicznie lub recznie tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni ani czesci naziemnej pozostatej
roslinnosci;

e drzewa i krzewy, nie przeznaczona do usuniecia, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem (zgodnie z
wymaganiami przedstawionymi w pkt 5.2);

e jesli roslinnos¢, ktéra powinna by¢ zabezpieczona, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, bedzie
musiata zosta¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Inwestora;

e po usunieciu korzeni usuwanych drzew powstate doly nalezy zabezpieczyé (wypeti¢ ziemig wolng od
zanieczyszczen, pochodzgcg z wykopdw robot ziemnych);

e nie dopuszcza sie spalania materiatu roslinnego na miejscu;

o Wykonawca musi uporzadkowac¢ teren po wykonanych robotach.

e Pozyskane gafezie i konary nalezy podda¢ zrebkowaniu, a powstata mase wykorzystaC do Scidtkowania
nowopowstatych rabat

3. SADZENIE DRZEW LISCIASTYCH

1. Wstep

1.1.Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest posadzenie na przygotowanym terenie drzew lisciastych zgodnie z
projektem ,Zielony i bezpieczny park osiedlowy przy ulicy K.K. Baczynskiego w Sandomierzu”

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z posadzeniem drzew, polegajgce
na:
- wyznaczeniu miejsc nasadzen,
- przywiezieniu ziemi urodzajnej,
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- zakupieniu, przywiezieniu i posadzeniu drzew zgodnie z Projektem Zieleni
i STWIOR,

- palikowaniu drzew,

- uformowaniu misy wokét drzewa,

- podlaniu,

- Sciodtkowaniu,

- wywiezieniu urobku.

1.4.0kreslenia podstawowe

Teren - w tym opracowaniu to obszar inwestycji, na ktérej zostaly zaplanowane nasadzenia {j. na terenie O$. Debina, na
Terenach Zieleni miedzy ul. K. Buczka a ul. W. Wréblewskiego, przy ul. W. Korfantego i ul. T. Tyca oraz przy ul. Dolna
Wilda w Poznaniu.

Gleba - to warstwa ziemi, w ktdérej rozwijajg sie korzenie drzew i krzewdw, ma swojg okreslong strukture, wilgotnose,
zyznos¢, poziom wody gruntowej, jej migzszos¢ waha sie od 10 - 120 cm.

Ziemia urodzajna — Gleba charakteryzujgca sie duzg zyznoscig, kiéra z kolei zalezna jest od sktadu chemicznego gleby,
jej wtasciwosci fizycznych, a przede wszystkim od zawartosci czynnej préchnicy.

Drzewa - to grupa roslin lagdowych, ktére charakteryzujg sie podobnymi cechami morfologicznymi i funkcjonalnymi.
Drzewa posiadajg zréznicowang budowe czesci nadziemnej. Z powierzchni ziemi wyrasta pien, ktéry od pewnej
wysokosci otoczony jest korong sktadajgcg sie z rozdzielajgcych sie gatezi zakonczonych lisémi. Pien oraz starsze,
grubsze gatezie sg zdrewniate, mtode drewniejg z kohcem okresu wegetacyjnego. Pien moze na wysokosci poczatku
korony dzieli¢ sie na grubsze gatezie, nazywane konarami, lub tez moze przebiega¢ pionowo w gore przez korone,
czasami nawet niemal do konca wysokosci drzewa jak u wigkszo$ci drzew iglastych.

Drzewa liSciaste nalezg do okrytonasiennych, charakteryzujg sie z reguty sezonowymi lis¢mi wyraznie podzielonymi na
blaszka lisciowg o zréznicowanym ksztaicie i ogonek lisciowy.

Zadotowanie roslin - to czynno$¢ polegajaca na ochronie systemu korzeniowego sadzonych roslin poprzez tymczasowe
umieszczenie ich w specjalnie wykopanym zagtebieniu tak, aby rosliny lezaty pod katem jedna na drugiej.

Sadzenie roslin - to 0ogét czynnosci prowadzacych do posadzenia rosliny w miejscu zgodnym z rysunkiem projektowym.
Forma pienna drzew - charakteryzuje sie typowym dla drzew zréznicowaniem na korzen, pien i korone, uzyskiwane w
wyniku odpowiedniego formowania drzewa w szkoétce. Pien ma z reguty wysoko$é powyzej 2 metréw.

Forma naturalna drzew — charakteryzuje sie formg zgodng z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem.

Misa - to wgtebienie wokot rosliny pozwalajgce na podlewanie nasadzenia tak, aby catosé wody trafita w okolice rozwoju
strefy korzeniowej.

Materiat szkétkarski - to rosliny zakupione celem posadzenia w miejscach wyznaczonych w Projekcie.

Inspektor Nadzoru Zieleni =Inspektor Nadzoru =Inspektor - jezeli w ST mowa o wymienionej osobie nalezy to rozumieé
jako osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzoru prac budowlanych w branzy budowy i
pielegnacji zieleni i wyznaczong do tego nadzoru przez Inwestora.

Zrebki drzewne — to rodzaj materiatu organicznego, ktéry pochodzi z pedéw drzew lisciastych. Po poddaniu odpowiedniej
obrébce — rozdrobnieniu — stuzy do pokrywania wierzchniej warstwy gleby wokot roslin, co ma na celu ograniczenie
rozwoju chwastéw, ochrone przed nadmierng utratg wody z gleby i utrzymanie statej temperatury w obrebie systemu
korzeniowego.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z rysunkami, za porzadek na placu
budowy oraz za zgodnos$¢ z STWIOR, i zaleceniami Inspektora.

Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem miejsce i sposob przechowywania zakupionego materiatu
roslinnego.

2.Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do robo6t powinny byé zakupione przez wykonawce ze zrédet przez niego wybranych i
zbadanych.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatu importowanego bez ustalen z Inspektorem i Projektantem zieleni.

2.1.Materiat nasadzeniowy

Drzewa powinny by¢ prawidlowo uformowane i charakteryzowac sie nastepujagcymi cechami:

®  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie moga by¢ zbyt wyrosniete — wyciagniete w gore,
e  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
[ ]

pedy powinny byé¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywaé oznak
szkotkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

e  bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub w pojemniku,
przewodnik powinien by¢ prosty,
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materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,
nie dopuszcza sie materiatu kopanego z odstonietym systemem korzeniowym.

Drzewa - wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

silnie splatane korzenie.

dwupedowe korony drzew form piennych,

drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gére, zte zrosniecie odmiany
szczepionej z podkitadka, jednostronne utozenie pedéw korony drzew

Tabela nr 1. Wymagania jakosciowe i ilo$ciowe dla drzew lisciastych.

DRZEWA LISCIASTE
Rozstawa Wielko$¢ | Wymagania llosé
Lp. Nazwa facinska Nazwa polska (m) (cm) jakosciowe (szt.)
Pien 200-220 cm, 5
Acer platnanoides Klon pospolity obwaod pedoéw szkieletowych,
'Royal Red' 'Royal Red' pnia 16/18 min. 2cm $rednicy,
3-krotnie szkétkowanych
1DL 3
Pien 200-220 cm, 5
Acer pseudoplatanus . \ , obwdéd pedow szkieletowych,
‘Worley' Klon jawor ‘Worley pnia 16/18 min. 2cm $rednicy,
3-krotnie szkétkowanych
2DL 7
Pien 200-220 cm, 5
obwaod pedow szkieletowych,
Acer rubrum Klon czerwony pnia 16/18 min. 2cm $rednicy,
3-krotnie szkétkowanych
3DL 1
Pien 200-220 cm, 5
Prunus serrulata "Royal | Sliwa pitkowana obwaod pedqw szkle[etowych,
Burgundy" "Royal Burgundy" pnia 16/18 f.pienna min. 2cm
srednicy, 3-
krotnie szkotkowanych
4DL 320 x 320 4
Pien 200-220 cm, 5
. ., |Jarzab maczny obwdéd pedow szkieletowych,
Sorbus aria ‘Magnifica 'Maghnifica’ pnia 14/16 min. 2cm $rednicy,
3-krotnie szkétkowanych
5DL 2
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Pien 200-220 cm, 5
Tilia cordata Lipa drobnolistna obwaod pedow szkieletowych,
‘Greenspire' 'Greenspire' pnia 16/18 min. 2cm $rednicy,
3-krotnie szkétkowanych

6DL 1

2.2.Materialy pomocnicze
Po 3 paliki drewniane podtrzymujgce kazde drzewo lisciaste z ryglami u gory dla drzew. Wszystkie elementy
drewniane — paliki, rygle powinny by¢ impregnowane.
Materiat Specyfikacja llosé
Srednica nie mniej niz 7cm, wysoko$é nie mniej niz 3,0 m. Dodatkowo system 18 kpl.

Paliki drewniane . . . . . ) . .
mocowan w postaci rygli u gory oraz wigzania (5 cm) tasma elastyczng u gory.

Ziemia urodzajna w ilosci 0,79 m® pod kazde drzewo.
Materiat Specyfikacja llos¢
Ziemia o kontrolowanej zawartosci prochnicy 3-5 %, nie wigcej, niz 7%, lecz
nie mniej niz 2% czegsci organicznych (torf). Powinna by¢ wilgotna, pozbawiona

Ziemia urodzajna e - ; i : 14,22 m®
kamieni wigkszych niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen fizycznych i
chemicznych. Optymalne pH 5,5-6,8
Zrebki drzewne do wyscielenia mis o $rednicy 1 m, warstwa min. 5 cm
Materiat Specyfikacja llosé
Zrebki drzewne Zrebki drzew lisciastych 14,3 m?

Woda do podlewania posadzonych roslin powinna charakteryzowac sie wtasciwym - obojetnym odczynem zblizonym do 7
pH, o nie duzej twardosci i z minimalng zawarto$cig azotandw i azotynéw, wolna od zanieczyszczen biologicznych. Jezeli
woda wodociggowa na placu budowy ma odpowiednie parametry mozna jg wykorzystywac¢ do podlewania posadzonych
roslin, jezeli nie spetnia w.w. parametrow wykonawca musi przywiez¢ w beczkach wode o wiasciwych parametrach. llo$¢
wody zuzywanej do podlewania jednego drzewa powinna wynosi¢ od 5 do 20 litrow w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych w czasie sadzenia. Im wyzsza temperatura powietrza i mniejsza wilgotnos¢ tym podlanie powinno byé
bardziej intensywne.

Przechowywanie materiatow

=  materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich, jakosci i przydatnosci do
robot.

=  miejscem przechowywania materiatdbw moze by¢ teren Bazy Wykonawcy lub czes¢ placu budowy
wyznaczona z Inspektorem.

=  przy wyborze miejsca sktadowania nalezy tez wzig¢ pod uwage mozliwos¢ zniszczenia materiatu przez
osoby nieuprawnione, a takze mozliwos¢ jego rozkradzenia. Sytuacjom tym nalezy przeciwdziata¢ w sposéb
mozliwie jak najbardziej efektywny.

3.Sprzet

3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z sadzeniem drzew i $ciotkowaniem powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z niezbednego sprzetu do ww. robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

3.2.Wyznaczenie miejsc nasadzen
Odbywa sie za pomocg domiaréw do oznaczonych punktéw w terenie za pomocg miar oraz dalmierza.

3.3.Dow6z ziemi w miejsca sadzenia drzew

Do przewiezienia ziemi niezbedne bedg narzedzia ogrodnicze takie jak: taczki do przewozu ziemi w obrebie
placu budowy i inne narzedzia, ktdre wykonawca uzna za niezbedne do tego typu prac.

3.4.Kopanie dotow pod rosliny i dotu do przechowywania roslin
Koparka samojezdna z fopatg o szerokosci roboczej 30 — 50 cm, topaty, szpadle, grabie.
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3.5.Sadzenie drzew wraz z palikowaniem

Taczka do przewozenia drzew, topata, szpadel, n6z do rozcinania workéw jutowych i przycinania wigzadet,
miotek, gwozdzie do drewna, pita reczna do drewna, ubijak reczny do wbijania palikdw.

3.6.Sciotkowanie drzew
Taczka do przewozenia, topaty, szpadle, grabie do wyréwnania.

3.7.Wywébz ziemi

Do przewiezienia ziemi niezbedne bedg narzedzia ogrodnicze takie jak: taczki do przewozu ziemi w obrebie
placu budowy i inne narzedzia, ktére wykonawca uzna za niezbedne do tego typu prac.

Do wywiezienia ziemi z placu budowy nalezy uzyé samochoddéw ciezarowych z naczepg lub ostonietymi
przyczepami.

3.8.Podlanie nasadzen

Waz o $rednicy %’ z koncéwka umozliwiajgcg podtgczenie do kranu zasilajgcego, opcjonalnie réwniez koncowka
zraszajgca, dtugos$¢ weza umozliwiajgca dotarcie z wodg do najdalej odsunietych od kranu nasadzen. W przypadku, gdy
konieczny bedzie dow6z wody beczkowozem réwniez wiadra, konewki i inne naczynia do rozprowadzenia wody.

4.Transport

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami o ruchu drogowym, srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie.

Dowdz materiatu roslinnego powinien odbywa¢ sie samochodami ciezarowymi z ostonietg naczepg lub
ostonietymi przyczepami ciggnietymi przez ciggnik badz samochdéd ciezarowy z roztadunkiem recznym. Wielko$¢ miejsc
do przewozu ros$lin powinna gwarantowaé bezpieczne dowiezienie materiatu szkétkarskiego bez mozliwosci jego
uszkodzenia mechanicznego.

Transport w obrebie miejsc sadzenia powinien odbywaé sie taczkami lub mikrociggnikami ogrodniczymi (typu
rider lub traktor) z odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

Przewozone materiaty nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

5.Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogélne

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem os6b nieuprawnionych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji sposdb przemieszczania i tymczasowego skfadowania
materiatu szkétkarskiego, zrebéw drzewnych, ziemi urodzajnej i ziemi z wykopéw.

5.2.Wyznaczenie miejsc nasadzen

Prace polegajg na wyznaczeniu punktéw niezbednych do rozpoczecia prac zwigzanych z sadzeniem roslin. Od
wyznaczonych przez istniejgce w terenie elementy uzbrojenia Wykonawca na zasadzie domiaréw bedzie mogt
rozplanowa¢ wszystkie prace nasadzeniowe.

5.3.Dow6z ziemi w miejsca sadzenia drzew

Dowiezienie ziemi urodzajnej z pryzmy powinno byé wykonane za pomocg taczki lub mikrociggnika ogrodniczego
w ilosci przeznaczonej dla kazdego nasadzenia szacowanej na okoto 0,79 m®. llos¢ ta zalezna jest takze od wielkosci
ostonietej bryly korzeniowej zakupionego materiatu szkoétkarskiego (im wiecej ziemi do ostoniecia bryty korzeniowej uzyto
w szkotce tym mniej dodaje sie ziemi urodzajnej do zasypania dotu).

5.4.Kopanie dotow pod rosliny i dotu do przechowywania roslin

1. Rosliny bedg na biezgco dowozone do nasadzen bezposrednio ze szkétki lub z bazy wykonawcy.

2. Dopuszcza sie tez opcje, w ktérej przed przywiezieniem materialu szkoétkarskiego nalezy w miejscu
wyznaczonym w porozumieniu z Inspektorem wykopaé¢ dot o gtebokosci okoto 0,5 metra, szerokosci i dtugosci
wystarczajgcej do przechowania zakupionych drzew, gdzie drzewa zostang zadotowane do czasu ich posadzenia. Po
przywiezieniu, drzewa w przygotowanym dole nalezy umiesci¢ mocno pochylone, zgodnie z kierunkiem wiejgcego
wiatru.

Kopanie dotéw do sadzenia drzew nalezy wykonac¢ recznie lub mechanicznie tak, aby powstata dziura o $rednicy
1,0 mi gtebokosci 1,0 m.

5.5.Sadzenie drzew wraz z palikowaniem

Zaprawianie dotéw powinno odbywac sie bezposrednio przed sadzeniem po dostarczeniu w okolice dotéw
odpowiedniej ilosci ziemi urodzajnej. Wyznaczong ilos¢ podfoza nalezy dokfadnie wymiesza¢ ze wskazang przez
producenta $rodka iloscig $rodka przyspieszajgcego ukorzenianie i wzrost. Cze$¢ ziemi nalezy w ilosci stosownej do
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wielkosci systemu korzeniowego sadzonego drzewa wsypac¢ do dotu. W trakcie sadzenia szyjka korzeniowa drzewa musi
zostac zastonieta zas dolna cze$¢ pnia drzewa nie moze by¢ przysypana ziemig. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na
korzenie okrecajgce sie wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy bezwzglednie usuna¢, aby unikng¢ ,zaduszenia
rosliny przez przyrastajgce na grubos¢ korzenie”.

W trakcie sadzenia przy drzewach nalezy osadzi¢ trzy pale drewniane tak, aby ich dolna cze$¢ siegata do dna
dotu za$ gorna kohczyta sie w miejscu pierwszego rozgatezienia korony.

o Drzewa przywigzac¢ do pali za pomoca (5 cm) elastycznej tasmy, u goéry. Paliki ztgczy¢é miedzy sobg za pomocg

rygli przybitych u gory palikéw.

Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa.

Pozostatg czescig ziemi obsypujemy bryle korzeniowg i wypetniamy dot tak, aby powstat zarys misy do
podlewania, ktérg scidtkujemy. Grubos¢ sciotki min. 5 cm, Srednica scidtkowanego terenu 1,0 m.

5.6.Podlanie nasadzen

Podlewa¢ nalezy delikatnym strumieniem, ktéry nie znieksztatci uformowanej misy.
Jezeli w wyniku podlania ziemia osigdzie wiecej niz dopuszczalna gtebokos¢ misy, nalezy jg uzupei¢ ziemig
pochodzgcyg z kopania dotéw i delikatnie ponownie ubic.

5.7.Sciotkowanie

Scidtkowanie nalezy przeprowadzié po podlaniu nasadzen.

Dowiezienie zrebkéw z pryzmy powinno by¢ wykonane za pomocg taczki lub mikrociggnika ogrodniczego. Zrebki
nalezy rozsypac¢ rownomiernie na catej powierzchni pod nasadzeniami tak, aby uzyska¢ warstwe o migzszosci nie mniej
niz 5 cm.

5.8.Wyw0z ziemi

Zebrang z wykopow ziemie nalezy usung¢ z terenu placu budowy i przewiezé w wyznaczone przez Inwestora
miejsce skladowania odpadéw.

6.Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i kontrola w trakcie wykonywania rob6t nasadzeniowych polega na:
= sprawdzeniu zgodnosci, jakosci i wielkosci materiatu szkotkarskiego z STWIO,
sprawdzeniu prawidtowej wielkosci kopanych dotéw,
skontrolowaniu jakosci uzytej do nasadzen urodzajnej ziemi,
sprawdzeniu zgodnosci miejsc nasadzen z rysunkiem projektowym,
kontroli jakosci wykonania prac zwigzanych z sadzeniem z uwzglednieniem sposobu mocowania palikéw do
drzewa,
=  kontroli grubosci warstwy sciétki pod nasadzeniami.

7.0bmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg sztuki prawidtowo posadzonych drzew lisciastych — szt.

8.0dbidér rob6t

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
dziatania wymienione w punktach 2, 5 i 6 daty wyniki pozytywne widoczne w postaci prawidtowo posadzonych 18 drzew
lisciastych.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu
robot. Jezeli termin sadzenia przypada na okres bezlistny ostateczny odbiér nasadzen odbedzie sie na wiosne, po
stwierdzeniu zywotnosci wszystkich nasadzen i wiasciwej przynaleznosci gatunkowej rosli.

9.Podstawa pfatnosci

Podstawa ptatnosci jest posadzenie:

- 18 szt. drzew lisciastych

zgodnie z PROJEKTEM ZIELENI - ,ZIELONY | BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY PRZY ULICY
K.K.BACZYNSKIEGO W SANDOMIERZU” i STWIOR

Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 szt. posadzenia drzewa obejmuje:

— wyznaczenie miejsca sadzenia,

— dowoz ziemi urodzajnej (0,79 m%drzewo),

— wykopanie i zaprawienie dotu,

— dostarczenie materiatu roslinnego,

— posadzenia materiatu roslinnego wraz z opalikowaniem,
— podlanie,

— Scidtkowanie

— wywiezienie ziemi z wykopéw,
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10.Przepisy zwigzane

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD 1987]

KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB 1997]

KNR 2-21 Tereny zieleni

KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995]

KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i rézne [MBiPMB 1982-1985]
Normy Jakosci Materiatu Szkétkarskiego Zwigzku Szkoétkarzy Polskich.

4. SADZENIE DRZEW IGLASTYCH
1. Wstep

1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest posadzenie na przygotowanym terenie drzew lisciastych zgodnie z
PROJEKTEM ZIELENI - ,ZIELONY | BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY PRZY ULICY K.K.BACZYNSKIEGO W
SANDOMIERZU” i STWIOR

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z posadzeniem drzew, polegajace

- wyznaczeniu miejsc nasadzen,

- przywiezieniu ziemi urodzajnej,

- zakupieniu, przywiezieniu i posadzeniu drzew zgodnie z Projektem Zieleni
i STWIOR,

- zastosowaniu odciggow,

- podlaniu,

- Sciotkowaniu

- wywiezieniu urobku,

1.4.0kreslenia podstawowe

Teren - w tym opracowaniu to obszar inwestycji, na ktoérej zostaty zaplanowane nasadzenia tj. na Terenie Zieleni przy ul.
Dolna Wilda w Poznaniu.

Gleba - to warstwa ziemi, w ktérej rozwijajg sie korzenie drzew i krzewdw, ma swojg okreslong strukture, wilgotnos¢,
2zyznos¢, poziom wody gruntowej, jej migzszos¢ waha sige od 10 -120 cm.

Ziemia urodzajna — parametry jak w Projekcie. Gleba charakteryzujgca sie duzg zyznoscig, ktéra z kolei zalezna jest od
skiadu chemicznego gleby, jej wiasciwosci fizycznych, a przede wszystkim od zawartosci czynnej prochnicy.

Drzewa - to grupa obecnie najwiekszych roslin lgdowych, ktére charakteryzujg sie podobnymi cechami morfologicznymi i
funkcjonalnymi. Drzewa posiadajg zréznicowang budowe czesci nadziemnej. Z powierzchni ziemi wyrasta pien, ktéry od
pewnej wysokosci otoczony jest korong sktadajgcg sie z rozdzielajgcych sie gatezi zakonczonych lis¢mi. Pien oraz
starsze, grubsze gatezie sg zdrewniate, mtode drewniejg z koncem okresu wegetacyjnego. Pien moze na wysokoSci
poczatku korony dzieli¢ sie na grubsze gatezie, nazywane konarami, lub tez moze przebiega¢ pionowo w gore przez
korone, czasami nawet niemal do korica wysokosci drzewa jak u wiekszosci drzew iglastych.

Drzewa iglaste nalezg do nagonasiennych, charakteryzujg sie z reguty zimozielonymi igtami lub tuskami.

Zadotowanie roslin - to czynno$¢ polegajaca na ochronie systemu korzeniowego sadzonych roslin poprzez tymczasowe
umieszczenie ich w specjalnie wykopanym zagtebieniu tak, aby rosliny lezaty pod katem jedna na drugie;.

Sadzenie roslin - to ogét czynnosci prowadzacych do posadzenia rosliny w miejscu zgodnym z rysunkiem projektowym.
Misa - to wgtebienie wokot rosliny pozwalajgce na podlewanie nasadzenia tak, aby cato$¢ wody trafita w okolice rozwoju
strefy korzeniowej.

Materiat szkétkarski - to rosliny zakupione celem posadzenia w miejscach wyznaczonych w Projekcie.

Zrebki drzewne — to rodzaj materiatu organicznego, ktory pochodzi z pedéw drzew lisciastych. Po poddaniu odpowiedniej
obrébce — rozdrobnieniu — stuzy do pokrywania wierzchniej warstwy gleby wokot roslin, co ma na celu ograniczenie
rozwoju chwastéw, ochrone przed nadmierng utratg wody z gleby i utrzymanie statej temperatury w obrebie systemu
korzeniowego.

Inspektor Nadzoru Zieleni =Inspektor Nadzoru =Inspektor - jezeli w ST mowa o wymienionej osobie nalezy to rozumiec,
jako osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzoru prac budowlanych w branzy budowy i
pielegnacji zieleni i wyznaczong do tego nadzoru przez Inwestora.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, za zgodnos$¢ z rysunkami, za porzadek na placu
budowy oraz za zgodnos$¢ z STWIO i zaleceniami Inspektora.
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Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem miejsce i sposob przechowywania zakupionego materiatu

roslinnego.

2.Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do robo6t powinny by¢ zakupione przez wykonawce ze zrddet przez niego wybranych i

zbadanych.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatu importowanego bez ustalen z Inspektorem i Projektantem zieleni.

2.1.Materiat nasadzeniowy
Drzewa powinny by¢ prawidiowo uformowane i charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete — wyciggniete w gére,
przyrost ostatniego roku powinien przedtuza¢ przewodnik,

pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywaé oznak
szkotkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutg lub w pojemniku,
przewodnik powinien by¢ prosty,

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

nie dopuszcza sie materiatu kopanego z odstonietym systemem korzeniowym.

Drzewa - wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

silnie splgtane korzenie.

dwupedowe korony drzew form piennych,

drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyros$niete, zbyt wyciggniete w gore, zte zrosnigcie odmiany
szczepionej z podkitadkg, jednostronne utozenie pedéw korony drzew.

Tabela nr 2. Wymagania jakosciowe i ilo$ciowe dla drzew iglastych.

DRZEWA IGLASTE

Wielkosé Wymagania llos¢
Lp Nazwa facinska Nazwa polska Rozstawa (m) | (cm) jakosciowe (szt.)
Abies concolor Jodta jednobarwna
1Dl 300 x 300 Min. 180 N 7

2.2.Materialy pomocnicze

Ziemia urodzajna w ilosci 0,79 m® pod kazde drzewo.
Materiat Specyfikacja llo
Ziemia o kontrolowanej zawartosci préchnicy 3-5 %, nie wiecej niz 7%
czesci organicznych (torf). Powinna by¢ wilgotna, pozbawiona kamieni

78
o

Ziemia urodzajna - . - A . 5,53 m3
wigkszych niz 4 cm oraz wolna od zanieczyszczen fizycznych i
chemicznych.
Po 3 odciggi do kazde drzewo iglastego.
Materiat Specyfikacja llosé
I Sznur lub linka stalowa z gumowg otuling. Dodatkowo kotki drewniane lub
Odciagi L . . . 7 kpl.
szpilki metalowe do zamocowania odciggu do podtoza.
Zrebki drzewne do wyscielenia mis o $rednicy 1 m, warstwa min. 5 cm
Materiat Specyfikacja llos¢
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Zrebki drzewne/kora Zrebki drzew liSciastych 5,49 m°®

Woda do podlewania posadzonych roslin powinna charakteryzowa¢ sie wtasciwym - obojetnym odczynem
zblizonym do 7 pH, o nie duzej twardosci i z minimalng zawarto$cig azotanéw i azotyndéw, wolna od zanieczyszczen
biologicznych. Jezeli woda wodociggowa na placu budowy ma odpowiednie parametry mozna jg wykorzystywac¢ do
podlewania posadzonych roslin, jezeli nie spetnia w.w. parametréw wykonawca musi przywiez¢é w beczkach wode o
wiasciwych parametrach. llo§¢ wody zuzywanej do podlewania jednego drzewa powinna wynosi¢ od 5 do 20 litrow w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych w czasie sadzenia. Im wyzsza temperatura powietrza i mniejsza wilgotno$¢ tym
podlanie powinno by¢ bardziej intensywne.

Przechowywanie materiatow

=  materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich, jakosci i przydatnosci do
robét.

=  miejscem przechowywania materiatdbw moze by¢ teren Bazy Wykonawcy lub czes¢ placu budowy
wyznaczona z Inspektorem.

»=  przy wyborze miejsca sktadowania nalezy tez wzig¢ pod uwage mozliwos¢ zniszczenia materiatu przez
osoby nieuprawnione, a takze mozliwos¢ jego rozkradzenia. Sytuacjom tym nalezy przeciwdziata¢ w sposéb
mozliwie jak najbardziej efektywny.

3.Sprzet

3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z sadzeniem i $cidtkowaniem drzew powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z niezbednego sprzetu do ww. robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne w
zakresie BHP.

3.2.Wyznaczenie miejsc nasadzen
Odbywa sie za pomocg domiaréw do oznaczonych punktéw w terenie za pomocg miar oraz dalmierza.

3.3.Dow6z ziemi w miejsca sadzenia drzew

Do przewiezienia ziemi niezbedne bedg narzedzia ogrodnicze takie jak: taczki do przewozu ziemi w obrebie
placu budowy i inne narzedzia, ktére wykonawca uzna za niezbedne do tego typu prac.

3.4.Kopanie dotoéw pod rosliny i dotu do przechowywania roslin
Koparka samojezdna z fopatg o szerokosci roboczej 30 — 50 cm, topaty, szpadle, grabie.

3.5.Sadzenie drzew wraz z montowaniem odciaggéw
Taczka do przewozenia drzew, fopata, szpadel, néz do rozcinania workéw jutowych i przycinania wigzadet.

3.6.Sciétkownie
Taczka do przewozenia, topaty, szpadle, grabie do wyréwnania.

3.7.Wyw0z ziemi

Do przewiezienia ziemi niezbedne bedg narzedzia ogrodnicze takie jak: taczki do przewozu ziemi w obrebie
placu budowy i inne narzedzia, ktére wykonawca uzna za niezbedne do tego typu prac.

Do wywiezienia ziemi z placu budowy nalezy uzyé samochoddéw ciezarowych z naczepg lub ostonietymi
przyczepami.

3.8.Podlanie nasadzen

Waz o $rednicy %’ z koncéwka umozliwiajgcg podtgczenie do kranu zasilajgcego, opcjonalnie réwniez koncowka
zraszajgca, dtugos¢ weza umozliwiajgca dotarcie z wodg do najdalej odsunietych od kranu nasadzen. W przypadku, gdy
konieczny bedzie dow6z wody beczkowozem réwniez wiadra, konewki i inne naczynia do rozprowadzenia wody.

4.Transport

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami o ruchu drogowym, srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie.

Dowdz materiatu roslinnego powinien odbywa¢ sie samochodami ciezarowymi z ostonietg naczepg lub
ostonietymi przyczepami ciggnietymi przez ciggnik bgdz samochdéd ciezarowy z roztadunkiem recznym. Wielko$¢ miejsc
do przewozu ros$lin powinna gwarantowa¢ bezpieczne dowiezienie materiatu szkotkarskiego bez mozliwosci jego
uszkodzenia mechanicznego.
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Transport w obrebie miejsc sadzenia powinien odbywaé sie taczkami lub mikrociggnikami ogrodniczymi (typu
rider lub traktor) z odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

Przewozone materiaty nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

5.Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogélne

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem os6b nieuprawnionych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji sposdb przemieszczania i tymczasowego skfadowania
materiatu szkétkarskiego, zrebéw drzewnych, ziemi urodzajnej i ziemi z wykopdw.

5.2.Wyznaczenie miejsc nasadzen

Prace polegajg na wyznaczeniu punktéw niezbednych do rozpoczecia prac zwigzanych z sadzeniem roslin. Od
wyznaczonych przez istniejgce w terenie elementy uzbrojenia Wykonawca na zasadzie domiaréw bedzie mogt
rozplanowa¢ wszystkie prace nasadzeniowe.

5.3.Dow6z ziemi w miejsca sadzenia drzew

Dowiezienie ziemi urodzajnej z pryzmy powinno byé wykonane za pomocg taczki lub mikrociggnika ogrodniczego
w ilosci przeznaczonej dla kazdego nasadzenia szacowanej na okoto 0,79 m®. llos¢ ta zalezna jest takze od wielkosci
ostonietej bryly korzeniowej zakupionego materiatu szkoétkarskiego (im wiecej ziemi do ostoniecia bryty korzeniowej uzyto
w szkotce tym mniej dodaje sie ziemi urodzajnej do zasypania dotu).

5.4.Kopanie dotow pod rosliny i dotu do przechowywania roslin

1. Rosliny bedg na biezgco dowozone do nasadzen bezposrednio ze szkéiki lub z bazy Wykonawcy.

2. Dopuszcza sie tez opcje, w ktérej przed przywiezieniem materialu szkoétkarskiego nalezy w miejscu
wyznaczonym w porozumieniu z Inspektorem wykopa¢ dét o gtebokosci okoto 0,5 metra, szerokosci i diugosci
wystarczajgcej do przechowania zakupionych drzew, gdzie drzewa zostang zadotowane do czasu ich posadzenia. Po
przywiezieniu, drzewa w przygotowanym dole nalezy umies$ci¢ mocno pochylone, zgodnie z kierunkiem wiejgcego wiatru.

Kopanie dotéw do sadzenia drzew nalezy wykonac¢ recznie lub mechanicznie tak, aby powstata dziura o srednicy
1,0 mi gtebokosci 1,0 m.

5.5.Sadzenie drzew wraz z montowaniem odciggéw

Zaprawianie dotéw powinno odbywac sie bezposrednio przed sadzeniem po dostarczeniu w okolice dotéw
odpowiedniej ilosci ziemi urodzajnej. Wyznaczong ilos¢ poditoza nalezy dokfadnie wymiesza¢ ze wskazang przez
producenta srodka iloscig $rodka przyspieszajgcego ukorzenianie i wzrost.

Czes¢ ziemi nalezy w ilosci stosownej do wielko$ci systemu korzeniowego sadzonego drzewa wsypaé do dotu.
W trakcie sadzenia szyjka korzeniowa drzewa musi zostaC zastonieta za$ dolna cze$¢ pnia drzewa nie moze byé
przysypana ziemig.

Pozostatg czescig ziemi obsypujemy bryle korzeniowg i wypetniamy dot tak, aby powstat zarys misy do
podlewania, ktdrg scidtkujemy. Grubos¢ sciotki min. 5 cm, Srednica scidtkowanego terenu 1,0 m.

Odciagi w postaci sznura lub stalowych linek mocuje sie do drzewa obwigzujgc jeden koniec wokét pnia, drugi po
naciagnieciu umieszcza sie w podfozu. Aby zapobiec obtarciu pnia umiesci¢ miedzy linkg a pniem miekka (np. gumowa)
podkiadke.

5.6.Podlanie nasadzen

Podlewa¢ nalezy delikatnym strumieniem, ktéry nie znieksztalci uformowanej misy. Jezeli w wyniku podlania
ziemia osigdzie wiecej niz dopuszczalna gteboko$S¢ misy, nalezy ja uzupetni¢ ziemig pochodzaca z kopania dotow i
delikatnie ponownie ubié.

5.7.Sciotkowanie

Scidtkowanie nalezy przeprowadzié po podlaniu nasadzen. Dowiezienie zrebkéw z pryzmy powinno byé
wykonane za pomocg taczki lub mikrociggnika ogrodniczego. Zrebki nalezy rozsypa¢ rownomiernie na catej powierzchni
pod nasadzeniami, tak, aby uzyskac warstwe o migzszosci nie mniej niz 5 cm.

5.8.Wyw0z ziemi z wykopow
Zebrang z wykopow ziemie nalezy usung¢ z terenu placu budowy i przewiez¢ w miejsce sktadowania odpadow
wyznaczone przez Inwestora.

6.Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i kontrola w trakcie wykonywania robét nasadzeniowych polega na:
»  sprawdzeniu zgodno$ci, jakosci i wielkosci materiatu szkétkarskiego z STWIOR,
=  sprawdzeniu prawidtowe]j wielkosci kopanych dotéw,

22



skontrolowaniu, jakosci uzytej do nasadzen urodzajnej ziemi,

sprawdzeniu zgodnosci miejsc nasadzen z rysunkiem projektowym,

kontroli, jakosci wykonania prac zwigzanych z sadzeniem z uwzglednieniem sposobu mocowania odciggéw,
kontroli grubosci warstwy $cidtki pod nasadzeniami.

7.0bmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg sztuki prawidtowo posadzonych drzew iglastych — szt.

8.0dbidér rob6t

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
dziatania wymienione w punktach 2, 5 i 6 daty wyniki pozytywne widoczne w postaci posadzonych 7 szt. drzew iglastych.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu
robét.

9.Podstawa pfatnosci

Podstawa ptatnosci jest posadzenie:

- 7 szt. drzew iglastych,
zgodnie z PROJEKTEM ZIELENI — ,ZIELONY | BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY PRZY ULICY K.K. BACZYNSKIEGO
W SANDOMIERZU” i STWIOR

Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 szt. posadzenia drzewa obejmuje:
— wyznaczenie miejsca sadzenia,

— dowdz ziemi urodzajnej (0,79 m3/drzewo),
— wykopanie i zaprawienie dotu,

— dostarczenie materiatu roslinnego,

— posadzenia materiatu roslinnego,

— zastosowanie odciggow,

— podlanie,

— Sciotkowanie,

— wywiezienie ziemi z wykopow.

10.Przepisy zwigzane

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD 1987]

KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB 1997]

KNR 2-21 Tereny zieleni

KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995]

KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i rézne [MBiPMB 1982-1985]
Normy Jakosci Materiatu Szkétkarskiego Zwigzku Szkoétkarzy Polskich.

5. SADZENIE KRZEWOW IGLASTYCH

1. Wstep

1.1.Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest posadzenie na przygotowanym terenie krzewow iglastych zgodnie z
PROJEKTEM ZIELENI — ,ZIELONY | BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY PRZY ULICY K.K. BACZYNSKIEGO W
SANDOMIERZU” i STWIOR

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z posadzeniem krzewow,

polegajace na:
- wyznaczeniu miejsc nasadzen,
- przywiezieniu ziemi urodzajnej,
- zakupieniu, przywiezieniu i posadzeniu krzewéw zgodnie z Projektem Zieleni

i STWIOR,
- podlaniu,
- $ciodtkowaniu,
- wywiezieniu urobku.
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1.4.0kreslenia podstawowe

Teren - w tym opracowaniu to obszar inwestycji, na ktérej zostaty zaplanowane nasadzenia tj. na terenie: Osiedla Debina
w Poznaniu.

Gleba - to warstwa ziemi, w ktdérej rozwijajg sie korzenie drzew i krzewéw, ma swojg okreslong strukture, wilgotnose,
zyznos¢, poziom wody gruntowej, jej migzszos¢ waha sie od 10 -120 cm.

Ziemia urodzajna — parametry jak w Projekcie. Gleba charakteryzujgca sie duzg zyznoscig, ktéra z kolei zalezna jest od
sktadu chemicznego gleby, jej wtasciwosci fizycznych, a przede wszystkim od zawartosci czynnej prochnicy.

Krzewy - to rosliny wieloletnie o zdrewniatej todydze, czasem takze korzeniach, ktérych wysokos$¢ z reguty przekracza 1,0
metra. Krzewy majg ped gtéwny krotki, z ktérego wyrastajg réownorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne. W
przeciwienstwie do drzew u krzewow brak osi gtéwnej, ktéra u drzew przechodzi przez system pedowy. Krzew powstaje
przez rozwoj pgkéw bocznych, znajdujgcych sie u nasady pedu gtdwnego, ktéry zostaje szybko przerosniety przez
tworzgce sie liczne pedy boczne.

Zadotowanie roslin - to czynno$¢ polegajaca na ochronie systemu korzeniowego sadzonych roslin poprzez tymczasowe
umieszczenie ich w specjalnie wykopanym zagtebieniu tak, aby rosliny lezaty pod katem jedna na drugie;.

Sadzenie roslin - to ogdt czynnosci prowadzgcych do posadzenia rosliny w miejscu zgodnym z rysunkiem projektowym.
Misa - to wgtebienie wokét rosliny pozwalajgce na podlewanie nasadzenia tak, aby catosé wody trafita w okolice rozwoju
strefy korzeniowej.

Zrebki drzewne — to rodzaj materiatu organicznego, ktéry pochodzi z pedéw drzew lisciastych. Po poddaniu odpowiedniej
obrébce — rozdrobnieniu — stuzy do pokrywania wierzchniej warstwy gleby wokot roslin, co ma na celu ograniczenie
rozwoju chwastéw, ochrone przed nadmierng utratg wody z gleby i utrzymanie statej temperatury w obrebie systemu
korzeniowego.

Materiat szkétkarski - to rosliny zakupione celem posadzenia w miejscach wyznaczonych w Projekcie.

Inspektor Nadzoru Zieleni =Inspektor Nadzoru =Inspektor - jezeli w ST mowa o wymienionej osobie nalezy to rozumie¢,
jako osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzoru prac budowlanych w branzy budowy i
pielegnacji zieleni i wyznaczong do tego nadzoru przez Inwestora.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z rysunkami, za porzadek na placu
budowy oraz za zgodno$¢ z STWIO, i zaleceniami Inspektora.

Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem miejsce i sposob przechowywania zakupionego materiatu
roslinnego.

2.Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do rob6t powinny by¢ zakupione przez wykonawce ze zrédet przez niego wybranych i
zbadanych.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatu importowanego bez ustalen z Inspektorem i Projektantem zieleni.

2.1.Materiat nasadzeniowy

Krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane i charakteryzowa¢ sie nastepujacymi cechami:
e dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,
e pedy krzewdw powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie),
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne drobne korzenie,
e materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,
e pedy u krzewow nie powinny by¢ przyciete chyba, ze jest to ciecie formujace,
e  krzewy powinny mie¢ pokrdj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany.
Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,
Slady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
jednostronne utozenie pedoéw krzewow.

Tabela nr 3. Wymagania jakosciowe i ilo$ciowe dla krzewdw iglastych.

KRZEWY IGLASTE

Rozstawa Wielko$¢ | Wymagania llosé
Lp Nazwa tacinska Nazwa polska (m) (cm) jakosciowe (szt.)

krzewy o $rednicy. pow.

Juniperus x pfitzeriana | Jalowiec Pfitzera I‘:O cm. z osfonieta bry'iq'
orzeniowa, muszg mie¢

'Old Gold' 'Old Gold' X
dobrze wyksztatcone nie
1KI 1,0x1,0 40-60 mniej niz 3 pedy. 43
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krzewy o $rednicy. pow.
Juniperus x pfitzeriana | Jatowiec Pfitzera 40 cm. osfonieta bryffq'
' . ) . korzeniowa, muszg mie¢
Grey Owl Grey Owl X
dobrze wyksztatcone nie
2Kl 1,0x1,0 40-60 mniej niz 3 pedy. 13
krzewy o $rednicy. pow.
40 cm. z ostonietg brytg
Pinus heldrichii Sosna bosniacka korzeniowa, muszg mie¢
dobrze wyksztatcone nie
3Kl 40-60 mniej niz 3 pedy. 1
krzewy o $rednicy. pow.
40 cm. z ostonietg brytg
Pinus mugo 'Mughus' Sosna kosodrzewina korzeniowa, muszg mie¢
dobrze wyksztatcone nie
4Kl 1,0x1,0 40-60 mniej niz 3pedy. 12
Krzewy 2x szkotkowane,
Taxus x media 'Hicksii" | Cis posredni "Hicksii" 0,7x0,7 80-100 ugatezione od dotu,
szeroko$¢ u podstawy
40-50 cm
5KI 60
krzewy o $rednicy. pow.
. . 40 cm. z ostonietg brytg
ITaxus X bgcc?ta ,C's pogpqllty B 40-60 korzeniowg, muszg mie¢
Elgantissima Elgantissima’ :
dobrze wyksztatcone nie
mniej niz 3 pedy.
6 Kl 1,0x1,0 13
Thuja occidentalis Zywotnik zachodni
7 ki | Brabant Brabant 0.8x0,8 | 100-120 58
Thuja occidentalis Zywotnik zachodni
8 Kl Smaragd Smaragd 160-180 1
2.2.Materialy pomocnicze w ilosci 0,02 m® pod kazdy krzew.
Materiat Specyfikacja llos¢
Ziemia o kontrolowanej zawartosci prochnicy 3-5 %, nie wigcej niz 7% czesci
Ziemia urodzajna organicznych (torf). Powinna by¢ wilgotna, pozbawiona kamieni wigkszych niz 4,02 m3
4 cm oraz wolna od zanieczyszczen fizycznych i chemicznych.
Zrebki drzewne do wyscielenia powierzchni pokrytej krzewami, warstwa min. 5 cm
Materiat Specyfikacja llosé
Zrebki drzewne/kora Zrebki drzew lidciastych 14,2 m?

Woda do podlewania posadzonych roslin powinna charakteryzowaé¢ sie wtasciwym - obojetnym odczynem

zblizonym do 7 pH, o nie duzej twardo$ci i z minimalng zawartoscig azotandw i azotynéw, wolna od zanieczyszczenh
biologicznych. Jezeli woda wodociggowa na placu budowy ma odpowiednie parametry mozna jg wykorzystywac¢ do
podlewania posadzonych roslin, jezeli nie spetnia w.w. parametréw wykonawca musi przywiez¢é w beczkach wode o
wiasciwych parametrach. llos¢ wody zuzywanej do podlewania jednego krzewu powinna wynosi¢ od 5 do 20 litrow w
zaleznosci od warunkow atmosferycznych w czasie sadzenia. Im wyzsza temperatura powietrza i mniejsza wilgotnosé tym
podlanie powinno by¢ bardziej intensywne.

Przechowywanie materiatow
=  materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich, jakosci i przydatnosci do

robét.

=  miejscem przechowywania materiatdbw moze by¢ teren Bazy Wykonawcy lub czes¢ placu budowy
wyznaczona z Inspektorem.

= przy wyborze miejsca sktadowania nalezy tez wzig¢ pod uwage mozliwos¢ zniszczenia materiatu przez
osoby nieuprawnione, a takze mozliwos¢ jego rozkradzenia. Sytuacjom tym nalezy przeciwdziata¢ w sposéb
mozliwie jak najbardziej efektywny.
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3.Sprzet

3.1.Wymagania og6lne

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z sadzeniem krzewdw powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z niezbednego sprzetu do ww. robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

3.2.Wyznaczenie miejsc nasadzen
Odbywa sie za pomoca domiaréw do oznaczonych punktéw w terenie za pomocg miar oraz dalmierza.

3.3.Dowdz ziemi w miejsca sadzenia krzewow

Do przewiezienia ziemi niezbedne bedg narzedzia ogrodnicze takie jak: taczki do przewozu ziemi w obrebie
placu budowy i inne narzedzia, ktdre wykonawca uzna za niezbedne do tego typu prac.

3.4.Kopanie dotow pod rosliny i dotu do przechowywania roslin
Koparka samojezdna z topatg o szerokosci roboczej 30 — 50 cm, topaty, szpadle, grabie.

3.5.Sadzenie krzewow
Taczka do przewozenia krzewéw, fopata, szpadel, néz.

3.6.Sciotkowanie
Taczka do przewozenia, topaty, szpadle, grabie do wyréwnania.

3.7.Wyw0z ziemi

Do przewiezienia ziemi niezbedne bedg narzedzia ogrodnicze takie jak: taczki do przewozu ziemi w obrebie
placu budowy i inne narzedzia, ktére wykonawca uzna za niezbedne do tego typu prac.

Do wywiezienia ziemi z placu budowy nalezy uzyé samochoddéw ciezarowych z naczepg lub ostonietymi
przyczepami.

3.8.Podlanie nasadzen

Waz o $rednicy %’ z koncéwka umozliwiajgca podtgczenie do kranu zasilajgcego, opcjonalnie réwniez koncowka
zraszajgca, dtugos$¢ weza umozliwiajgca dotarcie z wodg do najdalej odsunietych od kranu nasadzen. W przypadku, gdy
konieczny bedzie dow6z wody beczkowozem réwniez wiadra, konewki i inne naczynia do rozprowadzenia wody.

4.Transport

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami o ruchu drogowym, srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie.

Dowdz materiatu roslinnego powinien odbywa¢ sie samochodami ciezarowymi z ostonietg naczepg lub
ostonietymi przyczepami ciggnietymi przez ciggnik badz samochdéd ciezarowy z roztadunkiem recznym. Wielko$¢ miejsc
do przewozu ros$lin powinna gwarantowa¢ bezpieczne dowiezienie materiatu szkotkarskiego bez mozliwosci jego
uszkodzenia mechanicznego.

Transport w obrebie miejsc sadzenia powinien odbywaé sie taczkami lub mikrociggnikami ogrodniczymi (typu
rider lub traktor) z odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

Przewozone materiaty nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

5.Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogélne

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem os6b nieuprawnionych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji sposdb przemieszczania i tymczasowego skfadowania
materiatu szkétkarskiego, zrebéw drzewnych, ziemi urodzajnej i ziemi z wykopdw.

5.2. Wyznaczenie miejsc nasadzen

Prace polegajg na wyznaczeniu punktéw niezbednych do rozpoczecia prac zwigzanych z sadzeniem roslin. Od
wyznaczonych przez istniejgce w terenie elementy uzbrojenia Wykonawca na zasadzie domiaréw bedzie mogt
rozplanowa¢ wszystkie prace nasadzeniowe.

5.3.Dow6z ziemi urodzajnej w miejsca sadzenia krzewoéw

Dowiezienie ziemi urodzajnej z pryzmy powinno byé wykonane za pomocg taczki lub mikrociggnika ogrodniczego
w ilosci przeznaczonej do wypetnienia dotéw o gtebokosci 0,3 m i szerokosci 0,3 m.
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Zaprawianie ziemi powinno odbywac sie bezposrednio przed sadzeniem po dostarczeniu w okolice dotéw
odpowiedniej ilosci ziemi urodzajnej. Wyznaczong ilos¢ poditoza nalezy dokfadnie wymiesza¢ ze wskazang przez
producenta $rodka iloscig srodka przyspieszajgcego ukorzenianie i wzrost.

5.4.Kopanie dotoéw pod rosliny i dotu do przechowywania roslin

Przed przywiezieniem materiatu szkétkarskiego nalezy w miejscu wyznaczonym w porozumieniu z Inspektorem i
Kierownikiem Budowy wykopaé dét o gtebokosci okoto 0,2 metra, szerokosci i dlugosci wystarczajagcej do przechowania
projektowanych krzewoéw, gdzie krzewy zostang zadotowane do czasu ich posadzenia. Dopuszcza sie tez opcje, w ktorej
rosliny bedg na biezgco dowozone do nasadzen bezposrednio ze szkétki lub z Bazy Wykonawcy.

Przed wykopaniem dotéw nalezy z catego terenu objetego nasadzeniami usungé darh. Kopanie dotdw do
sadzenia nalezy wykonac¢ recznie lub mechanicznie tak, aby powstata dziura o $rednicy 0,3 m i gtebokosci 0,3 m.

5.5.Sadzenie krzewow

Czes$¢ zaprawionej wczesniej ziemi nalezy w ilosci stosownej do wielkosci systemu korzeniowego sadzonych
krzewow wsypac do dotu. W trakcie sadzenia szyjka korzeniowa musi zosta¢ zastonieta za$ dolna czes¢ krzewu nie moze
by¢ przysypana ziemig. Pozostatg cze$cig ziemi przysypujemy przestrzenie pomiedzy korzeniami i wypetniamy dot.

Pozostatg czescig ziemi obsypujemy bryle korzeniowg i wypetniamy dot tak, aby powstat zarys misy do
podlewania, ktérg scidtkujemy. Grubos¢ sciotki min.

5 cm, $rednica Sciétkowanego terenu 0,3 m.

5.6.Podlanie nasadzen

Podlewaé nalezy delikatnym strumieniem, ktéry nie znieksztatci uformowanej misy. Jezeli w wyniku podlania
ziemia osigdzie wiecej niz dopuszczalna gtebokos¢ misy, nalezy ja uzupetni¢ ziemig pochodzaca z kopania dotow i
delikatnie ponownie ubié.

5.7.8ciétkowanie

Sciétkowanie nalezy przeprowadzié po podlaniu nasadzen. Dowiezienie zrebkéw z pryzmy powinno byé
wykonane za pomocg taczki lub mikrociggnika ogrodniczego. Zrebki nalezy rozsypaé rownomiernie na catej powierzchni
pod nasadzeniami tak, aby uzyska¢ warstwe o migzszosci nie mniej niz 5 cm.

5.8.Wyw0z ziemi z wykopow

Zebrang z wykopow ziemie nalezy usung¢ z terenu placu budowy i przewiez¢ w miejsce sktadowania odpadéw
wyznaczone przez Inwestora.

6.Kontrola jakosSci robot

Sprawdzenie i kontrola w trakcie wykonywania rob6t nasadzeniowych polega na:
sprawdzeniu zgodnosci, jakosci i wielkosci materiatu szkotkarskiego z STWIO,
sprawdzeniu prawidtowej wielkosci kopanych dotéw,

skontrolowaniu, jakosci uzytej do nasadzen urodzajnej ziemi,

sprawdzeniu zgodnosci miejsc nasadzen z rysunkiem projektowym,

kontroli, jakosci wykonania prac zwigzanych z sadzeniem,

kontroli grubosci warstwy $ciotki pod nasadzeniami.

kontroli zabiegéw pielegnacyjnych.

7. Obmiar robo6t
Jednostkami obmiarowymi sg sztuki prawidtowo posadzonych krzewoéw iglastych — szt.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
dziatania wymienione w punktach 2, 5 i 6 daty wyniki pozytywne widoczne w postaci posadzonych 200 szt. krzewdéw
iglastych.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu
roboét. Jezeli termin sadzenia przypada na okres bezlistny ostateczny odbiér nasadzen odbedzie sie na wiosne, po
stwierdzeniu zywotnosci wszystkich nasadzen i wiasciwej przynaleznosci gatunkowej rosli.

9. Podstawa pfatnosci

Podstawa ptatnosci jest posadzenie:

- 201 szt. krzewow iglastych,
zgodnie z PROJEKTEM ZIELENI — ,ZIELONY | BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY PRZY ULICY K.K.BACZYNSKIEGO
W SANDOMIERZU” i STWIOR

Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 szt. posadzenia krzewu obejmuje:
— wyznaczenie miejsca sadzenia,
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— dowdz ziemi urodzajnej,

— wykopanie i zaprawienie dotu,

— dostarczenie materiatu roslinnego,
— posadzenia materiatu roslinnego,
— podlanie,

— Sciotkowanie,

— wywiezienie ziemi z wykopow.

10.Przepisy zwigzane

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD 1987]

KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB 1997]

KNR 2-21 Tereny zieleni

KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995]

KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i rézne [MBiPMB 1982-1985]
Normy Jakosci Materiatu Szkoétkarskiego Zwigzku Szkoétkarzy Polskich.

6. SADZENIE KRZEWOW LISCIASTYCH

1. Wstep

1.1.Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest posadzenie na przygotowanym terenie krzewow lisciastych zgodnie z
PROJEKTEM ZIELENI — ,ZIELONY | BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY PRZY ULICY K.K. BACZYNSKIEGO W
SANDOMIERZU” i STWIOR

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z posadzeniem krzewow,

polegajace na:
- wyznaczeniu miejsc nasadzen,
- przywiezieniu ziemi urodzajnej,
- zakupieniu, przywiezieniu i posadzeniu krzewéw zgodnie z Projektem

i STWIOR,
- podlaniu,
- Sciotkowaniu,
- wywiezieniu urobku.

1.4.0kreslenia podstawowe

Teren - w tym opracowaniu to obszar inwestycji, na ktorej zostaly zaplanowane nasadzenia tj. na terenie parku
osiedlowym przy ulicy K.K. Baczyhskiego w Sandomierzu.

Gleba - to warstwa ziemi, w ktérej rozwijajg sie korzenie drzew i krzewdw, ma swojg okreslong strukture, wilgotnos¢,
2zyznos¢, poziom wody gruntowej, jej migzszos¢ waha sige od 10 -120 cm.

Ziemia urodzajna — parametry jak w Projekcie. Gleba charakteryzujgca sie duzg zyznoscig, ktéra z kolei zalezna jest od
skiadu chemicznego gleby, jej wiasciwosci fizycznych, a przede wszystkim od zawartosci czynnej prochnicy.

Krzewy - to rosliny wieloletnie o zdrewniatej todydze, czasem takze korzeniach, ktérych wysokos¢ z reguly przekracza 1,0
metra. Krzewy majg ped gtéwny krotki, z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne. W
przeciwienstwie do drzew u krzewow brak osi gtéwnej, ktéra u drzew przechodzi przez system pedowy. Krzew powstaje
przez rozwoj pgkéw bocznych, znajdujgcych sie u nasady pedu gtdwnego, ktéry zostaje szybko przerosniety przez
tworzgce sie liczne pedy boczne.

Zadotowanie roslin - to czynno$¢ polegajaca na ochronie systemu korzeniowego sadzonych roslin poprzez tymczasowe
umieszczenie ich w specjalnie wykopanym zagtebieniu tak, aby rosliny lezaty pod katem jedna na drugiej.

Sadzenie roslin - to 0ogét czynnosci prowadzacych do posadzenia rosliny w miejscu zgodnym z rysunkiem projektowym.
Misa - to wgtebienie wokot rosliny pozwalajgce na podlewanie nasadzenia tak, aby cato$¢ wody trafita w okolice rozwoju
strefy korzeniowej.

Zrebki drzewne — to rodzaj materiatu organicznego, ktéry pochodzi z pedéw drzew lisciastych. Po poddaniu odpowiedniej
obrébce — rozdrobnieniu — stuzy do pokrywania wierzchniej warstwy gleby wokoét roslin, co ma na celu ograniczenie
rozwoju chwastéw, ochrone przed nadmierng utratg wody z gleby i utrzymanie statej temperatury w obrebie systemu
korzeniowego.

Materiat szkétkarski - to rosliny zakupione celem posadzenia w miejscach wyznaczonych w Projekcie.
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Inspektor Nadzoru Zieleni =Inspektor Nadzoru =Inspektor - jezeli w ST mowa o wymienionej osobie nalezy to rozumie¢,

jako osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzoru prac budowlanych w branzy budowy i
pielegnacji zieleni i wyznaczong do tego nadzoru przez Inwestora.

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z rysunkami, za porzadek na placu
budowy oraz za zgodnos$¢ z STWIO, i zaleceniami Inspektora.
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem miejsce i sposob przechowywania zakupionego materiatu

roslinnego.

2.Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do robo6t powinny byé zakupione przez wykonawce ze zrédet przez niego wybranych i

zbadanych.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatu importowanego bez ustalen z Inspektorem i Projektantem zieleni.

2.1.Materiat nasadzeniowy

Krzewy powinny by¢ prawidiowo uformowane i charakteryzowac¢ si¢ nastepujacymi cechami:
dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,
pedy krzewdw powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie),

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny

wystepowac liczne drobne korzenie,

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

pedy u krzewdéw nie powinny by¢ przyciete chyba, ze jest to ciecie formujace,

krzewy powinny mie¢ pokrdj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

jednostronne utozenie pedoéw krzewow.

Tabela nr 3. Wymagania jakosciowe i ilo$ciowe dla krzewdw lisciastych.

KRZEWY LISCIASTE
Rozstawa Wielkos¢ | Wymagania llos¢
Lp Nazwa facinska Nazwa polska (m) (cm) jakosciowe (szt.)
) . min. 3 pedy
IBerber'ls thunbergii 'Berberlys Thunberga 00,4 x0.4 30-40 szkieletowych | rzedu,
Aurea Aurea .
poj. C2
1 KL 40
Berberis thunbergii 'Pink | Berberys Thunberga min. 4-5 pedow
, — , co0 0,6 x0,6 40-60 szkieletowych | rzedu,
Queen Pink Queen 5
poj. C3
2 KL 13
Berberis thunbergii ‘Red | Berberys Thunberga min. 4-5 pedow
. . . co 06 x 0,6 40-60 szkieletowych | rzedu,
Carpet Red Carpet 5
poj. C3
3 KL 37
. min. 3 pedy
Cotoneaster x suecicus | Irga szwedzka c00,8x0,8 | 30-40 szkieletowych | rzedu,
Coral Beauty Coral Beauty’ 5
poj. C2
4 KL 20
Euonymus fortunei Trzmielina Fortune'a :
'Emerald'n Gold' 'Emerald'n Gold' 0.4x04 | OKR20-30 poj. P13
5 KL 42
Hydrangea arborescens | Hortensja drzewiasta min. 4-5 pedow
. . , \ 40-60 szkieletowych | rzedu,
Anabelle Anabelle 5
poj. C3
6 KL 1,0x1,0 12
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. . . min. 4-5 pedoéw
IH.ydr.ang'ea paniculata 'Hprt.enSJIa bukietowa 40-60 szkieletowych | rzedu,
Limlight Limlight .
poj. C3
7 KL 1,0x1,0 5
Hydrangea paniculata Hortensja bukietowa min. 4-5 pedow
' : ea ; ; o 40-60 szkieletowych | rzedu,
Vanille-Frise Vanille-Frise .
poj. C3
8 KL 1,0x1,0 7
Pahysandra terminalis | Runianka japoriska
gKL | Varegata Variegata 00,4 x0,4 | OKR 20-25 | poj. P13 105
Physocarpus opulifolius | Pecherznica klinolistna min. 4-5 pedow
, | , \ co 0,8 x0,8 40-60 szkieletowych | rzedu,
Luteus Luteus .
poj. C3
10 KL 27
Rhododendron Rézanecznik min. 5-6 pedéw
‘Purpureum 'Purpureum col2x1,2 60-80 szkieletowych | rzedu,
Grandiflorum' Grandiflorum poj. C5
11 KL 9
Ré7a okrywowa 2x szkotkowana,min 4
Rosa 'Stuttgardia” ryw c00,5x0,5 pedy szkieletowe | rzedu,
Stuttgardia -
poj. C2
12 KL 41
min. 4-5 pedoéw
Spirea x arguta Tawuta wczesna co0,9x0,9 40-60 szkieletowych | rzedu,
poj. C3
13 KL 6
Spirea japonica Tawuta japoniska . min. 3 pedy
: . , \ co0,5x0,5 30-40 szkieletowych | rzedu,
Goldflame Goldflame 5
poj. C2
14 KL 33
Viburnum bodnantense | Kalina bodnantska min. 4-5 pedow
. ) . . 40-60 szkieletowych | rzedu,
Dawn Dawn .
poj. C3
15 KL 15x15 5
. min. 4-5 pedéw
Viburnum x Kalina angielska 60-80 szkieletowych | rzedu,
carlcephalum .
poj. C5
16 KL 1
2.2.Materialy pomocnicze w ilosci 0,02 m?® pod kazdy krzew.
Materiat Specyfikacja llos¢
Ziemia o kontrolowanej zawartosci préchnicy 3—5 %, nie wiecej niz 7% czesci
Ziemia urodzajna organicznych (torf). Powinna by¢ wilgotna, pozbawiona kamieni wiekszych niz 8,6 m3
4 cm oraz wolna od zanieczyszczen fizycznych i chemicznych.
Zrebki drzewne do wyscielenia powierzchni pokrytej krzewami, warstwa min. 5 cm
Materiat Specyfikacja llosé
Zrebki drzewne/kora Zrebki drzew lisciastych 28,1 m°

Woda do podlewania posadzonych roslin powinna charakteryzowa¢ sie wtasciwym - obojetnym odczynem
zblizonym do 7 pH, o nie duzej twardosci i z minimalng zawarto$cig azotanéw i azotyndéw, wolna od zanieczyszczen
biologicznych. Jezeli woda wodociggowa na placu budowy ma odpowiednie parametry mozna jg wykorzystywac¢ do
podlewania posadzonych roslin, jezeli nie spetnia w.w. parametréw wykonawca musi przywiez¢é w beczkach wode o
wiasciwych parametrach. llo§¢ wody zuzywanej do podlewania jednego krzewu powinna wynosi¢ od 5 do 20 litrow w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych w czasie sadzenia. Im wyzsza temperatura powietrza i mniejsza wilgotno$¢ tym
podlanie powinno by¢ bardziej intensywne.

Przechowywanie materiatow

=  materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich, jakosci i przydatnosci do

robot.
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=  miejscem przechowywania materiatdbw moze by¢ teren Bazy Wykonawcy lub czes¢ placu budowy
wyznaczona z Inspektorem.

= przy wyborze miejsca sktadowania nalezy tez wzig¢ pod uwage mozliwos¢ zniszczenia materiatu przez
osoby nieuprawnione, a takze mozliwos¢ jego rozkradzenia. Sytuacjom tym nalezy przeciwdziata¢ w sposéb
mozliwie jak najbardziej efektywny.

3.Sprzet

3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z sadzeniem krzewdw powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z niezbednego sprzetu do ww. robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne w
zakresie BHP.

3.2.Wyznaczenie miejsc nasadzen
Odbywa sie za pomocg domiaréw do oznaczonych punktéw w terenie za pomocg miar oraz dalmierza.

3.3.Dow6z ziemi w miejsca sadzenia krzewéw

Do przewiezienia ziemi niezbedne bedg narzedzia ogrodnicze takie jak: taczki do przewozu ziemi w obrebie
placu budowy i inne narzedzia, ktére wykonawca uzna za niezbedne do tego typu prac.

3.4.Kopanie dotoéw pod rosliny i dotu do przechowywania roslin
Koparka samojezdna z topatg o szerokosci roboczej 30 — 50 cm, topaty, szpadle, grabie.

3.5.Sadzenie krzewow
Taczka do przewozenia krzewéw, fopata, szpadel, néz.

3.6.Sciétkowanie
Taczka do przewozenia, topaty, szpadle, grabie do wyréwnania.

3.7.Wyw0z ziemi

Do przewiezienia ziemi niezbedne bedg narzedzia ogrodnicze takie jak: taczki do przewozu ziemi w obrebie
placu budowy i inne narzedzia, ktére wykonawca uzna za niezbedne do tego typu prac.

Do wywiezienia ziemi z placu budowy nalezy uzyé samochoddéw ciezarowych z naczepg lub ostonietymi
przyczepami.

3.8.Podlanie nasadzen

Waz o $rednicy %’ z kohcdwkg umozliwiajgcg podtgczenie do kranu zasilajgcego, opcjonalnie réwniez koncowka
zraszajgca, dtugos¢ weza umozliwiajgca dotarcie z wodg do najdalej odsunietych od kranu nasadzen. W przypadku, gdy
konieczny bedzie dow6z wody beczkowozem réwniez wiadra, konewki i inne naczynia do rozprowadzenia wody.

4. Transport

Materiaty powinny by¢é przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami o ruchu drogowym, srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie.

Dowdz materiatu roslinnego powinien odbywa¢ sie samochodami ciezarowymi z ostonietg naczepg lub
ostonietymi przyczepami ciggnietymi przez ciggnik bgdz samochdéd ciezarowy z roztadunkiem recznym. Wielko$¢ miejsc
do przewozu ros$lin powinna gwarantowa¢ bezpieczne dowiezienie materiatu szkotkarskiego bez mozliwosci jego
uszkodzenia mechanicznego.

Transport w obrebie miejsc sadzenia powinien odbywaé sie taczkami lub mikrociggnikami ogrodniczymi z
odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

Przewozone materiaty nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

5.Wykonanie rob6t
5.1.Wymagania ogdine
Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem osoéb nieuprawnionych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji sposdb przemieszczania i tymczasowego skfadowania
materiatu szkdtkarskiego, zrebow drzewnych, ziemi urodzajnej i ziemi z wykopdw.
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5.2. Wyznaczenie miejsc nasadzen

Prace polegajg na wyznaczeniu punktéw niezbednych do rozpoczecia prac zwigzanych z sadzeniem roslin. Od
wyznaczonych przez istniejgce w terenie elementy uzbrojenia Wykonawca na zasadzie domiaréw bedzie mogt
rozplanowac wszystkie prace nasadzeniowe.

5.3.Dow6éz ziemi urodzajnej w miejsca sadzenia krzewow

Dowiezienie ziemi urodzajnej z pryzmy powinno by¢ wykonane za pomocg taczki lub mikrociggnika ogrodniczego
w ilosci przeznaczonej do wypetnienia dotéw o gtebokosci 0,3 m i szerokosci 0,3 m.

Zaprawianie ziemi powinno odbywac sie bezposrednio przed sadzeniem po dostarczeniu w okolice dotéw
odpowiedniej ilosci ziemi urodzajnej. Wyznaczong ilos¢ poditoza nalezy dokfadnie wymiesza¢ ze wskazang przez
producenta srodka iloscig $rodka przyspieszajgcego ukorzenianie i wzrost.

5.4.Kopanie dotow pod rosliny i dotu do przechowywania roslin

Przed przywiezieniem materiatu szkétkarskiego nalezy w miejscu wyznaczonym w porozumieniu z Inspektorem i
Kierownikiem Budowy wykopaé¢ dét o gtebokosci okoto 0,2 metra, szerokosci i diugosci wystarczajgcej do przechowania
projektowanych krzewow, gdzie krzewy zostang zadotowane do czasu ich posadzenia. Dopuszcza sie tez opcje, w ktorej
rosliny bedg na biezgco dowozone do nasadzen bezposrednio ze szkétki lub z Bazy Wykonawcy.

Przed wykopaniem dotéw nalezy z catego terenu objetego nasadzeniami usungé darn. Kopanie dotéw do
sadzenia nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie tak, aby powstata dziura o $rednicy 0,3 m i gtebokosci 0,3 m.

5.5.Sadzenie krzewéw

Czes$¢ zaprawionej wczesniej ziemi nalezy w ilosci stosownej do wielko$ci systemu korzeniowego sadzonych
krzewdw wsypac do dotu. W trakcie sadzenia szyjka korzeniowa musi zostaé zastonieta za$ dolna cze$¢é krzewu nie moze
by¢ przysypana ziemig. Pozostatg czescig ziemi przysypujemy przestrzenie pomiedzy korzeniami i wypetniamy dot.

Pozostatg czescig ziemi obsypujemy bryle korzeniowg i wypetniamy dot tak, aby powstat zarys misy do
podlewania, ktdrg Scidtkujemy. Grubosc¢ Sciotki min. 5 cm, $rednica $ciétkowanego terenu 0,3 m.

5.6.Podlanie nasadzen

Podlewaé nalezy delikatnym strumieniem, ktéry nie znieksztatci uformowanej misy. Jezeli w wyniku podlania
ziemia osigdzie wiecej niz dopuszczalna gteboko$S¢ misy, nalezy ja uzupetni¢ ziemig pochodzaca z kopania dotow i
delikatnie ponownie ubic.

5.7.Sciétkowanie

Sciétkowanie nalezy przeprowadzié po podlaniu nasadzen. Dowiezienie zrebkéw z pryzmy powinno byé
wykonane za pomocg taczki lub mikrociggnika ogrodniczego. Zrebki nalezy rozsypa¢ rownomiernie na catej powierzchni
pod nasadzeniami tak, aby uzyska¢ warstwe o migzszo$ci nie mniej niz 5 cm.

5.8.Wyw0z ziemi z wykopow

Zebrang z wykopow ziemie nalezy usung¢ z terenu placu budowy i przewiez¢ w miejsce sktadowania odpadéw
wyznaczone przez Inwestora.

6.Kontrola jakosSci robot

Sprawdzenie i kontrola w trakcie wykonywania rob6t nasadzeniowych polega na:
» sprawdzeniu zgodnosci, jakosci i wielko$ci materiatu szkoétkarskiego z STWiO,
sprawdzeniu prawidtowej wielkosci kopanych dotéw,
skontrolowaniu, jakosci uzytej do nasadzen urodzajnej ziemi,
sprawdzeniu zgodnos$ci miejsc nasadzen z rysunkiem projektowym,
kontroli, jakosci wykonania prac zwigzanych z sadzeniem,
kontroli grubosci warstwy $ciotki pod nasadzeniami.
kontroli zabiegow pielegnacyjnych.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg sztuki prawidtowo posadzonych krzewoéw iglastych — szt.

8. Odbidér robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
dziatania wymienione w punktach 2, 5 i 6 daty wyniki pozytywne widoczne w postaci posadzonych 403 szt. krzewéw
lisciastych.

Podstawag odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu
robot. Jezeli termin sadzenia przypada na okres bezlistny ostateczny odbiér nasadzen odbedzie sie¢ na wiosne, po
stwierdzeniu zywotnosci wszystkich nasadzen i wiasciwej przynaleznosci gatunkowej rosli.

9. Podstawa pfatnosci

Podstawa ptatnosci jest posadzenie:
- 403 szt. krzewow lisciastych,
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zgodnie z PROJEKTEM ZIELENI — ,ZIELONY | BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY PRZY ULICY K.K. BACZYNSKIEGO
W SANDOMIERZU” i STWIOR

Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 szt. posadzenia krzewu obejmuje:
— wyznaczenie miejsca sadzenia,

— dowdz ziemi urodzajnej,

— wykopanie i zaprawienie dotu,

— dostarczenie materiatu roslinnego,

— posadzenia materiatu roslinnego,

— podlanie,

— Sciotkowanie,

— wywiezienie ziemi z wykopow.

10.Przepisy zwigzane

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD 1987]

KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB 1997]

KNR 2-21 Tereny zieleni

KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995]

KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i rézne [MBIPMB 1982-1985]
Normy Jakosci Materiatu Szkétkarskiego Zwigzku Szkoétkarzy Polskich.

7. SADZENIE BYLIN, TRAW OZDOBNYCH, PNACZY

1. Wstep

1.1.Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest posadzenie na przygotowanym terenie byli, traw ozdobnych i pngczy zgodnie z
PROJEKTEM ZIELENI — ,ZIELONY | BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY PRZY ULICY K.K. BACZYNSKIEGO W
SANDOMIERZU” i STWIOR

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z posadzeniem bylin, traw

ozdobnych, pnaczy, polegajace na:
- wyznaczeniu miejsc nasadzen,
- przywiezieniu ziemi urodzajnej,
- zakupieniu, przywiezieniu i posadzeniu bylin traw ozdobnych i pnaczy zgodnie z Projektem

i STWIOR,
- podlaniu,
- $cidtkowaniu,
- wywiezieniu urobku.

1.4.0kreslenia podstawowe

Teren - w tym opracowaniu to obszar inwestycji, na ktérej zostaty zaplanowane nasadzenia tj. na terenie: Osiedla Debina
w Poznaniu.

Gleba - to warstwa ziemi, w ktérej rozwijajg sie korzenie drzew i krzewdw, ma swojg okreslong strukture, wilgotnose,
2zyznos¢, poziom wody gruntowej, jej migzszos¢ waha sige od 10 -120 cm.

Ziemia urodzajna — parametry jak w Projekcie. Gleba charakteryzujgca sie duzg zyznoscig, ktéra z kolei zalezna jest od
sktadu chemicznego gleby, jej wtasciwosci fizycznych, a przede wszystkim od zawartosci czynnej prochnicy.

Byliny - to wieloletnie rosliny zielne, zimujgce w gruncie. Niektére z bylin tracg czesci nadziemne w zimie i zimujg dzieki
innym organom (takim jak bulwy, ktgcza, cebule, karpy korzeniowe itp). Byliny zimozielone nie tracg ulistnienia w zimie.
Zadotowanie roslin - to czynno$¢ polegajaca na ochronie systemu korzeniowego sadzonych roslin poprzez tymczasowe
umieszczenie ich w specjalnie wykopanym zagtebieniu tak, aby rosliny lezaty pod katem jedna na drugie;.

Sadzenie roslin - to 0ogét czynnosci prowadzacych do posadzenia rosliny w miejscu zgodnym z rysunkiem projektowym.
Misa - to wgtebienie wokot rosliny pozwalajgce na podlewanie nasadzenia tak, aby cato$¢ wody trafita w okolice rozwoju
strefy korzeniowej.

Zrebki drzewne — to rodzaj materiatu organicznego, ktéry pochodzi z pedéw drzew lisciastych. Po poddaniu odpowiedniej
obrébce — rozdrobnieniu — stuzy do pokrywania wierzchniej warstwy gleby wokoét roslin, co ma na celu ograniczenie
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rozwoju chwastéw, ochrone przed nadmierng utratg wody z gleby i utrzymanie statej temperatury w obrebie systemu
korzeniowego.

Materiat szkétkarski - to rosliny zakupione celem posadzenia w miejscach wyznaczonych w Projekcie.

Inspektor Nadzoru Zieleni =Inspektor Nadzoru =Inspektor - jezeli w ST mowa o wymienionej osobie nalezy to rozumiec,
jako osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzoru prac budowlanych w branzy budowy i
pielegnacji zieleni i wyznaczong do tego nadzoru przez Inwestora.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, za zgodnos$¢ z rysunkami, za porzadek na placu
budowy oraz za zgodno$¢ z STWIO, i zaleceniami Inspektora.

Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem miejsce i sposob przechowywania zakupionego materiatu
roslinnego.

2.Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do robo6t powinny by¢ zakupione przez wykonawce ze zrddet przez niego wybranych i
zbadanych.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatu importowanego bez ustalen z Inspektorem i Projektantem zieleni.

2.1.Materiat nasadzeniowy

Byliny powinny by¢ prawidlowo uformowane i charakteryzowac¢ sie nastepujgcymi cechami:
e dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,
o system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne drobne korzenie,
e materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,
e sadzonki powinny mie¢ pokroj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany.
Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
Slady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
bryta korzeniowa po wypakowaniu z pojemnika nie powinna sie rozsypywaé

Tabela nr 3. Wymagania jakosciowe i ilosciowe dla byli, traw ozdobnych, pnaczy.

BYLINY
Rozstawa Wielko$¢ | Wymagania llosé
Lp Nazwa facinska Nazwa polska (m) (cm) jakosciowe (szt.)
1 RB | Bergenia cordifolia Bergenia sercowata c004x04| P11 50
2 RB | Nepeta x fassenii Kocimietka c00,3x0,3| P11 108
P revnu Piwonia chiriska
3RB Y 'Ursynow' co05x0,5| C3 16
[P)hlotxl phanllculata ) Ptomyk wiechowaty
4 RB | Pustrione ‘Dustriohe’ c004x04| P11 20
TRAWY OZDOBNE
Rozstawa Wielkos¢ | Wymagania llos¢
Lp Nazwa tacinska Nazwa polska (m) (cm) jakosciowe (szt.)
Miscanthus sinensis Miskant chinski
1T "Rotsilbar' "Rotsilbar’ 0.6x06 c2 22
Pennisetum
2T alopecuroides Rozplenica japonska co0,5x0,5| C2 127
PNACZA
1p | Hedera helix Bluszcz pospolity 1,0x1,0 45 cm C2 + bambus 6
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2.2.Materialy pomocnicze w ilosci 0,02 m® pod kazdg byline.

Materiat Specyfikacja llos¢
Ziemia o kontrolowanej zawartosci prochnicy 3-5 %, nie wigcej niz 7% czesci
Ziemia urodzajna organicznych (torf). Powinna by¢ wilgotna, pozbawiona kamieni wiekszych niz 6,98 m3

4 cm oraz wolna od zanieczyszczen fizycznych i chemicznych.

Zrebki drzewne do wyscielenia powierzchni pokrytej krzewami, warstwa min. 5 cm

Materiat Specyfikacja llosé

Zrebki drzewne/kora Zrebki drzew lisciastych /kora 1,4m®

Woda do podlewania posadzonych roslin powinna charakteryzowa¢ sie wtasciwym - obojetnym odczynem
zblizonym do 7 pH, o nie duzej twardo$ci i z minimalng zawartoscig azotandw i azotynéw, wolna od zanieczyszczenh
biologicznych. Jezeli woda wodociggowa na placu budowy ma odpowiednie parametry mozna jg wykorzystywac¢ do
podlewania posadzonych roslin, jezeli nie spetnia w.w. parametréw wykonawca musi przywiez¢é w beczkach wode o
wiasciwych parametrach. llos¢ wody zuzywanej do podlewania jednego krzewu powinna wynosi¢ od 5 do 20 litrow w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych w czasie sadzenia. Im wyzsza temperatura powietrza i mniejsza wilgotnos$¢ tym
podlanie powinno by¢ bardziej intensywne.

Przechowywanie materiatow

=  materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich, jakosci i przydatnosci do
robot.

=  miejscem przechowywania materiatdbw moze by¢ teren Bazy Wykonawcy lub czes¢ placu budowy
wyznaczona z Inspektorem.

= przy wyborze miejsca sktadowania nalezy tez wzig¢ pod uwage mozliwos¢ zniszczenia materiatu przez
osoby nieuprawnione, a takze mozliwos¢ jego rozkradzenia. Sytuacjom tym nalezy przeciwdziata¢ w sposéb
mozliwie jak najbardziej efektywny.

3.Sprzet

3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z sadzeniem krzewdw powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z niezbednego sprzetu do ww. robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne w
zakresie BHP.

3.2.Wyznaczenie miejsc nasadzen
Odbywa sie za pomocg domiaréw do oznaczonych punktéw w terenie za pomocg miar oraz dalmierza.

3.3.Dow6z ziemi w miejsca sadzenia krzewéw

Do przewiezienia ziemi niezbedne bedg narzedzia ogrodnicze takie jak: taczki do przewozu ziemi w obrebie
placu budowy i inne narzedzia, ktére wykonawca uzna za niezbedne do tego typu prac.

3.4.Kopanie dotoéw pod rosliny i dotu do przechowywania roslin
Koparka samojezdna z fopatg o szerokosci roboczej 30 — 50 cm, topaty, szpadle, grabie.

3.5.Sadzenie krzewow
Taczka do przewozenia krzewéw, fopata, szpadel, néz.

3.6.Sciétkowanie
Taczka do przewozenia, topaty, szpadle, grabie do wyréwnania.

3.7.Wyw0z ziemi

Do przewiezienia ziemi niezbedne bedg narzedzia ogrodnicze takie jak: taczki do przewozu ziemi w obrebie
placu budowy i inne narzedzia, ktére wykonawca uzna za niezbedne do tego typu prac.

Do wywiezienia ziemi z placu budowy nalezy uzyé samochoddédw ciezarowych z naczepg lub ostonietymi
przyczepami.

3.8.Podlanie nasadzen

Waz o $rednicy %’ z kohcowka umozliwiajgca podtgczenie do kranu zasilajgcego, opcjonalnie réowniez koncowka
zraszajgca, dtugos¢ weza umozliwiajgca dotarcie z wodg do najdalej odsunietych od kranu nasadzen. W przypadku, gdy
konieczny bedzie dow6z wody beczkowozem réwniez wiadra, konewki i inne naczynia do rozprowadzenia wody.
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4.Transport

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami o ruchu drogowym, srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie.

Dowdz materiatu roslinnego powinien odbywa¢ sie samochodami ciezarowymi z ostonietg naczepg lub
ostonietymi przyczepami ciggnietymi przez ciggnik badz samochdéd ciezarowy z roztadunkiem recznym. Wielko$¢ miejsc
do przewozu ros$lin powinna gwarantowa¢ bezpieczne dowiezienie materiatu szkotkarskiego bez mozliwosci jego
uszkodzenia mechanicznego.

Transport w obrebie miejsc sadzenia powinien odbywaé sie taczkami lub mikrociggnikami ogrodniczymi (typu
rider lub traktor) z odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

Przewozone materiaty nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

5.Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogélne
Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem osoéb nieuprawnionych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji sposdb przemieszczania i tymczasowego skfadowania
materiatu szkétkarskiego, zrebéw drzewnych, ziemi urodzajnej i ziemi z wykopdw.

5.2. Wyznaczenie miejsc nasadzen

Prace polegajg na wyznaczeniu punktéw niezbednych do rozpoczecia prac zwigzanych z sadzeniem roslin. Od
wyznaczonych przez istniejgce w terenie elementy uzbrojenia Wykonawca na zasadzie domiaréw bedzie mogt
rozplanowac wszystkie prace nasadzeniowe.

5.3.Dow6z ziemi urodzajnej w miejsca sadzenia krzewéw

Dowiezienie ziemi urodzajnej z pryzmy powinno byé wykonane za pomocg taczki lub mikrociggnika ogrodniczego
w ilosci przeznaczonej do wypetnienia dotéw o gtebokosci 0,3 m i szerokosci 0,3 m.

Zaprawianie ziemi powinno odbywac sie bezposrednio przed sadzeniem po dostarczeniu w okolice dotéw
odpowiedniej ilosci ziemi urodzajnej. Wyznaczong ilos¢ podfoza nalezy dokfadnie wymiesza¢ ze wskazang przez
producenta srodka iloscig $rodka przyspieszajgcego ukorzenianie i wzrost.

5.4.Kopanie dotow pod rosliny i dotu do przechowywania roslin

Przed przywiezieniem materiatu szkétkarskiego nalezy w miejscu wyznaczonym w porozumieniu z Inspektorem i
Kierownikiem Budowy wykopaé¢ dét o gtebokosci okoto 0,2 metra, szerokosci i diugosci wystarczajgcej do przechowania
projektowanych krzewow, gdzie krzewy zostang zadotowane do czasu ich posadzenia. Dopuszcza sie tez opcje, w ktorej
rosliny bedg na biezgco dowozone do nasadzen bezposrednio ze szkétki lub z Bazy Wykonawcy.

Przed wykopaniem dotéw nalezy z catego terenu objetego nasadzeniami usungé darn. Kopanie dotdéw do
sadzenia nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie tak, aby powstata dziura o $rednicy 0,3 m i gtebokosci 0,3 m.

5.5.Sadzenie bylin, traw ozdobnych , pnaczy

Gatunki, ich odmiany, wymagania jakosciowe oraz miejsca i odlegtosci sadzenia powinny by¢ zgodne z rysunkami
zawartymi w projekcie zieleni.

— przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢é odchwaszczony, a powierzchnia do nasadzen odpowiednio
przygotowana (zaprawiona ziemig urodzajng w stosunku 1:1 i przemieszana przy uzyciu sprzetu mechanicznego na
gtebokos¢ nie mniej niz 25cm),

—  pora sadzenia: wiosna lub jesien,

— miejsce sadzenia powinno zosta¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektows,

— wszystkie rosliny po posadzeniu muszg zosta¢ podlane.

— pozostatg czescig ziemi obsypujemy bryte korzeniowg i wypetniamy dét tak, aby powstat zarys misy do podlewania,
ktorg Scidtkujemy.

—  Grubosé¢ scidtki min. 5 cm, $rednica Sciétkowanego terenu 0,3 m.

5.6.Podlanie nasadzen

Podlewaé nalezy delikatnym strumieniem, ktéry nie znieksztatci uformowanej misy. Jezeli w wyniku podlania
ziemia osigdzie wiecej niz dopuszczalna gtebokos¢ misy, nalezy ja uzupetni¢ ziemig pochodzaca z kopania dotow i
delikatnie ponownie ubié.

5.7.Sciétkowanie

Sciétkowanie nalezy przeprowadzié po podlaniu nasadzen. Dowiezienie zrebkéw z pryzmy powinno byé
wykonane za pomocg taczki lub mikrociggnika ogrodniczego. Zrebki nalezy rozsypaé rownomiernie na catej powierzchni
pod nasadzeniami tak, aby uzyska¢ warstwe o migzszosci nie mniej niz 5 cm.
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5.8.Wyw0z ziemi z wykopow
Zebrang z wykopow ziemie nalezy usung¢ z terenu placu budowy i przewiez¢ w miejsce sktadowania odpadow
wyznaczone przez Inwestora.

6.Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i kontrola w trakcie wykonywania robét nasadzeniowych polega na:
» sprawdzeniu zgodnosci, jakosci i wielko$ci materiatu szkoétkarskiego z STWiO,
sprawdzeniu prawidtowej wielkosci kopanych dotéw,
skontrolowaniu, jakos$ci uzytej do nasadzen urodzajnej ziemi,
sprawdzeniu zgodnos$ci miejsc nasadzen z rysunkiem projektowym,
kontroli, jakosci wykonania prac zwigzanych z sadzeniem,
kontroli grubosci warstwy $ciotki pod nasadzeniami.
kontroli zabiegow pielegnacyjnych.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg sztuki prawidtowo posadzonych bylin, traw ozdobnych, pngczy — szt.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
dziatania wymienione w punktach 2, 5 i 6 daty wyniki pozytywne widoczne w postaci posadzonych 349 szt. bylin, traw
ozdobnych, pnaczy.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu
robot. Jezeli termin sadzenia przypada na okres bezlistny ostateczny odbiér nasadzen odbedzie sie na wiosne, po
stwierdzeniu zywotnosci wszystkich nasadzen i wkasciwej przynaleznosci gatunkowej rosli.

9. Podstawa pfatnosci

Podstawa ptatnosci jest posadzenie:

- 349 szt. bylin, traw ozdobnych, pngczy
Zgodnie z PROJEKTEM ZIELENI — ,ZIELONY | BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY PRZY ULICY K.K. BACZYNSKIEGO
W SANDOMIERZU” i STWIOR

Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 szt. posadzenia krzewu obejmuje:
— wyznaczenie miejsca sadzenia,

— dowdz ziemi urodzajnej,

— wykopanie i zaprawienie dotu,

— dostarczenie materiatu roslinnego,

— posadzenia materiatu roslinnego,

— podlanie,

— Sciotkowanie,

— wywiezienie ziemi z wykopéw.

10.Przepisy zwigzane

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD 1987]

KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB 1997]

KNR 2-21 Tereny zieleni

KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995]

KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i rézne [MBiPMB 1982-1985]
Normy Jakosci Materiatu Szkotkarskiego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

8. ZAKLADANIE TRAWNIKOW DYWANOWYCH Z SIEWU

1. Wymagania dotyczace zakfadania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robo6t zwigzanych z zatozeniem trawnika sg
nastepujgce:

- teren pod trawniki do renowacji musi by¢ przygotowany — zdjecie darni, oczyszczenie z
gruzu i zanieczyszczen,

- dowiezienie ziemi urodzajnej i roztozenie ziemi wymieszanej z nawozami warstwg gr. 10 cm
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
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- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosciod 1 do 4 kgna 100 m 2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion traw dla trawnikéw dywanowych.

- metraz trawnika do wykonania wynosi 593 m2

2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosé
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac¢ pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie¢ odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

9. MONTAZ OGRODZENIA

1. Wstep

1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem OGRODZENIA wokdét terenu parku osiedlowego w zakresie dziatek wchodzgcych w sktad
inwestycji zlokalizowanej w Sandomierzu przy ulicy Baczynskiego. Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 1572/65,
1572/78,1572/80, obreb Sandomierz Prawobrzezny

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z montazem prefabrykowanego
ogrodzenia z przeset stalowych o dtugosci 231,4 mb.

1.4.0kreslenia podstawowe

Teren - w tym opracowaniu to inwestycja zlokalizowana w Sandomierzu przy ul. Baczyhskiego - park osiedlowy.
Ogrodzenie — fizyczna przegroda chronigca przed przedostaniem sie niepozgdanych oséb i zwierzat.

Przesta stalowe - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana, o réznych wielkosciach
oczek.

Inspektor Nadzoru Zieleni =Inspektor Nadzoru =Inspektor- jezeli w ST mowa o wymienionej osobie nalezy to rozumieé
jako osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia nadzoru prac budowlanych w branzy budowy i
pielegnacji zieleni i wyznaczong do tego nadzoru przez Inwestora.

Kierownik Budowy = Kierownik robo6t budowlanych - jezeli w ST mowa o wymienionej osobie nalezy to rozumie¢ jako
osobe posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodne z zapisami szczegdtowymi ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét budowlanych oraz ich zgodnosé z dokumentacjg
techniczng, za porzadek na placu budowy oraz za zgodno$¢ z ST i zaleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan przed uszkodzeniami, ktdre mogtyby byc¢
spowodowane pracami objetymi zakresem tej czesci ST.
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2.Materialy

Projekt przewiduje wykorzystanie nastepujgcych materiatdw do wykonania i montazu ogrodzenia parku:

a) fundament ptotu ciggtego (tawa fundamentowa wysokosci 110 cm w ksztatcie litery ,L”)

w ilosci 34,4 mb
b) stopy fundamentowe pod stupki ptotu 24x24x115cm, w ilosci 87 szt.
c) stalowe prefabrykowane stupki ogrodzeniowe o wymiarach 80x80x2mm w ilo$ci 87 szt.
d) prefabrykowane przesta stalowe ogrodzeniowe o wymiarach 200x120cm w ilo$ci 84 szt.
e) systemowe zawiesia stalowe do mocowania przgset ogrodzenia do stupkéw w ilosci 336 szt.
f) prefabrykowane furtki oraz bramy ogrodzeniowe o wymiarach 90x120cm w ilosci 8 szt.
Materiatami uzupetniajgcymi sg chudy beton gr min. 10cm wylewany pod fundamenty

UWAGA:

Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innych niz ww systeméw ogrodzeniowych oraz firm dostarczajacych ogrodzenia.
Kazdorazowa zmiana materiatéw lub dostawcow ogrodzen winna by¢ skonsultowana przez Wykonawce z projektantem
zatozenia parkowego i zostac finalnie zatwierdzona przez Inwestora.

3.Sprzet

3.1.Montaz ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi
stalowe, miotki.

5.Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogélne

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem i dostepem oséb nieuprawnionych w
tym celu miejsce robét nalezy odpowiednio ogrodzi¢ i oznakowac.

Wykonawca powinien zadbaé, aby przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw pod fundamenty i stupki
ogrodzenia byt dobrze przygotowany, aby zachowany byt przebieg i niweleta fundamentéw zgodna z dokumentacjg
projektowa, a koryto pod wykopy wykonane byto na odpowiednig szeroko$¢ i gtebokos¢. Miejsce wykopow nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopow pod fundamenty podwalin i stupkow

- uktadanie zbrojenia ciggtego fundamentowania ogrodzenia

- ustawienie stupkoéw i zalewania ich w $cianach i stupkach fundamentowych,
- montaz na stupkach systemowych zawiesi do montazu przeset ogrodzenia,
- osadzenie projektowanych furtek i bram do parku

5.2. Montaz ogrodzenia

Przed przystgpieniem do wykonania montazu nalezy wytyczy¢ w terenie trase ogrodzenia.

Nastepnie nalezy wykonaé wykopy pod tawy fundamentowe fundamentowania ciagtego, wkopa¢ doty pod
fundamenty stupkéw o wielkosci 0,3x0,3m. W pierwszej kolejnosci pod stupki narozne, w zatamaniach oraz dla furtki.
Nastepnie pod stupki posrednie w odlegtos$ci co 2m (wymiar osiowy).

Stupki moga by¢ osadzone w wylewce betonowej utozonej w dotku albo oprawione w bloczki betonowe
formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia.

W przypadku fundamentowania ciggtego nalezy wykonaé szalowanie taw i $cian fundamentowych, utozy¢
zbrojenie ciggte oraz w nim osadzi¢ stupki ogrodzeniowe. Finalnie zaszalowane i zazbrojone fawy zala¢ betonem
konstrukcyjnym. Detale zbrojenia $cianek i taw przedstawia czes$¢ rysunkowa opracowania.

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur kwadratowych powinny mie¢ zaspawany goérny
otwér rury. Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie zastrzatami, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem od 30° do 45°. Na
stupkach konstrukcyjnych nalezy zamontowa¢ systemowe zawiesia stalowe do mocowania stalowych, prefabrykowanych
przeset. Zawiesia powinny by¢ montowane na stupku obustronnie w dwéch punktach oddalonych jednakowo od dotu jak i
od gory stupka.

W miejscach instalowania furtek bramowych oraz bram wejsciowych na teren parku nalezy zamocowacé
dodatkowo systemowe zawiasy w ilosci i lokalizacjach zgodnych z wymogami producenta ogrodzenia.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Wymagania ogdéine

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu czy wykonane fundamentowanie ogrodzenia wraz z
prefabrykowanymi przestami stalowymi jest zgodna ze specyfikacjg producenta ogrodzenia oraz dokumentacja
techniczng. Kontrole powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy / robdt budowlanych posiadajgcy stosowne uprawnienia w
towarzystwie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.2.Zakres kontroli

Sprawdzenie i kontrola w trakcie wykonywania rob6t polega na:

zgodnosci wykonania i lokalizacji ogrodzenia z dokumentacjg projektowa,

prawidtowos$¢ wykonania wykopow pod fundament ciagty oraz dotéw pod stupki,

prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia ciagtego $cian i taw fundamentowych oraz fundamentéw pod stupki,
poprawnosc¢ ustawienia stupkéw,

poprawnos$é zamontowania prefabrykowanych przeset ogrodzeniowych,

poprawnos$¢ osadzenia projektowanych furtek i bram wjazdowych na teren parku.

7.0bmiar rob6t

Obmiar robét przeprowadza geodeta posiadajgcy stosowne uprawnienia, w towarzystwie kierownika budowy /
robot budowlanych posiadajgcego stosowne uprawnienia. Wyniki geodeta obmiaru potwierdza wpisem do dziennika
budowy / robét budowlanych. Jednostkami obmiarowymi z doktadnoscig do petnych jednostek sg m2.

8.0dbidér rob6t

Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora nadzoru/kierownika
budowy/kierownika robot budowlanych jezeli spetnione zostang tgcznie wszystkie elementy zawarte w punktach 2, 5 6.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest wykonanie wpisu do dziennika budowy/robot
budowlanych przez Inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robét budowlanych o wykonaniu robét.

9.Podstawa pfatnosci

9.1.Prace wymienione w punkcie 5.1.-5.2.

Podstawg ptatnosci jest potwierdzenie wykonania robét budowlanych zwigzanych z budowa prefabrykowanego
ogrodzenia parku, potwierdzonych pozytywnym wpisem do dziennika budowy o zakonczeniu robot w tym zakresie.

10.Przepisy zwigzane

KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD 1987]

KNR-W 2-01 Budowle i roboty ziemne [WACETOB 1997]

KSNR 1 Roboty ziemne [WACETOB 1995]

KNP 01 Roboty transportowe, ziemne pomocnicze i rézne [MBIPMB 1982-1985]

10. WYKONANIE SCIEZEK SPACEROWYCH Z KOSTKI GRANITOWEJ 8x11cm
UKELADANYCH WACHLARZOWO

1. Wstep

1.1. Nazwa zamdwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdine dotyczace przygotowania, wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonanie $ciezek spacerowych z KOSTKI GRANITOWEJ na terenie parku
osiedlowego zlokalizowanego w Sandomierzu przy ulicy Baczynskiego. Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 1572/65,
1572/78,1572/80, obreb Sandomierz Prawobrzezny

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
sciezek spacerowych z kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Teren - w tym opracowaniu to inwestycja zlokalizowana w Sandomierzu, przy ul. Baczyhskiego- park osiedlowy.
Sciezka spacerowa - nawierz