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StUPKI W MURKU OPOROWYM CIAGLYM
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STALOWE OGRODZENIE
SYSTEMOWE

StUPEK 80x80x2

RAMA PRZEStA 40x60
POPRZECZKI 25x25
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OGRODZENIE B (F1b) 1:50

StUPKI STALOWE NA StUPACH FUNDAMENTOWYCH ODDZIELNYCH

STALOWE OGRODZENIE
SYSTEMOWE

StUPEK 80x80x2 P2
RAMA PRZEStA 40x60
POPRZECZKI 25x25
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC RECZNIE | ZGODNIE ZE SZTUKA, WIEDZA |

POD NADZOREM. PRZY PROWADZENIU PRAC NALEZY UWAZAC NA ISTNIEJACE
URZADZENIA, INSTALACJE | FUNDAMENTY.

- FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE Z KART KATALOGOWYCH NALEZY OBSADZAC ZGODNIE
Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

- NALEZY ZWROCIC UWAGE NA PRZEJSCIA PROJEKTOWANYCH INSTALAC)I | WYKONAC TE
PRZEJSCIA PRZED ZALANIEM FUNDAMENTU.

- NALEZY ZAtOZYC MINIMALNE SPADKI NA WYKONYWANYCH POACIACH
FUNDAMENTOWYCH W CELU ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA,

- W PRZYPADKU KOLIZJI ISTNIEJACYCH INSTALACJI NALEZY W ODPOWIEDNI SPOSOB

ZABEZPIECZYC ISTNIEJACE PRZEWODY TAK ABY PO ZALANIU PROJEKTOWANEGO
FUNDAMENTU INSTALACJA NIE ZOSTAtA USZKODZONA.

- PRACE TE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA | POD NADZOREM KIEROWNIKA BUDOWY.

2. PRZY WYKONYWANIU OGRODZENIA NALEZY UWZGLEDNIC ROZNICE POZIOMOW |
WYKONYWAC EWENTUALNE USKOKI PRZESEL PtOTU ZGODNIE ZE SZTUKA, WIEDZA
TECHNICZNA | ZASTALYM STANEM POZIOMU TERENU. USKOKI NALEZY WYKONYWAC
OBNIZAJAC CAtA STOPE FUNDAMENTOWA WRAZ ZE SLtUPEM ZGODNIE Z RYSUNKIEM
DO POZIOMU OTACZAJACEGO JA TERENU.

3. WSZELKIE POZYCJE WYSOKOSCIOWE FUNDAMENTOW NALEZY PRZYJMOWAC W
ODNIESIENIU DO ISTNIEJACEGO POZIOMU PRZYLEGLEGO GRUNTU.

4. POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTU Fia -1,10 M PONIZEJ NAINIZSZEGO POZIOMU
TERENU W MIEJSCU WYKONYWANIA FUNDAMENTU. DLA TEGO FUNDAMENTU NALEZY
SPRAWDZIC POZIOMY POSADOWIENIA NA CALEJ DEUGOSCI tAWY, A NASTEPNIE USTALIC
NAJNIZSZY PUNKT ISTNIEJACEGO TERENU - NAJNIZSZY PUNKT NALEZY WYZNACZYC NA
DZIALCE SASIEDNIEJ , NA KTOREJ ZLOKALIZOWANE SA PARKINGI | GARAZE. PUNKT TEN
NALEZY OBRAC JAKO +/- 0,00 DLA TEGO FUNDAMENTU..

5. POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTOW F1b -1,10 M PONIZEJ POZIOMU TERENU W
MIEJSCU WYKONYWANIA FUNDAMENTOW. DLA TEGO FUNDAMENTU NALEZY SPRAWDZIC
KAZDORAZOWO POZIOM TERENU PRZY DANEJ STOPIE. PUNKT TEN (DLA KAZDEJ STOPY
BEDZIE TO INNY PUNKT) NALEZY OBRAC JAKO +/- 0,00 DLA TEGO FUNDAMENTU.

6. STOPY FUNDAMENTOWE POD StUPKI, POMIEDZY KTORYMI ZOSTANIE ZAWIESZONA
BRAMA MUSZE MIEC WSPOLNY PUNKT +/- 0,00 !
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