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A — INSTALACJA ZASILAJACA TEZNIE SOLANKOWE
1. Zakres Robdt Objetych ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przytaczem instalacyjnym.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot w postaci:

- instalacji zasilajgcej w solanke,

- instalacji odprowadzajacej solanke,

- instalacja elektryczna sterowni,

- instalacja sterujaca

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

2. Materiaty
2.1 Przytacza zasilajace i odprowadzajace oraz zbiornik solankowy

Jako jednostke magazynowa solanki przewidziano podziemny zbiornik wykonany ze strukturalne;j
rury PEHD o pojemnosci 10m3 i dtugosci 2,5m. Zbiornik zasilany bedzie przytgczem wodnym z rur
polietylenowych o $rednicy fi 32x3,0 mm jak przewdd wodny stuzacy do uzupetniania zbiornika.
Przytgcze wodne nalezy wyposazy¢ w wodomierz o przeptywie nominalnym 1m3/h umieszczony w
skrzynce zamontowanej na scianie. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w zawdr elektromagnetyczny z
sterowaniem automatycznie otwierajgcym sie w przypadku zwiekszenia przewodnictwa solanki.
Dodatkowo nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajgcy o sterowaniu recznym. Zbiornik nalezy wyposazy¢
w konduktometr indukcyjny na przewodzie doprowadzajgcym solanke oraz mieszadto zatapialne do
utrzymania jednolitego stezenia solanki. Solanka musi by¢ doprowadzana do zespotu tezni za
pomocag pompy gtebinowej zamontowanej w zbiorniku. Sama solanka doprowadzana bedzie do
tezni rurami PE8O. Do regulacji natezenia przeptywu solanki nalezy zastosowaé uktad dwdch
zawordw dwudroznych elektromagnetycznych z sterowaniem. Zawory nalezy umiesci¢ w
studzienkach typu LARGE 320mm.

Do odprowadzenia solanki z tezni nalezy zastosowa¢ korytka odwodnienia liniowego podtgczone do
przewoddw odprowadzajacych.

Wszelkie przewody zasilajgce jak i odprowadzajgce umiesci¢ nalezy w wykopie na podsypcie
piaskowej gr. 20cm i obsypac piaskiem o gr. 30 cm. Na catej trasie umieszczonych przewodow
nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg z wktadka metalizowana.

2.2 Instalacja elektryczna i sterujaca

Wszystkie kable i przewody do zasilania poszczegdlnych urzadzen zabudowanych przy tezniach i
zbiorniku solanki nalezy utozy¢ w ziemi w rurach ochronnych RHDPEk F-50. Zespét sterownika
programowalnego wraz z modutem rozszerzen i zasilaczy lokowaé nalezy w rozdzielnicy natynkowej
o konstrukcji stalowej zgodnie z projektem. Obudowa wyposazona bedzie w lampke sygnalizacyjna
stanu ,AWARIA”.

Do recznej obstugi uktadu zastosowac nalezy przyciski z lampkami sygnalizacyjnymi. Przekaznik
programowalny z wyswietlaczem stanu oktadu.



3. Sprzet

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet niezbedny do montazu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobér sprzetu do wykonania
poszczegdlnych robodt jest czescig projektu technologii i organizacji roboét, ktéry nalezy wykonac
przed przystgpieniem do robét i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowad sprawne technicznie i Srodki
transportu. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc robot i wtasciwosci
przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym. Wykonawca bedzie
usuwadé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6. Odbidr robot

Odbidér materiatéw i robot powinien obejmowacd zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do robét
materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie poprawnosci montazu armatury

- sprawdzenie dziatania armatury odcinajgcej,

- badanie szczelnosci instalacji przed zakryciem przewodoéw,

- sprawdzenie funkcjonowania ochrony przeciwporazeniowej,



7. Przepisy zwigzane

PN-EN 1452-1-5 : 2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody

PN-B-10725 : 1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

PN-87 /B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia
PN-92/E-060150/51- Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Aparaty i tgczniki
sterownicze. Elektromechaniczne aparaty sterownicze.

PN-IEC 060364/61- Sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych.

PN-92 E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) IEC

publikacja 502 i IEC-840 Kable i przewody

PN-E-05032:1994 - Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym. Wspdlne

aspekty instalacji i urzadzen.

B — TEZNIE SOLANKOWE
8. Zakres Robot Objetych ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowa tezni solankowych. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot w postaci:

- fundamentu w postaci wanny jako czesci podziemnej,

- przestrzen komunikacyjna i niecka sptywowa,

- konstrukcji drewnianej jak czesci nadziemnej,

- systemu rozprowadzenia solanki,

- wypetnienia

9. Materiaty
9.1 Fundament tezni

Fundament pod konstrukcje tezni nalezy wykonad jako zelbetowy w postaci wanny zbierajgce;j
sptywajaca z tezni solanke. Ze wzgledu na agresywne srodowisko pracy betonu nalezy zastosowadé
beton wodoszczelny W8 i solo-odporny i plastyczny C35/C40. Konstrukcja nadziemna tezni
posadowiona bedzie na dystansach w postaci belek drewnianych.

9.2 Przestrzen komunikacyjna i niecka sptywowa

Plac wewnatrz tezni nalezy wykona¢ w postaci ptyty zelbetowej grubosci 15 cm na podsypce
zwirowej gr. min.15 cm, oraz podsypce piaskowe] gr. min.15 cm. Warstwa wierzchnia placu i niecki
sptywowej zamknieta w postaci kostki brukowej utozonej na podsypce piaskowej gr. 3-5 cm.
Powierzchnia z kostki brukowej musi by¢ wykonana z zachowanie 2% spadku w strone studzienek
odwodnieniowych zbierajgcych wode deszczowa z terenu placu. W celu uszczelnienia niecki
sptywowej nalezy w miejscu gromadzenia sie solanki pod warstwa kostki brukowej umiescic folie
budowlang na wyprofilowanej ze spadkiem 1% w strone kanatu zbiorczego solanki, warstwie
zaprawy gr. 15-35cm.



9.3 Konstrukcja drewniana nadziemna

Konstrukcja tezni wykonac nalezy z drewna konstrukcyjnego ( modrzew, sosna lub

Swierk ) w formie powtarzalnych ram tgczonych i stezanych zastrzatami, podtuznicami i belkami
no$nymi pomostu na koronie tezni. Ze wzgledu na agresywne srodowisko pracy wszelkie tgczenia
drewniane nalezy wykona¢ przy pomocy bolcéw VA. Miedzy ramami konstrukcyjnymi umiescic¢
nalezy ruszt z kantéwek drewnianych niosgcych wypetnienie tezni. Gtdwnym elementem
rozprowadzajgcym bedzie rynna drewniana z drewna modrzewiowego do ktérego zamocowac
nalezy debowe kurki rozprowadzajace solanke do debowych lub jesionowych rynienek. Rozstaw
kurkéw w odlegtosci maksymalnej 100 cm. Do gdrnej belki konstrukcyjnej od strony wewnetrznej
tuku nalezy zamocowacé rure ze stali nierdzewnej o srednicy fi 50 mm jako porecz serwisowa.

9.4 Wypetnienie

Jako konstrukcje wypetniajgca teznie nalezy zastosowac krzaki tarniny ( $liwa tarniny — Prumus
spinosa ) utozone pod odpowiednim katem tak aby sptywajgca z géry solanka po zewnetrznej
stronie $ciany ulegta rozbijaniu o poszczegdlne gatazki w sposdb umozliwiajgcy powstanie tzw.
mgietki solankowej. Warstwy tarniny nalezy uktada¢ warstwowo pod katem 7 stopni. Tarnina uzyta
jako wypetnienie nie moze by¢ dtuzej lezakowana niz 2 miesigce a jej grubosé musi sie miesci¢ w
granicach srednicy fi 8-10 mm poszczegdlnych gatazek. Utozenie tarniny musi byé wykonane w
sposdb zageszczony w postaci zageszczenia z 1m wysokosci luzno utozonych krzakéw do 30 cm
wysokosci warstwy zageszczonej. Ze wzgledu na dogodne sptywanie solanki warstwa wypetniajaca
w postaci tarniny musi wystawac réwno 30cm od konstrukcji drewnianej. Tarnine nalezy docigé z
zachowaniem kata pionowego i krzywizny poziomej.

10. Sprzet

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet niezbedny do montazu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$é wykonywanych robét. Wykonawca na zadanie
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobdr sprzetu do wykonania poszczegdlnych robét jest czescig
projektu technologii i organizacji robét, ktdry nalezy wykonaé przed przystgpieniem do robot i
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

11. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne

technicznie i $rodki transportu. Warunki transportu powinny zapewniaé zabezpieczenie elementéw
przed wptywem szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robodt i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



12. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatéow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

13. Odbior robét

Odbidér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosSci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wykonania wanny zelbetowej,

- sprawdzenie warstwy wierzchniej i zachowanych spadkdéw,

- badanie droznosci systemoéw odptywowych,

- sprawdzenie wykonania konstrukcji drewnianej,

- sprawdzenie wykonania systemu rozprowadzajgcego solanke,

- sprawdzenie zageszczenia i zamocowania warstwy tarniny oraz jej odlegtosci od konstrukcji

14. Przepisy zwigzane

PB-67/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcja drewnianych
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M Nakretki kwadratowe

Opracowanie:

Mgr inz. Agnieszka Stepien



