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OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania.

1.2,

Przedmiotem opracowania jest

PROJEKT PRZETARGOWY DLA INWESTYCIJI pn.
"ZIELONY I BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY
PRZY UL. K. K. BACZYNSKIEGO W SANDOMIERZU"
(dz. ew. nr 1572/65, 1572/78, 1572/80 OBREB SANDOMIERZ-PRAWOBRZEZNY)

Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje:

1.3.

linie zasilajgca z tablicy pomiarowej do tablicy bezpiecznikowej TP
instalacje oswietlenia

instalacje gniazd wtyczkowych

zasilanie tezni

ochrone przeciwporazeniowg

ochrone przeciwprzepieciowg

tablice TP

Podstawa opracowania:

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

Zlecenie Inwestora
Projekt budowlany wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe

warunki przytgczenia nr RE3/RP/1/384/75/2016 z dnia 01.02.2016r. wydane przez PGE
Dystrybucja S.A.

wytyczne gtdwnego projektanta
projekt architektoniczny
projekty branzowe

aktualne normy i przepisy

1.4. Zasilanie

Zasilanie parku w energie elektryczng projektuje sie ze ztgcza kablowego ZK3 zasilajgcego
budynek przy ulicy Baczynskiego 2. Na budynku nalezy zamontowac tablice pomiarowg
wykonang wg standardéw PGE Dystrybucja.

Linie z tablicy pomiarowej do tablicy TP zlokalizowanej w parku projektuje sie kablem
YKY5x10mm2.

1.5. Uktadka kabli niskiego napiecia

Kable niskiego napiecia nalezy uktada¢ na gtebokos$ci 0,7m od powierzchni terenu na 10cm
podsypce piaskowej. Po utozeniu zasypac takg samg warstwg piasku a nastepnie warstwg
gruntu rodzimego po usunieciu ewentualnego gruzu i kamieni. Nad kablem w odlegto$ci



minimum 25cm nalezy utozyé¢ folie lub siatke z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
Grubo$¢ folii minimum 0,3mm, siatki 1,5 mm oraz szerokos$¢ taka aby wystawata nie mniej niz
5cm poza zewnetrzng krawedz kabla.

Przy wprowadzaniu kabla do zestawu pomiarowego, tablicy TP i latarni nalezy pozostawi¢ zapas
1,52m.

Projektowane linie kablowe w miejscach skrzyzowania z cieptociggiem i fundamentami chronic rurg
ochronng SRS75.

Na istniejgcych kablach w miejscach przebiegajgcych pod fundamentem ogrodzenia nalezy
zastosowac¢ dzielone rury ostonowe A110PS.

Konce rur nalezy uszczelni¢ przed dostawaniem sie zanieczyszczen i wody. Nie nalezy stosowaé
pianek poliuretanowych.

Na kablu w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych nalezy zatozy¢
oznaczniki trwale opisujagce linie kablowa.

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem 13%.

Prace nalezy prowadzi¢ stosujgc odpowiednie zabezpieczenia. Po utozeniu kabla nalezy wykonaé
niezbedne badania linii zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-004.

Wytyczenie trasy oraz inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ wykonana przez uprawnionego
geodete po utozeniu kabla i przed zasypaniem rowu.

Roboty kablowe nalezy wykonywac¢ po zniwelowaniu terenu budowy do projektowanej rzednej.

UWAGA:
Roboty ziemne w poblizu istniejgcych drzew prowadzi¢ recznie tak, aby nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego.

1.6. Pomiar rozliczeniowy

Ukfad pomiarowy zlokalizowany zostanie w szafce pomiarowej. Rozliczenie odbywac sie bedzie
licznikiem 1 strefowym do pomiaru bezposredniego energii czynnej przy napieciu 400V.
Zabezpieczenie przedlicznikowe:

wylgcznik nadmiarowo prgdowy selektywny 25A w obudowie przeznaczonej do plombowania.

1.7. Tablica bezpiecznikowa TP

Tablice bezpiecznikowg TP projektuje sie na terenie parku przy ogrodzeniu.
Zawiera¢ bedzie:
o wyltgcznik gldwny

e ochronnik przeciwprzepieciowy

e wskaznik obecnosci napiecia

e zabezpieczenia obwoddéw oswietleniowych

e zabezpieczenia obwodu gniazd wtyczkowych

e zabezpieczenia tezni

e wylgczniki poszczegdlnych obwodow z sygnalizacjg stanu zatgczenia

Tablice nalezy wykona¢ stosujgc typowg obudowe termoutwardzalng na fundamencie pozostawiajgc
rezerwe na ewentualng rozbudowe. Wysokos¢ tablicy minimum 30cm ponad terenem.
W celu tatwej identyfikacji zabezpieczenia i wylgczniki winny byé czytelnie opisane.

1.8. Instalacja oswietleniowa
Instalacja zostata zaprojektowana kablami YKY5x6mm2.

Z uwagi funkcjonalnos$¢ zaprojektowano oddzielne dwa obwody w instalacji oswietleniowe;j:
e zasilanie latarni



e zasilanie opraw doziemnych

Sterowanie odbywac¢ sie bedzie dwukanatowym zegarem astronomicznym. Zatgczanie stycznikiem z
manipulatorem serwisowym.

Kazdy obwdd dodatkowo posiadat bedzie wytgcznik z lampkg sygnalizujgcg obecnos¢ napiecia.
Oswietlenie podstawowe alejek spacerowych projektuje sie oprawami parkowymi z ledowym zrédtem
Swiatta. Dodatkowo jako o$wietlenie akcentujgce zastosowano oprawy doziemne wykonane w drugiej
klasie ochronnosci z markerem zapobiegajgcym ol$nieniu.

Pomiedzy latarniami nalezy utozyé ptaskownik FeZn30x4 i potgczy¢ go z korpusami stupow
odwietleniowych.

1.9. Instalacja gniazd wtyczkowych

W kilku miejscach na terenie parku projektuje sie gniazda wtyczkowe umozliwiajgce podtgczenie
przeno$nego sprzetu elektrycznego.

Gniazda w wykonaniu IP55 montowane bedg w specjalnych stupkach i zabezpieczone zostang
dodatkowo wytgcznikiem réznicowopragdowym o pradzie 30mA umieszczonym w korpusie stupka.
Zasilanie gniazd odbywa¢ sie bedzie z tablicy TP. Obwdd zatgczany wytgcznikiem przez
upowaznionego pracownika na czas prowadzonych prac remontowych. Stan zatgczenia
sygnalizowany lampka kontrolna.

Zaprojektowane stupki dla gniazd wtyczkowych posiadajg budowe segmentowg i mozna je
rozbudowa¢ o moduty monitoringu, o$wietlenia dekoracyjnego, czujnikéw ruchu oraz Wi-Fi.

1.10. Teznia

Dla zasilania tezni wydzielono obwod w tablicy TP. Podtgczenie wykona¢ zgodnie z DTR zakupionego
urzadzenia uwzgledniajgc wartos$ci zabezpieczenia linii zasilajgcej oraz przekroju przewodow.
Zatgczanie obwodu w tablicy TP wytgcznikiem z lampka sygnalizacyjna.

1.11. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepigeciowa

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C.
Instalacje odbiorczg nalezy wykonaé¢ w uktadzie TN-S (oddzielny przewdd ochronny i neutrainy).

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2009 stosuje sie nastepujgce srodki ochrony przeciwporazeniowe;j:
ochrona podstawowa:

e realizowana przez zastosowanie odpowiednigj izolacji roboczej, obudéw aparatow i urzgdzen
elektrycznych chronigcych przed dotykiem bezposrednim

ochrona dodatkowa:

e realizowana bedzie przez samoczynne wytgczenie obwodu w przypadku przekroczenia
napiecia dotykowego bezpiecznego przez bezpieczniki i wytgczniki nadmiarowopradowe
zamontowane w tablicy bezpiecznikowej.

Wszystkie gniazda wtyczkowe zabezpieczone zostang miejscowo wytgcznikami ochronnymi
réznicowoprgdowymi o prgdzie 30maA.

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi w tablicy TP projektuje sie ochronnik
typu 1+2 (klasa B+C).



UWAGI OGOLNE

1. W trakcie wykonawstwa nalezy zachowaé koordynacje z innymi instalacjami.

2. Przed odbiorem instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ niezbedne pomiary kontrolne rezystancji

izolacji, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

3. Uzyte materiaty, urzgdzenia i rozwigzania techniczne majg odpowiada¢ normg bezpieczehstwa
p.poz i bhp, oraz posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

4. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze sztukg

budowlang, wymogami bhp i obowigzujgcymi normami i prawem.



. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy. Dobér zabezpieczen.
Moc przytgczeniowa 10,0kW
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Zabezpieczenie przedlicznikowe 25A

2.2. Spadki napiecia.
Linia:
tablica pomiarowa — tablica TP,

kabel YKY5x10mm?
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Spadek napiecia w projektowanej linii zasilajgcej nie przekroczy wartosci 0,3%

opracowat: mgr. inz. Tomasz Warzycki



