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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowig:

- katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- przedmiar rob6t wykonany na podstawie projektu architechniczno-budowlanego,

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,SEKOCENBUD” na dzien sporzgdzenia kosztorysu,
uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego,

- planowany zakres prac.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu przedmiotowego, osiedlowego
parku. Projekt zaktada kontynuacje istniejgcej funkcji z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw oraz zmian
w postaci :

- wykonanie rozbiorek obecnych elementéw takich jak ptot, Sciezki, fawki, kosze, etc., wyciecie wybranych
drzew,

- wykonanie fundamentéw pod nowe urzgdzenia i matg architekture, rewitalizacja terendw zieleni, wykonanie
nowych $ciezek,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz wodo-kanalizacyjnej, oswietleniowej, wykonanie ptotu i trzech
bram wejsciowych oraz zagospodarowanie parku nowymi urzgdzeniami oraz obiektami matej architektury.
Pozostatg czes$¢ parku wypetnia powierzchnia biologicznie czynna w tym gtéwnie trawniki, krzaki i drzewostan
lisciasty i iglasty typowy dla terenéw miejskich. Projekt ma na celu poprawienie jakosci zycia mieszkancéw
osiedla poprzez uporzagdkowanie kompozycji parkowej, uporzagdkowanie obecnej sytuacji parku, uktadu
komunikacyjnego, wprowadzenie nowych elementéw wyposazenia, oswietlenia, rekreacji, uporzgdkowanie
szaty roslinnej, dokonanie nowych nasadzenh oraz doprowadzenie parku do mozliwosci korzystania z niego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. UKLAD FUNKCJONALNY

Projektowany ukfad parku zostat oparto o geometryczny ksztatt okregéw, ktore wyznaczajg konkretne strefy
parku. Kazde wyodrebnione wnetrze, przycigga odwiedzajgcych czyms$ nowym i zaskakujgcym.
Zaprojektowano dwa zamykane wejscie sytuowane na elewacji zachodniej parku oraz jedno na elewacji
wschodniej parku. Istniejgce wejscie na plac upamigtniajgcy pierwszg msze polowg pozostaje bez zmian i
znajduje sie w potudniowo-wschodnim narozniku parku.

W pierwszej strefie od potnocy, znajduje sie obelisk-kamien symbolizujgcy powstanie osiedla, a takze sciezka
sensoryczna - tzw. $ciezka bosych stop. Dzieki wykorzystaniu na niej materiatdbw o réznej frakciji i strukturze
(zwir gruboziarnisty, szyszki, piasek, zwir cienkoziarnisty) , chodzacy po niej boso, doswiadcza masazu stép.
Dodatkowo, wnetrze to jest mocno kontrastujgce, dlatego pobudza zmyst wzroku.

Kolejna czes¢ parku, oddzielona jest od nastepnej dwoma drzewami w kolorze czerwonym. Druga strefa
dziata na zmyst wechu oraz wzroku. Zaprojektowano tutaj, rabate z krzewami kwithgcymi i pachngcymi, a
takze kule betonowe utozone w trawniku, podkreslajgce ksztatty parku. W tej cze$ci zatozenia przewidziana
zostata nowoczesna pergola, jako element matej architektury, prowadzgcy do kolejnego wnetrza - strefy
ruchu. Strefa Ruchu - te cze$¢ parku, urzagdzono z my$lg o poprawie i wzmochieniu kondyciji fizycznej
mieszkancow osiedla, bowiem znajdujg sie w niej sprzety do ¢wiczen fitness.

W czesci potudniowej, zostat utworzony ogrdd cienia i relaksu, takze z elementami pobudzajgcymi zmysty. W
upalne dni korzystajacy z parku, znajda tutaj wytchnienie oraz chwilke orzezwienia przy tezni solankowe;j,
ktorej zadaniem jest poprawienie warunkéw zdrowotnych. Zaproponowano takze, uktad dwéch luster,
stojgcych na przeciwko siebie, dajgcych efekt nieskonczonosci, co dodatkowo wptywa na atrakcyjnosc¢ tego
miejsca.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Parametry techniczne poszczegodlnych powierzchni dziatek ul. Baczynskiego 2 (dziatki nr 1572/65, 1572/78 i
1572/80, Obreb Sandomierz-Prawobrzezny).

a. Catkowita powierzchnia dziatek stanowigcej wtasno$¢ Inwestora (100%) 2 290,0 m 2

b. Powierzchnia dziatek objeta zakresem opracowania (84,2%) 1928,1 m 2

c. Catkowita powierzchnia zainwestowania (proj. i istn.)(36,3%) 831,7m 2

-3-
Norma STANDARD 2 - 365 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 2136



w tym:

- Istniejgca komunikacja piesza 218,8 m 2

- Projektowana komunikacja piesza 554,1 m 2

- Projektowana komunikacja pieszo-jezdna 19,9 m 2

- Powierzchnie zajete pod projektowane fundamenty 38,9 m 2

Catkowita powierzchnia terenéw biologicznie czynnych (63,7%) 1458,3 m 2
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.]| llos¢ | Cena | Wartosé¢
KOSZTORYS:
1| 45111300-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2 120,00
d.1 0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar = 120,00 m2
2| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej| m 227,00
d.1| 0814-01
obmiar = 227,00 m
3| KNR4-01 | Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych m3 1,50
d.1 0212-02 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
obmiar = 1,50 m3
4 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 13,82
d.1 0108-11 samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
obmiar =
poz.1*0,08 9,60
poz.2*0,20*0,06 2,72
poz.3 1,50
RAZEM 13,82 m3
5| KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3 13,82
d.1 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
Krotnos¢ =9
obmiar = poz.4 = 13,82 m3
6 Utylizacja gruzu m3 13,82
d.1
obmiar = poz.4 = 13,82 m3
7| TZKNBK | Przestawienie obelisku o objetosci do 0.6 m3/szt. szt. 1,00
d.1 | XVIm 0111-
09
analogia
obmiar = 1,00 szt.
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
2145111200-0 | FUNDAMENTY
2.1 FUNDAMENT PLOTU CIAGLEGO
8 | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 109,55
d.21 0215-07 | przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.
\Y
obmiar = (1,40 + 11,00 + 23,40) * 1,70 * 1,80 =
109,55 m3
9| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3 89,72
d.2.1 | 0320-0201 | pionowych w gruntach kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1,5 m,
szerokos¢ 0,8-1,5 m
obmiar =
poz.8 109,55
-poz.11 -2,65
-poz.12 -4,64
-poz.13 -12,54
RAZEM 89,72 m3
10 | KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow -| m3 19,83
d.2.1 0415-02 | kat. gruntu llI
obmiar = poz.8 - poz.9 = 19,83 m3
11| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton m3 2,65
d.2.1 1101-01 C8/10
obmiar = (1,40 + 11,00 + 23,40) * 0,74 * 0,10 = 2,65
m3
12 | KNR 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany m3 4,64
d.21 0238-01 prostokatna o stopie ptaskiej - reczne uktadanie
betonu - beton C16/20
obmiar = (1,40 + 11,00 + 23,40) * 0,54 * 0,24 = 4,64
m3
13 | KNR 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe (czes$¢ pionowa) o m3 12,54
d.21 0239-04 | wysokosci do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci
do 25 cm - reczne uktadanie betonu - beton C16/20
obmiar = (1,40 + 11,00 + 23,40) * 1,46 * 0,24 = 12,54
m3
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
14 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 1,37
d.21 0290-02 | budynkdéw i budowli
obmiar = (poz.12 + poz.13) * 0,080 = 1,37 t
Razem dziat: FUNDAMENT PLOTU CIAGLEGO
2.2 STOPY FUNDAMENTOWE POD StUPKI PLOTU
15| KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot. 87,00
d2.2| 0312-11 gtebokosci 1.1 m (kat. gruntu 1V)
obmiar = 87,00 dot.
16 | KNR 2-01 | Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w | m3 6,13
d.2.2| 0311-03 | nasyp (kat. gruntu IV)
obmiar =
(0,40*0,40*0,80+2,40*0,60*1,20)*1 1,86
(0,40*0,40%0,80+1,80*0,60%1,20)*3 4,27
RAZEM 6,13 m3
17 | KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow -| m3 5,51
d.2.2| 0415-02 | kat. gruntu lll
obmiar=0,24 * 0,24 * 1,10 * 87 = 5,51 m3
18 | KNR 2-02 | Wykonanie fundamentu pod bramy ogrodzeniowe - | m3 6,36
d.2.2| 0203-02 | beton C16/20
obmiar =
(0,40*0,40%0,80+2,40%0,60%1,25)*1 1,93
(0,40%0,40%0,80+1,80*0,60*1,25)*3 4,43
RAZEM 6,36 m3
19| KNR 2-02 | Zabetonowanie stupkéw ogrodzenia w ziemi m3 5,76
d.2.2| 0203-01 betonem C16/20
obmiar =0,24 * 0,24 * 1,15 * 87 = 5,76 m3
Razem dziat: STOPY FUNDAMENTOWE POD StUPKI PLOTU
23 FUNDAMENT TEZNI SOLANKOWEJ
20| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 11,55
d.2.3| 0205-04 | podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - transport
na terenie budowy
obmiar =5,50 * 3,50 * 0,60 = 11,55 m3
21| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3 1,02
d.2.3 | 0320-0201 | pionowych w gruntach kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1,5 m,
szerokos¢ 0,8-1,5 m
obmiar =
poz.20 11,55
-poz.23 -5,78
-poz.24 -2,50
-poz.25 -2,25
RAZEM 1,02 m3
22| KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow -| m3 10,53
d.2.3| 0415-02 | kat. gruntu lll
obmiar = poz.20 - poz.21 =10,53 m3
23| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 5,78
d.2.3| 1101-07 | gruntowym - kruszywo famane gr. 30 cm
obmiar = 5,50 * 3,50 * 0,30 = 5,78 m3
24 | KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 2,50
d.2.3 1101-07 | gruntowym - piasek gr. 15 cm
obmiar = 5,20 * 3,20 * 0,15 = 2,50 m3
25 [KNR-W 2-02 | Fundamenty o objetosci do 5 m3, ptyta m3 2,25
d.2.3| 0253-04 | fundamentowa pod teznie solankowg z
analogia | wyprofilowanymi spadkami, osadnikiem i kanatami
pod kratki Sciekowe - beton C35/40 W8
obmiar = 5,00 * 3,00 * 0,15 = 2,25 m3
26 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 0,41
d.2.3| 0290-02 | budynkow i budowli
obmiar = (4,95 * 34 + 2,95 * 21) * 2 * 0,000888 = 0,41
t
27 |KNR-W 2-20 | Kratki sciekowe PE 100x100x1000 szt. 2,00
d.2.3| 0116-01
analogia
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
obmiar = 2,00 szt.
Razem dzial: FUNDAMENT TEZNI SOLANKOWEJ
24 FUNDAMENTY POD tAWKI PARKOWE (W POSTACI MURKOW OPOROWYCH)
28 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 114,72
d.2.4| 0205-04 | podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 11|
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - transport
na terenie budowy
obmiar =
5,1*1,65%1,20 10,10
7,69*1,65*1,20 15,23
16,81*1,65*1,20 33,28
6,17*1,65*1,20 12,22
17,32*1,65*1,20 34,29
4,85*1,65%1,20 9,60
RAZEM 114,72 m3
29| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3 47,21
d.2.4 | 0320-0201 | pionowych w gruntach kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1,5 m,
szerokos$¢ 0,8-1,5m
obmiar =
poz.28 114,72
-poz.31 -3,77
-5,11,10 -5,61
-7,69%1,10 -8,46
-16,81*1,10 -18,49
-6,17*1,10 6,79
-17,32*1,10 -19,05
-4,85*1,10 -5,34
RAZEM 47,21 m3
30| KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow -| m3 67,51
d.2.4| 0415-02 | kat. gruntu lll
obmiar = poz.28 - poz.29 = 67,51 m3
31| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton m3 3,77
d.24| 1101-01 C8/10
obmiar =
5,1%0,65%0,10 0,33
7,69*0,65*0,10 0,50
16,81*0,65*0,10 1,09
6,17%0,65*0,10 0,40
17,32*0,65*0,10 1,13
4,85%0,65%0,10 0,32
RAZEM 3,77 m3
32| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe tukowe grubosci 12 cm z m2 86,93
d.2.4| 0207-05 | zastosowaniem pompy do betonu - beton C16/20
obmiar =
5,1%1,50 7,65
7,69*1,50 11,54
16,81*1,50 25,22
6,17*1,50 9,26
17,32*1,50 25,98
4,85%1,50 7,28
RAZEM 86,93 m2
33| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2 86,93
d.2.4| 0207-07 | grubosci $cian - beton C16/20
Krotnos¢ = 33
obmiar = poz.32 = 86,93 m2
34| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 3,13
d.2.4| 0290-02 | budynkow i budowli
obmiar = poz.32 * 0,45 * 0,080 = 3,13 t

Razem dziat FUNDAMENTY POD tAWKI PARKOWE (W POSTACI MURKOW OPOROWYCH)

25]

| FUNDAMENTY POD PERGOLE
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
35| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 10,98
d.2.5| 0215-07 | przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.
\Y
obmiar = (2,26 + 3,12) * 1,70 * 1,20 = 10,98 m3
36 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3 9,22
d.2.5 | 0320-0201 | pionowych w gruntach kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1,5 m,
szerokos$c¢ 0,8-1,5m
obmiar =
poz.35 10,98
-poz.38 -0,24
-poz.39 -1,52
RAZEM 9,22 m3
37| KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow -| m3 1,76
d.2.5| 0415-02 | kat. gruntu lll
obmiar = poz.35 - poz.36 = 1,76 m3
38 | KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton m3 0,24
d.25| 1101-01 C8/10
obmiar = (1,26 + 2,12) * 0,70 * 0,1 = 0,24 m3
39| KNR 2-21 | Fundamenty pod pergole i trejaze z betonu m3 1,52
d.2.5| 0601-05 | zwirowego - beton C16/20
obmiar = (1,26 + 2,12) * 0,50 * 0,90 = 1,52 m3
40 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 0,09
d.2.5| 0290-02 | budynkow i budowli
obmiar = poz.39 * 0,060 = 0,09 t
41| KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkéw - elementy mocujgce szt. 5,00
d.25( 0309-01 przesta pergoli
analogia
obmiar = 5,00 szt.
Razem dzial: FUNDAMENTY POD PERGOLE
2.6 FUNDAMENT POD OBELISK
42| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 5,29
d.2.6 | 0215-07 | przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.
\Y
obmiar =2,10 * 2,10 * 1,20 = 5,29 m3
43 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3 4,44
d.2.6 | 0320-0201 | pionowych w gruntach kat. IlI-1V; gteboko$¢ do 1,5 m,
szerokosc 0,8-1,5m
obmiar =
poz.42 5,29
-poz.45 -0,09
-3,14*0,45%0,45*1,20 -0,76
RAZEM 4,44 m3
44 | KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdéw -| m3 0,85
d.2.6 | 0415-02 | kat. gruntu lll
obmiar = poz.42 - poz.43 = 0,85 m3
45 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton m3 0,09
d26| 1101-01 C8/10
obmiar = 3,14 * 0,55 * 0,55 * 0,10 = 0,09 m3
46 | KNR 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe okragte - reczne m3 0,89
d.2.6 | 0204-01 ukfadanie betonu, beton C12/20
analogia
obmiar =3,14*0,45*0,45* 1,40 = 0,89 m3
47 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 0,07
d.2.6 | 0290-02 | budynkoéw i budowli
obmiar = poz.46 * 0,080 = 0,07 t
Razem dzial: FUNDAMENT POD OBELISK
2.7 FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE
48 | KNR 2-01 | Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w | m3 9,45
d.2.7 | 0311-03 | nasyp (kat. gruntu IV)

obmiar =

1,00*1,00%1,20*4 4,80
0,30*0,30*1,10*(11*2+11+5*2+2*2) 4,65
RAZEM 9,45 m3
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Kosztorys ofertowy

Krotnosé =5

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
49 | KNR 9-30 | Wkopanie prefabrykowanych fundamentéw tawek szt. 22,00
d.2.7| 0102-01 wolnostojgcych
analogia
obmiar =11 *2 =22,00 szt.
50 | KNR 9-30 | Wkopanie prefabrykowanych fundamentéw pod szt. 4,00
d.2.7| 0102-03 | parkowy sprzet fithes
analogia
obmiar = 4,00 szt.
51| KNR 9-30 | Wkopanie prefabrykowanych fundamentéw pod szt. 11,00
d.2.7( 0102-01 kosze na odpadki
analogia
obmiar = 11,00 szt.
52| KNR 9-30 | Wkopanie prefabrykowanych fundamentéw pod szt. 14,00
d.2.7| 0102-01 tablice informacyjne i lustra parkowe
analogia
obmiar =
5*2 10,00
2*2 4,00
RAZEM 14,00 szt.
Razem dziat: FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE
Razem dziat: FUNDAMENTY
3 | 45233200-1 | KOMUNIKACJA | NAWIERZCHNIE
3.1 45233200-1 | SCIEZKA BRUKOWANA KOSTKA GRANITOWA
3.1.1 | 45111200-0 | Roboty ziemne
53| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w m2 426,20
d3.1.1 0102-05 | gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebokosci koryta
obmiar = 426,20 m2
54 | KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w m2 426,20
d.3.1.1 0102-06 | gruncie kat. lI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
koryta
Krotnos¢ = 3
obmiar = poz.53 = 426,20 m2
55| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 426,20
d.3.1.1 0103-02 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1v
obmiar = poz.53 = 426,20 m2
56 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 386,10
d.3.1.1 0401-04 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
obmiar = 386,10 m
57| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 145,16
d.3.1.1 0202-02 | przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
11l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =
poz.53*0,25 106,55
poz.56*0,25*0,40 38,61
RAZEM 145,16 m3
58 | KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete | m3 145,16
d3.1.1 0214-04 | 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. lll-IV
Krotnos¢ = 18
obmiar = poz.57 = 145,16 m3
Razem dziat: Roboty ziemne
3.1.2 | 452333404 | Podbudowa
59| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2 426,20
d.3.1.2| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = poz.53 = 426,20 m2
60 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - | m2 426,20
d.3.1.2| 0114-06 | za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

obmiar = poz.59 = 426,20 m2

Razem dziat: Podbudowa

3.1.3 [ 45233200-1 | Nawierzchnia z kostki granitowej

Norma STANDARD 2 - 365 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 2136




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
61| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej na m2 426,20
d.3.1.3 | 0301-07 | podsypce piaskowej - kostka granitowa szara o wym.
7-9 cm
obmiar = poz.53 = 426,20 m2
62 | KNR 2-31 | kawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton m3 24,13
d.3.1.3 | 0402-04 |C8/10
obmiar = poz.56 * 0,25 * 0,25 = 24,13 m3
63 | KNR 2-31 | Krawezniki z klinkieru drogowego na podsypce m 386,10
d.3.1.3 | 0405-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - palisada
analogia | granitowa szara o wym. 10x10x30 cm (wspotczynnik
do R=3)
obmiar = poz.56 = 386,10 m
Razem dziat: Nawierzchnia z kostki granitowej
Razem dzial: SCIEZKA BRUKOWANA KOSTKA GRANITOWA
32 PODJAZD TECHNICZNY - NAWIERZCHNIA WYKONCZONA BETONOWA PLYTA
AZUROWA
3.2.1 | 45111200-0 | Roboty ziemne
64 | KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w m2 19,90
d.3.2.1 0102-05 | gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebokosci koryta
obmiar = 19,90 m2
65| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w m2 19,90
d.3.2.1 0102-06 | gruncie kat. lI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
koryta
Krotnos¢ = 4
obmiar = poz.64 = 19,90 m2
66 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2 19,90
d.3.2.1 0103-02 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
H-1v
obmiar = poz.64 = 19,90 m2
67 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 16,90
d.3.2.1 0401-04 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
obmiar = 16,90 m
68 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 7,66
d.3.2.1 0202-02 | przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
obmiar =
poz.64*0,30 5,97
poz.67*0,25%0,40 1,69
RAZEM 7,66 m3
69 | KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete | m3 7,66
d.3.2.1 0214-04 | 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. lll-1V
Krotnos¢ = 18
obmiar = poz.68 = 7,66 m3
Razem dziat: Roboty ziemne
3.2.2 | 452333404 | Podbudowa
70 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2 19,90
d.3.2.2| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = poz.64 = 19,90 m2
71 | KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2 19,90
d.3.2.2| 0101-03 | technologiczne z geowtokniny
obmiar = poz.64 = 19,90 m2
Razem dziat: Podbudowa
3.2.3 | 45233200-1 | Nawierzchnia z plyt azurowych
72 | KNNR-W 10 | Nawierzchnia z ptyt azurowych betonowych gr. 8 cm | m2 19,90
d.3.23| 2111-03
analogia
obmiar = poz.64 = 19,90 m2
73| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton m3 1,06
d.3.2.3 | 0402-04 |C8/10

obmiar = poz.67 * 0,25 * 0,25 = 1,06 m3
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
74 | KNR 2-31 | Krawezniki z klinkieru drogowego na podsypce m 16,90
d.3.2.3| 0405-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - palisada
analogia | granitowa szara o wym. 10x10x30 cm (wspotczynnik
do R=3)
obmiar = poz.67 = 16,90 m
Razem dziat: Nawierzchnia z plyt azurowych
Razem dziat: PODJAZD TECHNICZNY - NAWIERZCHNIA WYKONCZONA BETONOWA PLYTA AZUROWA
3.3 NAWIERZCHNIA WODOPRZEPUSZCZALNA, ZYWICZNA WYKONCZONA ZWIREM
GRUBOZIARNISTYM
3.3.1 | 45111200-0 | Roboty ziemne
75| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w m2 115,90
d.3.3.1 0102-05 | gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebokosci koryta
obmiar = 115,90 m2
76 | KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w m2 115,90
d.3.3.1 0102-06 | gruncie kat. lI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
koryta
Krotnos¢ = 4
obmiar = poz.75 = 115,90 m2
77 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2 115,90
d.3.3.1 0103-02 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
obmiar = poz.75 = 115,90 m2
78 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 41,00
d.3.3.1 0401-04 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
obmiar =41,00 m
79| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 38,87
d.3.3.1 0202-02 | przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
11l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =
poz.75%0,30 34,77
poz.78%0,25%0,40 4,10
RAZEM 38,87 m3
80 [ KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete | m3 38,87
d.3.3.1 0214-04 | 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. lll-1V
Krotnos¢ = 18
obmiar = poz.79 = 38,87 m3
Razem dziat: Roboty ziemne
3.3.2 | 452333404 | Podbudowa
81| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2 115,90
d.3.3.2| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = poz.75 = 115,90 m2
82| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - | m2 115,90
d.3.3.2| 0114-06 | zakazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
obmiar = poz.75 = 115,90 m2
83 | KNR 2-31 | Podbudowa mineralna wodoprzepuszczalna i m2 115,90
d.3.3.2| 0114-03 | oddychajaca jako warstwa dynamiczna - grubo$¢ po
zageszczeniu 6 cm
obmiar = poz.75 = 115,90 m2
Razem dziat: Podbudowa
3.3.3 | 45233200-1 | Nawierzchnia wodoprzepuszczalna
84 | KNR 2-31 | Nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna i m2 115,90
d.3.3.3| 0202-05 | oddychajgca - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
analogia
obmiar = poz.75 = 115,90 m2
85| KNR 2-31 | kawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton m3 2,56
d.3.3.3| 0402-04 |C8/10

obmiar = poz.78 * 0,25 * 0,25 = 2,56 m3
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Kosztorys ofertowy

plastikowych elementéw montazowych R16 dt
250mm (3-5szt./mb)

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
86 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z m 41,00
d.3.3.3| 0407-02 | wypetnieniem spoin piaskiem - obrzeza trawnikowe
analogia | typu EKO BORD 58x80 mm, mocowane za pomocg

obmiar = poz.78 =41,00 m

Razem dziat: Nawierzchnia wodoprzepuszczalna

Razem dzial: NAWIERZCHNIA WODOPRZEPUSZCZALNA, ZYWICZNA WYKONCZONA ZWIREM

zageszczeniu
Krotnos¢ = 10

GRUBOZIARNISTYM
34 NAWIERZCHNIA SCIEZKI SENSORYCZNEJ
3.4.1 | 45111200-0 | Roboty ziemne
87| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w m2 12,00
d.3.4.1 0102-05 | gruncie kat. ll-IV - 10 cm gtebokosci koryta
obmiar = 12,00 m2
88 | KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w m2 12,00
d.3.4.1 0102-06 | gruncie kat. lI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
koryta
Krotnos¢ = 4
obmiar = poz.87 = 12,00 m2
89| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 12,00
d.3.4.1 0103-02 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1v
obmiar = poz.87 = 12,00 m2
90 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 29,50
d.3.4.1 0401-04 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
obmiar =29,50 m
91 [ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 5,81
d.3.4.1 0202-02 | przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
11l z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =
poz.87*0,30 3,60
poz.90*0,25*0,30 2,21
RAZEM 5,81 m3
92 [ KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete | m3 5,81
d.3.4.1 0214-04 | 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. lll-1V
Krotnos¢ = 18
obmiar = poz.91 = 5,81 m3
Razem dziat: Roboty ziemne
3.4.2 | 452333404 | Podbudowa
93| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2 12,00
d.3.4.2| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = poz.87 = 12,00 m2
94 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - | m2 12,00
d.3.4.2| 0114-06 | zakazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
obmiar = poz.87 = 12,00 m2
95| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 m2 12,00
d.3.4.2| 0105-01 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
obmiar = poz.87 = 12,00 m2
Razem dziat: Podbudowa
3.4.3 | 45233200-1 | Nawierzchnia $ciezki sensorycznej
96 | KNR 2-31 | Nawierzchnia sensoryczna - 4 rodzaje wypetnienia m2 12,00
d.3.4.3 | 0202-05 | (zwir cienkoziarnisty, piasek, szyszki, zwir
analogia | gruboziarnisty) - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
obmiar = poz.87 = 12,00 m2
97 | KNR 2-31 | Nawierzchnia sensoryczna - 4 rodzaje wypetnienia m2 12,00
d.3.4.3 | 0202-06 | (zwir cienkoziarnisty, piasek, szyszki, zwir
analogia | gruboziarnisty) - kazdy dalszy 1 cm grubosci po

obmiar = poz.87 = 12,00 m2
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosc
98 | KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton m3 1,11
d.3.4.3| 0402-04 |C8/10
obmiar = poz.90 * 0,25 *0,15=1,11 m3
99 | KNR 2-31 | Krawezniki z klinkieru drogowego na podsypce m 29,50
d.3.4.3 | 0405-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - palisada
analogia | granitowa szara o wym. 10x10x20 cm (wspotczynnik
do R=3)
obmiar = poz.90 = 29,50 m
Razem dziat: Nawierzchnia Sciezki sensorycznej
Razem dzial: NAWIERZCHNIA SCIEZKI SENSORYCZNEJ
Razem dzial: KOMUNIKACJA | NAWIERZCHNIE
4 | 45342000-6 | OGRODZENIE
100 [KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z profili stalowych wysokosci 1.20 m m 195,80
d4 1802-02 | osadzonych w gotowych fundamentach.
Stupek 80x80x2
Rama przesta 40x60, poprzeczki 25x25
obmiar =
6,36+1,29+1,00+13,48+7,91+3,45+1,83+
32,86+20,18+28,56+21,60+11,40+2,08+
8,00 160,00
1,40+11,00+23,40 35,80
RAZEM 195,80 m
101 | KNR-W 2-02 | Osadzenie stalowych bram 2-skrzydtowych m2 9,36
d4 | 1221-03 | rozwieranych o powierzchni do 6 m2
obmiar=2,40*1,20 + 1,80 * 1,20 * 3 = 9,36 m2
Razem dziat: OGRODZENIE
51451112914 | MALA ARCHITEKTURA - URZADZENIA
5.1 1451112914 | TABLICE INFORMACYJNE
102 Dostawa i montaz tablic informacyjnych szt 5,00
d.5.1 | kalk. wtasna
obmiar = 5,00 szt
Razem dziat: TABLICE INFORMACYJNE
5.2 | 451112914 | LUSTRA PARKOWE
103 Dostawa i montaz luster parkowych szt 2,00
d.5.2 | kalk. wtasna
obmiar = 2,00 szt
Razem dzial: LUSTRA PARKOWE
5.3 | 451112914 | KOSZ NA ODPADKI
104 Dostawa i montaz koszy na odpadki szt 11,00
d.5.3 | kalk. wiasna
obmiar = 11,00 szt
Razem dziat: KOSZ NA ODPADKI
5.4 | 451112914 | BETONOWE KULE
105 Dostawa i montaz betonowych kul ozdobnych o szt 5,00
d.5.4 | kalk. wiasna | srednicy 30 cm
obmiar = 5,00 szt
106 Dostawa i montaz betonowych kul ozdobnych o szt 9,00
d.5.4 | kalk. wiasna | srednicy 60 cm
obmiar = 9,00 szt
107 Dostawa i montaz betonowych kul ozdobnych o szt 5,00
d.5.4 | kalk. wiasna | $rednicy 90 cm
obmiar = 5,00 szt
Razem dziat: BETONOWE KULE
5.5 451112914 | SPRZET FITNESS
108 Dostawa i montaz urzadzen fitness - orbitrek szt 2,00
d.5.5 | kalk. wtasna
obmiar = 2,00 szt
109 Dostawa i montaz urzgdzen fitness - zestaw Twister i| szt 1,00
d.5.5 | kalk. wlasna | wahadto
obmiar = 1,00 szt
110 Dostawa i montaz urzadzen fitness - wioslarz szt 1,00
d.5.5 | kalk. wtasna

obmiar = 1,00 szt

13-

Norma STANDARD 2 - 365 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 2136




Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Wartos¢
Razem dzial: SPRZET FITNESS
5.6 | 45111291-4 | LAWKI PARKOWE
111 | KNR 2-21 | Dostawa i montaz tawek parkowych gotowych, szt 11,00
d.5.6 | 0607-02 | wolnostojgcych
analogia
obmiar = 11,00 szt
112 | KNR 2-21 | Dostawa i montaz fawek parkowych mocowanych do | szt 9,00
d.5.6 | 0607-02 | murkéw zelbetowych za pomocg kotkow M6x80 mm
analogia | ze stali kwasoodpornej
obmiar = 9,00 szt
Razem dziat: tAWKI PARKOWE
5.7 | 451112914 | PERGOLA
113 Dostawa i montaz przeset pergoli szt 5,00
d.5.7 | kalk. wiasna
obmiar = 5,00 szt
Razem dzial: PERGOLA
Razem dzial: MALA ARCHITEKTURA - URZADZENIA
6 TEZNIA
114 | KNR 0-21 | Konstrukcja drewniana $cian tezni - dlugos¢ 4,5 mx | m2 43,89
d.6 4001-01 szerokos¢ 1,20 m x wysokos¢ 3,85 m , sosna (kolor | Scia
analogia | naturalny , zaimpregnowany przeciw grzybom , ny
przeciw palnosci , zabezpieczenie zewnetrzne olej
zabezpieczajacy
obmiar = (4,50 *2 + 1,20 * 2) * 3,85 = 43,89 m2
Sciany
115 | KNR 2-02 | Konstrukcja drewniana zadaszenia tezni m2 5,40
d.6| 0401-01
analogia
obmiar = 4,50 * 1,20 = 5,40 m2
116 | KNR AT-09 | Tarnina sliwy utozona w poziomie wypetniajgc m2 30,00
d.6| 0402-01 szkielet konstrukcji drewnianej po ktorej sptywa
analogia | solanka w obiegu zamknietym 15 m/2 x 2 strony = 30
m/2 powierzchni tarniny , efektywnej powierzchni
parowania i Scieku solanki wytwarzajgc aerozol
solankowy .
obmiar =15*2 =30,00 m2
117 | KNR AT-09 | Zadaszenie tezni solankowej konstrukcja dachu obita| m2 5,40
d.6| 0304-01 | jesttrzema rzedami klepki potgczonej miedzy sobg
analogia | pioro wpustem , zaimpregnowanej w kolorze
zielonym lub innym dowolnym
obmiar =4,50 * 1,20 = 5,40 m2
118 Wyposazenie - oswietlenie biate ciepte gorne led lub | kpl. 1,00
d.6 | kalk. wlasna | RGB zmieniajace kolory do podswietlenia tezni
(zegar czasowy do wigczania i wylgczania tezni i
oswietlenia)
obmiar = 1,00 kpl.
119 | KNR 5-04 | Posadowienie zbiornika gtéwnego na solanke 5000 | | szt. 1,00
d.6 1401-07 PE lub wtdkno szklane, wymiary 3000 mm x 1470
analogia | mm , wiaz fi 600 z blokadg zamykang
obmiar = 1,00 szt.
120 | KNR 2-18 | Studnia techniczna na wodomierz, zawory na stud. 1,00
d.6| 0613-05 | instalacji zasilajgcejteznie w solanke fi 32 i skrzynke
analogia | elekiryczng z zabezpieczeniami (betonowe kregi
1500), wtaz z blokadg zamykang wkopana w ziemi
obmiar = 1,00 stud.
121 | KNR 7-24 | Przepompownia solanki i wody (POMPA szt. 1,00
d.6| 0156-01 | ZATAPIALNA STAL NIE RDZEWNA 7m/3/h)
analogia
obmiar = 1,00 szt.
Razem dziat: TEZNIA
Kosztorys razem 750 823,94
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Opisy podstawy wyceny

Lp. Wydawnictwo Katalog Opis katalogu Pozycje
1 | ORGBUD wyd.lll 1993, biuletyny do 9 1996 KNR 2-31 Nawierzchniena |1, 2, 53, 54, 55, 56,
drogach i ulicach | 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 70,
73,74,75,76,77,
78, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89,
90, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99
2 | ORGBUD wyd.l 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 Roboty remontowe | 3, 4, 5
budowlane
3 | PPPKZ 1982 TZKNBK XVIm | Roboty 7
kamieniarskie -
montaz
4 | ORGBUD wyd.Il 1987, biuletyny do 9 1996 KNR 2-01 Budowle i roboty 8,9, 10, 17, 20, 21,
ziemne 22,28, 29, 30, 35,
36, 37,42, 43, 44,
57, 58, 68, 69, 79,
80, 91, 92
5 | ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 Konstrukcje 11,12, 13, 14, 18,
budowlane 19, 23, 24, 26, 31,
32, 33, 34, 38, 40,
45, 46,47, 115
6 | ORGBUD wyd.ll 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 2-01 Budowle i roboty 15, 16, 48
ziemne
7 | WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 KONSTRUKCJE | 25, 100, 101
BUDOWLANE
8 | WACETOB wyd.l 1992 KNR-W 2-20 ZEWNETRZNA 27
SIEC CIEPLNA
9 | Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 KNR 2-21 Tereny zieleni 39, 111, 112
10 | Polsport wyd. | 1984,biuletyny do 9 1996 KNR 2-23 Terenowe 41
urzadzenia
sportowe
11 | ORGBUD-SERWIS, wyd.l 2015 KNR 9-30 Latarnie 49, 50, 51, 52
oswietlenia
solarnego i
hybrydowego
12 | ATHENASOFT wyd.I 2002 KNR AT-04 Nawierzchniena | 71
drogach i ulicach -
wzmachianie i
oznakowanie
poziome
13 | WACETOB 2001 KNNR-W 10 72
2111-03
14 | IGM wyd.l 1998 KNR 0-21 Domy drewniane | 114
w technologii
kanadyijskiej
15 | ATHENASOFT wyd.Il 2010 KNR AT-09 Pokrycia dachowe.| 116, 117
Dachy ekologiczne
16 | ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 KNR 5-04 Telekomunikacyjn | 119
e urzadzenia
elektroenergetyczn
e i zasilajgce
17 | ORGBUD wyd.lV 1993,biuletyny do 9 1996 KNR 2-18 Zewnetrzne sieci | 120
wodociggowe i
kanalizacyjne
18 | ORGBUD wyd.lll 1988, biuletyny do 9 1996 KNR 7-24 Urzadzenia i 121
instalacje
chtodnicze

Norma STANDARD 2 - 365 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 2136
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Kosztorys ofertowy
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	obmiar =  = 120,00 m2

	Pozycja: Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej
	obmiar =  = 227,00 m

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
	obmiar =  = 1,50 m3

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	obmiar = 
	poz.1*0,08
	poz.2*0,20*0,06
	poz.3
	RAZEM = 13,82 m3

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III

Krotność = 9
	obmiar =  = poz.4 = 13,82 m3

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	obmiar =  = poz.4 = 13,82 m3

	Pozycja: Przestawienie obelisku o objętości do 0.6 m3/szt.
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Działy razem: Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

	FUNDAMENTY
	FUNDAMENT PŁOTU CIĄGŁEGO
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV
	obmiar =  = (1,40 + 11,00 + 23,40) * 1,70 * 1,80 = 109,55 m3

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	obmiar = 
	poz.8
	-poz.11
	-poz.12
	-poz.13
	RAZEM = 89,72 m3

	Pozycja: Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat. gruntu III
	obmiar =  = poz.8 - poz.9 = 19,83 m3

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10
	obmiar =  = (1,40 + 11,00 + 23,40) * 0,74 * 0,10 = 2,65 m3

	Pozycja: Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - ręczne układanie betonu - beton C16/20
	obmiar =  = (1,40 + 11,00 + 23,40) * 0,54 * 0,24 = 4,64 m3

	Pozycja: Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm - ręczne układanie betonu - beton C16/20
	obmiar =  = (1,40 + 11,00 + 23,40) * 1,46 * 0,24 = 12,54 m3

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
	obmiar =  = (poz.12 + poz.13) * 0,080 = 1,37 t

	Działy razem: Razem dział: FUNDAMENT PŁOTU CIĄGŁEGO 

	STOPY FUNDAMENTOWE POD SŁUPKI PŁOTU
	Pozycja: Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości 1.1 m (kat. gruntu IV)
	obmiar =  = 87,00 dół.

	Pozycja: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu IV)
	obmiar = 
	(0,40*0,40*0,80+2,40*0,60*1,20)*1
	(0,40*0,40*0,80+1,80*0,60*1,20)*3
	RAZEM = 6,13 m3

	Pozycja: Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat. gruntu III
	obmiar =  = 0,24 * 0,24 * 1,10 * 87 = 5,51 m3

	Pozycja: Wykonanie fundamentu pod bramy ogrodzeniowe - beton C16/20
	obmiar = 
	(0,40*0,40*0,80+2,40*0,60*1,25)*1
	(0,40*0,40*0,80+1,80*0,60*1,25)*3
	RAZEM = 6,36 m3

	Pozycja: Zabetonowanie słupków ogrodzenia w ziemi betonem C16/20
	obmiar =  = 0,24 * 0,24 * 1,15 * 87 = 5,76 m3

	Działy razem: Razem dział: STOPY FUNDAMENTOWE POD SŁUPKI PŁOTU 

	FUNDAMENT TĘŻNI SOLANKOWEJ
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - transport na terenie budowy
	obmiar =  = 5,50 * 3,50 * 0,60 = 11,55 m3

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	obmiar = 
	poz.20
	-poz.23
	-poz.24
	-poz.25
	RAZEM = 1,02 m3

	Pozycja: Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat. gruntu III
	obmiar =  = poz.20 - poz.21 = 10,53 m3

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - kruszywo łamane gr. 30 cm
	obmiar =  = 5,50 * 3,50 * 0,30 = 5,78 m3

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek gr. 15 cm
	obmiar =  = 5,20 * 3,20 * 0,15 = 2,50 m3

	Pozycja: Fundamenty o objętości do 5 m3, płyta fundamentowa pod tężnię solankową z wyprofilowanymi spadkami, osadnikiem i kanałami pod kratki ściekowe - beton C35/40 W8
	obmiar =  = 5,00 * 3,00 * 0,15 = 2,25 m3

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
	obmiar =  = (4,95 * 34 + 2,95 * 21) * 2 * 0,000888 = 0,41 t

	Pozycja: Kratki ściekowe PE 100x100x1000
	obmiar =  = 2,00 szt.

	Działy razem: Razem dział: FUNDAMENT TĘŻNI SOLANKOWEJ 

	FUNDAMENTY POD ŁAWKI PARKOWE (W POSTACI MURKÓW OPOROWYCH)
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - transport na terenie budowy
	obmiar = 
	5,1*1,65*1,20
	7,69*1,65*1,20
	16,81*1,65*1,20
	6,17*1,65*1,20
	17,32*1,65*1,20
	4,85*1,65*1,20
	RAZEM = 114,72 m3

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	obmiar = 
	poz.28
	-poz.31
	-5,1*1,10
	-7,69*1,10
	-16,81*1,10
	-6,17*1,10
	-17,32*1,10
	-4,85*1,10
	RAZEM = 47,21 m3

	Pozycja: Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat. gruntu III
	obmiar =  = poz.28 - poz.29 = 67,51 m3

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10
	obmiar = 
	5,1*0,65*0,10
	7,69*0,65*0,10
	16,81*0,65*0,10
	6,17*0,65*0,10
	17,32*0,65*0,10
	4,85*0,65*0,10
	RAZEM = 3,77 m3

	Pozycja: Ściany żelbetowe łukowe grubości 12 cm z zastosowaniem pompy do betonu - beton C16/20
	obmiar = 
	5,1*1,50
	7,69*1,50
	16,81*1,50
	6,17*1,50
	17,32*1,50
	4,85*1,50
	RAZEM = 86,93 m2

	Pozycja: Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - beton C16/20

Krotność = 33
	obmiar =  = poz.32 = 86,93 m2

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
	obmiar =  = poz.32 * 0,45 * 0,080 = 3,13 t

	Działy razem: Razem dział: FUNDAMENTY POD ŁAWKI PARKOWE (W POSTACI MURKÓW OPOROWYCH) 

	FUNDAMENTY POD PERGOLĘ
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV
	obmiar =  = (2,26 + 3,12) * 1,70 * 1,20 = 10,98 m3

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	obmiar = 
	poz.35
	-poz.38
	-poz.39
	RAZEM = 9,22 m3

	Pozycja: Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat. gruntu III
	obmiar =  = poz.35 - poz.36 = 1,76 m3

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10
	obmiar =  = (1,26 + 2,12) * 0,70 * 0,1 = 0,24 m3

	Pozycja: Fundamenty pod pergole i trejaże z betonu żwirowego - beton C16/20
	obmiar =  = (1,26 + 2,12) * 0,50 * 0,90 = 1,52 m3

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
	obmiar =  = poz.39 * 0,060 = 0,09 t

	Pozycja: Osadzenie tulei do słupków - elementy mocujące przęsła pergoli
	obmiar =  = 5,00 szt.

	Działy razem: Razem dział: FUNDAMENTY POD PERGOLĘ 

	FUNDAMENT POD OBELISK
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV
	obmiar =  = 2,10 * 2,10 * 1,20 = 5,29 m3

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	obmiar = 
	poz.42
	-poz.45
	-3,14*0,45*0,45*1,20
	RAZEM = 4,44 m3

	Pozycja: Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat. gruntu III
	obmiar =  = poz.42 - poz.43 = 0,85 m3

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10
	obmiar =  = 3,14 * 0,55 * 0,55 * 0,10 = 0,09 m3

	Pozycja: Stopy fundamentowe żelbetowe okrągłe - ręczne układanie betonu, beton C12/20
	obmiar =  = 3,14 * 0,45 * 0,45 * 1,40 = 0,89 m3

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli
	obmiar =  = poz.46 * 0,080 = 0,07 t

	Działy razem: Razem dział: FUNDAMENT POD OBELISK 

	FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE
	Pozycja: Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu IV)
	obmiar = 
	1,00*1,00*1,20*4
	0,30*0,30*1,10*(11*2+11+5*2+2*2)
	RAZEM = 9,45 m3

	Pozycja: Wkopanie prefabrykowanych fundamentów ławek wolnostojących
	obmiar =  = 11 * 2 = 22,00 szt.

	Pozycja: Wkopanie prefabrykowanych fundamentów pod parkowy sprzęt fitnes
	obmiar =  = 4,00 szt.

	Pozycja: Wkopanie prefabrykowanych fundamentów pod kosze na odpadki
	obmiar =  = 11,00 szt.

	Pozycja: Wkopanie prefabrykowanych fundamentów pod tablice informacyjne i lustra parkowe
	obmiar = 
	5*2
	2*2
	RAZEM = 14,00 szt.

	Działy razem: Razem dział: FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE 
	Działy razem: Razem dział: FUNDAMENTY 

	KOMUNIKACJA I NAWIERZCHNIE
	ŚCIEŻKA BRUKOWANA KOSTKĄ GRANITOWĄ
	Roboty ziemne
	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	obmiar =  = 426,20 m2
	obmiar =  = 19,90 m2
	obmiar =  = 115,90 m2
	obmiar =  = 12,00 m2

	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta

Krotność = 3
	obmiar =  = poz.53 = 426,20 m2

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	obmiar =  = poz.53 = 426,20 m2
	obmiar =  = poz.64 = 19,90 m2
	obmiar =  = poz.75 = 115,90 m2
	obmiar =  = poz.87 = 12,00 m2

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	obmiar =  = 386,10 m
	obmiar =  = 16,90 m
	obmiar =  = 41,00 m
	obmiar =  = 29,50 m

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	obmiar = 
	poz.53*0,25
	poz.56*0,25*0,40
	RAZEM = 145,16 m3
	poz.64*0,30
	poz.67*0,25*0,40
	RAZEM = 7,66 m3
	poz.75*0,30
	poz.78*0,25*0,40
	RAZEM = 38,87 m3
	poz.87*0,30
	poz.90*0,25*0,30
	RAZEM = 5,81 m3

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

Krotność = 18
	obmiar =  = poz.57 = 145,16 m3
	obmiar =  = poz.68 = 7,66 m3
	obmiar =  = poz.79 = 38,87 m3
	obmiar =  = poz.91 = 5,81 m3

	Działy razem: Razem dział: Roboty ziemne 
	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta

Krotność = 4
	obmiar =  = poz.64 = 19,90 m2
	obmiar =  = poz.75 = 115,90 m2
	obmiar =  = poz.87 = 12,00 m2


	Podbudowa
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	obmiar =  = poz.53 = 426,20 m2
	obmiar =  = poz.64 = 19,90 m2
	obmiar =  = poz.75 = 115,90 m2
	obmiar =  = poz.87 = 12,00 m2

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 5
	obmiar =  = poz.59 = 426,20 m2
	obmiar =  = poz.75 = 115,90 m2
	obmiar =  = poz.87 = 12,00 m2

	Działy razem: Razem dział: Podbudowa 
	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
	obmiar =  = poz.64 = 19,90 m2

	Pozycja: Podbudowa mineralna wodoprzepuszczalna i oddychająca jako warstwa dynamiczna - grubość po zagęszczeniu 6 cm
	obmiar =  = poz.75 = 115,90 m2

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	obmiar =  = poz.87 = 12,00 m2


	Nawierzchnia z kostki granitowej
	Pozycja: Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej - kostka granitowa szara o wym. 7-9 cm
	obmiar =  = poz.53 = 426,20 m2

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C8/10
	obmiar =  = poz.56 * 0,25 * 0,25 = 24,13 m3

	Pozycja: Krawężniki z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - palisada granitowa szara o wym. 10x10x30 cm (współczynnik do R=3)
	obmiar =  = poz.56 = 386,10 m

	Działy razem: Razem dział: Nawierzchnia z kostki granitowej 
	Działy razem: Razem dział: ŚCIEŻKA BRUKOWANA KOSTKĄ GRANITOWĄ 

	PODJAZD TECHNICZNY - NAWIERZCHNIA WYKOŃCZONA BETONOWĄ PŁYTA AŻUROWĄ
	Nawierzchnia z płyt ażurowych
	Pozycja: Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych gr. 8 cm
	obmiar =  = poz.64 = 19,90 m2

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C8/10
	obmiar =  = poz.67 * 0,25 * 0,25 = 1,06 m3

	Pozycja: Krawężniki z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - palisada granitowa szara o wym. 10x10x30 cm (współczynnik do R=3)
	obmiar =  = poz.67 = 16,90 m

	Działy razem: Razem dział: Nawierzchnia z płyt ażurowych 
	Działy razem: Razem dział: PODJAZD TECHNICZNY - NAWIERZCHNIA WYKOŃCZONA BETONOWĄ PŁYTA AŻUROWĄ 

	NAWIERZCHNIA WODOPRZEPUSZCZALNA, ŻYWICZNA WYKOŃCZONA ŻWIREM GRUBOZIARNISTYM
	Nawierzchnia wodoprzepuszczalna
	Pozycja: Nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna i oddychająca - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	obmiar =  = poz.75 = 115,90 m2

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C8/10
	obmiar =  = poz.78 * 0,25 * 0,25 = 2,56 m3

	Pozycja: Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeża trawnikowe typu EKO BORD 58x80 mm, mocowane za pomocą plastikowych elementów montażowych Ř16 dł 250mm (3-5szt./mb)
	obmiar =  = poz.78 = 41,00 m

	Działy razem: Razem dział: Nawierzchnia wodoprzepuszczalna 
	Działy razem: Razem dział: NAWIERZCHNIA WODOPRZEPUSZCZALNA, ŻYWICZNA WYKOŃCZONA ŻWIREM GRUBOZIARNISTYM 

	NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI SENSORYCZNEJ
	Nawierzchnia ścieżki sensorycznej
	Pozycja: Nawierzchnia sensoryczna - 4 rodzaje wypełnienia (żwir cienkoziarnisty, piasek, szyszki, żwir gruboziarnisty) - grubość po zagęszczeniu 5 cm
	obmiar =  = poz.87 = 12,00 m2

	Pozycja: Nawierzchnia sensoryczna - 4 rodzaje wypełnienia (żwir cienkoziarnisty, piasek, szyszki, żwir gruboziarnisty) - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 10
	obmiar =  = poz.87 = 12,00 m2

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C8/10
	obmiar =  = poz.90 * 0,25 * 0,15 = 1,11 m3

	Pozycja: Krawężniki z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - palisada granitowa szara o wym. 10x10x20 cm (współczynnik do R=3)
	obmiar =  = poz.90 = 29,50 m

	Działy razem: Razem dział: Nawierzchnia ścieżki sensorycznej 
	Działy razem: Razem dział: NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI SENSORYCZNEJ 
	Działy razem: Razem dział: KOMUNIKACJA I NAWIERZCHNIE 

	OGRODZENIE
	Pozycja: Ogrodzenie z profili stalowych wysokości 1.20 m osadzonych w gotowych fundamentach. 

Słupek 80x80x2

Rama przęsła 40x60, poprzeczki 25x25
	obmiar = 
	6,36+1,29+1,00+13,48+7,91+3,45+1,83+32,86+20,18+28,56+21,60+11,40+2,08+8,00
	1,40+11,00+23,40
	RAZEM = 195,80 m

	Pozycja: Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 6 m2
	obmiar =  = 2,40 * 1,20 + 1,80 * 1,20 * 3 = 9,36 m2

	Działy razem: Razem dział: OGRODZENIE 

	MAŁA ARCHITEKTURA - URZĄDZENIA
	TABLICE INFORMACYJNE
	Pozycja: Dostawa i montaż tablic informacyjnych
	obmiar =  = 5,00 szt

	Działy razem: Razem dział: TABLICE INFORMACYJNE 

	LUSTRA PARKOWE
	Pozycja: Dostawa i montaż luster parkowych
	obmiar =  = 2,00 szt

	Działy razem: Razem dział: LUSTRA PARKOWE 

	KOSZ NA ODPADKI
	Pozycja: Dostawa i montaż koszy na odpadki
	obmiar =  = 11,00 szt

	Działy razem: Razem dział: KOSZ NA ODPADKI 

	BETONOWE KULE
	Pozycja: Dostawa i montaż betonowych kul ozdobnych o średnicy 30 cm
	obmiar =  = 5,00 szt

	Pozycja: Dostawa i montaż betonowych kul ozdobnych o średnicy 60 cm
	obmiar =  = 9,00 szt

	Pozycja: Dostawa i montaż betonowych kul ozdobnych o średnicy 90 cm
	obmiar =  = 5,00 szt

	Działy razem: Razem dział: BETONOWE KULE 

	SPRZĘT FITNESS
	Pozycja: Dostawa i montaż urządzeń fitness - orbitrek
	obmiar =  = 2,00 szt

	Pozycja: Dostawa i montaż urządzeń fitness - zestaw Twister i wahadło
	obmiar =  = 1,00 szt

	Pozycja: Dostawa i montaż urządzeń fitness - wioślarz
	obmiar =  = 1,00 szt

	Działy razem: Razem dział: SPRZĘT FITNESS 

	ŁAWKI PARKOWE
	Pozycja: Dostawa i montaż ławek parkowych gotowych, wolnostojących
	obmiar =  = 11,00 szt

	Pozycja: Dostawa i montaż ławek parkowych mocowanych do murków żelbetowych za pomocą kołków M6x80 mm ze stali kwasoodpornej
	obmiar =  = 9,00 szt

	Działy razem: Razem dział: ŁAWKI PARKOWE 

	PERGOLA
	Pozycja: Dostawa i montaż przęseł pergoli
	obmiar =  = 5,00 szt

	Działy razem: Razem dział: PERGOLA 
	Działy razem: Razem dział: MAŁA ARCHITEKTURA - URZĄDZENIA 

	TĘŻNIA
	Pozycja: Konstrukcja drewniana ścian tężni - długość 4,5 m x szerokość 1,20 m x wysokość 3,85 m , sosna (kolor naturalny , zaimpregnowany przeciw grzybom , przeciw palności , zabezpieczenie zewnętrzne olej zabezpieczający
	obmiar =  = (4,50 * 2 + 1,20 * 2) * 3,85 = 43,89 m2 ściany

	Pozycja: Konstrukcja drewniana zadaszenia tężni
	obmiar =  = 4,50 * 1,20 = 5,40 m2

	Pozycja: Tarnina śliwy ułożona w poziomie wypełniając szkielet konstrukcji drewnianej po której spływa solanka w obiegu zamkniętym 15 m/2 x 2 strony = 30 m/2 powierzchni tarniny , efektywnej powierzchni parowania i ścieku solanki wytwarzając aerozol solankowy .
	obmiar =  = 15 * 2 = 30,00 m2

	Pozycja: Zadaszenie tężni solankowej konstrukcja dachu obita jest trzema rzędami klepki połączonej między sobą pióro wpustem , zaimpregnowanej w kolorze zielonym lub innym dowolnym
	obmiar =  = 4,50 * 1,20 = 5,40 m2

	Pozycja: Wyposażenie - oświetlenie białe ciepłe górne led lub RGB zmieniające kolory do podświetlenia tężni (zegar czasowy do włączania i wyłączania tężni i oświetlenia)
	obmiar =  = 1,00 kpl.

	Pozycja: Posadowienie zbiornika głównego na solankę 5000 l PE lub włókno szklane, wymiary 3000 mm x 1470 mm , właz fi 600 z blokadą zamykaną
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Studnia techniczna na wodomierz, zawory na instalacji zasilającej tężnię w solankę fi 32 i skrzynkę elektryczną z zabezpieczeniami (betonowe kręgi  1500), właz z blokadą zamykaną wkopana w ziemi
	obmiar =  = 1,00 stud.

	Pozycja: Przepompownia solanki i wody (POMPA ZATAPIALNA STAL NIE RDZEWNA 7m/3/h)
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Działy razem: Razem dział: TĘŻNIA 

	Podsumowanie kosztorysu

	Opisy podstawy wyceny


