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BAZA POD NOWA POZYCJE OBELISKU Z OKAZJI POWSTANIA OSIEDLA
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC RECZNIE | ZGODNIE ZE SZTUKA, WIEDZA |
POD NADZOREM. PRZY PROWADZENIU PRAC NALEZY UWAZAC NA ISTNIEJACE
URZADZENIA, INSTALACJE | FUNDAMENTY.

- FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE Z KART KATALOGOWYCH NALEZY OBSADZAC ZGODNIE
Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

- NALEZY ZWROCIC UWAGE NA PRZEJSCIA PROJEKTOWANYCH INSTALAC)I | WYKONAC TE
PRZEJSCIA PRZED ZALANIEM FUNDAMENTU.

- NALEZY ZAt0ZYC MINIMALNE SPADKI NA WYKONYWANYCH POACIACH
FUNDAMENTOWYCH W CELU ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA.

- W PRZYPADKU KOLIZJI ISTNIEJACYCH INSTALACJI NALEZY W ODPOWIEDNI SPOSOB

ZABEZPIECZYC ISTNIEJACE PRZEWODY TAK ABY PO ZALANIU PROJEKTOWANEGO
FUNDAMENTU INSTALACJA NIE ZOSTAtA USZKODZONA.
- PRACE TE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA | POD NADZOREM KIEROWNIKA BUDOWY.

2. WSZELKIE POZYCJE WYSOKOSCIOWE FUNDAMENTOW NALEZY PRZYJMOWAC W
ODNIESIENIU DO ISTNIEJACEGO POZIOMU PRZYLEGLEGO GRUNTU.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO BETONOWANIA NALEZY UWZGLEDNIC EWENTUALNE
PRZEJSCIA | PRZEPUSTY INSTALAC)I ORAZ SPOSOB KOTWIENIA ELEMENTOW DO

FUNDAMENTU ORAZ EWENTUALNE OSADZENIE StUPOW BADZ ELEMENTOW
KOTWIACYCH.
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