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WARUNKI TECHNICZNE
DO PROJEKTU PRZYLACZA LUB SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ

Dzialka zlokalizowana przy ul. Baczynskiego nr ew.dz. 1572/65 w Sandomierzu, dla

ktorej zapewnia si¢ dostawe wody w oparciu o przepisy:

1. ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekdw (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z po6zn. zm),

2. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow zatwierdzonego Uchwalg
Nr XXX1/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 roku z pézn. zm.

3. zezwolenia Burmistrza Miasta Sandomierza na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode
i zbiorowego odprowadzania $ciekéw, nr NK. 7015/15/2002 z dnia 19 listopada 2002 roku,

4. Decyzji Starosty Sandomierskiego RO-XIII-0$—62239/01 z dnia 13 czerwca 2001roku.

PODLACZENIE
Doprowadzenie wody zaprojektowac od sieci Zeliwnej DN 80 zlokalizowanej na dzialce
o nr ew. 157/65 poprzez nawiertke oraz zasuwe odcinajqcq.

MATERIAL
Kazdy material i armatura, pod warunkiem przedlozenia na nie certyfikatu (Dz.U.Nr.89 z dnia
25.08.1994).

SREDNICA
Przylacze lub sie¢ nalezy zaprojektowaé o odpowiednio dobranej srednicy, (zalaczyé wyliczenia),
aby zabezpieczy¢ odpowiednie cisnienie i ciagly dostawe wody lub predko$é przeplywu Sciekéw.

POMIAR
Wodomierz skrzydetkowy o wlasciwie dobranej $rednicy wynikajacej z wyliczefi zapotrzebowania
wody oraz z aktualng legalizacja.

WODOMIERZ

Zaprojektowac w studzience lub w pomieszezeniu suchym, tatwo dostgpnym i zabezpieczajacym go
przed uszkodzeniem mechanicznym, zamarznigciem i dostepem osob nieuprawnionych (zgodnie
z Roz. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. D.U. nr 75 poz. 690 § 117.1 1 2).

ZABEZPIECZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) (D.U. Nr 75, poz 690 § 113.7,
oraz § 115.2), nalezy za kazdym zestawem wodomierza gtéwnego od strony instalacji, zainstalowaé
zabezpieczenie uniemozliwiajace wtérne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla
przeptywow zwrotnych okreslonych w Polskiej Normie PN-92/B-01706 Az 1:1999
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Warunkiem dostawy wody lub odbioru $ciekow jest:

e przygotowanie i przedlozenie w Zakladzie Wodociagow iKanalizacji odpowiedniej
dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi procedurami zwigzanymi zzamierzona budowa
przylacza lub sieci wodno kanalizacyjnej, a mianowicie (do wyboru przez inwestora):

- na podstawie wniosku o pozwolenie na budowe, skierowanego do Starostwa Powiatowego
w Sandomierzu, przytacza lub sieci wodno kanalizacyjnej zgodnie z art. 28 ustawy ,,Prawo
budowlane”,

- na podstawie zgloszenia do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu zamiaru wykonania
przytacza wodno kanalizacyjnego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt la w zw. z art. 29 ust.1 pkt 20
ustawy ,.,Prawo budowane”,

- bez zgloszenia, zgodnie z art. 29a ustawy ,,Prawo budowlane”

e wykonanie kosztem oraz staraniem Odbiorcy przyltacza lub sieci wodno kanalizacyjnej wedtug
zatwierdzonego projektu i przy uwzglednieniu uzgodnien zawartych w umowie o przylaczenie
do sieci. Projekt nalezy wykonaé¢ zgodnie z Zarzadzeniem MGPiB z dnia 24.01.1995 (Monitor
Polski nr 2) i uzgodnié¢ go branzowo w Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji.

Warto$¢ przylacza lub sieci do przejecia drukiem PT okreslona bgdzie na podstawie
kosztow materiatow.

Umowa na dostawe wody lub odbior Sciekdéw, wiazaca si¢ z mozliwoscia przejecia
przylacza lub sieci wodno kanalizacyjnej na majatek PGKiM Sp. z 0.0. w Sandomierzu, moze by¢
zawarta pod warunkiem:

1. Spisania umowy o przylaczenie do sieci, regulujacej warunki przekazania / przejgcia przylacza
lub sieci wodociagowej i (lub) kanalizacyjne;.

2. Wykonania przylacza lub sieci przez osobg lub przedsigbiorstwo posiadajace stosowne
uprawnienia (Dz. U. nr 89 z 25.08.1994) do wykonywania i nadzorowania robot w zakresie
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej.

3. Zgloszenia do Zaktadu Wodociagdéw i Kanalizacji, z wyprzedzeniem minimum 3 dni, potrzeby
dokonania odbioru przytacza lub sieci wodno kanalizacyjnej.

4.  Sprawdzenia przez Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji zgodnoséci wykonania z projektem oraz
po pozytywnych odbiorach badan szczelnosci (przylacze wodociagowe) oraz préba
hydrauliczna zgodnie z PN-81/B-10725 lub szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie
z PN-92/B-10735 (przylacze kanalizacyjne).

5.  Wilaczenia odebranego przylacza lub sieci wodno kanalizacyjnej do instalacji miejskiej przez
uzytkownika sieci lub przez wykonawce, na koszt inwestora, pod nadzorem Zakiadu
Wodociagow i Kanalizacji.

6. Wykonania dezynfekcji i inwentaryzacji przylacza lub sieci wodno kanalizacyjnej staraniem
i na koszt inwestora oraz dostarczenia dokumentow z tym zwigzanych do Zaktadu Wodociagow
i Kanalizacji w Sandomierzu, ul. Przemystowa 12.

7. Spisania protokotéw odbioru przy udziale inwestora i wykonawcy.

Do chwili zawarcia UMOWY przylacze lub sie¢ pozostaje zamknigta, zaplombowana lub
zakorkowana.

Wazno$§¢ warunkow ustala sie na okres 2 lat od daty ich otrzymania.

Warunki Techniczne odebrano:

Sandomierz, dnia: ........coceeeeeiveivieenenns

Potwierdzenie odbioru (podpis)..........ccceeeievrrerrcrennnnes
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I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

PROJEKT PRZETARGOWY DLA INWESTYCIJI pn.
"ZIELONY I BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY
PRZY UL. K. K. BACZYNSKIEGO W SANDOMIERZU"
(dz. ew. nr 1572/65, 1572/78, 1572/80 OBREB SANDOMIERZ-PRAWOBRZEZNY)

2. PODSTWA OPRACOWANIA

® Plan sytuacyjny instalacji w terenie,
® Projekt budowlany wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe
® Warunki techniczne do projektu przytacza lub sieci wodno-kanalizacyjnej,

® (Obowigzujgce przepisy 1 normy, literatura fachowa.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. Instalacja wodociagowa

W zwigzku z budowg ,,Zielonego i bezpiecznego Parku osiedlowego” wydano
warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej 980 zel oraz sieci kanalizacyjne;.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociaggowe] zewngtrznej o tacznej dlugosci
91,5 m. Instalacje projektuje si¢ wykonac¢ z rur polietylenowych D32, D40 PE100 SDR-17 na
ci$nienie maksymalne P = 1,0 MPa.

Projektuje si¢ rozprowadzi¢ instalacje¢ wody w terenie parku do 4 sztuk zawordéw
umieszczonych w skrzynkach zaworowych podziemnych z wbudowanym recznym zaworem
kulowym 3/4”. Srednica rurociagéw do skrzynek zaworowych to D32 PE.

Projektuje si¢ doprowadzenie wody do studzienki technicznej tezni rurg D40 PE,
dhugosci 4,55 m. Woda wykorzystywana bedzie do obstugi tezni solankowej wg specyfikacji
technicznej tezni.

Potagczenie rurociaggu w wezle wlaczeniowym pokazano na rys. nr WK.2. W wezle
przylaczeniowym wykorzystano opaske do nawiercania do rur zeliwnych DN80 z odejsciem
gwintowanym 1 1/4". Na przytaczu zastosowano zasuwe do przytaczy domowych nr kat.
2800, gwint zewn. 1 1/4"/ zlacze ISO D32. Pod zasuwa zastosowaé betonowe plyty

podporowe zgodnie z zestawieniem umieszczonym na ww. rysunku.



W odlegtosci 0,5 m od miejsca wiaczenia projektuje si¢ studni¢ wodomierzowg do
ktérej zostanie wprowadzony rurociag wody D40 PE. Zabudowany zostanie tam wodomierz
z zaworami odcinajacymi przed i za wodomierzem, zawor zwrotny antyskazeniowy i trojnik
redukcyjny D32/25/32 z zaworem spustowym DN20. Projektuje si¢ wodomierz
skrzydetkowy, jednostrumieniowy do wody zimnej typu JS-6,3-NK-G1 1/4, oraz zawor
antyskazeniowy typu EA251 DN32. Nominalny przeptyw wodomierza q, = 6,3 m’/h.
Wodomierz dobrano na przeptyw obliczeniowy wody w instalacji q = Qnmax = 4,2 m*/h.

Rury i ksztattki PE nalezy taczy¢ metoda elektrooporowg albo ztagczkami zaciskowymi
skrecanymi. Min. temperatura zewnetrzna w czasie zgrzewania +5° C a maksymalna +30° C.
W przypadku temperatur zewngtrznych nizszych od +5° C a wyzszych niz 0° C lub wietrznej
albo deszczowej pogody nalezy zastosowaé namiot, w ktdrym nalezy utrzymywaé¢ wymagana

temperature.

Skrzyzowania z infrastruktura

Na trasie przebiegu instalacji wodociggowej wystapi skrzyzowanie z istniejaca
kanalizacja sanitarng tloczng D125 mm oraz projektowang D160 PVC. Skrzyzowanie z
istniejacg kanalizacjg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng D90 PE o dlugosci 1 = 2,0 m
montowang na wodociggu D40 PE. Skrzyzowanie z projektowang kanalizacjg sanitarng
nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng D90 PE o dhugosci 1 = 3,0 m montowang na wodociagu
D32 PE.

Skrzyzowanie rurociggow wody z kablami elektrycznymi nalezy zabezpieczy¢ na

kablach rurami ochronnymi dwudzielnymi D110, o dtugosci 1,5 m, 2,0 m.

Ulozenie rurociagdéw, plukanie i proby ci$nieniowe

Po ulozeniu nowych rurociaggéw, nalezy dokona¢ ich odbioréw technicznych, w tym
prob cisnieniowych 1 potem dokonac przetaczen wodociaggdw.

Przed przekazaniem wodociggu do eksploatacji nalezy go przepluka¢ wodg pod
ci$nieniem roboczym z sieci. Ptukanie odbywac¢ si¢ bedzie do chwili gdy woda z rurociagu
bedzie wyptywaé catkowicie czysta. Po przeplukaniu rurociggu mozna przystapi¢ do jego
dezynfekcji. Proponuje si¢ przeprowadzenie dezynfekcji podchlorynem sodu, z uwagi jego
dostepnos¢ 1 stosunkowo tatwe 1 bezpieczne stosowanie. Stezenie wolnego chloru
w roztworze przygotowanym do dezynfekcji winno wynosi¢ okoto 25 mg/l Cl, co odpowiada:
okoto 1 litr podchlorynu sodu na 6000 litrow wody. Napetniony rurociagg podchlorynem sodu
winien by¢ pozostawiony na 48 h po czym oprozniony i dobrze przeptukany. Przed oddaniem

rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne wody. Gdyby



pozostawal nie wigczony do eksploatacji dtuzej niz 10 dni nalezy ponownie przeprowadzi¢
jego dezynfekcje.

Probe ci$nieniowa nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu i czgsciowym zasypaniu
z podbiciem (oprocz ztacz) na ci$nienie 0,9 MPa na kazdym wykonanym odcinku.
W przypadku, jezeli na ztaczach pojawi si¢ rosa lub przeciek w postaci kropelek wody nalezy
dokona¢ naprawy wymieniajac uszkodzone elementy i nastgpnie ponownie przeprowadzié
probe cisnieniowa. Wynik proby jest pozytywny jezeli w ciggu 60 min. manometr nie wykaze
spadku cisnienia wigkszego od 0,01 MPa na kazde 100 m badanego przewodu.

Po prébach odcinkéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego wodociggu na
ci$nienie probne 0,9 MPa w czasie 30 min. W przypadku spadku ci$nienia na manometrze
nalezy przeprowadzi¢ dalsza procedur¢ pomiarowa zgodnie z norma PN-B-10725:1997.

Calos¢ badan i1 sprawdzen rurociggow wykonac¢ zgodnie z ww. norma.

Charakterystyka skrzynek okraglych z zaworem 3/4”:

— Skrzynka wykonana z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego z czarnego
polipropyleny (PP), zielona pokrywa z tego samego materiatu,

— Zapewniajg latwy dostep do recznego zaworu,

— Zalecenie szczegolnie w przypadku systemow nawadniajacych instalowanych
w przydomowych ogoérkach,

— Zamykana pokrywa z otworem na w3z w zestawie,

— Gwint wewnetrzny F3/4” na wlocie (przytacze od dotu),

— Gwint zewnetrzny M3/4” na wylocie (do podiagczenia, np. weza ogrodowego)

—  Wymiary: $rednica D=205 mm, wysokos¢ H=110 mm, $rednica otworu(np. na

waz ogrodowy) A=59 mm, §rednica przytacza dolnego B=32 mm.

3.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekoOw ze zbiornika na solankg 1 przykanalikiem
scieckow sanitarnych D160 PVC do istniejacej studzienki kanalizacyjnej o rzednych
144,14/141,24 zlokalizowanej na kanale zbiorczym D300 mm.

Kanalizacje wykona¢ z rur PVC klasy N, SN4, D160 lub innych o nie gorszych
parametrach.

Przy wpieciu do istniejgcej studni zamontowac na zewnatrz kaskade z rur D160 PVC.

Na trasie przykanalika projektuje si¢ studni¢ systemowg tworzywowa, niewtazows.

Studni¢ zaopatrzy¢ we wlaz zeliwny klasy B125.



Skrzyzowania z infrastruktura

Na trasie przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej wystapi skrzyzowanie
z projektowanym wodociggiem D32 PE oraz z projektowanym i istniejacym kablem
elektrycznym. Zabezpieczenie skrzyzowan kanatu kanalizacyjnego z wodociggiem
przedstawiono w pkt. 3.1. Skrzyzowanie kanalow kanalizacyjnych z kablami elektrycznymi

nalezy zabezpieczy¢ na kablach rurami ochronnymi dwudzielnymi D110, 1= 2,0 m.

Ulozenie rurociagdéw:

Kanaty ktorych przykrycie jest mniejsze niz 1,0 m ociepli¢ warstwg kermazytu
o grubosci hi=30 cm i zabezpieczy¢ folig.

Kanaty ulozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Kanaly powinny by¢
obsypane warstwg ochronng gruntu nie zawierajagcego grud, kamieni i resztek roslinnych co
najmniej na wysokosci 20 cm ponad $ciankg kolektora — najlepszym do tego celu jest piasek.
Zaleca si¢ ubicie obsypki po obu stronach re¢cznie ubijakiem drewnianym. Zaggszczenie
obsypki do Is = 0,93-0,95. Zasypke piaszczysta zaggsci¢ do Is > 0,98 dla terenow
utwardzonych i Is > 0,93 dla terenow zielonych. Stabilno§¢ wbudowanych rur zalezy od
staranno$ci wykonania ich posadowienia oraz zaggszczenia obsypki 1 zasypki. Nalezy przy
tym bezwzglednie przestrzega¢ podanych stopni zageszczenia 1 wytycznych zawartych
w instrukcjach firmowych.

Szczelno$¢ kanatdw grawitacyjnych sprawdzi¢ poprzez zalanie ich do wysokosci
0,5 m ponizej powierzchni terenu. Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody nie mogag
wystepowac dalsze ubytki wody.

W przypadku opadéw deszczu lub pojawienia si¢ w wykopach wod podskoérnych,

wykopy odwadnia¢ pompami drenazowymi.

3.3. Roboty ziemne

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy szczegodlnie uwaza¢ na podziemne
uzbrojenie terenu. Przed przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy doktadnie i szczegotowo
przeanalizowa¢ tras¢ rurociggow pod katem skrzyzowan z istniejgcym  podziemnym

uzbrojeniem w rurociagi, kable elektryczne, itp.

Projektuje si¢ wykonywanie wykopodw wasko przestrzennych — umocnionych.
Wykopy szeroko przestrzenne o $ciankach pochylych moga by¢ wykonane w otwartej
przestrzeni. W poblizu istniejagcych budynkow i istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy

wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne — Roboty zimne — Wymagania



1 badania przy odbiorze”. Szeroko$¢ dna wykopu na prostych odcinkach powinna by¢ wigksza
co najmniej o 0,4 m od zewngtrznej $rednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od 1,00 m.
W gruntach skalistych kamienistych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe wyrownawcza
grubosci 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierajacej grudy, kamieni 1 resztek roslinnych lub
z piasku.

Rurociagi wodne utozone w wykopach powinny by¢ obsypane warstwa ochronng
gruntu nie zawierajacego grud, kamieni i resztek ro§linnych co najmniej na wysokosci 20 cm
ponad $ciankg rurociggu — najlepszym do tego celu jest piasek. Zaleca si¢ ubicie obsypki po
obu stronach r¢cznie ubijakiem drewnianym. Zageszczenie obsypki do wspotczynnika I =
0,95 wspotczynnika Proctor. Zasypke piaszczysta zagescic do Is > 0,98 dla terenow
utwardzonych i Is > 0,93 dla terendw zielonych.

Tras¢ rurociaggoéw wody oznakowac¢ tas§ma znacznikowag w kolorze niebiesko — biatym
z wktadka aluminiowg lub stalowg oraz betonowymi stupkami znacznikowymi i metalowymi
tabliczkami.

Rurociagi kanalizacyjne uktada¢ zgodnie z zaleceniami punktu 3.2.

Wykopy liniowe w razie potrzeby odwadnia¢ pompami drenazowymi.

3.4. Warunki wykonania i odbioru

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
opisie, obowigzujacymi przepisami i normami a takze ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robo6t budowlano — montazowych” t. II — ,,Roboty sanitarne i przemystowe” a przy
pracach z rurociggami z tworzyw sztucznych zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych” — wyd. przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji — Warszawa 1996 r., oraz w oparciu
o instrukcje firmowe producentdw rur i urzadzen

Proby szczelnosci instalacji wykona¢ zgodnie =z warunkami okreslonymi

w poprzednich punktach.



