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I. DANE OGOLNE

Nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

Ponizej wykazano nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem

zamoéwienia:

45231400-9 Oswietlenie terenu

Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robot objetych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z realizacja w/w inwestycji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robdt wymienionych ponize;.
Zakres robot wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z o$wietleniem dla projektowanego zakresu zgodnie z dokumentacja
projektowa.

1. OkreSlenia podstawowe

- Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie,

stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 7m

- Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

- Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania



swietlnego wysytanego przez zrodlo swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale

przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna.

- Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu

mogacy pracowac pod i nad ziemia.

- Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania

stupa oswietleniowego w pozycji pracy.

- Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace

oSwietleniowe.

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych,

zabezpieczajaca przed pojawieniem si¢ na nich napigecia w  warunkach

zakloceniowych.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,

odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04 .

2.1.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢

folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku

I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2. Elementy gotowe



2.2.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedhug ustalen
zawartych w dokumentacji projektowej. Ogolne wymagania dotyczace fundamentow
konstrukcji okreslone s3 w PN-80/03322.W zaleznosci od konkretnych warunkow
lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie
antykorozyjne wedlug ST, zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen przed korozja
konstrukcji betonowych” .Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé si¢ na
wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, przektadkach z drewna

sosnowego. Projektowany fundament prefabrykowany, betonowy typ ,,B- xx”.

2.2.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na
dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia. Wngetrza $cianek powinny
by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygladzajaca ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania si¢ kabli.0Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku
winylu (PCW) o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe
nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie naslonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. Projektowane rury typ SRS-75 na
przepusty kablowe pod droga i1 wjazdami i rury typu DVK-75 przy skrzyzowaniu z

innym uzbrojeniem podziemnym terenu.

2.2.3. Kable

Kable uzywane do o§wietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 . Zaleca
si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- zylowych o zylach
aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od

dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady



robocze i zwarciowe oraz skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku
wylaczenia szybkiego .Projektowany kabel YAKXs-4x35mm?2. - linia o§wietleniowa. Nie
zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm?2. Bebny z kablami nalezy
przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.4. Zrédla $wiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia
drogowego stosowac zrodta $wiatta i oprawy spelniajagce wymagania PN-EN 60598-2-3.Ze
wzgledu na wysoka skuteczno$¢ $wietlng, trwato$¢ 1 statos¢ strumienia Swietlnego w
czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie lamp ledowych. Oprawy powinny
charakteryzowa¢ si¢ szerokim ograniczonym rozsytem $wiatla. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu
zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej IP-66 1 klasg
ochronno$ci II. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢
wykonane z poliweglanow. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o
temperaturze nie nizszej niz -50C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej

80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.2.5. Shupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa dla
konkretnego obiektu. Stupy powinny przenies¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia
opraw 1 wysiggnikOw oraz parcia wiatru dla II strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.
Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej $rednicy rure stalowa
dla zamocowania wysiegnika rurowego lub oprawy. W dolnej czgéci stupy powinny
posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wneka lub wngki powinny by¢ przystosowane do
zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy
bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilo$ci zainstalowanych opraw) i cztery lub pie¢
zaciskow do podiaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm2. Projektowane stupy -
typu SAL spetniaja powyzsze wymagania

Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym

podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.



Specyfikacja dla stupow oSwietlenia parkowego:

- shupy stalowe, ocynkowane galwanicznie, z ewentualng obudowa plastikowa ( w
zaleznos$ci od parametréw estetycznych), stup o ksztalcie walcowym, w dolnej czesci
przekroj stupa 100-160mm, gorna $rednica stupa 60-100mm.

Wysokos¢ stupow: 3m-3,50m

Kolorystyka: ciemny grafit, czarny lub ciemnoszary

2.2.6. Lampy parkowe LED

Lampa parkowa LED wyposazona w oprawg o mocy 60W, §wiecaca w barwie bialej
neutralnej, ktéra najlepiej odzwierciedla §wiatto dzienne i o$wietlane obiekty maja zywe
kolory. Strumien $§wietlny w oprawie parkowej LED okoto 5100 lumendw z wydajnos$cia
na poziomie 85Im/W. Przewiduje si¢ dobor opraw z szerokim katem $wiecenia 120° co
pozwala na dokladne o$wietlenie wigkszych obszaréw. Dobrana oprawa powinna
wskazywa¢ duza odporno$¢ na temperature uzytkowania, od -30 do + 40°C. Dodatkowo
nalezy zapewni¢ oprawe, ktorej stopien szczelnosci wynosi przynajmniej IP65, co oznacza,
ze oprawa LED odporna jest na ci¢zsze warunki atmosferyczne.

Material: odlew aluminium, malowany proszkowo, klosz z poliwgglanu

Kolorystyka korpusu: ciemny grafit, czarny lub ciemnoszary (dopasowana do kolorystyki
stupa)

SZCZEGOLOWE  DANE  TECHNICZNE OPRAWY  OSWIETLENIOWEJ
MONTOWANEJ NA SLUPIE:

Moc 60W

Napigcie zasilania 230V AC
Czestotliwos¢ pracy 50/60Hz
Wspotczynnik mocy cos ¢ 0.9

Stopien ochrony IP 65

Klasa ochronnosci I

Kat rozsytlu 120°

Rodzaj diod LED SMD

Barwa $wiatta neutralna biata
Temperatura barwowa 4000K

Wskaznik oddawania barw (CRI) >80



Strumien $wietlny oprawy 5100 Im

Trwato$¢ diod LED 30000 h
Sprawnos¢ $wietlna 87%
Temperatura pracy Ta -30°C + +40°C

2.2.7. Doziemne oprawy oSwietleniowe

Wymagania: Okragla oprawa os$wietlenia iluminacyjnego montowana w gruncie
przystosowana do wspolpracy ze zroédtami LED. Oprawa powinna by¢ wykonana z
cis$nieniowego odlewu stopu aluminium posiadajaca IP67. Hartowana szyba zapewnia
oprawie stopien IK10 i max. nacisk na powierzchni¢ szyby nie mniejszy niz 5000kg. Max.
temp. na szybie podczas pracy ciaglej nie powinna przekracza¢ 110 st. C. W celu
uzyskania pozadanych efektéw iluminacji oprawa powinna by¢ wyposazona w odbty$nik
regulowany w zakresie +/- 100 , obrotowo-symetryczny o szerokim kacie rozsytu swiatla
(1/2Imax = 2x130 ). Oprawa powinna posiada¢ sprawnos$¢ nie mniejszg niz 71%. Dla
uniknigcia  ol$nienia  oprawa  wyposazona W  obrotowo-symetryczny  raster
przeciwol$nieniowy. Raster musi by¢ cze$cig oprawy i1 znajdowac si¢ pod szyba ochronng
oprawy. 6 6 UWAGA! Aby zagwarantowac deklarowang szczelno$¢ oprawa powinna by¢
zamontowana zgodnie z ogdlno przyjetymi zasadami montazu opraw doziemnych, tj. na
podsypce zwirowej zapewniajacej odpowiednie odprowadzanie wody min 30cm. Oprawa
musi posiada¢ wtasna puszke montazowg pozwalajgca na tatwy montaz i demontaz. Ilos¢

opraw: 21

2.2.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa.  Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednia ilos¢  podstaw
bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pig¢ zaciskow przystosowanych do
podlaczenia do czterech zyt i maksymalnie trzech kabli o przekroju do 35 mm2 .W

projekcie wydano tabliczki dedykowane do zastosowanych stupow .

2.2.9. Zwir na podsypke



Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢é klasy co

najmniej I1I 1 odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.

3. Sprzet

Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego Wykonawca przystepujacy do
wykonania o$wietlenia drogowego winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujagcych wtasciwa jakosc¢ robot:

* zurawia samochodowego,

» samochodu specjalnego linowego z platforma 1 balkonem,

* wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem _ 70 cm,

» spawarki transformatorowej do 500 A,

* zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

* rgcznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do 15 cm,

* urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi

drogami.

4. Transport

Transport materialdow i elementow o$wietleniowych Wykonawca przystepujacy do
wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacych
srodkéw transportu:

» samochodu skrzyniowego,

* przyczepy dtuzycowe;,

« samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

» samochodu dostawczego,

* przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi

przez wytworce dla poszczegolnych elementdw.

5. Wykonanie robo6t



5.1. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci ma zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét zwigzanych z
powyzszg inwestycjg oraz srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczgcej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie, z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobo-
wigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy),
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na
podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" spo-
rzadzong przez projektanta. ,Plan bioz nalezy opracowaé zgodnie z roz-
porzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 péz. 1126), uwzgledniajgc rowniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane 2z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w

cenie umowy.



5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodno$ci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkow gruntowych .Geodeta winien wytyczy¢ tras¢ projektowanej linii w
oparciu wspotrzedne z mapy cyfrowej. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna
by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie recznie wykopow
wasko-przestrzennych. Ich obudowa i1 zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod shupy oswietleniowe zaleca
si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowka pod kabel
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonac
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie
nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi
lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95
wedlug BN-77/8931-12 . Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby nie
spowodowac¢ uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy
po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na

miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.
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5.3. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji pozyskanej od producenta.
Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na utwardzonym podtozu .
W kazdym z przypadkow nalezy konsultowac to z inspektorem nadzoru. W przypadku
gruntu sypkiego , niestabilnego nalezy zagesci¢ dno wykopu 10 cm warstwa betonu B
10, speliajacego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwiru
spelniajacego wymagania BN-66/6774-01 [23]. Przed jego zasypaniem nalezy
sprawdzi¢ rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego S$cianek i
poziom goérnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest plyta mocujaca.
Maksymalne odchylenie gdrnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia = 2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £ 30 cm.
Projektowane fundamenty prefabrykowane betonowe typu B-50 sg dedykowane do

zastosowanych stupow i dostarczane wraz z nimi jako komplety.

5.4. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie dzwigiem. Odchylka osi stupa od pionu, po
jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Shup nalezy
ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz

20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem
(podnosnik samochodowy). Kazda oprawe¢ przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do
sieci 1 sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy
montowaé¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddéw zasilajacych do stupoéw. Nalezy
stosowa¢ przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o

przekroju zyly 2,5mm2 .Oprawy nalezy mocowac¢ na stupach w sposoéb wskazany
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przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i
ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty,
aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkoéw atmosferycznych i parcia

wiatru dla Il strefy wiatrowej.

5.6. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N- SEP-E-004. Kable powinny by¢
uktadane w sposob wykluczajacy ich wuszkodzenie przez zginanie, skrgcanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza
niz 00 C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gltebokosci
0,5 m z dokladnoscia + 5 cm na warstwie piasku grubosci 10 cm z przykryciem
rowniez 10 cm warstwa piasku, a nast¢pnie warstwag gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej
trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uklada¢ foli¢ koloru niebieskiego
szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z
drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejagcymi drogami o nawierzchni
twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustow kablowych metodg wiercenia poziomego
(przecisku) . Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiadad
oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca si¢ przy latarniach narozno rozgateznych , szafie
oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie do 1- 2-metrowych zapasow
eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje
izolacji poszczegdlnych odcinkow kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5

kV
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5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jest to uzaleznione od istniejagcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci
zasilajacej szafe os$wietleniowa, oraz od warunkéw technicznych przytaczenia
wydanych przez zaklad energetyczny. Dla projektowanego uktadu sie¢ rozdzielcza w

uktadzie TN-C.

5.8.1. Samoczynne wylaczenie napig¢cia w ukladzie sieci TN-C [Wylaczenie szybkie |

Samoczynne wylaczenie napigcia w uktadzie sieci TN-C [Wylaczenie szybkie] polega
na polaczeniu czesci przewodzacych dostgpnych z uziemionym przewodem ochronno-
neutralnym PEN i powodujacym w warunkach zakldéceniowych odlaczenie zasilania
zgodne z normg PN-IEC 60364-4-41. Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na koncu
linii o$wietleniowej 1 na koncu kazdego odgatezienia o dtugosci wigkszej niz 200 m,
nalezy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ 30 omow. Zaleca
si¢ wykonywanie uziomu poziomych z bednarki ocynkowanej 25 x 4mm. Ptaskownik
prowadzi¢ w wykopie kablowym rownolegle do kabla z zachowaniem odlegtosci
wynikajacej z szerokosci wykopu — nie mniejszej niz 30 cm Uziom podiaczy¢ do
stykow uziemiajacych stupow oraz za pomoca przewodow PEN (LgY16mm?2) do

zaciskow PEN w tabliczce bezpiecznikowej.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary 1 zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z

dokumentacja projektowa. Po zasypaniu fundamentow lub kabli nalezy sprawdzi¢

wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.1 oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru

gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty
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Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymato$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-
30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.
Wykonawca dostarczy wszelkie atesty i1 dopuszczenia producenta w przediozonej

inwestorowi dokumentacji powykonawczej.

6.3. Latarnie

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01.
Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzglgdem:

» doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

* prawidlowosci ustawienia opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

* jakosci potaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz
na zaciskach oprawy,

* jakosci potaczen srubowych stupow i opraw,

* stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace pomiary:

* glebokosci zakopania kabla,

» grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

» odlegtosci folii ochronnej od kabla,

* rezystancji izolacji i ciaglosci zyl kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem
pomiarow rezystancji i cigglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego
odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad

kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci
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6.6.

6.7.

utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu,
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia 1 rozplantowanie gruntu. Pomiary glebokosci
utozenia bednarki nalezy wykonywac¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
by¢ zakopana na tej samej glebokosci co kabel oswietleniowy . Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie
5.2. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji
projektowej lub ST. Po wykonaniu instalacji o$§wietleniowej nalezy pomierzy¢
(przy wylaczeniu szybkim ) impedancje pe¢tli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznosci zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokole
pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej(zatgcznik dokumentacji

powykonawczej ).

Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wilaczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ wy$wiecone minimum przez 100 godzin.
Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od
pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztalci¢
przebieg pomiaru. Pomiar6w nie nalezy przeprowadza¢é podczas nocy
ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy
si¢ kurz itp.). Do pomiar6w nalezy uzywac¢ przyrzadow pomiarowych o zakresach
zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali
na danym zakresie. Pomiary nat¢zenia oswietlania nalezy wykonywaé za pomoca
luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element
swiattoczuly powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie

podczas pomiaru.

Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym

w umowie na wykonanie rob6ot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi
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6.8.

1 administracyjnymi, wskaze oznaczone na planie instalacje i urzadzenia naziemne 1
podziemne oraz lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw glownych — reperow, a takze
dostep do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia $ciekow, Dziennik
Budowy, Ksiggi Obmiardéw, po 2 egz. Dokumentacji Projektowych i 2 komplety ST
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania
bezpiecznego ruchu publicznego podczas realizacji robot w pasie drogowym jak i
w jego sasiedztwie w okresie trwania kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o
opracowanie stanowigce zalacznik dokumentacji projektowej ,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obshugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, porecze, znaki ostrzegawcze, wszystkie inne $rodki do
ochrony robot, wygody uzytkownikéw drég i innych, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w
nocy zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonej ilosci tablic informacyjnych. Tablice informacyjne begda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig,

ze jest wlaczony w ceng kontraktows.

Ochrona intereséw 0so6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisoOw oraz

powinien zapewni¢ ochrone wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i

wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wuzyskania od odpowiednich wtadz bedacych
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wlascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest obowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru 1 wlasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach
naziemnych
I podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie

wykonywania robo6t budowlanych.

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialty nie spelniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach ST zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy
robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska a w szczego6lnosci unikaé¢ zbgdnych
uszkodzen , ucigzliwosci dla osob — hatas , pyl, zanieczyszczanie . W ramach
wykonywanych prac montazowych nie zachodzi konieczno$¢ wycinki gatezi i
drobnych krzewow na trasie projektowanej linii . Na etapie wytyczenia przebiegu
linii powiadomi¢ Inspektora o kolizjach 1 podja¢ decyzje majace na celu
minimalizacji wycinKki .
8. Obmiar robot

8.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni 1 szaf
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o$wietleniowych jest sztuka.

9. Odbior robot

9.1.

9.2.

9.3.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
» wykopy pod fundamenty i kable,

* posadowienie fundamentow

* utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

» wykonanie uziomow tasmowych.

Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac,

* geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

» protokoty z dokonanych pomiarow skutecznosci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowe;j.

* protokotly z dokonanych pomiaréw rezystancji uziemien

» protokoly z dokonanych pomiaréw natezenia oswietlenia

* protokoty z dokonanych pomiardéw rezystancji izolacji zyt kabla i ich cigglosci

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
zamawiajacego 1 wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
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wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot , stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1
gospodarczej stronie budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania' podpisem osoby ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia
1 nazwiska oraz stanowiska sluzbowego Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika w porzadku chronologicznym ,bez posrednio dzien pod drugim, bez
przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania a przez zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci harmonogramow
robot, - terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgloszenia daty - wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ warunkéw techniczno-geodezyjnych z opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych i pomiarowych dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt

- dane dotyczace sposobu wykonywania , zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementdbw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda
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9.4.

przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robét

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot' obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢
w sposob ciaggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Kosztorysie ofertowym

i wpisuje do Rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Nie zachodzi potrzeba przy realizacji tego zadania stosowania badan. Wszystkie
zastosowane materialy posiadaja stosowne dopuszczenia , atesty i certyfikaty

zgodnosci .

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym . Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

20



10. Podstawa ptatnosci

10.1.

Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztow lub szaf o$wietleniowych
obejmuje odpowiednio:

* wyznaczenie robot w terenie,

* dostarczenie materiatow,

» wykopy pod fundamenty lub kable,

 zasypanie fundamentéw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,

* montaz stupow, opraw, szafy oswietleniowej 1 instalacji przeciwporazeniowej,
uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,

* podiaczenie zasilania,

* sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem nat¢zenia o$wietlenia,

* sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

* konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu.

11. Przepisy zwigzane

11.1.

Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty
konstrukcji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

5. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

7. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8. EN-13201 Oswietlenie drog .

9. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
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dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

10. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze

11. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa

12. SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

13. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania
dotyczace zestawoéw badanych w pelnym i1 niepelnym zakresie badan typu

14. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i
badania

15. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

16. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV

17. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania

18. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

19. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

21. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospdtka 22. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.
Piasek

23. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

24. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

25. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

26. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

27. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji

wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu

22



o aktualnie obowigzujace normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji

nie zostaty przywotane.
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