OPIS TECHNICZNY

PROJEKT PRZETARGOWY DLA INWESTYCIJI pn.
"ZIELONY I BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY
PRZY UL. K. K. BACZYNSKIEGO W SANDOMIERZU"

(dz. ew. nr 1572/65, 1572/78, 1572/80 OBREB SANDOMIERZ-PRAWOBRZEZNY)

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3. Projekt budowlany wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe

1.4. Zatozenia technologiczne dostarczone przez Inwestora.

1.5. Koncepcja modernizacji przedmiotowego parku.

1.6. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

1.7. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

1.8. Odpis ustalen miejscowego Panu Ogdinego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Sandomierz.

1.9. Warunki techniczne do projektu przyfacza i sieci wodno-kanalizacyjnej.

1.10. Warunki przytaczenia do sieci dystrybucji energii elektrycznej.

1.11. Wizja lokalna w terenie dotyczaca stanu istniejgcego.

1.12. Pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejgcego.

1.13. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego.

1.14. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy zagospodarowania terenu przedmiotowego,
osiedlowego parku.

Projekt zaklada kontynuacje istniejgcej funkcji z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow
oraz zmian w postaci : wykonanie rozbiérek obecnych elementéw takich jak ptot, Sciezki, tawki,
kosze, etc., wyciecie wybranych drzew, wykonanie fundamentéw pod nowe urzadzenia i matg
architekture, rewitalizacja terendw zieleni, wykonanie nowych $ciezek, wykonanie nowej instalacji
elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej, o$wietleniowej, wykonanie ptotu i trzech bram
wejsciowych oraz zagospodarowanie parku nowymi urzadzeniami oraz obiektami matej
architektury.
Pozostatg cze$¢ parku wypetnia powierzchnia biologicznie czynna, w tym gtdwnie trawniki, krzaki
i drzewostan lisciasty i iglasty typowy dla terenéw miejskich.

Projekt ma na celu poprawienie jakosci zycia mieszkancéw osiedla poprzez uporzadkowanie
kompozycji parkowej, uporzadkowanie obecnej sytuacji parku, uktadu komunikacyjnego,
wprowadzenie nowych elementdw wyposazenia, o$wietlenia, rekreacji, uporzadkowanie szaty
roslinnej, dokonanie nowych nasadzen oraz doprowadzenie parku do mozliwosci korzystania
Z niego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



3. Opis nieruchomosci.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Lokalizacja :
Sandomierz, ul. Baczynskiego 2.
Dziatki nr : 1572/65, 1572/78 i 1572/80, Obreb Sandomierz-Prawobrzezny.

Inwestor :
Gmina Sandomierz
Ul. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

Wiasnosc :

Zgodnie z wypisem i wyrysem z ewidencji gruntéw oraz o$wiadczeniem o prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane przedmiotowe dziatki stanowig wtasnos¢
Inwestora.

Istniejgce obiekty i instalacje po terenie:

CzesSciowe ogrodzenie parku, urzadzenia w postaci tawek i koszy na Smieci, lampy
elektryczne, Sciezki, chodniki, instalacje po terenie stuzgce obstudze parku oraz bedace
stuzebnosciami w tym m.in.: kanalizacja sanitarna, instalacje elektryczne, instalacje wody,
instalacje c.o., instalacje telefoniczne/internetowe.

Dostepnos¢ komunikacyjna:

Park otoczony jest chodnikiem z kazdej strony dziatki, za wyjatkiem granicy pétnocno-
wschodniej gdzie graniczy z dziatkg przeznaczong na garaze i parkingi. Istnieje obecnie 7
wejs¢ do parku zlokalizowanych na okoto parku z ogélnodostepnej komunikacji pieszej -
chodnikow. Park jest tylko czeSciowo ogrodzony ptotem.

Walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz zielen istniejgca:
Typowa zielen parku miejskiego w postaci zieleni wysokiej, Sredniowysokiej , Sredniej i
niskiej. Brak obiektéw chronionych.

Walory historyczne:

W parku znajduje sie miejsce, w postaci placu z kostki betonowej, upamietniajgce pierwszg
msze polowg na terenie osiedla po transformacji politycznej, w formie $ciany z krzyzem i
kotwicg oraz miejsce, w postaci placu, w centrum ktérego znajduje sie obelisk (kamien) z
tablicg upamietniajgcg powstanie osiedla. Oba miejsca i obiekty nie sg chronione.

Uksztattowanie terenu, wptyw eksploatacji gérniczej na tereny zamierzenia oraz warunki
glebowe:

Teren ptaski, miejscowe zmiany wysokosci terenu podane w czesci rysunkowej niniejszej
dokumentacji. Nie wystepuje konieczno$¢ dokonania opinii 0 warunkach glebowych, a
przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego. W przypadku
natrafienia na grunty stabonosne , nalezy dokona¢ wymiany gruntu do warstwy nosnej ,
dokonujac jednoczesnie prawidtowego zageszczenia podtoza.

Kategoria obiektu — VIII

3.10.Wpis do rejestru zabytkow :

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie jest objety ochrona konserwatorska.

3.11.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektu :
Nie przewiduje sie zadnych zagrozen dla Srodowiska.



4. Parametry techniczne poszczegolnych powierzchni dziatek ul. Baczynskiego 2 (dziatki
nr 1572/65, 1572/78 i 1572/80, Obreb Sandomierz-Prawobrzezny)

1. Catkowita powierzchnia dziatek stanowigcej wtasnos¢ Inwestora (100%) 2 290,0 m?

2. Powierzchnia dziatek objeta zakresem opracowania (84,2%) 1928,1 m?
3. Catkowita powierzchnia zainwestowania (proj. i istn.)(36,3%) 831,7m?
w tym:

- Istniejgca komunikacja piesza 218,8 m?
Projektowana komunikacja piesza 554,1 m?
Projektowana komunikacja pieszo-jezdna 19,9 m?
Powierzchnie zajete pod projektowane fundamenty 38,9 m?

4. Catkowita powierzchnia terenéw biologicznie czynnych (63,7%) 1458,3 m?

5. Realizacja warunkow wynikajacych z miejscowego planu ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierz :

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem H 75 MW zgodnie z
MPOZP miasta Sandomierz.

Projekt przedmiotowej inwestycji spetnia wymagane ustalenia w zakresie warunkéw ogolnych
planu oraz warunkdéw szczegétowych dla terendéw H 75 MW t;. :

- brak niezgodnosci z funkcja,

- inwestycja nie powoduje pogorszenia stanu Srodowiska,

- inwestycja nie wymaga opracowania oceny oddziatywania na $rodowisko,

- plan (projekt) zagospodarowania rozwigzuje kompleksowo potrzeby mieszkancow w zakresie
uktadu zieleni, zaopatrzenia w wode i odprowadzenia Sciekow, sktadowanie odpaddw,
komunikacji wewnatrz osiedla.

Pozostate punkty MPOZP nie dotyczg przedmiotowej inwestycji.
6. Opis ogolny i funkcjonalny istniejacego parku:

Przedmiotowy park, jest parkiem osiedlowym. Jego najblizsze sasiedztwo stanowig bloki
mieszkalne wielorodzinne. Park stuzy mieszkarncom osiedla do wypoczynku i rekreacji.
Teren parku jest ogdlnodostepny — ogrodzenia ostaniajg jedynie czeSciowo granice terenéw
zieleni — ptot w postaci siatki stalowej rozpietej miedzy stalowymi stupkami ostania $ciane
wschodnig i $ciane potudniowg przedmiotowego obszaru.

Park otoczony jest chodnikami publicznymi, ktére przechodzg w $ciezki parku w siedmiu
miejscach (wejscia do parku) tworzac jednolita kompozycje. W samym parku istniejg Sciezki
wykonane z kostki granitowej obandowane kraweznikami.

Na terenie parku wystepujg urzadzenia w postaci lamp o$wietleniowych, koszy na $mieci, tawek
oraz tablic informacyjnych. Zarédwno ilo$¢ urzadzen do wypoczynku jak i o$wietlenie jest
stanowczo za mafa i nieekonomicznie utozona.

W parku znajdujg sie dwa place utwardzone kostkg betonowg, pierwszy upamietniajacy pierwszg
msze polowg na terenie osiedla po transformacji politycznej w formie Sciany z krzyzem i kotwicg

oraz drugi, w centrum ktorego znajduje sie obelisk (kamien) z tablicg upamietniajgcg powstanie

osiedla.

Pozostatg cze$¢ parku wypetnia zielen w postaci trawnikéw, krzakéw i drzewostanu lisciastego
oraz iglastego.



7. Opis ogolny i funkcjonalny projektowanego zagospodarowania parku:

Projekt ma na celu poprawienie jakosci zycia mieszkancéw osiedla poprzez uporzadkowanie
kompozycji parkowej, uporzagdkowanie obecnej sytuacji parku, uktadu komunikacyjnego,
wprowadzenie nowych elementéw wyposazenia, o$wietlenia, rekreacji, uporzagdkowanie szaty
roslinnej, dokonanie nowych nasadzen oraz doprowadzenie parku do mozliwosci korzystania z
niego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Informacje ogdlne :

Projekt zaktada kontynuacje istniejgcej funkcji z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow.
Park ma by¢ miejscem wypoczynku oraz rekreacji dla okolicznych mieszkancéw.

Niniejsze opracowanie parku osiedlowego obejmuje utworzenie nowoprojektowanych
nawierzchni, wnetrz ogrodowych, instalacji urzadzen typu kosze na $mieci, tawek z oparciami,
luster, pergoli, tablic informacyjnych, o$wietlenia, punktéw dostepu do elektrycznosci (gniazdka
na stupkach), instalacji elektrycznej po terenie, instalacji wodno-kanalizacyjnej, punktow
dostepéw do wody i innych elementdéw.

Catos¢ zatozenia zostata ogrodzona ptotem z dwoma wejsciami od strony zachodniej i jednym od
strony wschodniej.

Dla ufatwienia, czytelnosci oraz zgodnosci projekt podzielono na nastepujace rysunki :

- Projekt Zagospodarowania Terenu — pokazujgcy catos¢ zatozenia ze wszystkimi jego
elementami bez ich uszczegdtowienia oraz pokazujacy elementy do usuniecia,

- Mapa 1 — Fundamenty — pokazujgca rozmieszczenie wymaganych pod urzadzenia fundamentow
wraz z ich pozycjami i wymiarami,

- Mapa 2 - Urzadzenia i wyposazenie — pokazujgca rozmieszczenie projektowanych urzadzen oraz
wyposazenia parku wraz z ich pozycjami i wymiarami,

- Mapa 3 — Sciezki i Posadzki — pokazujgca sytuowanie Sciezek i elementow dzielgcych
(krawezniki i obrzeza trawnikowe) rézne wykonczenia posadzek (trawnik, kora, zwir, szyszki,
chodnik, etc) wraz z ich pozycjami i wymiarami,

- Mapa 4 — Nasadzenia — pokazujgca aranzacje zieleni w parku,

- Rysunki detaliczne wybranych elementdw, przekroje, widoki i pozostate rysunki majg za zadanie
wyjasnic technologie, ksztatt, sposdb posadowienia elementdw projektowanych w parku.

Elementy instalacji wod-kan oraz elektrycznej zostaty zawarte w oddzielnych tomach ( II i III
bedacych integralng czescig niniejszego opracowania.

Na terenie parku niniejszy projekt lokalizuje nowoprojektowane kosze na nieczystosci. Inwestor
we wiasnym zakresie musi zorganizowac¢ wywoz i utylizacje odpadkdw poprzez podpisanie
umowy z firmg zewnetrzna.

Projekt rdwniez zaktada wykonanie rozbiérek obecnych elementdw takich jak ptot, Sciezki, tawki,
kosze, etc., wyciecie wybranych drzew.

Pozostatg cze$¢ parku wypetnia powierzchnia biologicznie czynna w tym gtéwnie trawniki, krzaki i
drzewostan liSciasty i iglasty typowy dla terendw miejskich.



Uktad funkcjonalny :

Projektowany ukfad parku zostat oparto o geometryczny ksztatt okregdéw, ktére wyznaczajq
konkretne strefy parku. Kazde wyodrebnione wnetrze, przycigga odwiedzajgcych czyms nowym i
zaskakujgcym. Zaprojektowano dwa zamykane wejscie sytuowane na elewacji zachodniej parku
oraz jedno na elewacji wschodniej parku. Istniejgce wejscie na plac upamietniajgcy pierwsza
msze polowg pozostaje bez zmian i znajduje sie w potudniowo-wschodnim narozniku parku.

W pierwszej strefie od pdtnocy, znajduje sie obelisk-kamiert symbolizujgcy powstanie osiedla, a
takze Sciezka sensoryczna - tzw. Sciezka bosych stop. Dzieki wykorzystaniu na niej materiatéw o
roznej frakcji i strukturze (zwir gruboziarnisty, szyszki, piasek, zwir cienkoziarnisty), chodzacy po
niej boso, doswiadcza masazu stép. Dodatkowo, wnetrze to jest mocno kontrastujace, dlatego
pobudza zmyst wzroku.

Kolejna czeS¢ parku, oddzielona jest od nastepnej dwoma drzewami w kolorze czerwonym. Druga
strefa dziata na zmyst wechu oraz wzroku. Zaprojektowano tutaj rabate z krzewami kwitngcymi i
pachngcymi, a takze kule betonowe utozone w trawniku, podkreslajgce ksztatty parku. W tej
czesci zatozenia przewidziana zostata nowoczesna pergola, jako element matej architektury,
prowadzacy do kolejnego wnetrza - strefy ruchu.

Strefa Ruchu - te czes$¢ parku, urzadzono z myslg o poprawie i wzmocnieniu kondycji fizycznej
mieszkancow osiedla, bowiem znajdujg sie w niej sprzety do ¢wiczen fitness.

W czesci potudniowej zostat utworzony ogrdd cienia i relaksu, takze z elementami pobudzajgcymi
zmysty. W upalne dni korzystajacy z parku, znajda tutaj wytchnienie oraz chwilke orzezwienia
przy tezni solankowej, ktérej zadaniem jest poprawienie warunkéw zdrowotnych. Zaproponowano
takze uktad dwdch luster stojgcych na przeciwko siebie, dajgcych efekt nieskonczonosci, co
dodatkowo wptywa na atrakcyjnos¢ tego miejsca.

Elementy do usuniecia oraz przesuniecia :

Projekt zaktada usuniecie istniejgcych Sciezek, wycinke poszczegdlnych, istniejgcych drzew oraz
usuniecie wszystkich elementéw w postaci fawek, koszy, tablic, etc.

Projekt przewiduje usuniecie kilku istniejgcych na terenie inwestora drzew
oznaczonych na rysunku projektu zagospodarowania. Zgtoszenie wyciecia drzew
objete jest odrebnym opracowaniem projektowym i lezy po stronie Inwestora.

Projektuje sie przesuniecie obelisku upamietniajgcego powstanie osiedla w nowe, specjalnie
zaprojektowane miejsce na wydzielonym placu.

UWAGA - plac z kostki betonowej, upamietniajgce pierwszg msze polowg na terenie osiedla do
zachowania tj. pozostaje w formie niezmienionej bez rozbidrek elementéw wyposazenia oraz
posadzki.

Lokalizacja i informacje o w/w elementach na rysunku Projektu Zagospodarowania terenu i
rysunkach szczegotowych.

Teren:
W projekcie przyjeto poziom, bedacy poziomem zerowym dla catego zatozenia projektowego.

Poziom ten czyli +/- 0,00 terenu zatozono w Srodku parku na wysokosci 144,13 m n.p.m.



Przyjety w projekcie poziom +/-0,00 jest rowny wysokosci posadowienia istniejgcych chodnikow
co oznacza, ze nowoprojektowane $ciezki bedg posadowione na tym samym poziomie co
istniejgce obecnie Sciezki.

Istniejgcy teren parku, sktadajgcy sie gtownie z trawnikdw, jest niemalze ptaski z delikatnymi
(maks. kilkunastocentymetrowym) spadkami oraz miejscowymi wyniesieniami i obnizeniami.

W terenie mozna wyrdznic trzy gtéwne spadki terenu:

— W czesci pétnocnej parku teren obniza sie z kierunku zachodniego ze spadkiem na wschdéd.
Spadek tej czesci terenu zakonczony jest skarpg. Rdznica w terenie moze wynieS¢ w tym miejscu
maksymalnie kilkanascie cm oraz kolejnych kilkanascie centymetréw od wierzchu skarpy do jej
dotu;

— W czesci Srodkowej parku teren obniza sie z kierunku zachodniego ze spadkiem na wschéd.
Rdznica w terenie moze wynieS¢ w tym miejscu maksymalnie kilkanascie cm;

— W czesci potudniowej parku teren jest niemalze ptaski z delikatnym (w granicach kilku cm)
obnizeniem w czesci Srodkowe;j.

Projekt nie zaktada niwelacji catego terenu parku. Teren zostat ksztattowany latami i jest
dopasowany do istniejgcego w otoczeniu terenu. Istniejgce uksztattowanie terenu pozwala w
sposéb naturalny na odprowadzenie wody do gleby.

Projekt zaktada ewentualne wykorzystanie ziemi z wykopoéw fundamentowych do:

- zniwelowanie poprzez zasypanie i wyrdwnanie miejscowych obnizen terenu,

- wyréwnanie terenu poprzez zatagodzenie spadku w pétnocno-wschodniej czesci parku.

W przypadku nie uzycia ziemi do wyréwnania miejscowych nierdwnosci pozostatg z wykopow
ziemie nalezy usungc¢ z obszaru parku.

W potnocno-wschodniej czesci parku zaprojektowano mur oporowy od strony dziatki (z
garazami), na ktérym posadowiono ptot. Mur oporowy jest zarazem fundamentem ptotu, a
szczegot posadowienia w terenie jest przedstawiony w czesci rysunkowej. W tej czesci parku
nalezy podnies¢ teren ( wykorzystujgc ziemie z wykopdw fundamentowych) tak, aby poziom
terenu oraz wierzchu murku oporowego byt zgodny z wytycznymi z rysunku detalu.

Fundamenty i ogrodzenie :

Projekt przewiduje wykonanie nowych fundamentéw niezbednych do lokalizacji urzagdzen oraz
obiektow matej architektury.

W opracowaniu uwzgledniono nastepujace fundamenty gotowe/prefabrykowane (od
producenta) :

- fundamenty pod lampy parkowe,

- fundamenty pod kosze na odpadki,

- fundamenty pod fawki parkowe gotowe,

- fundamenty pod tablice informacyjne i lustra parkowe,

- fundament pod parkowe sprzety fitness.

W opracowaniu uwzgledniono nastepujace fundamenty projektowane :

- fundament ptotu ciggtego oraz stopy fundamentowe pod stupki ptotu,

- fundament tezni solankowej,

- fundamenty pod tawki parkowe Zelbetowe, projektowane (w postaci murkéw oporowych),
- fundamenty pod stupki z zasilaniem elektrycznym,

- fundamenty pod pergole,

- fundament pod obelisk,

- fundamenty pod skrzynke elektryczng.



Projekt zaktada wykonanie nowego ogrodzenia w formie ptotu stalowego — szczegdty ptotu w
czesci rysunkowej opracowania oraz lokalizacje 3 nowych wejs¢ na teren parku — 2 od strony
zachodniej oraz 1 od strony wschodniej w formie bram zamykanych, prefabrykowanych zgodnie z
rysunkami zatgczonymi do niniejszej dokumentacji.

Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy uwzgledni¢ przejscia instalacji. Lokalizacja i informacje o
w/w elementach na rysunku Projektu Zagospodarowania terenu i rysunkach szczegdtowych.

Urzadzenia:

Wiekszos$¢ urzadzen uzytych w opracowaniu stanowig elementy gotowe, prefabrykowane. Ich
cechy, wiasciwosci, technologie i sposdb posadowienia oraz montazu powinny przedstawia¢ karty
katalogowe tych urzadzen (ktére nalezy przedstawi¢ w ofercie przetargowej).

W razie jakichkolwiek watpliwosci w sposobie posadowienia lub cechach obiektow nalezy
skontaktowac sie z producentem urzadzen oraz wykonawcg projektu.

W projekcie wykorzystano nastepujace gotowe, prefabrykowane urzadzenia :
- fawki parkowe gotowe, wolnostojgce — 11 szt.,

- kosze na odpadki - 11 szt.,

- latarnie parkowe - 40 szt.,

- halogeny doziemne — 22 szt.,

- punkty zasilania elektrycznego na stupkach - 5 szt.,

- krany ogrodowe doziemne - 4 szt.,

- pergole — 1 szt.,

- betonowe kule ozdobne o $rednicy 30 cm - 5 szt.,

- betonowe kule ozdobne o $rednicy 60 cm - 9 szt.,

- betonowe kule ozdobne o $rednicy 90 cm - 5 szt.,

- sprzety fitness - 4 szt.,

- tablice informacyjne - 5 szt.,

- lustra parkowe — 2 szt.,

- teznia solankowa - 1 szt.,

- skrzynka elektryczna - 1 szt.,

- ptot stalowy sktadajacy sie ze stupdw i przeset — wytyczne wg rysunku.

Projekt réwniez zawiera elementy projektowane tj.:
- murki zelbetowe — wedtug rysunku.

Opis i informacje dotyczace wymienionych sprzetéw znajdujg sie na rysunkach.

Lokalizacja i informacje o w/w elementach na rysunku Projektu Zagospodarowania terenu i
rysunkach szczegdtowych.

Komunikacja i powierzchnie :

W parku wystepuijag 3 gtéwne rodzaje posadzek projektowanych :

- betonowe ptyty azurowe - przy wejsciu do parku od strony wschodniej,

- chodniki/$ciezki z kostki granitowej — zgodnie z rysunkiem,

- posadzka wodoprzepuszczalna, zywiczna wykonczona zwirem gruboziarnistym — zgodnie z
rysunkiem.

Ponadto w parku zaprojektowano $ciezke sensoryczng wykornczong roznymi materiatami, w tym:
szyszki, piasek, zwir gruboziarnisty i zwir cienkoziarnisty.



Pozostatg cze$¢ parku stanowig tereny zielone. W tych miejscach zastosowano kore, trawniki oraz
ziemie nieobsadzong.

Projekt zaktada lokalizacje 3 nowych wej$¢ do na teren parku — 2 od strony zachodniej oraz 1 od
strony wschodniej zgodnie z rysunkami zatgczonymi do niniejszej dokumentacji.

Dokfadny opis i informacje dot. wymienionych posadzek i ich warstw znajdujg sie na rysunkach
szczegotowych w czesci rysunkowej.

Lokalizacja i informacje o w/w elementach na rysunku Projektu Zagospodarowania terenu i
rysunkach szczegdtowych.

Instalacje:

Projekt przewiduje wykonanie nowych instalacji po terenie w zakresie :
- instalacji wodociggowych,

- instalacji kanalizacyjnych,

- instalacji elektrycznych.

W czesci ogdlnej niniejszego projektu, a w szczegdlnosci w Projekcie Zagospodarowania Terenu
Zaznaczono i naniesiono najwazniejsze elementy projektdw instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz
elektrycznej wraz z przebiegami instalacji po terenie oraz urzadzania takie jak :

- lampy os$wietleniowe wolnostojace,

- halogeny doziemne,

- punkty poboru energii w formie gniazdek elektrycznych na stupkach,

- skrzynka elektryczna z bezpiecznikami,

- punkty poboru wody do podlewania parku w formie puszek z zaworami,

- osprzet oraz instalacje wod-kan niezbedny do dziatania tezni solankowej,

- zawor wody z olicznikowaniem.

Do niniejszego projektu zatgczono projekty poszczegdinych instalacji (Tomy II i III), ktére w
sposob kompletny opisujg projektowane zatozenia - wszelkie szczegdtowe informacje i wytyczne
dot. instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen wystepujg w tomach instalacji. Projekty
szczegOtowe instalacji stanowig integralng czes$¢ niniejszego opracowania, nalezy sie z nimi
zapoznac.

Uwaga — przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zapoznac sie z calg
niniejsza dokumentacjq w szczegolnosci z instalacjami w tomach II i ITII pod katem
wykonania przejs¢ instalacji oraz przepustow.

Lokalizacja i informacje o w/w elementach na rysunku Projektu Zagospodarowania terenu i
rysunkach szczegdtowych oraz w poszczegdinych tomach instalacji dotgczonych do niniejszego
opracowania.

Zielen i nasadzenia:

Projekt zaktada usuniecie wycinke poszczegdlnych, istniejgcych drzew i krzewdw, ktorych
lokalizacje oznaczono na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Projekt przewiduje usuniecie kilku istniejgcych na terenie inwestora drzew
oznaczonych na rysunku planu zagospodarowania. Zgtoszenie wyciecia drzew objete
jest odrebnym opracowaniem projektowym i lezy po stronie Inwestora.

Na PZT pokazano réwniez proponowane nasadzenia zieleni wysokiej, Sredniej i niskiej.



Rewitalizacje zieleni parku wykonano oddzielnym opracowaniem :
Projekt przetargoey terenéw zieleni — ,Zielony i bezpieczny park osiedlowy przy ulicy K.K.
Baczynskiego w Sandomierzu” wykonanym przez mgr inz. arch. Katarzyne Skrzypczyk.

W/w projekt rewitalizacji terendw zieleni parku jest kompletem dokumentdéw zawierajgcych
szczegotowe informacje dotyczace nasadzen, rodzaju zieleni, technologii i wykonania rewitalizagji.
Stanowi on oddzielne opracowanie.

Niniejszy projekt uwzglednia wszelkie informacje w kwestii nasadzen i wycinek drzewostanu i jest
wykonany w oparciu o ww projekt rewitalizacji terendw zieleni.

Dokfadne informacje na temat wykonania rewitalizacji mozna odnalez¢ w ww projekcie
rewitalizacji i muszg one zosta¢ udostepnione przez Inwestora Wykonawcy prac budowlanych i
prac dotyczacych terendw zieleni.

Lokalizacja i informacje o ww elementach na rysunku Projektu Zagospodarowania terenu i
rysunkach szczegotowych.

. Opis projektowanych prac budowlanych i wykonczeniowych parku:

Informacje ogdlne :

W ramach prac budowlanych i wykonczeniowych zaktada sie:

wykonanie wszystkich zaprojektowanych elementéw betonowych lub zelbetowych przy uzyciu
betonu C20/25,

wykonanie zbrojenia elementdw Zelbetowych ze stali: zbrojenie gtdéwne stal 34GS oraz zbrojenie
strzemion stal St0S,

posadowi¢ fundamenty gotowe/prefabrykowane zgodnie z wymaganiami oraz technologig
producentow,

posadowi¢, zamontowac, zakotwi¢, zmontowac i podtgczy¢ do wymaganej sieci urzadzenia
gotowe/prefabrykowane zgodnie z wymaganiami oraz technologig producentéw i zgodnie z PZT.

UWAGA — W przypadku kolizji istniejgcych instalacji nalezy w odpowiedni sposéb zabezpieczy¢
istniejgce przewody tak aby po zalaniu projektowanego fundamentu instalacja nie zostata
uszkodzona.

UWAGA — Wszystkie prace ziemne, fundamentowe, montazowe, etc. nalezy prowadzi¢ recznie i
zgodnie ze sztukg, wiedzg i pod nadzorem. Przy prowadzeniu prac nalezy uwazac na istniejgce
urzadzenia, instalacje i fundamenty.

UWAGA — Szczegdtowy projekt instalacji elektrycznej, rozwigzania, urzgdzenia i technologie wraz
Z uwagami opisane zostaty na mapie znajdujgcej sie w opracowaniu instalacji elektryczne;j.

UWAGA - Szczegdtowy projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej, rozwigzania, urzadzenia i
technologie wraz z uwagami opisane zostaty ha mapie znajdujacej sie w opracowaniu instalacji
wodno-kanalizacyjnej.

UWAGA — Szczegdtowy projekt uktadu Sciezek parku, rozwigzania, urzadzenia i technologie wraz
Z uwagami opisane zostaty na odrebnej mapie znajdujacej sie w niniejszym opracowaniu.

UWAGA - Szczegdtowy projekt fundamentdéw, rozwigzania, urzadzenia i technologie wraz z
uwagami opisane zostaty na odrebnej mapie znajdujacej sie w niniejszym opracowaniu.

UWAGA - Szczegdtowe rozdysponowanie matej architektury, rozwigzania, urzadzenia i
technologie wraz z uwagami opisane zostaty na odrebnej mapie znajdujacej sie w niniejszym
opracowaniu.



UWAGA - Pogladowy projekt zieleni wraz z uwagami opisane zostaty na odrebnej mapie
znajdujacej sie w niniejszym opracowaniu. Natomiast szczegdtowy projekt zieleni, rozwigzania,
urzadzenia i technologie wraz z uwagami opisane zostaly w opracowaniu przetargowym zieleni.

UWAGA — Wszelkiego rodzaju dodatkowe uwagi odnoszgce sie do prac ziemnych, prac
branzowych, drogowych, nasadzen zielonych, uzytych technologii i materiatdw zostaty wypisany
na poszczegdlnych mapach dotyczacych wybranych dziatow.

UWAGA — WYMIAROWANIE ELEMENTOW DO GRANIC DZIALKI LUB ICH
POSADOWIENIE NANIESIONO NA POSZCZEGOLNE MAPY DOLACZONE DO
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

Elementy do usuniecia oraz przesuniecia :

W ramach prac budowlanych i wykonczeniowych zaktada sie:

rozbiorke istniejgcych chodnikdw/sciezek na ternie parku wykonanych z kostki betonowej
zaznaczonych na PZT wraz z wywozem i utylizacjg rozebranych elementéw,

wykonanie wycinki poszczegdlnych drzew zaznaczonych na PZT,

wykonanie wycinki poszczegdlnych krzewdw zaznaczonych na PZT,

usuniecie, wywdz i utylizacje istniejgcych w parku elementéw w postaci tawek, koszty na Smieci,
tablic informacyjnych zaznaczonych na PZT,

przesuniecie obelisku upamietniajgcego powstanie osiedla w nowe miejsce na projektowanym
fundamencie zgodnie z PZT.

UWAGA - plac z kostki betonowej, upamietniajgce pierwszg msze polowg na terenie osiedla do
zachowania tj. pozostaje w formie niezmienionej bez rozbidrek elementdéw wyposazenia oraz
posadzki.

Teren:

W ramach prac budowlanych i wykonczeniowych zaktada sie:

niwelacja terenu poprzez zasypanie, ubicie i wyréwnanie miejscowych obnizen terenu. Do
niwelacji nalezy uzy¢ naddatku ziemi z prac ziemnych pod wykopy fundamentowe,
niwelacja terenu poprzez zasypanie, ubicie i wyrownanie w formie zatagodzenia spadku w
potnocno-wschodnie czesci parku,

zasypanie, ubicie i wyréwnanie wykopdw po usunieciach roslin, drzew, chodnikéw i innych
elementow.

UWAGA — W przypadku kolizji istniejgcych instalacji nalezy w odpowiedni sposéb zabezpieczy¢
istniejgce przewody tak aby po zalaniu projektowanego fundamentu instalacja nie zostata
uszkodzona.

Fundamenty oraz ogrodzenie :

W ramach prac budowlanych i wykonczeniowych zaktada sie:

reczne wykonanie wykopdw fundamentowych (bez uzycia sprzetu w postaci maszyn) z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, w szczegdlnosci przy kopaniu w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcych instalacji badz istniejacych urzadzen,

wykonanie niezbednych przejs¢ i przepustdw instalacji,

wykonanie taw i stop fundamentowych w tym szalowanie, zbrojenie i zalewanie betonem -
zgodnie z niniejszym opracowaniem w szczegodlnosci w czesci rysunkowej,

posadowienie gotowych/prefabrykowanych fundamentéw zgodnie z czescig rysunkowa
niniejszego opracowania oraz wymaganiami technologii producentéw,

wykonanie ptotu (osadzenie stupéw oraz montaz przeset ptotu) zgodnie z czescig rysunkowg
niniejszego opracowania oraz wymaganiami technologii producentow,



Osadzenie w ptocie 3 bram zgodnie z wymogami producenta, PZT oraz dokumentacja
rysunkowa/kartami katalogowymi.

UWAGA — Fundamenty prefabrykowane z kart katalogowych nalezy obsadzaé zgodnie z
wytycznymi producenta.

UWAGA — W przypadku natrafienia na grunty stabonosne , nalezy dokona¢ wymiany gruntu do
warstwy nosnej , dokonujgc jednoczesnie prawidtowego zageszczenia podtoza.

UWAGA — Przed zalaniem betonem fundamentu ciggtego badz stop fundamentowych nalezy
osadzi¢ przesta ptotu.

UWAGA — Przed zalaniem betonem fundamentu pergoli nalezy osadzi¢ przesto pergoli.

UWAGA — Nalezy zwrdci¢ uwage na przejscia projektowanych instalacji i wykonac te przejscia
przed zalaniem fundamentu.

UWAGA — Nalezy zatozy¢ minimalne spadki na wykonywanych potaciach fundamentowych w celu
odprowadzenia wod opadowych zgodnie ze sztukg budowlana.

UWAGA — W przypadku kolizji istniejgcych instalacji nalezy w odpowiedni sposob zabezpieczy¢
istniejgce przewody tak aby po zalaniu projektowanego fundamentu instalacja nie zostata
uszkodzona.

UWAGA — Przy wykonywaniu ptotu nalezy uwzgledni¢ rdéznice poziomoéw i wykonac ewentualne
uskoki przeset ptotu zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng i zastatym stanem
poziomow terenu.

UWAGA — WSZELKIE POZYCIE WYSOKOSCIOWE FUNDAMENTOW NALEZY PRZYIMOWAC W
ODNIESIENIU DO ISTNIEJACEGO POZIOMU PRZYLEGLEGO GRUNTU.

Urzadzenia:

W ramach prac budowlanych i wykonczeniowych zaktada sie:

posadowi¢, zmontowac i zakotwi¢ do fundamentu projektowane fawki parkowe wolnostojgce
zgodnie z wymogami producenta, PZT oraz dokumentacjg rysunkowa/kartami katalogowymi,
posadowi¢, zmontowac i zakotwi¢ do fundamentu projektowane kosze na odpadki zgodnie z
wymogami producenta, PZT oraz dokumentacjg rysunkowag/kartami katalogowymi,

posadowi¢, zmontowac, zakotwic¢ do fundamentu i podtgczy¢ do instalacji elektrycznej
projektowane latarnie parkowe zgodnie z wymogami producenta, PZT oraz dokumentacja
rysunkowg/kartami katalogowymi,

posadowi¢, zmontowac i podtgczy¢ do instalacji elektrycznej projektowane halogeny doziemne
zgodnie z wymogami producenta, PZT oraz dokumentacjg rysunkowa/kartami katalogowymi,
posadowi¢, zmontowac, zakotwic¢ do fundamentu i podtaczy¢ do instalacji elektrycznej
projektowane punkty zasilania elektrycznego na stupkach zgodnie z wymogami producenta, PZT
oraz dokumentacjg rysunkowg/kartami katalogowymi,

posadowi¢, zmontowac i podtgczy¢ do instalacji wodnej projektowane krany ogrodowe doziemne
zgodnie z wymogami producenta, PZT oraz dokumentacjg rysunkowa/kartami katalogowymi,
posadowi¢, zmontowac, zakotwi¢ do fundamentu projektowang pergole zgodnie z wymogami
producenta, PZT oraz dokumentacjg rysunkowa/kartami katalogowymi,

posadowi¢ projektowane betonowe kule ozdobne o $rednicach 30, 60 i 90 cm zgodnie z
wymogami producenta, PZT oraz dokumentacjg rysunkowag/kartami katalogowymi,

posadowi¢, zmontowac, zakotwic¢ do fundamentu projektowane sprzety fitness zgodnie z
wymogami producenta, PZT oraz dokumentacjg rysunkowg/kartami katalogowymi,

posadowi¢, zmontowac, zakotwi¢ do fundamentu projektowane tablice informacyjne oraz lustra
zgodnie z wymogami producenta, PZT oraz dokumentacjg rysunkowa/kartami katalogowymi,



posadowi¢, zmontowac, zakotwic¢ do fundamentu i podtgczy¢ do instalacji wodno-kanalizacyjnej
projektowang teznie solankowg zgodnie z wymogami producenta, PZT oraz dokumentacjg
rysunkowg/kartami katalogowymi,

posadowi¢, zmontowac, zakotwi¢ do fundamentu, uzbroi¢ i podtaczy¢ instalacje do projektowanej
skrzynki elektrycznej zgodnie z wymogami producenta, PZT oraz dokumentacjg
rysunkowg/kartami katalogowymi,

posadowiC , zaszalowac¢, zazbroic i zala¢ betonem projektowane murki zelbetowe zgodnie z
niniejszym opracowaniem w szczegdlnosci w czesci rysunkowej,

posadowi¢, zmontowac, zakotwi¢ do fundamentu projektowane tawki mocowane do
projektowanych murkéw Zelbetowych zgodnie z wymogami producenta, PZT oraz dokumentacja
rysunkowa/kartami katalogowymi.

UWAGA — Wszystkie urzadzenia (za wyjatkiem tawek betonowych) sg wykonywane przez
niezaleznych producentdéw. Materiaty dotyczace tych urzadzen w postaci kart katalogowych
nalezy przedstawi¢ w ofercie przetargowej. Bezwzglednie nalezy zapoznac sie z materiatami i
instalowac urzadzenia zgodnie z wytycznymi technologicznymi producentdw.

UWAGA - Dla elementdw typu siedziska tawek montowane na projektowanych, zelbetowych
tawkach parkowych, stupki z punktem zasilania elektrycznego, skrzynki elektrycznej nalezy
wykonac kotwienie. Przed zalaniem fundamentu nalezy osadzi¢ prety gwintowane ($ruby) o
$rednicy podanej przez producenta i w rozstawie podanym przez producenta, dowigzane do
zbrojenia fundamentdw lub po zalaniu i zwigzaniu fundamentéw nalezy wywierci¢ otwory na
$ruby mocujace urzadzenie w rozstawie i o $rednicy podanej przez producenta, a nastepnie
osadzi¢ Sruby mocujgce za pomocg wklejenia ich chemicznie w fundament.

UWAGA — Wszystkie urzadzenia zawarte w opracowaniu posadowione sg na zaprojektowanych
lub prefabrykowanych fundamentach. Niniejsze opracowanie zawiera szczegétowe rysunki
posadowienia fundamentéw. Urzadzenia nalezy posadawia¢ na fundamentach zgodnie z
wytycznymi producenta (przy fundamentach prefabrykowanych), badz zgodnie z poszczegdlnymi
detalami zawartymi w opracowaniu (dla fundamentéw projektowanych).

UWAGA — Skrzynki zaworowe oraz lampy wpuszczane w posadzke Sciezki nie posiadajg
fundamentow dlatego ich posadowienie zostato zwymiarowane na odpowiedniej mapie.

UWAGA - Elementy matej architektury posiadajgce fundamenty nieprefabrykowane
(zaprojektowane w niniejszym opracowaniu) nalezy posadawia¢ zgodnie z detalami zawartymi w
dokumentagji.

Komunikacja i powierzchnie :

W ramach prac budowlanych i wykonczeniowych zaktada sie:

reczne wykonanie wykopdw pod nowe $ciezki (bez uzycia sprzetu w postaci maszyn) z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, w szczegdlnosci przy kopaniu w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcych instalacji badz istniejacych urzadzen,

wykonanie wraz z utozeniem warstw chodnikéw z betonowych piyt azurowych zgodnie z
wymogami producenta, PZT oraz dokumentacjg rysunkowa/kartami katalogowymi ,

wykonanie wraz z utozeniem warstw chodnikéw z kostki granitowej zgodnie z wymogami
producenta, PZT oraz dokumentacjg rysunkowa/kartami katalogowymi ,

wykonanie wraz z utozeniem warstw chodnikdw z posadzek wodoprzepuszczalnych, zywicznych
zgodnie z wymogami producenta, PZT oraz dokumentacjg rysunkowa/kartami katalogowymi ,
wykonczenie projektowanych $ciezek warstwami wykonczeniowymi tj.: szyszkami, piaskiem,
zwirem gruboziarnistym i zwirem cienkoziarnistym zgodnie z wymogami producenta, PZT oraz
dokumentacjg rysunkowa/kartami katalogowymi,

wykonczenie projektowanych kraweznikéw, palisad oraz obrzezy trawnikowych zgodnie z
wymogami producenta, PZT oraz dokumentacjg rysunkowg/kartami katalogowymi,
wykonczenie projektowanych terendw zieleni z ich technologiami i wykofczeniami zgodnie z
projektem terendw zieleni — ,Zielony i bezpieczny park osiedlowy przy ulicy K.K. Baczynskiego w



Sandomierzu” wykonanym przez mgr inz. arch. Katarzyne Skrzypczyk, wymogami producenta,
PZT oraz dokumentacjag rysunkowa.

UWAGA — Spadki na projektowanych $ciezkach wykonywaé zgodnie z rysunkiem.

UWAGA — W trakcie prac ziemnych wykonywanych pod przyszte drogi w parku nalezy zapoznaé
sie z dokumentacjg instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej aby zatozy¢ odpowiednie
przejscie i zabezpieczenia instalacji pod drogami.

UWAGA — Obrzeza trawnikowe wykonywac zgodnie z zaleceniami technologicznymi producenta.

UWAGA — Obrzeze palisadowe, kostke granitowg, betonowe ptyty azurowe oraz posadzki
zywiczne wodoprzepuszczalne nalezy wykonywac zgodnie z technologig producenta.

UWAGA — W trakcie wykonywania robdt zwigzanych z pracami ziemnymi pod przyszte drogi
nalezy zapoznac sie z dokumentacjg matej architektury parku aby zatozy¢ odpowiednie warstwy
podbudowy pod projektowane urzadzenia.

Instalacje:

W ramach prac budowlanych i wykonczeniowych zaktada sie:

wykonanie instalacji elektrycznej po terenie zgodnie z wymogami producenta, PZT oraz
dokumentacja rysunkowa/kartami katalogowymi,

wykonanie instalacji wodnej po terenie zgodnie z wymogami producenta, PZT oraz dokumentacjg
rysunkowg/kartami katalogowymi,

wykonanie instalacji kanalizacji po terenie zgodnie z wymogami producenta, PZT oraz
dokumentacjg rysunkowa/kartami katalogowymi,

wykonanie podtgczenia instalacji elektrycznej do nowoprojektowanych urzadzen, ktére tego
wymagajg zgodnie z wymogami producenta, PZT oraz dokumentacjg rysunkowa/kartami
katalogowymi,

wykonanie podfaczenia instalacji kanalizacji do nowoprojektowanych urzadzen, ktére tego
wymagajg zgodnie z wymogami producenta, PZT oraz dokumentacjg rysunkowa/kartami
katalogowymi,

wykonanie podfaczenia instalacji wody do nowoprojektowanych urzadzen, ktore tego wymagaja
zgodnie z wymogami producenta, PZT oraz dokumentacjg rysunkowa/kartami katalogowymi,
posadowi¢, zmontowac, zakotwic¢ do fundamentu, uzbroic i podtaczy¢ instalacje do projektowanej
skrzynki elektrycznej zgodnie z wymogami producenta, PZT oraz dokumentacja
rysunkowa/kartami katalogowymi,

posadowi¢, zmontowac, zakotwic¢ do fundamentu, uzbroic i podtaczy¢ instalacje do projektowanej
studzienki wodnej z zaworem i osprzetem zgodnie z wymogami producenta, PZT oraz
dokumentacja rysunkowa/kartami katalogowymi,

posadowi¢, zmontowac, zakotwi¢ do fundamentu, uzbroic i podtaczy¢ instalacje do projektowanej
studzienki kanalizacyjnej z zaworem i osprzetem zgodnie z wymogami producenta, PZT oraz
dokumentacjg rysunkowg/kartami katalogowymi.

UWAGA — Nalezy zwrdci¢ uwage na przejscia projektowanych instalacji i wykonac te przejscia
przed zalaniem fundamentu.

UWAGA — W przypadku kolizji istniejgcych instalacji nalezy w odpowiedni sposob zabezpieczy¢
istniejgce przewody tak aby po zalaniu projektowanego fundamentu instalacja nie zostata
uszkodzona.

Zielen i nasadzenia :

W ramach prac budowlanych i wykonczeniowych zaktada sie:
wykonanie wszelkich prac zwigzanych z terenami zieleni tj. nasadzen, usunieé, prac ziemnych,
utozenia warstw, wykonania wykonczen zgodnie z projektem terendw zieleni - ,Zielony i



bezpieczny park osiedlowy przy ulicy K.K. Baczynskiego w Sandomierzu” wykonanym przez
mgr inz. arch. Katarzyne Skrzypczyk, wymogami producenta, PZT oraz dokumentacjg
rysunkowa/kartami katalogowymi.

UWAGA — Doktadny, szczegdtowy projekt terendw zieleni, zostat wykonany na zlecenie Inwestora
przez mgr inz. arch. Katarzyne Skrzypczyk i stanowi odrebne opracowanie. Wszelkie opisy prac,
technologii, sposobu wykonania i pielegnacji elementow zieleni s zawarte w projekcie
przetargowym i bezwzglednie nalezy sie do nich zastosowac.

UWAGA — Wszystkie prace ziemne i zwigzane z usuwaniem istniejgcych drzew nalezy prowadzi¢
recznie i zgodnie ze sztukg, wiedzg i pod nadzorem. Przy prowadzeniu prac nalezy uwazac na
istniejgcy drzewostan oraz na istniejgce urzadzenia, instalacje i fundamenty.

Kolorystyka :

e Elementy betonowe w naturalnym kolorze betonu bez malowania,

e Elementy gotowe zgodnie z kolorystyka producenta i zyczeniem Inwestora,

e Elementy stalowe w naturalnym kolorze stali — bez krycia farbag kolorowg — dopuszcza sie
zabezpieczenie elementéw powtokami bezbarwnymi,

e Elementy drewniane w naturalnym kolorze drewna — bez krycia farbg kolorowg — dopuszcza sie
zabezpieczenie elementéw powtokami bezbarwnymi.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 121, poz.
1137), zgodnie z §5 pkt. 1:

Nie dotyczy.
10. Konstrukcja :

Przed zapoznaniem sie z dzialem , Konstrukcja” bezwzglednie nalezy zapoznac sie z
opisem niniejszej dokumentacji, a w szczegdlnosci z dziatem ,8. Opis projektowanych
prac budowlanych i wykonczeniowych parku” i zawartymi w tym punkcie uwagami !

10.1. Fundamenty

Projekt zaktada wykonanie nowych stop fundamentowych pod projektowane urzadzenia,
obiekty matej architektury, ogrodzenie.

Projekt zakfada uzycie gotowych fundamentéw dedykowanych pod wybrane wyposazenie,
urzadzenie, etc. Fundamenty te zostaty opisane w niniejszym opracowaniu — opracowanie
zawiera wszelkie parametry potrzebne do ich poprawnego wykonania, montazu, osadzenia i
kotwienia. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z
projektantem niniejszego opracowania.

Wypis fundamentdéw prefabrykowanych/gotowych :
- fundamenty pod lampy parkowe,
- fundamenty pod kosze na odpadki,
- fundamenty pod fawki parkowe gotowe,
- fundamenty pod tablice informacyjne i lustra parkowe,
- fundament pod parkowe sprzety fitness.

Pozostate fundamenty zostaty zaprojektowane pod urzadzenia i ich opis zostat zawarty w
ponizszej czesci opracowania.



UWAGA — Fundamenty prefabrykowane z kart katalogowych nalezy obsadzaé zgodnie z
wytycznymi producenta.

UWAGA - reczne wykonanie wykopow fundamentowych (bez uzycia sprzetu w postaci maszyn) z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, w szczegdlnosci przy kopaniu w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcych instalacji badz istniejgcych urzadzen.

UWAGA — W przypadku natrafienia na grunty stabonosne , nalezy dokona¢ wymiany gruntu do
warstwy nosnej , dokonujac jednoczesnie prawidtowego zageszczenia podtoza.

UWAGA - Przed zalaniem betonem fundamentu ciggtego badz stép fundamentowych nalezy
osadzi¢ przesta ptotu.

UWAGA — Przed zalaniem betonem fundamentu pergoli nalezy osadzi¢ przesto pergoli.

UWAGA — Nalezy zwrdci¢ uwage na przejscia projektowanych instalacji i wykonac te przejscia
przed zalaniem fundamentu.

UWAGA — Nalezy zatozy¢ minimalne spadki na wykonywanych potaciach fundamentowych w celu
odprowadzenia wod opadowych zgodnie ze sztukg budowlana.

UWAGA — W przypadku kolizji istniejgcych instalacji nalezy w odpowiedni sposéb zabezpieczy¢
istniejgce przewody tak aby po zalaniu projektowanego fundamentu instalacja nie zostata
uszkodzona.

UWAGA — Przy wykonywaniu ptotu nalezy uwzgledni¢ rdéznice poziomoéw i wykonac ewentualne
uskoki przeset ptotu zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng i zastatym stanem
poziomow terenu.

UWAGA — WSZELKIE POZYCIE WYSOKOSCIOWE FUNDAMENTOW NALEZY PRZYIMOWAC W
ODNIESIENIU DO ISTNIEJACEGO POZIOMU PRZYLEGLEGO GRUNTU.

Wykonanie wszystkich zaprojektowanych elementéw betonowych lub zelbetowych przy uzyciu
betonu C20/25 za wyjatkiem fundamentu tezni solankowej — beton C20/25 W8, a wykonanie
zbrojenia elementdéw Zelbetowych ze stali: zbrojenie gtéwne stal 34GS oraz zbrojenie strzemion
stal St0S. Opis zbrojenia, wymiary i pozycje poszczegdlnych fundamentdw zgodnie z rysunkami.

Fundament ptotu ciggtego :

Zaprojektowano tawe fundamentowg w ksztaicie litery ,L".

Posadowienie na dziatce, dtugos¢, wysokosS¢ oraz szeroko$¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Pod fundamenty wykona¢ podktad z chudego betonu gr. min.10 cm.

Poziom posadowienia fundamentu -1,10 m ponizej najnizszego poziomu terenu w miejscu
wykonywania fundamentu. Dla tego fundamentu nalezy sprawdzi¢ poziomy posadowienia na
catej dtugosci tawy, a nastepnie ustali¢ najnizszy punkt istniejgcego terenu — najnizszy punkt
nalezy wyznaczy¢ na dziatce sgsiedniej , na ktdrej zlokalizowane sg parkingi i garaze. Punkt ten
nalezy obrac jako +/- 0,00 dla tego fundamentu. Dla réznych fundamentéw zawartych w

niniejszym opracowaniu warto$¢ bezwzgledna punktu wzglednego +/-0,00 moze byc¢ rézna.

Zbrojenie fundamentu ciggte. Zbrojenie gtdwne fundamentu 8#10, strzemiona @6 co 30 cm.
Utozenie zbrojenia zgodnie z rysunkiem.



Przed przystgpieniem do betonowania nalezy uwzgledni¢ ewentualne przejscia i przepusty
instalacji oraz sposob kotwienia elementéw do fundamentu oraz ewentualne osadzenie stupéw
badz elementéw kotwigcych.

Stopy fundamentowe pod stupki ptotu :

Zaprojektowano stopy fundamentowe wysokosci 115 cm, dtugos¢ 24 cm oraz szeroko$¢ 24 cm.
Posadowienie na dziatce zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Pod fundamenty wykona¢ podkfad z chudego betonu gr. min. 10 cm.

Poziom posadowienia fundamentéw -1,10 m ponizej poziomu terenu w miejscu wykonywania
fundamentow. Dla tego fundamentu nalezy sprawdzi¢ kazdorazowo poziom terenu przy danej
stopie. Punkt ten (dla kazdej stopy bedzie to inny punkt) nalezy obra¢ jako +/- 0,00 dla tego
fundamentu. Dla réznych fundamentéw zawartych w niniejszym opracowaniu wartos¢
bezwzgledna punktu wzglednego +/-0,00 moze by¢ rozna.

Zbrojenie — brak zbrojenia fundamentu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy uwzgledni¢ ewentualne przejscia i przepusty
instalacji oraz sposdb kotwienia elementéw do fundamentu oraz ewentualne osadzenie stupéw
badz elementéw kotwigcych.

Przed wykonaniem i spozycjonowaniem fundamentu nalezy zweryfikowa¢ mozliwo$¢ montazu
przeset ptotu.

UWAGA : STOPY FUNDAMENTOWE POD StUPKI, POMIEDZY KTORYMI ZOSTANIE ZAWIESZONA
BRAMA MUSZA MIEC WSPOLNY PUNKT +/- 0,00 !

Fundament tezni solankowej :
UWAGA : Dla tego fundamentu nalezy przyjg¢ beton C20/25 W8 !

Zaprojektowano fundament ptaski o dtugos¢ 500 cm oraz szeroko$¢ 300 cm
Wysokos$¢ fundamentu zmienna, fundament posiada spadki — wykonaé zgodnie z rysunkiem.
Wysokos¢ catkowita i maksymalna to 15 cm.

Posadowienie na dziatce zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Pod fundamenty wykona¢ nastepujgce warstwy :
- PLYTA FUNDAMENTOWA ZBROJONA 12-15cm
- PODSYPKA PIASKOWA 15cm

- KRUSZYWO tAMANE min 15cm

- Grunt rodzimy

Poziom posadowienia fundamentu -0,15 m ponizej poziomu terenu w miejscu wykonywania
fundamentu. Dla tego fundamentu nalezy sprawdzi¢ poziom terenu w miejscu posadowienia.
Punkt ten nalezy obrac jako +/- 0,00 dla tego fundamentu. Dla réznych fundamentéw zawartych
W niniejszym opracowaniu warto$¢ bezwzgledna punktu wzglednego +/-0,00 moze by¢ rozna.

Zbrojenie fundamentu 2x siatka 150x150mm #12 34GS.
Utozenie zbrojenia zgodnie z rysunkiem.



Przed przystgpieniem do betonowania nalezy uwzgledni¢ ewentualne przejscia i przepusty
instalacji oraz sposob kotwienia elementéw do fundamentu oraz ewentualne osadzenie stupéw
badz elementéw kotwigcych.

Réwniez wymagane jest zapoznanie sie z dokumentacjg producenta tezni i wykonanie w
fundamencie otwordw lub wyptycen na urzadzenia oraz instalacje.

Fundamenty pod tawki parkowe zelbetowe, projektowane :

Zaprojektowano 5 taw fundamentowych o zmiennej wysokosci na dtugosci tawy.

Posadowienie na dziatce, dtugosé, szerokos$¢ oraz wysokos$¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Pod fundamenty wykona¢ podktad z chudego betonu gr. min. 10 cm.

Poziom posadowienia fundamentéw -1,10 m ponizej poziomu terenu w miejscu wykonywania
fundamentéw. Fundament wystaje ponad poziom terenu na wysoko$¢ +0,40 m w najwyzszym

punkcie oraz na kazdym koncu w odlegtosci 80 cm od korica fundamentu zaprojektowano spadek
44%. Na tym odcinku fundament obniza sie do poziomu terenu.

Dla tego fundamentu nalezy sprawdzi¢ kazdorazowo poziom terenu przy danym fundamencie.
Punkt ten (dla kazdego fundamentu bedzie to inny punkt) nalezy obrac¢ jako +/- 0,00 dla tego
fundamentu. Dla roznych fundamentéw zawartych w niniejszym opracowaniu warto$¢
bezwzgledna punktu wzglednego +/-0,00 moze by¢ rozna.

Zbrojenie fundamentu ciggte. Zbrojenie gtéwne fundamentu 6#10, strzemiona @6 co 30 cm.
Utozenie zbrojenia zgodnie z rysunkiem.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy uwzgledni¢ ewentualne przejscia i przepusty
instalacji oraz sposob kotwienia elementéw do fundamentu oraz ewentualne osadzenie stupéw
badZ elementdw kotwigcych.

Fundamenty pod stupki z zasilaniem elektrycznym :

Zaprojektowano stopy fundamentowe wysokosci 104 cm, dtugos¢ 40 cm oraz szeroko$¢ 40 cm.
Posadowienie na dziatce zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Pod fundamenty wykona¢ podktad z chudego betonu gr. min. 10 cm.

Poziom posadowienia fundamentéw -1,10 m ponizej poziomu terenu w miejscu wykonywania
fundamentéw. Dla tego fundamentu nalezy sprawdzi¢ kazdorazowo poziom terenu przy danej
stopie. Punkt ten (dla kazdej stopy bedzie to inny punkt) nalezy obrac jako +/- 0,00 dla tego
fundamentu. Dla réznych fundamentéw zawartych w niniejszym opracowaniu wartos¢
bezwzgledna punktu wzglednego +/-0,00 moze by¢ rézna.

Zbrojenie — brak zbrojenia fundamentu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy uwzgledni¢ ewentualne przejscia i przepusty
instalacji oraz sposdb kotwienia elementéw do fundamentu oraz ewentualne osadzenie stupéw
badz elementéw kotwigcych.

Fundamenty pod pergole :

Zaprojektowano 2 fawy fundamentowe wysokosci 70 cm .



Posadowienie na dziatce, dtugos¢ oraz szeroko$¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Pod fundamenty wykona¢ podkfad z chudego betonu gr. min. 10 cm.

Poziom posadowienia fundamentéw -1,00 m ponizej poziomu terenu w miejscu wykonywania
fundamentu. Dla tego fundamentu nalezy sprawdzi¢ poziom terenu w miejscu posadowienia.
Punkt ten nalezy obrac jako +/- 0,00 dla tego fundamentu. Oba fundamenty pergoli bedg miaty
wspdlny punkt +/- 0,00. Dla réznych fundamentéw zawartych w niniejszym opracowaniu warto$¢
bezwzgledna punktu wzglednego +/-0,00 moze by¢ rézna.

Zbrojenie — brak zbrojenia fundamentu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy uwzgledni¢ ewentualne przejscia i przepusty
instalacji oraz sposdb kotwienia elementéw do fundamentu oraz ewentualne osadzenie stupéw
badz elementdéw kotwigcych.

Fundament pod obelisk :

Zaprojektowano stope fundamentowg okragtg wysokosci 140 cm i $rednicy 90 cm.
Posadowienie na dziatce zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Pod fundament wykona¢ podktad z chudego betonu gr. min. 10 cm.

Poziom posadowienia fundamentu -1,20m ponizej poziomu terenu w miejscu wykonywania
fundamentéw. Fundament wystaje ponad poziom terenu na wysokos$¢ +0,25 m. Dla tego
fundamentu nalezy sprawdzi¢ poziom terenu w miejscu posadowienia Punkt ten nalezy obrac

jako +/- 0,00 dla tego fundamentu.

Dla r6znych fundamentéw zawartych w niniejszym opracowaniu warto$¢ bezwzgledna punktu
wzglednego +/-0,00 moze byc¢ rézna.

Zbrojenie gtéwne fundamentu 8#10 utozone po okregu, strzemiona @8 co 30 cm oraz siatka @8
co 30 cm utozona na wierzchu zbrojenia .
Utozenie zbrojenia zgodnie z rysunkiem.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy uwzgledni¢ ewentualne przejscia i przepusty
instalacji oraz sposéb kotwienia elementéw do fundamentu oraz ewentualne osadzenie stupéw
badz elementéw kotwigcych.

Fundamenty pod skrzynke elektryczng :

Zaprojektowano stope fundamentowg wysokosci 140 cm, dtugos$¢ 70 cm oraz szeroko$¢ 40 cm.
Posadowienie na dziatce zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Pod fundament wykona¢ podktad z chudego betonu gr. min. 10 cm.

Poziom posadowienia fundamentéw -1,10 m ponizej poziomu terenu w miejscu wykonywania
fundamentoéw. Fundament wystaje ponad poziom terenu na wysoko$¢ +0,30 m. Dla tego
fundamentu nalezy sprawdzi¢ poziom terenu w miejscu posadowienia Punkt ten nalezy obrac
jako +/- 0,00 dla tego fundamentu.

Dla réznych fundamentéw zawartych w niniejszym opracowaniu wartos¢ bezwzgledna punktu

wzglednego +/-0,00 moze by¢ rozna.

Zbrojenie gtdwne fundamentu 6#10, strzemiona @6 co 30 cm.



Utozenie zbrojenia zgodnie z rysunkiem.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy uwzgledni¢ ewentualne przejscia i przepusty
instalacji oraz sposdb kotwienia elementéw do fundamentu oraz ewentualne osadzenie stupéw
badz elementéw kotwigcych.

10.2.  Chodniki/Sciezki
UWAGA — Spadki na projektowanych $ciezkach wykonywa¢ zgodnie z rysunkiem.
UWAGA — W trakcie prac ziemnych wykonywanych pod przeszte drogi w parku nalezy zapoznac
sie z dokumentacjg instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej aby zatozy¢ odpowiednie
przejscie i zabezpieczenia instalacji pod drogami.
UWAGA — Obrzeza trawnikowe wykonywac zgodnie z zaleceniami technologicznymi producenta.

UWAGA - Obrzeze palisadowe, kostke granitowg, betonowe ptyty azurowe oraz posadzki
zywiczne wodoprzepuszczalne nalezy wykonywac zgodnie z technologig producenta.

UWAGA — W trakcie wykonywania robdt zwigzanych z pracami ziemnymi pod przyszte drogi
nalezy zapoznac sie z dokumentacjg matej architektury parku aby zatozy¢ odpowiednie warstwy
podbudowy pod projektowane urzadzenia.

Powierzchnia wodoprzepuszczalna, zywiczna wykonczona zwirem gruboziarnistym :
Zaprojektowano powierzchnie zgodnie z podanymi warstwami i dokumentacjg rysunkowa.
Posadowienie na dziatce i wymiary zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Pod elementami stabilizujgcymi obrzeza wykona¢ podktad z chudego betonu zgodnie z
rysunkiem.

Wykonac nastepujgce warstwy posadzki:

- POSADZKA ZYWICZNA WYKONCZONA ZWIREM GRUBOZIARNISTYM 4cm
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 6cm

- KRUSZYWO 20cm (frakcja 4-31,5mm)

- GRUNT RODZIMY

Dodatkowo zastosowac elementy zgodnie z rysunkiem tj.:
- Obrzeze z tworzywa np. 58x80mm, ciemny grafit.
- Gwozdzie z tworzywa (element montazowy), 316 dt. 250mm (3-5szt./mb).

Powierzchnia wykonczona betonowg plyta azurowq :
Zaprojektowano powierzchnie zgodnie z podanymi warstwami i dokumentacjg rysunkowa.
Posadowienie na dziatce i wymiary zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Pod elementami stabilizujgcymi obrzeza wykona¢ podktad z chudego betonu zgodnie z
rysunkiem.

Wykonac nastepujgce warstwy posadzki :
- BETONOWA KOSTKA AZUROWA 8cm

- PODSYPKA PTIASKOWA 2-5cm

- GEOWLOKNINA

- KRUSZYWO tAMANE min. 15cm



- GRUNT RODZIMY

Dodatkowo zastosowac elementy zgodnie z rysunkiem tj.:

- OTWORY W KOSTCE WYPELNIC ZIEMIA I OBSIAC TRAWA,
- OBRZEZE TYPU PALISADA GRANIT SZARY 10x10x30cm,

- CHUDY BETON.

Powierzchnia $ciezki sensorycznej:
Zaprojektowano powierzchnie zgodnie z podanymi warstwami i dokumentacjg rysunkowa.
Posadowienie na dziatce i wymiary zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Pod elementami stabilizujgcymi obrzeza wykona¢ podkfad z chudego betonu zgodnie z
rysunkiem.

Wykona¢ nastepujgce warstwy posadzki :
- 4 RODZAJE WYPELNIENIA 15 cm

- PODSYPKA PIASKOWA 3 cm

- KRUSZYWO tAMANE min. 10cm

- GRUNT RODZIMY

Zastosowac 4 RODZAJE WYPELNIENIA (zgodnie z rysunkiem):
- ZWIR GRUBOZIARNISTY

- SZYSZKI

- PIASEK

- ZWIR CIENKOZIARNISTY

Dodatkowo zastosowac elementy zgodnie z rysunkiem tj.:

- OBRZEZE TYPU PALISADA - GRANIT SZARY 10x10x20cm,

- CHUDY BETON.

Powierzchnia brukowana kostka granitowa:

Zaprojektowano powierzchnie zgodnie z podanymi warstwami i dokumentacjg rysunkowa.
Posadowienie na dziatce i wymiary zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Pod elementami stabilizujgcymi obrzeza wykona¢ podktad z chudego beton zgodnie z rysunkiem.
Wykona¢ nastepujgce warstwy posadzki :

- KOSTKA GRANITOWA SZARA 7-9cm

- PODSYPKA PIASKOWA 2-5cm

- KRUSZYWO tAMANE min. 10cm

- GRUNT RODZIMY

Dodatkowo zastosowac elementy zgodnie z rysunkiem tj.:

- PIASEK SPOINOWY 3-5mm,

- OBRZEZE TYPU PALISADA - GRANIT SZARY 10x10x30cm,

- CHUDY BETON

Sciétkowanie:

Zaprojektowano powierzchnie zgodnie z podanymi warstwami i dokumentacjg rysunkowa.

Posadowienie na dziatce i wymiary zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
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Pod elementami stabilizujgcymi obrzeza wykona¢ podktad z chudego betonu zgodnie z
rysunkiem.

Wykonac nastepujace warstwy posadzki :
WARSTWY SCIOLKOWANIA GLEBY
WG ODREBNEGO PROJEKTU ZIELENI

Dodatkowo zastosowac elementy zgodnie z rysunkiem tj.:
- Obrzeze uniwersalne/trawnikowe np. 58x80mm, ciemny grafit,
- Gwozdzie z tworzywa (element montazowy) ¢16 dt. 250mm (3-5szt./mb).

Warunki bhp:
Wszystkie prace remontowe prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana oraz z zasadami BHP.
UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace remontowe wykonywac zgodnie z atestami. Stosowac tylko materiaty
posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania.

Prace remontowe, budowlane, montazowe, rozbidérkowe nalezy realizowa¢ w oparciu o rysunki,
zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi.

Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i zgodnie ze sztuka, wiedzg i pod nadzorem.
Przy prowadzeniu prac nalezy uwazac na istniejgce urzadzenia, instalacje i fundamenty.

Wszystkie zasadnicze wymiary projektowe powinny by¢ sprawdzone przed wykonaniem i
montazem elementéw budowlanych.

Wszelkie niezgodnosci, uwagi badz pytania nalezy zgtasza¢ autorowi projektu. Wszelkie zmiany
w stosunku do zatozen projektowych nalezy zgtasza¢ autorowi projektu.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy bezwzglednie zapoznac sie z
calym opisem projektu parku, wytycznymi producentéw uzytych w opracowaniu
urzadzen, opracowaniami dodatkowymi, nie bedacymi czescig niniejszego projektu.

Opracowania nie bedace czescig niniejszego projektu, a na ktdre niniejszy projekt
sie powotuje sq w posiadaniu Inwestora i jego obowigzkiem jest udostepnic je
wykonawcy prac budowlanych.

W skiad takich opracowan wchodza m.in. Opracowanie STWIOR, kosztorysy
nakladcze oraz projekt przetargowy terenow zieleni — ,Zielony i bezpieczny park
osiedlowy przy ulicy K.K. Baczynskiego w Sandomierzu” wykonanym przez mgr inz.
Katarzyne Skrzypczyk.

ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZIELONEGO I BEZPIECZNEGO PARKU OSIEDLOWEGO PRZY ULICY K.K. BACZYN-
SKIEGO W SANDOMIERZU"” _

(dz. ew. nr 1572/65, 1572/78, 1572/80 OBREB SANDOMIERZ-PRAWOBRZEZNY)

Inwestor :
Gmina Sandomierz
Ul. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.



13.1. ANALIZA OBIEKTU KUBATUROWEGO:

e FUNKCIJA PARKU:
Funkcja i sposob uzytkowania istniejgcego parku nie ulega zmianie. Istniejacy park, pod
wzgledem funkgcji i sposobu uzytkowania, spetniajg zatozenia ustalen Miejscowego Panu
Ogdlnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierz oraz Warunkdw Technicznych.

e BRYLA PARKU:
Forma i bryta parku objetego niniejszym opracowaniem projektowym spetnia zatozenia ustalen
Miejscowego Panu Ogolnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierz oraz
wytycznych Warunkéw Technicznych. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje przestaniania ani
zacieniania moggacych ograniczy¢ zagospodarowanie sgsiednich dziatek.

13.2. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH:

e USYTUOWANIE PARKU:
Lokalizacja elementdw parku, objetego niniejszym opracowaniem projektowym, na dziatce jest
zgodna z ustaleniami Miejscowego Panu Ogdlnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Sandomierz oraz wytycznymi Warunkdéw Technicznych. Park nie przylega do istniejgcych
zabudowan i nie obowigzujg go przepisy warunkéw ochrony p-poz. W parku nie przewiduje sie
lokalizacji urzadzen, ktére przekraczaty by normatywne odlegtosci od granic dziatki lub budynkéw
sgsiednich. W opracowaniu nie projektuje sie obiektéw lub budynkéw mogacych przestonic dziatki
sgsiednie, dlatego nie wystgpi przestanianie ani zacienianie mogace ograniczy¢
zagospodarowanie sasiednich dziatek.

e MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH:
W projekcie zagospodarowania terenu nie zaprojektowano miejsc postojowych, gdyz nie
wymagdajg tego ustalenia Miejscowego Panu Ogdlnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Sandomierz oraz wytyczne Warunkéw Technicznych

e MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH:
Lokalizacja miejsc gromadzenia odpaddw statych jest zgodna z zapisami §23.3 WT.

e STUDNIE:
Projekt nie przewiduje lokalizacji studni na dziatce.

e ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE NA NIESZCZYSTOSCI STALE:
Projekt nie przewiduje na dziatce lokalizacji zbiornikdw bezodptywowych ani przydomowych
oczyszczalni Sciekdw. Scieki bytowe odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
za posrednictwem przytagcza kanalizacyjnego.

e ZIELEN I URZADZENIA REKREACYINE:
Projekt przewiduje instalacje i lokalizowanie urzadzen, ktérych uzytkowanie nie generuje
jakichkolwiek efektéw wykraczajgcych poza granice. Projekt przewiduje usuniecie kilku
istniejgcych na terenie inwestora drzew oznaczonych na rysunku planu zagospodarowania.
Zgtoszenie wyciecia drzew objete jest odrebnym opracowaniem projektowym. Istniejgca zielen
urzadzona zostanie wykonana zgodnie z projektem wykonawczym rewitalizacji zieleni nie
wchodzacym w sktad niniejszego opracowania.

e BEZPIECZENSTWO POZAROWE:

Odlegtosci obiektéw od granic dziatek, innych budynkdw oraz zastosowane materiaty zgodne z
przepisami §271, §272 i §273 WT.



13.3. PODSUMOWANIE ORAZ WYNIK ANALIZY:

Projektowane Zagospodarowanie Terenu Zielonego i Bezpiecznego Parku Osiedlowego Spétdzielni
Budownictwa Mieszkaniowego ,Sandomierz”  zlokalizowanego w Sandomierzu przy ulicy
Baczynskiego (dz. ew. nr 1572/65, 1572/78, 1572/80 obreb Sandomierz-Prawobrzezny)

oraz jego obszar oddziatywania zamyka sie w catosci w granicach dziatek inwestora i nie
oddziatuje w Zzaden sposéb na dziatki sgsiednie.



