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STOPA FUNDAMENTOWA POD SKRZYNKĘ ELEKTRYCZNĄ
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STOPA FUNDAMENTOWA POD SŁUPEK ELEKTRYCZNY
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FUNDAMENT F10    1:50
BAZA POD NOWĄ POZYCJĘ OBELISKU Z OKAZJI POWSTANIA OSIEDLA
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1:50 P-10

DETALE FUNDAMENTÓW F6, F10 i F12

ZBROJENIE: STAL 34GS
STRZEMIONA: STAL StOS
BETON: C20/25

1. WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ RĘCZNIE I ZGODNIE ZE SZTUKĄ, WIEDZĄ I
POD NADZOREM. PRZY PROWADZENIU PRAC NALEŻY UWAŻAĆ NA ISTNIEJĄCE
URZĄDZENIA, INSTALACJE I FUNDAMENTY.
- FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE Z KART KATALOGOWYCH NALEŻY OBSADZAĆ ZGODNIE
Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
- NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRZEJŚCIA PROJEKTOWANYCH INSTALACJI I WYKONAĆ TE
PRZEJŚCIA PRZED ZALANIEM FUNDAMENTU.
- NALEŻY ZAŁOŻYĆ MINIMALNE SPADKI NA WYKONYWANYCH POŁACIACH
FUNDAMENTOWYCH W CELU ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH ZGODNIE ZE SZTUKĄ
BUDOWLANĄ.
- W PRZYPADKU KOLIZJI ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI NALEŻY W ODPOWIEDNI SPOSÓB
ZABEZPIECZYĆ ISTNIEJĄCE PRZEWODY TAK ABY PO ZALANIU PROJEKTOWANEGO
FUNDAMENTU INSTALACJA NIE ZOSTAŁA USZKODZONA.
- PRACE TE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ I POD NADZOREM KIEROWNIKA BUDOWY.

2. WSZELKIE POZYCJE WYSOKOŚCIOWE FUNDAMENTÓW NALEŻY PRZYJMOWAĆ W
ODNIESIENIU DO ISTNIEJĄCEGO POZIOMU PRZYLEGŁEGO GRUNTU.

3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO BETONOWANIA NALEŻY UWZGLĘDNIĆ EWENTUALNE
PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY INSTALACJI ORAZ SPOSÓB KOTWIENIA ELEMENTÓW DO
FUNDAMENTU ORAZ EWENTUALNE OSADZENIE SŁUPÓW BĄDŹ ELEMENTÓW
KOTWIĄCYCH.
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