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I.  CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest: 

PROJEKT PRZETARGOWY DLA INWESTYCJI pn. 
"ZIELONY I BEZPIECZNY PARK OSIEDLOWY  

PRZY UL. K. K. BACZYŃSKIEGO W SANDOMIERZU" 
(dz. ew. nr 1572/65, 1572/78, 1572/80 OBRĘB SANDOMIERZ-PRAWOBRZEŻNY) 

2. PODSTWA OPRACOWANIA 

● Plan sytuacyjny instalacji w terenie,  

● Projekt budowlany wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę 

● Warunki techniczne do projektu przyłącza lub sieci wodno-kanalizacyjnej, 

● Obowiązujące przepisy i normy, literatura fachowa. 
 

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

3.1. Instalacja wodociągowa 

W związku z budową „Zielonego i bezpiecznego Parku osiedlowego” wydano 

warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej ø80 żel oraz sieci kanalizacyjnej. 

Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej zewnętrznej o łącznej długości 

91,5 m. Instalację projektuje się wykonać z rur polietylenowych D32, D40 PE100 SDR-17 na 

ciśnienie maksymalne P = 1,0 MPa.  

Projektuje się rozprowadzić instalację wody w terenie parku do 4 sztuk zaworów 

umieszczonych w skrzynkach zaworowych podziemnych z wbudowanym ręcznym zaworem 

kulowym 3/4”. Średnica rurociągów do skrzynek zaworowych to D32 PE. 

Projektuje się doprowadzenie wody do studzienki technicznej tężni rurą D40 PE, 

długości 4,55 m. Woda wykorzystywana będzie do obsługi tężni solankowej wg specyfikacji 

technicznej tężni. 

Połączenie rurociągu w węźle włączeniowym pokazano na rys. nr WK.2. W węźle 

przyłączeniowym wykorzystano opaskę do nawiercania do rur żeliwnych DN80 z odejściem 

gwintowanym 1 1/4". Na przyłączu zastosowano zasuwę do przyłączy domowych  nr kat. 

2800, gwint zewn. 1 1/4"/ złącze ISO D32. Pod zasuwą zastosować betonowe płyty 

podporowe zgodnie z zestawieniem umieszczonym na ww. rysunku.  



W odległości 0,5 m od miejsca włączenia projektuje się studnię wodomierzową do 

której zostanie wprowadzony rurociąg wody D40 PE. Zabudowany zostanie tam wodomierz 

z zaworami odcinającymi przed i za wodomierzem, zawór zwrotny antyskażeniowy i trójnik 

redukcyjny D32/25/32 z zaworem spustowym DN20. Projektuje się wodomierz 

skrzydełkowy, jednostrumieniowy do wody zimnej typu JS-6,3-NK-G1 1/4, oraz zawór 

antyskażeniowy typu EA251 DN32. Nominalny przepływ wodomierza qp = 6,3 m3/h. 

Wodomierz dobrano na przepływ obliczeniowy wody w instalacji q = Qhmax = 4,2 m3/h.   

Rury i kształtki PE należy łączyć metodą elektrooporową albo złączkami zaciskowymi 

skręcanymi. Min. temperatura zewnętrzna w czasie zgrzewania +5° C a maksymalna +30° C. 

W przypadku temperatur zewnętrznych niższych od +5° C a wyższych niż 0° C lub wietrznej 

albo deszczowej pogody należy zastosować namiot, w którym należy utrzymywać wymaganą 

temperaturę. 

Skrzyżowania z infrastrukturą 

Na trasie przebiegu instalacji wodociągowej wystąpi skrzyżowanie z istniejącą 

kanalizacją sanitarną tłoczną D125 mm oraz projektowaną D160 PVC. Skrzyżowanie z 

istniejącą kanalizacją należy zabezpieczyć rurą ochronną D90 PE o długości l = 2,0 m 

montowaną na wodociągu D40 PE. Skrzyżowanie z projektowaną kanalizacją sanitarną 

należy zabezpieczyć rurą ochronną D90 PE o długości l = 3,0 m montowaną na wodociągu 

D32 PE. 

Skrzyżowanie rurociągów wody z kablami elektrycznymi należy zabezpieczyć na 

kablach rurami ochronnymi dwudzielnymi D110,  o długości 1,5 m, 2,0 m. 

Ułożenie rurociągów, płukanie i próby ciśnieniowe 

Po ułożeniu nowych rurociągów, należy dokonać ich odbiorów technicznych, w tym 

prób ciśnieniowych i potem dokonać przełączeń wodociągów. 

Przed przekazaniem wodociągu do eksploatacji należy go przepłukać wodą pod 

ciśnieniem roboczym z  sieci. Płukanie odbywać się będzie  do chwili gdy woda z rurociągu 

będzie wypływać całkowicie czysta. Po przepłukaniu rurociągu można przystąpić do jego 

dezynfekcji. Proponuje się przeprowadzenie dezynfekcji podchlorynem sodu, z uwagi jego 

dostępność i stosunkowo łatwe i bezpieczne stosowanie. Stężenie wolnego chloru 

w roztworze przygotowanym do dezynfekcji winno wynosić około 25 mg/l Cl, co odpowiada: 

około 1 litr podchlorynu sodu na 6000 litrów wody. Napełniony rurociąg podchlorynem sodu 

winien być pozostawiony na 48 h po czym opróżniony i dobrze przepłukany. Przed oddaniem 

rurociągu do eksploatacji należy przeprowadzić badanie bakteriologiczne wody. Gdyby 



pozostawał nie włączony do eksploatacji dłużej niż 10 dni należy ponownie przeprowadzić 

jego dezynfekcję. 

Próbę ciśnieniową należy wykonać po ułożeniu przewodu i częściowym zasypaniu 

z podbiciem (oprócz złącz) na ciśnienie 0,9 MPa na każdym wykonanym odcinku. 

W przypadku, jeżeli na złączach pojawi się rosa lub przeciek w postaci kropelek wody należy 

dokonać naprawy wymieniając uszkodzone elementy i następnie ponownie przeprowadzić 

próbę ciśnieniową. Wynik próby jest pozytywny jeżeli w ciągu 60 min. manometr nie wykaże 

spadku ciśnienia większego od 0,01 MPa na każde 100 m badanego przewodu. 

Po próbach odcinków należy przeprowadzić próbę szczelności całego wodociągu na 

ciśnienie próbne 0,9 MPa w czasie 30 min. W przypadku spadku ciśnienia na manometrze 

należy przeprowadzić dalszą procedurę pomiarową zgodnie z normą PN-B-10725:1997. 

Całość badań i sprawdzeń rurociągów wykonać zgodnie z ww. normą. 

Charakterystyka skrzynek okrągłych z zaworem 3/4”: 

 Skrzynka wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z czarnego 

polipropyleny (PP), zielona pokrywa z tego samego materiału, 

 Zapewniają łatwy dostęp do ręcznego zaworu, 

 Zalecenie szczególnie w przypadku systemów nawadniających instalowanych 

w przydomowych ogórkach, 

 Zamykana pokrywa z otworem na wąż w zestawie, 

 Gwint wewnętrzny F3/4” na wlocie (przyłącze od dołu), 

 Gwint zewnętrzny M3/4” na wylocie (do podłączenia, np. węża ogrodowego) 

 Wymiary: średnica D=205 mm, wysokość H=110 mm, średnica otworu(np. na 

wąż ogrodowy) A=59 mm, średnica przyłącza dolnego B=32 mm. 

 3.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

 Projektuje się odprowadzenie ścieków ze zbiornika na solankę 1 przykanalikiem 

ścieków sanitarnych D160 PVC do istniejącej studzienki kanalizacyjnej o rzędnych 

144,14/141,24 zlokalizowanej na kanale zbiorczym D300 mm. 

 Kanalizację wykonać z rur PVC klasy N, SN4, D160 lub innych o nie gorszych 

parametrach.  

Przy wpięciu do istniejącej studni zamontować na zewnątrz kaskadę z rur D160 PVC. 

Na trasie przykanalika projektuje się studnię systemową tworzywową, niewłazową. 

Studnię zaopatrzyć we właz żeliwny klasy B125.  



Skrzyżowania z infrastrukturą 

Na trasie przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej wystąpi skrzyżowanie 

z projektowanym wodociągiem D32 PE oraz z projektowanym i istniejącym kablem 

elektrycznym. Zabezpieczenie skrzyżowań kanału kanalizacyjnego z wodociągiem 

przedstawiono w pkt. 3.1. Skrzyżowanie kanałów kanalizacyjnych z kablami elektrycznymi 

należy zabezpieczyć na kablach rurami ochronnymi dwudzielnymi D110,  l = 2,0 m. 

Ułożenie rurociągów: 

Kanały których przykrycie jest mniejsze niż 1,0 m ocieplić warstwą kermazytu 

o grubości h1=30 cm i zabezpieczyć folią.  

Kanały ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Kanały powinny być 

obsypane warstwą ochronną gruntu nie zawierającego grud, kamieni i resztek roślinnych co 

najmniej na wysokości 20 cm ponad ścianką kolektora – najlepszym do tego celu jest piasek. 

Zaleca się ubicie obsypki po obu stronach ręcznie ubijakiem drewnianym. Zagęszczenie 

obsypki do Is = 0,93-0,95. Zasypkę piaszczystą zagęścić do Is ≥ 0,98 dla terenów 

utwardzonych i Is ≥ 0,93 dla terenów zielonych. Stabilność wbudowanych rur zależy od 

staranności wykonania ich posadowienia oraz zagęszczenia obsypki i zasypki. Należy przy 

tym bezwzględnie przestrzegać podanych stopni zagęszczenia i wytycznych zawartych 

w instrukcjach firmowych. 

Szczelność kanałów grawitacyjnych sprawdzić poprzez zalanie ich do wysokości 

0,5 m poniżej powierzchni terenu. Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody nie mogą 

występować dalsze ubytki wody. 

W przypadku opadów deszczu lub pojawienia się w wykopach wód podskórnych, 

wykopy odwadniać pompami drenażowymi. 

3.3. Roboty ziemne 

Podczas wykonywania prac ziemnych należy szczególnie uważać na podziemne 

uzbrojenie terenu. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy dokładnie i szczegółowo 

przeanalizować trasę rurociągów pod kątem skrzyżowań z istniejącym  podziemnym 

uzbrojeniem w rurociągi, kable elektryczne, itp.  

Projektuje się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych – umocnionych. 

Wykopy szeroko  przestrzenne o ściankach pochyłych mogą być wykonane w otwartej 

przestrzeni. W pobliżu istniejących budynków i istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy 

wykonać zgodnie z BN-83/8836-02 „Przewody podziemne – Roboty zimne – Wymagania 



i badania przy odbiorze”. Szerokość dna wykopu na prostych odcinkach powinna być większa 

co najmniej o 0,4 m od zewnętrznej średnicy rury i nie może być mniejsza od 1,00 m. 

W gruntach skalistych kamienistych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę wyrównawczą 

grubości 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierającej grudy, kamieni i resztek roślinnych lub 

z piasku. 

Rurociągi wodne ułożone w wykopach powinny być obsypane warstwą ochronną 

gruntu nie zawierającego grud, kamieni i resztek roślinnych co najmniej na wysokości 20 cm 

ponad ścianką rurociągu – najlepszym do tego celu jest piasek. Zaleca się ubicie obsypki po 

obu stronach ręcznie ubijakiem drewnianym. Zagęszczenie obsypki do współczynnika I = 

0,95 współczynnika Proctor. Zasypkę piaszczystą zagęścić do Is ≥ 0,98 dla terenów 

utwardzonych i Is ≥ 0,93 dla terenów zielonych. 

Trasę rurociągów wody oznakować taśmą znacznikową w kolorze niebiesko – białym 

z wkładką aluminiową lub stalową oraz betonowymi słupkami znacznikowymi i metalowymi 

tabliczkami. 

Rurociągi kanalizacyjne układać zgodnie z zaleceniami punktu 3.2. 

Wykopy liniowe w razie potrzeby odwadniać pompami drenażowymi. 

3.4. Warunki wykonania i odbioru 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym 

opisie, obowiązującymi przepisami i normami a także „Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano – montażowych” t. II – „Roboty sanitarne i przemysłowe” a przy 

pracach z rurociągami z tworzyw sztucznych zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – wyd. przez Polską Korporację 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1996 r., oraz w oparciu  

o instrukcje firmowe producentów rur i urządzeń 

Próby szczelności instalacji wykonać zgodnie z warunkami określonymi  

w poprzednich punktach. 

 


