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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora.

— Uzgodnienia z Inwestorem.

— Projekt budowlany wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe

— Zalozenia technologiczne dostarczone przez Inwestora.

— Koncepcja modernizacji przedmiotowego parku.

— Wizja lokalna w terenie dotyczgca stanu istniejgcego.

— Pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejacego.

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

— Weryfikacja stanu istniejgcego na podstawie mapy sytuacyjno — wysokosciowa dla celow

projektowych w skali 1:500, zataczonej do projektu przetargowego

— Projekt przetargowy zagospodarowania terenu przedmiotowego parku wykonany przez:
Jednostka projektowa:
Agnieszka Stepien Rady konstruktora.pl
ul. M.J.Pitsudskiego 4/9 25-431 Kielce

— Normy i przepisy obowigzujace dla przedmiotu opracowania.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rewitalizacja terenu zieleni parku osiedlowego
zlokalizowanego przy ul. K.K.Baczynskiego w Sandomierzu na dziatkach 1572/65, 1572/78,1572/80,
obreb Sandomierz Prawobrzezny.

3. Stan istniejacy

Przedmiot opracowania zlokalizowany jest na terenie osiedla mieszkaniowego. W tym
miejscu obecnie znajduje si¢ park, ktory podlega rewitalizacji na podstawie niniejszego opracowania.
Na terenie wystepuje starodrzew w postaci drzew lisciastych (kasztanowce, brzozy, klony w
odmianach) i iglastych (w przewadze sosny pospolitej). Na drzewach znajduja si¢ budki legowe dla
ptakow. Przez park przebiegaja ciagi piesze, wystepuja zniszczone elementy matej architektury, fawki,
kosze na $mieci, a takze czeSciowe ogrodzenie i oswietlenie. Od strony zachodniej skweru jest
posadowiony na postumencie obelisk, upami¢tniajacy powstanie osiedla. W narozniku, od strony
wschodniej skweru, wybudowana zostala $ciana murowana z krzyzem 1 kotwica, bedaca
uhonorowaniem pierwszej mszy polowej, ktora odbyta si¢ w tym miejscu.

3.1 Whioski 7 analizy warunkow naturalnych
Na terenie inwestycji znajduje si¢ gleba piaszczysto-gliniasta.

3.2 Uksztaltowanie terenu, jego walorow i predyspozycji do pelnienia wskazanych przez inwestora
Sfunkcji

Powierzchnia terenu dziatek jest lekko nachylona w kierunku péinocnym. Na dziatkach wystepuja
nieznaczne, miejscowe wyniesienia i obnizenia terenu.

Na dziatkach mozna wyr6zni¢ trzy gtéwne spadki terenu:

— w czg$ci potnocnej parku teren obniza si¢ z kierunku zachodniego ze spadkiem na wschod. Spadek
tej czesci terenu zakonczony jest skarpa. Rdznica w terenie moze wynies¢ w tym miejscu
maksymalnie kilkanascie cm oraz kolejnych kilkanascie centymetrow od wierzchu skarpy do jej dotu.
—w czgsci srodkowej parku teren obniza si¢ z kierunku zachodniego ze spadkiem na wschod.. Roznica
w terenie moze wynie$¢ w tym miejscu maksymalnie kilkanascie cm.



—w cze$ci potudniowej parku teren jest niemalze plaski z delikatnym (w granicach kilku cm)
obnizeniem w cze¢$ci srodkowe;.

Roznica w terenie wynosi maksymalnie 40 cm. Teren jest urzadzony ro$linnoscia, ktéra
cze$ciowo bedzie wykorzystana w nowej aranzacji terenu zieleni. Teren wymagac¢ bedzie niewielkiej,
miejscowej niwelacji zgodnie z Projektem Przetargowym zagospodarowania terenu parku. Planuje si¢
wymiang nawierzchni i zmiang ksztalttow ciggdw pieszych , a takze montaz ogrodzenia i o$wietlenia.

3.3 Analiza otoczenia terenu

Od potudnia i zachodu, granic¢ opracowania wyznacza linia chodnika, od strony pdtnocnej i
wschodniej istniejace ogrodzenie z przeset metalowych od strony ulicy Baczynskiego. Od ulicy
Baczynskiego, wzdluz ogrodzenia przebiega chodnik. Po przeciwnej stronie wspomnianej ulicy
znajduje si¢  duzy dyskont spozywczy wraz z duzym parkingiem. Od strony potudniowej
zlokalizowany jest blok czteropigtrowy, czteroklatkowy. Z okien tego bloku widoczny jest opisywany
park zieleni. Od pdinocy teren graniczy z garazami i budynkami oczyszczalni $ciekow. W poblizu
parku, od strony zachodniej znajduje si¢ przystanek autobusowy i kolejne bloki mieszkalne.

3.4 Mapa sytuacyjno- wysokosciowa
Dostarczona zostata mapy sytuacyjno —wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500.

4. Wytyczne Inwestora

Podstawe opracowania projektu stanowily wytyczne inwestora, na podstawie ktorych ustalono, iz
niezbedne jest zaprojektowanie nowego wnetrza parku w taki sposob, by stanowito ono zielone ptuca
dla prawobrzeznego Sandomierza, ktory jest obszarem przemystowym miasta, a ktory w wyniku
transformacji systemowej i gospodarczej ulegt czgsciowej degradacji. Powinno by¢ dla mieszkancow
0azg odpoczynku, regeneracji sit i zdrowia dla ludzi aktywnych zawodowo, 0s6b powyzej 65 roku
zycia 1 niepelmosprawnych. Winno réwniez pemi¢ funkcj¢ katalizatora miedzy obszarem
zrownowazonego rozwoju przemystu a tkanka mieszkaniowg. Ma si¢ sta¢ waznym ogniwem
zintegrowanego projektu (systemu) obszaru dziatalno$ci oraz ustug socjalnobytowych dla lokalnej
spolecznosci, tj. przedszkoli, zlobka, osrodka rekreacji, a takze Srodowiskowego domu kultury.
Inwestor wskazat takze na zachowanie bior6znorodnosci w tej czesci Sandomierza. W parku powinien
zosta¢ zachowany, wrgcz wyeksponowany obelisk upamigtniajgcy powstanie osiedla, a takze miejsce
ku czci pierwszej mszy polowej odprawionej w tym miejscu. Park powinien by¢ kolorowy i zyjacy
caly rok, tak, aby stat si¢ miejscem do odpoczynku i zabawy, dlatego tez kluczem do wyboru roslin
iglastych 1 lisciastych staty si¢ ich walory pokrojowe oraz kolorystyczne, jakie przyjmuja wiosenng i
jesienno-zimowg pora, kiedy rozpoczynajg si¢ i konczg ich okresy kwitnienia, a takze sg szczegdlnie
atrakcyjne w okresie letnim.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania parku zostal stworzony na podstawie przyjetej koncepcii.
Koncepcja nowoczesnego parku zostala oparta o geometryczny ksztatt okregow, ktore wyznaczaja
konkretne strefy parku. Kazde wyodrebnione wnetrze, przycigga odwiedzjacych czym$ nowym i
zaskakujacym. W pierwszej strefie od poinocy, znajduje si¢ obelisk - kamien symbolizujgcy powstanie
osiedla, a takze §ciezka sensoryczna - tzw. $ciezka bosych stop. Dzicki wykorzystaniu w niej
materialow o roznej frakcji 1 strukturze, chodzacy po niej boso, do§wiadcza masazu stop. Dodatkowo,
wngtrze to jest mocno kontrastujgce, dlatego pobudza zmyst wzroku. Kolejna czgs¢ parku, oddzielona
jest od nastgpnej dwoma drzewami w kolorze czerwonym. Druga strefa dziata na zmyst wechu oraz
wzroku. Zaprojektowano tutaj, rabat¢ z krzewami kwitngcymi i1 pachnacymi, a takze kule betonowe
utozone w trawniku, podkreslajace ksztalty parku. W tej czegsci zalozenia, przewidziana zostala
nowoczesna pergola, jako element malej architektury, prowadzacy do kolejnego wngtrza - strefy
ruchu. Te cze$¢ parku, urzadzono z mys$lg o poprawie i wzmocnieniu kondycji fizycznej mieszkancow
osiedla, bowiem znajdujg si¢ w niej sprzety do ¢wiczen fitness. W czesSci potudniowej zostat
utworzony ogrod cienia i1 relaksu, takze z elementami pobudzajagcymi zmysty. W upalne dni
korzystajacy z parku znajdg wytchnienie oraz chwilkg orzezwienia przy t¢zni solankowej stwarzajacej
doskonaty mikroklimat, bedacy naturalnym leczniczym inhalatorium. Zaproponowano takze uktad
dwoch luster, stojacych na przeciwko siebie, dajacych efekt nieskonczonosci, co dodatkowo wptywa
na atrakcyjno$¢ tego miejsca tworzgc miejsce iluzji. Ze wzgledu na réznorodno$é flory i fauny
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wystepujaca w okolicach osiedla zaproponowano posadowienie tablic edukacyjnych przyblizajacych
wiedz¢ o gatunkach ptakow 1 zwierzat bytujacych w tej czeSci Sandomierza. Wzdhuz alejek
spacerowych zaprojektowano tawy betonowe jako murki oporowe z siedziskiem oraz nowoczesne
tawki z oparciem oraz kosze na $mieci. Catos¢ zalozenia zostala ogrodzona nowoczesnym ptotem z
dwoma wejs$ciami od strony zachodniej. W zatozeniu czg¢$ciowo wykorzystano istniejacy drzewostan.

6. Zakres prac do wykonania wg niniejszego opracowania
e usuni¢cie drzew i krzewow kolidujgcych z nowopowstatymi rabatami i malg architekturg
e sadzeniem drzew, krzewow, traw, pnaczy i bylin ozdobnych oraz roslin okrywowych na
gruncie rodzimym, na terenie ptaskim
e Sciotkowanie powierzchni nasadzen zrgbkami drzewnymi/zwirem
e zalozenie trawnika z siewu na terenie ptaskim

Szczegotowy zakres i opis prac wg zalaczonej do opracowania specyfikacji

6.1 Wymagania dotyczace nasadzen i wykonania trawnikow
I. Podloze

Wystepowanie

Tereny przeznaczone pod obsadzenia na gruncie rodzimym na terenie ptaskim.
I a. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Prace przed rozpoczeciem robot

Usunigcie roslinnosci istniejacej (skoszenie, usunigcie pozostatosci, szczegolnie czesci zdrewniatych),
przeznaczonej do usuni¢cia wg zaznaczonych drzew na zalgczonym rysunku nr. 2 w dokumentacji
projektowej, a takze kolidujacej z rozwigzaniami projektowymi.. Jesli przewiduje si¢ organizacje
zaplecza budowy, sktadowanie materiatdéw, lub inne mogace negatywnie wplyna¢ na wiasciwosci
fizyko-chemiczne gruntu poza terenami przeznaczonymi pod budynki/nawierzchnie nalezy dodatkowo
zebrac i spryzmowac wierzchnicg z tych terenow.

Zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy

Przed przystgpieniem do Robot na terenie ustali¢ nalezy miejsce sktadowania wierzchnicy — wolne od
zanieczyszczen, niezagrozone stagnowaniem wod opadowych lub gruntowych. Teren, z ktérego
nalezy zebra¢ i spryzmowa¢ wierzchnic¢ do ustalenia w zaleznosci od organizacji placu budowy.
Grubo$¢ warstwy do zdjecia do ustalenia na podstawie profilu glebowego (warstwy torfu zdejmowane
w cato$ci) lub ustalen planu miejscowego

Wierzchnicg nalezy zebra¢ 1 ulozy¢ w pryzmach nie wyzszych niz 1,5m (aby nie powodowaé
beztlenowego rozktadu substancji organicznych). Podczas prowadzenia Robot nalezy nie dopusci¢ do
nadmiernego zageszczenia gruntu, zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu
glebowego. Nalezy zachowac¢ niezaburzong strukture gleby. Podczas sezonu wegetacyjnego nalezy
systematycznie zwalczaé pojawiajagce si¢ chwasty.

Dwa alternatywne rozwigzania powinny zostac¢ przyj¢te na potrzeby realizacji inwestycji:

e Pierwsze (preferowane) rozwigzanie: Oczyszczenie terenu z ro$linnosci, zachowanie na
terenie do ponownego uzycia dostepnej wierzchnicy, w przypadku, gdy przeprowadzone
uprzednio analizy gleby wskaza, ze gleba nadaje si¢ do wykorzystania w projekcie (z lub bez
polepszenia). Wierzchnic¢ nalezy magazynowa¢ w pryzmach nie przekraczajacych wysokosc¢
1.5m. Ziemi¢ nalezy rozlozy¢ i wyréwnaé jak opisano w specyfikacji. Lokalizacja
magazynowania materialu musi zosta¢ ustalona z Inspektorem Nadzoru jeszcze przed
rozpoczgciem zdejmowania warstwy ziemi. Powierzchnia podczas catego czasu trwania prac
(do momentu az teren bedzie przygotowany do przeprowadzenia prac ziemnych) musi by¢
ostonigta/chroniona od: ruchu ulicznego, zageszczania, zanieczyszczenia innymi materiatami.

e Drugie rozwigzanie (opcjonalne): W przypadku, gdy analiza wykaze, ze wierzchnica nie
posiada odpowiedniej jakosci lub gdy konsultacje z Generalnym Wykonawcg, Inspektorem
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Nadzoru 1 ew. wilascicielami sgsiadujgcego terenu wykaza, Zze nie ma mozliwosci
magazynowania wierzchnicy na budowie lub jej poblizu, przez okres prowadzenia prac (do
momentu przygotowania terenu do przeprowadzenia prac ziemnych, poprzedzajacych
wykonanie nasadzen), Wykonawca jest zobowigzany do catkowitego zdjecia i usunigcia
wierzchnicy z terenu budowy oraz przywiezienia uprzednio zatwierdzonej ziemi urodzajnej.
Ziemi¢ nalezy przywiez¢ w czasie, gdy moga rozpoczaé si¢ prace ziemne, poprzedzajac
wykonanie nasadzen.

Szczegdlowy projekt zdejmowania i sktadowania wierzchnicy nie podlega wycenie w ramach
projektu zieleni.

W trakcie budowy

Nie zanieczyszcza¢ terenu przeznaczonego w projekcie pod nasadzania $rodkami chemicznymi,
gruzem. Zminimalizowa¢ nadmierne, mechaniczne zaggszczanie gruntu w miejscach planowanych
nasadzen (organizacja ruchu na budowie). Nalezy zachowaC niezaburzong struktur¢ gleby.
Optymalnym rozwigzaniem jest takie prowadzenie prac, aby miejsca pod drzewa zostaly wczesniej
wydzielone, w miar¢ mozliwosci nalezy ustawic¢ tymczasowe ogrodzenia ochronne.

Prace po zakonczeniu poszczegodlnych faz budowy

Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczen. Nalezy upewni¢ si¢ czy grunt jest
wystarczajaco przepuszczalny. Jesli zostal mechanicznie zaggszczony podczas Robot budowlanych,
nalezy go spulchni¢ do warstw nie zaggszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty.

1. Roboty ziemne
Wydobywanie podglebia

Wymiana tej warstwy jest konieczna tylko w przypadku, gdy okaze si¢ ze ziemia rodzima jest
zanieczyszczona 1 nie nadaje si¢ do posadzenia ro$lin. Jesli zajdzie potrzeba ze wzgledu na
wysoki poziom wéd gruntowych (stojaca woda po wykopaniu dotow pod rosliny) nalezy utozy¢
warstwe drenazowg ze zwiru ptukanego. Wydobywanie podglebia musi by¢ przeprowadzone w
zakresie umozliwiajacym uzyskanie minimalnej migzszosci wierzchnicy. Zabrania si¢
wykopywania podglebia spod koron zachowanych drzew.

Podglebie przywiezione na plac budowy

Podglebie przywiezione na teren budowy (jesli jest to wymagane) musi by¢ dobrej jakosci,
suche, wolne od popiotow, gruzu, kawatkéw betonu, zanieczyszczen ciektych, itp. I nie moze
zawieraC¢ czastek ilastych. Podglebie wedlug standardow specyfikacji powinno si¢

charakteryzowac:

pH gleby: 6.5-7
zawartos¢ czesci organicznych: Niska zawartos¢ czesci organicznych
Struktura: gleba lekka-srednia wg nom. Systematyki i morfologii gleb
Gestos¢ pozorna: 1.5-1.8 g/cm3
Maksymalna wielkos¢ kamieni: 100mm

Podglebie nie spetniajgce podanych warunkéw zostanie odrzucone. Inspektor Nadzoru przed
roztozeniem/uzupetieniem podglebia musi zatwierdzi¢ wybrany materiat.

Podglebie uprawa/zapewnienie przepuszczalno$ci

e Nadmiernie zageszczone podglebie (istniejgce lub uzupelniane) musi zosta¢ rozluznione do
glebokosci 50 cm.

e Prace przeprowadza¢ w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu.

e Nalezy usung¢ z rozluznianej warstwy wszystkie zanieczyszczenia budowlane i kamienie o $r.
wigkszej niz 10 cm.



e Po przeprowadzeniu uzupetiania I rozluzniania podglebia nalezy upewnic¢ si¢, ze zapewnia ono
swobodny odptyw wody w glab profilu glebowego.

e W przypadku stwierdzenia braku odptywu wody nalezy poinformowa¢ Inspektora Nadzoru oraz
zatozy¢ system rozsgczkéw drenarskich lub inne rozwigzania wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

o  Wszystkie obszary muszg by¢ prawidtowo przygotowane przed rozpoczeciem prac zwigzanych
z rozkladaniem warstwy wierzchnicy.

Rozktadanie podglebia
Jesli warstwa uzupelnianego podglebia jest wicksza niz 15 cm, podglebie rozktada¢ warstwami
i lekko zageszcza¢ do poziomu zapewniajacego roztozenie wskazanej migzszosci wierzchnicy.

Ochrona podglebia

W trakcie wykonywania powyzszych prac nalezy zabezpieczy¢ teren przed ruchem pieszym,
kotowym, mogacym powodowac zageszczanie podglebia. Ewentualne wtére zapewnienie
przepuszczalno$ci musi zostaé przeprowadzone przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
rozktadaniem warstwy wierzchnicy.

2. Rozlozenie warstw wierzchnicy — projektowana makroniwelacja terenu wedtug rzednych
Niniejszy opis ma na celu jedynie zasygnalizowanie wystepowania tego rodzaju prac i
koniecznosci miedzybranzowego skoordynowania ich wykonania. Prace muszq zosta¢ wykonane
pod nadzorem przedstawiciela firmy wykonujgcej nasadzenia.

Wystepowanie
Wykonawca prowadzacy Roboty zwigzane z wykonaniem terenéw zieleni, zaczyna prace po

uprzednio wykonanych makroniwelacjach terenu do rzgdnych projektowanych. Makroniwelacje
terenu powinny zosta¢ wykonane poprzez rozlozenie wierzchnicy na terenach przeznaczonych pod
nasadzenia (pod nadzorem projektanta i wykonawcy) - drzewa, krzewy, pnacza, byliny i rosliny
okrywowe.

W przypadku uzupetiania wykopow, grunt delikatnie zaggszczaé warstwami.

Na rysunkach zalozono konieczno$¢ roztozenia wierzchnicy na calym terenie opracowania.
Rzeczywisty zasieg rozkladania wierzchnicy nalezy zweryfikowa¢ w zaleznosci od ukladu
projektowanych rzednych, organizacji placu budowy (zdegradowane tereny przeznaczone pod
nasadzenia).

Opis ogdlny

e Do uzupehien nalezy wykorzystaé zebrang uprzednio z terenu inwestycji i prawidlowo
spryzmowang i przechowang wierzchnice¢. Nalezy przeprowadzi¢ analize w Okregowej Stacji
Rolniczo-Badawczej, potwierdzajacej przydatnos¢ wierzchnicy dla zaprojektowanych
nasadzen i uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

e Podczas prowadzenia prac nalezy nie dopusci¢ do nadmiernego zageszczenia gruntu,
zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego. Nalezy zachowac
niezaburzong strukture gleby.

e Pod projektowane nasadzenia nalezy roztozy¢ warstwy wierzchnicy nast¢pujacej migzszosci:

o drzewa: 80cm wierzchnicy (wypetienie doty wokot bryty korzeniowej),
o krzewy: 40cm wierzchnicy,
o ro$liny okrywowe oraz byliny/trawy: 30cm wierzchnicy,

e Nie wolno zasypywa¢ wierzchnicg zadnych zaglebien terenu glebszych niz 60cm.

Ewentualne uzupehienie gltebokich wykopdw na terenach przeznaczonych pod nasadzenia
jak 1 innych musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (podglebie - materiatem pochodzgcym z
wykopow, wolnym od zanieczyszczen budowlanych i czgsci organicznych) lub dowiezionym
podglebiem.



e Nalezy zwroci¢ uwage, aby ponizej 60cm nie sypa¢ wierzchnicy z zawarto$cig materiatu
organicznego.

e Wykonawca powinien usung¢ z gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50 mm i 80% kamieni
mniejszych niz 50mm, niepozgdane materiaty, w tym grudy ziemi wigksze niz 50mm oraz
inne odpady.

e Przed przystgpieniem do rozktadania warstw wierzchnicy nalezy si¢ upewnié, ze grunt jest
wystarczajaco przepuszczalny.

e W przypadku przygotowywania terenu pod nasadzenia roslin koniecznie przeprowadzi¢ probe
wodna.

e Jesli po zalaniu dotu na gleboko$¢ co najmniej 50cm woda stagnuje dtuzej niz 1h, nalezy
wykona¢ drenaz wglebny w postaci otworow wypetionych zwirem ptukanym do warstw
przepuszczalnych ($rednica otworu do uzgodnienia w zaleznosci od warunkow gruntowych).

e Na warstwe¢ podglebia o odpowiedniej przepuszczalnosci (po ewentualnym wykonaniu
drenazu wglebnego) Wykonawca ma roztozy¢ najpierw drenaz poziomy, a nastgpnie warstwe
Wegetacyjng (ziemi zyznej - wierzchnicy) o okreslonej migzszos$ci.

e Po rozlozeniu wierzchnicy nalezy jg zagesci¢ woda (nie zageszczaé przy uzyciu np. walca
itp.), wyrowna¢ teren tak, aby grunt w sgsiedztwie nawierzchni byl ok. 15cm ponizej
kraweznika.

e Umozliwi to uprawienie gruntu pod nasadzenia i umieszczenie bryt korzeniowych bez
zbednego wywozenia gruntu.

Prace przeprowadzane w poblizu zachowanych drzew i krzewow

Zabrania si¢ przeprowadzania mechanicznego sposobu uprawy ziemi pod koronami zachowanych
drzew. W obrebie koron drzew nalezy przeprowadza¢ uprawg reczng gleby. Zabieg nalezy
przeprowadza¢ z nalezytg staranno$cia w celu uniknigcia uszkodzenia istniejgcego systemu
korzeniowego i w sposob nie wplywajacy na zmiang poziomu gruntu.

Oczyszczanie terenu

Aby odpowiednio przygotowac teren do zagospodarowania, zgodnie z obowigzujagcymi wymaganiami,
nalezy go oczy$ci¢ w nastepujacy sposob: stare studzienki, fundamenty i umocnienia nalezy usung¢ do
glebokosci min. 50cm pod nowoprojektowang powierzchnig terenu. Podloza 1 warstwy umieszczone
na glebokos$ci ponizej 50cm nalezy usungé, aby umozliwi¢ odptyw wody. Kamienie i korzenie nalezy
usung¢, jesli moga one stanowi¢ przeszkode dla konstrukcji nowej warstwy nosnej oraz wpltywaé
negatywnie na rozwoj roslin. Kamienie i korzenie moga przyczynia¢ si¢ do formowania zlogoéw w
gornych, prochniczych poziomach glebowych oraz w umocnieniach.

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w
zalezno$ci od rodzaju roslin. W przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podiozu
nalezy go poddaé¢ szczegdtowej analiziee. W wypadku wykrycia zanieczyszczen, grunt nalezy
wymieni¢, co najmniej na gtebokos¢ sadzenia roslin — tj. odpowiednio dla krzewdéw 40 cm, dla roslin
okrywowych oraz bylin/traw: 30cm.

I b. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD NASADZENIA
Zasady ogdlne

Grunt pod obsadzenia winien by¢:
e odchwaszczony,

oczyszczony

odpowiednio uprawiony w zalezno$ci od rodzaju roslin,

w przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go poddac

szczegotowej analizie,

e ewentualne uzupehlienie glebokich wykopdéw musi by¢ wykonane gruntem rodzimym
(materiatem pochodzacym z wykopow wolnym od zanieczyszczen budowlanych),
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e w przypadku uzupehiania wykopow, grunt delikatnie zaggszcza¢ warstwami,

e nalezy upewni€ si¢ czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny,

e jezeli zostal mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do
warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty,

e jezeli wystapi podejrzenie, iz woda moze stagnowaé na ktorejkolwiek warstwie gruntu w
obrg¢bie systemu korzeniowego projektowanych roslin (dotyczy to szczegélnie dotdw pod
drzewa projektowane) nalezy wykona¢ drenaz.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia drzew

W zaleznosci od sytuacji teren pod nasadzenia drzew przygotowywany jest dwojako.
Doty pod drzewa musza by¢ dostosowane do wielkosci bryly korzeniowej poszczegélnych roslin i
lokalizacji.
W sasiedztwie drzew istniejagcych wykop wykonywaé recznie. W otwartym terenie dot musi by¢ ok.
30cm glgbszy od wysokosci i 0 0k.30 cm poszerzony w stosunku do szeroko$ci bryly korzeniowej. W
przypadku wykonywania wykopow w obrebie koron drzew istniejagcych nalezy przeprowadzié
nicinwazyjne badanie przebiegu korzeni (metoda do akceptacji Inspektora Nadzoru), tak aby
wykluczy¢ mozliwos¢ uszkodzenia korzeni szkieletowych (o $rednicy pow. 5 cm).
W przypadku kiedy calo$¢ gruntu zostata odbudowana:
Same bryly musza by¢ posadowione na zageszczonym podlozu mineralnym, aby wykluczyé
mozliwo$¢ zaglebiania si¢ drzewa, w formie umozliwiajacej odplyw wody opadowej spod bryty w
glab profilu glebowego (przeprowadzi¢ probe wodng). Dno wykopu przy jego krawedziach nalezy
rozluzni¢ na glebokos¢ 40 cm, tak aby wykluczy¢é mozliwo$¢ stagnowania wody 1 gnicia korzeni (nie
rozluzniaé¢ gleby wokot planowanych lokalizacji elementéw mocujgcych drzewo). Dot, po posadzeniu,
nalezy wypetni¢ wierzchnicg (sktadowang na uprzednio ulozonej pryzmie). Detale sposobow sadzenia
wskazano w projekcie. Nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.
W przypadku kiedy sadzimy drzewa na gruncie rodzimym dét po posadzeniu nalezy wypelni¢ ziemia
z wykopu pod drzewo.
Uwaga
W przypadku kiedy zabraknie wierzchnicy do zaprawiania dotow podczas sadzenia roslin, doly
zaprawia¢ ziemiq zyzng, o skiadzie granulometrycznym zblizonym do skiadu gruntu w samej bryle, aby
zapewni¢ optymalng transmisje wod. Przed zastosowaniem dowozonej ziemi zZyznej, nalezy wykonac
analize do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewow

Zdja¢ darn. Wykonawca powinien spryskac teren przeznaczony do uprawy poprzedzajacej sadzenie
ro$lin dolistnym herbicydem o dziataniu systemicznym na 7 dni przed rozpoczeciem Robot
zwigzanych z uprawg gleby, chyba ze producent preparatu zaleca inaczej.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia krzewami powinna by¢
uprawiona na glgbokos¢ 50cm. Do uprawy nalezy uzywaé wierzchnicy (sktadowanej na uprzednio
utozonej pryzmie). W przypadku kiedy zabraknie wierzchnicy do upraw, podczas sadzenia roslin,
uzywac¢ ziemi zyznej. Przed zastosowaniem dowozonej ziemi zyznej, nalezy wykona¢ analize do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien usungé z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz
50mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm. Niepozadane materialy, w tym kamienie i grudy ziemi
wigksze niz 50mm oraz inne odpady powinny by¢ usunigte z terenu.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 10cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna miec
dobra strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyrdéwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu
zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki). Wszystkie tereny przeznaczone pod
obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz), aby byla pewnos¢, ze
nie bedzie na nich stagnowata woda. Nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.

Przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewow — kolejnos¢ wykonywania prac /1 m2.
- zdjecie 1 m? darni

- mechaniczna uprawa 1 m? gruntu z odchwaszczeniem

- wywiezienie 0,1 m? gruntu (usuniecie z placu budowy)
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- roztozenie 0,1 m? wierzchnicy (uprzednio pryzmowanej)

Ziemia zyzna (dowozona w przypadku kiedy zabraknie wierzchnicy lub nie byla ona sktadowana)

o

wlasciwosci ziemia posiadajaca zdolnos¢ produkceji roslin, zasobna w sktadniki
pokarmowe, ktorej pozadane wlasnosci chemiczne i fizyczne
zostaly uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne,
odporna na osiadanie, trwale poprawiajagca warunki siedliskowe,
niezbedna analiza wlasciwosci fizykochemicznych w Okregowej
Stacji Rolniczo-Badawczej 1 uzyskanie akceptacji Inspektora
Nadzoru. pH 6-7 (chyba, ze rosliny zawarte w specyfikacji maja
wyraznie odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje
bardziej szczegotowe instrukcje co do uprawy gleby). po wszystkich
zabiegach agrotechnicznych nalezy przedstawi¢ wyniki badan
podtoza w OSR-B potwierdzajace przydatnos¢ dla przewidzianych
rodzajow nasadzen

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu r6znych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb 1 w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

e Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikoéw, z osiedli mieszkaniowych.

o Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

e Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem 1 osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesigcy.

o Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawo6z organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

I c. WYKONCZENIE PODEOZA POD NASADZENIA

Zabiegiem pielggnacyjnym dotyczacym prawie wszystkich roslin jest ich $cidtkowanie. Do
sciotkowania mis pod drzewami i krzewami oraz pngczami nalezy wykorzysta¢ kore lub zrebki
otrzymane po $cince drzew przeznaczonych do usunig¢cia. W niektorych miejscach, do $cidtkowania
przewidziany zostal zwir ozdobny, rozscielony na agrowldkninie.

Warstwa $cidtki utatwia pielegnacje roslin, znacznie ogranicza wyst¢gpowanie chwastow. Okrywajgc
glebe poprawia jej warunki termiczne 1 wodno-powietrzne, stwarza wlasciwe srodowisko dla rozwoju
mikroorganizméw glebowych a ulegajac stopniowemu rozkladowi oddaje glebie materi¢ organiczng i
wzbogaca jej sktad mineralny. Regularnie uzupetniana jesienig scidtka w pewnym stopniu zabezpiecza
rosliny przed przemarzaniem i ogranicza ich potrzeby nawozowe.

Pod roslinami nalezy rozsypa¢ rOwnomierng warstwe o migzszosci Scm.

Materiaty

W zaleznosci od lokalizacji i sposobu sadzenia zaktada si¢ wykonczenie powierzchni korg
drobnomielong lub zrebkami drzew lisciastych. Material na wykonczenie odseparowany jest od
terenow sgsiednich za pomocg obrzezy trawnikowych z tworzywa.

a) Kora /zrebki drzewne

e rozkladane pod krzewami, bylinami, trawami, roslinnoscig okrywowa grubo$¢ warstwy Scm,
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e poziom kory powinien by¢ lem ponizej kraweznika Iub sgsiadujgcej nawierzchni utwardzonej
aby zapobiec zanieczyszczaniu nawierzchni podczas ulewnych deszczy,

przekompostowana,

drobno mielona,

rozdrobniona

sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikow grzybow)

kora drzew iglastych,

odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.

Zasady wykonania
e kore¢ nalezy rownomiernie rozsypa¢ na calej wyznaczonej powierzchni, tworzac warstwe o
grubosci 5 cm.
e prace wykonujemy po posadzeniu roslin

Wystepowanie
Pod wszystkimi projektowanymi nasadzeniami wg zalaczonego do projektu Rys nr 4.

Uwagi ogdlne
W zaleznosci od lokalizacji i sposobu sadzenia zaktada si¢ wykonczenie powierzchni korg lub zwirem.

b) Zwir ozdobny
e zwir rozktada¢ na uprzednio potozonej wiokninie w miejscach zgodnych z Rys. nr 4
e rozkladany pod krzewami, bylinami, trawami, grubo$¢ warstwy Scm,
e frakcja zwiru ozdobnego 16-32 mm, ( grys granitowy)
Zasady wykonania
e zwir nalezy rozsypaé na uprzednio roztozonej agrowldkninie
e 7wir ozdobny nalezy réwnomiernie rozsypa¢ na calej wyznaczonej powierzchni, tworzac
warstwe o grubosci 5 cm.
e prace wykonujemy po posadzeniu roslin

II. Nasadzenia roslinne w gruncie rodzimym

Uwagi ogolne
Rosliny muszag pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.

Zagraniczne gospodarstwa szkotkarskie muszg takze spelnia¢ warunki okres$lone przez polski
Inspektorat Ochrony Roslin. Import roslin podlega przepisom rozporzadzenia Inspektoratu w zakresie
przywozu roslin - patrz Inspektorat Ochrony Roslin, 2004.

Rosliny nalezy oznaczy¢ metkami w szkolce z podaniem dla poszczegolnych roslin (lub grupy roslin):

- facinskiej nazwy gatunku i odmiany
- parametrow rosliny (zgodnie ze specyfikacja)
- nazw¢ producenta

Wykonawca powinien zadba¢ aby material ro$linny i wszystkie inne materialy niezbedne do
wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spelnialy wskazane standardy, wszystkie rosliny
powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na listach roslin. Wykonawca jest
zobowigzany poinformowaé¢ Przedstawicicla Zamawiajacego, gdy ktore§ rosliny nie sg dostepne w
rozmiarze, odmianie czy ilosci wymaganej w specyfikacji szczegolowej. Wszystkie rosliny powinny
by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chorob, zgodne w wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z
prawidtowo rozwinigtym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielko$ci rosliny i odmiany.
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Materiat rodlinny powinien by¢ dobrej jako$ci, nie przechowywany dtuzszy czas w chtodni (nie dtuzej
niz 14 dni).

Uwaga:
Wykonawca jest $wiadom, ze celem wykonania szczegdlowego projektu nasadzen jest osiggnigcie

okreslonego efektu, dlatego zapewnienie odpowiedniej wielkosci i jako$ci materialu roslinnego jest
jego podstawowym obowigzkiem kontraktowym.

Transport roslin
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ juz w szkotce 1 podczas transportu na zabezpieczenie systemu

korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i zlamania b¢dg oczyszczone a
rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym
sadzenie, rosliny musza by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarzni¢gciem oraz
stagnujaca woda w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o
odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

Przechowywanie

Rosliny nalezy przechowywa¢ w miejscu zacienionym lub w chtodni (nie dtuzej niz 2 tygodnie). Bryta
korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. W przypadku roslin
balotowanych bryta korzeniowa powinna by¢ oslonigta w celu zabezpieczenia przed wysychaniem.
Byliny nalezy przechowywa¢ w miejscu jasnym, lecz nie bezposrednio nastonecznionym. Podloze w
pojemnikach nie moze wysychac.

Jesli rosliny nie bgdg sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane. Korzeniom nalezy
zapewni¢ stalg wilgotnos¢ i ochron¢ przed dostgpem S$wiatla przez ciasne okrycie materiatem
zabezpieczajacym. Korzenie nie mogg si¢ zagina¢. System korzeniowy roslin dotowanych w okresie
wzrostu nalezy poluzowacé, a rosliny rowno rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu
dotowania materiat szkotkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

Kontrola roélin przy dostawie

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ czy rosliny zostaty dostarczone zgodnie ze specyfikacja zamowienia
pod wzgledem liczby, wielkosci, gatunku oraz rodzaju. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ wizualng
ros$lin. Wszystkie muszg mie¢ zdrowy wyglad. Rosliny stabe, uszkodzone, zwig¢dnigte i z oznakami
chordb nalezy odrzuci¢. Przy dostawie, zarowno korzenie jak i podioze musza by¢ wilgotne.
Zdrowotno$¢ korzeni mozna sprawdzi¢ przez zdrapanie ich skorki paznokciem- zdrowa tkanka jest
btyszczaca 1 wilgotna.

Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
slady Zzerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i cz¢$ciach naziemnych,
martwice i peknigcia kory,
uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podkladka,
nie w pelni zaleczone blizny na przewodniku.

Warunki podczas sadzenia:

Sadzenie powinno odbywac si¢ w chlodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymac¢ jezeli warunki
zewnetrzne moga niekorzystnie odbi¢ si¢ na wzroscie roslin lub powoduja degradacje gleby. Nalezy
unika¢ warunkéw, ktore utrudniajg przyjecie si¢ roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia,
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zbite podtoze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarzni¢ta ziemia, dtugotrwate, silne,
mrozne wysuszajace wiatry itp.

Umiejscowienie roslin

Rosliny rozmieszcza si¢ na podstawie rysunkoéw dotgczonych do specyfikacji. Rosliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i iloéci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz
powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac efekt okreslony
na rysunkach. Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany doktadnej pozycji poszczegdlnych roslin
po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roslin w taki sposob, aby wypelnialy miejsca na nie
przeznaczone w pozadany sposob

Terminy sadzenia

Drzewa i krzewy kopane sadzimy wiosng, przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienia - liSciaste po
utracie lisci, iglaste po zdrewnieniu mtodych pedow. Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzic¢
przez caty rok z wyjatkiem okresu gdy grunt jest zmarznigty.

a. Drzewa
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastgpujace:

o przewiduje si¢ sadzenie drzew lisciastych i iglastych, z brylg korzeniowa w gruncie
rodzimym, z zaprawieniem dotu

e sadzenie drzew lisciastych produkowanych z bryta korzeniowa mozna wykonywac¢ wiosng po
rozmarzni¢ciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30 sierpnia
do 30 listopada, sadzenie wykluczaja mrozy i silne upaty, sadzenie wykluczajg mrozy i silne
upaiya

e miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ro$liny rozmieszcza si¢ na podstawie rysunkow dotaczonych do specyfikacji, powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilo§ci wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji
oraz powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztaltami tak aby uzyskac
efekt okreslony na rysunkach wykonawczych; Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany
doktadnej pozycji poszczegolnych roslin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie
roslin w taki sposdb, aby wypelnialy miejsca na nie przeznaczone w pozadany sposob,

e drzewa nalezy sadzi¢ w doty o srednicy okreslonej w dokumentacji projektowej, ewentualne
zmiany za zgodg Inspektora Nadzoru,

e dolki pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemig urodzajnag,

e roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. Zbyt
glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

e korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

e korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nast¢pnie prawidlowo ubi¢, uformowa¢ miske i
podla¢,

e po posadzeniu nalezy usunaé uszkodzone, nadtamane galezie,

e powierzchni¢ gruntu pod drzewami nalezy pokry¢ warstwg kory drzewnej grubosci 5 cm na
powierzchni wskazanej w dokumentacji projektowej,

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wlasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢
pnia, numer normy. Rosliny musza pochodzi¢ ze szkotek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu
Ochrony Roslin. Zagraniczne gospodarstwa szkotkarskie muszg takze spelniaé warunki okre$lone
przez polski Inspektorat Ochrony Roslin. Import roslin podlega przepisom rozporzadzenia
Inspektoratu w zakresie przywozu roslin - patrz Inspektorat Ochrony Roslin, 2004. Wszystkie
projektowane rosliny winny by¢ sadzone wg Zalecen Jako$ciowych Zwiazku Szkoétkarzy Polskich
wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku. Dostepnych na stronach Zwigzku
Szkotkarzy Polskich pod adresem: www.zszp.pl.

15



Wystepowanie
Drzewa beda sadzone w gruncie wg rysunkow dokumentacji projektowe;.

Uwagi ogdlne
Drzewa projektowane to, drzewa jednopniowe, uprawiane na otwartej przestrzeni, regularnie

szkotkowane. Powinny one mie¢ poprawnie wyksztalcony pokrdj z wyraznym przewodnikiem, ich
korona ma by¢ rdwnomiernie rozwinigta, symetryczna o prawidlowym dla danego gatunku pokroju.
Musza posiada¢ dobrze wyksztatcony, prosty, pojedynczy przewodnik. Okazy te beda dostarczone
jako rosliny z bryta korzeniowg. Wysoko$¢ projektowanych drzew podana w tabelach zbiorczych jest
mierzona od szyjki korzeniowej.. Material roslinny musi spetniaé¢ najwyzsze wymagania jako$ciowe -
prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego. Wszystkie czgsci rosliny musza byc
pozbawione ran i §ladow po §wiezych cigciach, o $rednicach wigkszych niz 1,5 cm. Rosliny musza
by¢ wolne od szkodnikow i1 patogenow. Material nie moze by¢ przechowywany dluzszy czas w
chlodni. Po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ cigcia przeswietlajace i formujace pod nadzorem
Architekta nadzorujacego realizacj¢ projektu.

Doboér gatunkowy
Szczegotowy dobor gatunkowy zawarty zostal w tabeli zbiorcze;j.

Warunki wykonania

Przy sadzeniu nalezy uwzgledni¢ pozostate roboty tj. wykonanie dotéw i przygotowanie gruntu,
stabilizacja drzew. Elementy opakowania nalezy usuna¢ przed sadzeniem, zostawiajac siatke, jute lub
inne tkaniny zabezpieczajace bryte korzeniowa przed rozsypaniem. Drzewo nalezy sadzi¢ na taka
samg gleboko$¢ na jakiej rosto w szkotce. Wierzchnice i ziemie zyzng, stanowigcg wypelnienie dohu,
delikatnie zageszcza¢ podczas wypetniania. Rosliny po posadzeniu obficie podlac.

Warunki wykonania stabilizacji drzew

W trakcie sadzenia przy drzewach liSciastych nalezy osadzi¢ trzy pale drewniane tak, aby ich dolna
czes$¢ siggata do dna dotu za$ gérna konczylta si¢ w miejscu pierwszego rozgalezienia korony.
e Drzewa lisciaste przywigza¢ do pali za pomocg (5 cm) elastycznej tasmy, u gory. Paliki
ztgczy¢ migdzy sobg za pomocg rygli przybitych u gory palikow.
Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czgsci drzewa.
e Drzewa iglaste stabilizowa¢ odciggami. Odciagi w postaci sznura lub stalowych linek mocuje
si¢ do drzewa obwigzujac jeden koniec wokot pnia, drugi po naciggni¢ciu umieszcza si¢ w
podtozu. Aby zapobiec obtarciu pnia umie$ci¢ migdzy linkg a pniem migkka (np. gumowsa)
podktadke.

b. Krzewy
Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw w gruncie rodzimym sa nastepujace:

e przewiduje si¢ sadzenic krzewow lisciastych i iglastych form naturalnych produkowanych w
kontenerach wielkosci min.C7,5 (chyba ze w projekcie wskazane jest inaczej) lub z bryla
korzeniowa,

e cwentualne zmiany parametrow nasadzen bezwzglednie nalezy uzgodni¢ z Nadzorem
Autorskim oraz uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru,

e sadzenie krzewow lisciastych i iglastych produkowanych z brylg korzeniowg mozna
wykonywa¢ wiosng po rozmarzni¢ciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesieniag w
terminie od 30 sierpnia do 30 listopada, sadzenie wykluczaja mrozy i silne upaly,

e wyrOwnanie terenu po rozlozeniu wierzchnicy tak, aby grunt w sasiedztwie nawierzchni byt
ok. 5-6¢m ponizej kraweznika,

e miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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e rosliny rozmieszcza si¢ na podstawie rysunkéw dolaczonych do dokumentacji, powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na odpowiednich rysunkach oraz powinny by¢
rozmieszczone rOwnomiernie i dopasowane ksztaltami tak aby uzyskac¢ efekt okreslony na
rysunkach; Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany doktadnej pozycji poszczegdlnych
ro$lin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roslin w taki sposob, aby wypehialy
miejsca na nie przeznaczone w pozadany sposob,

e dolki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemig urodzajnag,

e roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. Zbyt
glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

e korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

® po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

e korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nast¢pnie prawidlowo ubi¢, uformowa¢ miske i
podla¢,

Wszystkie projektowane rosliny winny by¢ sadzone wg Zalecen Jakosciowych Zwiazku Szkotkarzy
Polskich wydanych w 1997 roku i zaktualizowanych w czerwcu 2008 roku. Dostepnych na stronach
Zwigzku Szkolkarzy Polskich pod adresem: www.zszp.pl.

Wystepowanie
Krzewy rozmieszczone sg na calym projektowanym terenie przeznaczonym pod nasadzenia wg

dokumentacji projektowe;.

Uwagi ogdlne

Krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 2 lata, z brylg lub
w kontenerach wg tabeli. Wysoko$¢ i struktura czesci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie
wyksztalcone w zaleznosci od gatunku.

Dobor gatunkowy
Szczegolowy dobor gatunkowy zawarty zostal w tabelach zbiorczych.

Dodatkowe materiaty do wyceny

Substrat do uprawy gleby na gruncie rodzimym. Nalezy uzywaé substratu na bazie materialow
organicznych, dobrze przekompostowanego o PH 6-7, chyba, Ze ros§liny zawarte w specyfikacji majg
wyraznie odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja podaje bardziej szczegdlowe instrukcje co
do uprawy gleby.

¢. Byliny, trawy ozdobne, rosliny okrywowe

Byliny to wieloletnie rosliny zielne, zimujgce w gruncie. Niektore z bylin traca czgsci nadziemne w
zimie i zimujg dzigki innym organom (takim jak bulwy, ktacza, cebule, karpy korzeniowe itp). Byliny
zimozielone nie tracg ulistnienia w zimie. Dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych
uszkodzen i objawow chorobowych. Paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztalcone, bez oznak
chorobowych i prawidlowo wybarwione. Rosliny powinny mie¢ dobrze rozwinigty system
korzeniowy (bryta korzeniowa po wypakowaniu z kontenera nie powinna si¢ rozsypywac). W okresie
wegetacji konce korzeni powinny miec¢ jasne zabarwienie. W okresie wzrostu i przed wysadzeniem
lub przesadzeniem, byliny nie powinny pozostawac¢ w pojemniku dtuzej niz przez 1 sezon.

Byliny sadzone w okresie pdznojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia si¢ na podstawie wygladu
korzeni.

Wymagania dotyczace sadzenia

e prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,
e dostarczony material musi by¢ pojemnikowany (pojemnik zgodny z wykazem — wymagania
szczegblowe),
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e podloze w pojemniku powinno by¢ réwnomiernie przero$ni¢te korzeniami, a korzenie nie
powinny si¢ zbytnio zawija¢ na dnie pojemnika.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,
oznaki zerowania szkodnikow,
objawy chorobowe,

objawy silnego przesuszenia roslin.

Warunki wykonania

Gatunki, ich odmiany, wymagania jako$ciowe oraz miejsca i odleglosci sadzenia powinny by¢ zgodne
z projektem. Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony, a powierzchnia
do nasadzen odpowiednio przygotowana (zaprawiona ziemig urodzajng w stosunku 1:1 i przemieszana
przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego na gleboko$¢ nie mniej niz 25cm).. Miejsce sadzenia powinno
zosta¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektows, wszystkie rosliny po posadzeniu
muszg zosta¢ podlane.

II1. Zakladanie trawnika z siewu
Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Grubo$¢ warstwy gleby urodzajnej pod trawnik winna wynosi¢ na catym terenie 15 - 20 cm.
Odpowiednimi glebami pod trawnik sa gleby gliniasto-piaszczyste, prochnicze, zyzne,
drobnej strukturze i odczynie stabokwasnym.
Przed przystapieniem do uprawy nalezy teren wyrdéwnac, oczysci¢ ze wszystkich chwastow i
kamieni oraz zwatowac.
o Nalezy takze zastosowac siatke zabezpieczajaca pod trawnik.

Wymagania dotyczgce siewu
Trawg wysiewac od konca kwietnia do wrzesnia, z tym ze w okresie dtugotrwalej suszy nalezy ziemig
przed siewem podlaé¢ obficie wodg. Przyjeto jako najwlasciwsze, dwie pory: wiosenng- w kwietniu 1
na poczatku maja, oraz letnig- w sierpniu i we wrzes$niu. Trawe siac¢ recznie lub siewnikiem w ilosci
15-30 g/m2 w bezwietrzny, pochmurny dzien. Bezposrednio po wysiewie nasiona winny by¢
przykryte warstwg gleby od 0,5 do 1,0 cm za pomoca grabi przez tzw. motyczkowanie. Tak przykryte
nasiona watowaé lekkim walcem. W okresie suszy teren nalezy systematycznie podlewac¢ do czasu
uzyskania zielonego kobierca.
Pielegnacja trawnikow

Wiasciwa pielegnacja trawnikOw ma bardzo istotny wplyw na ich wyglad i polega na
koszeniu, podlewaniu, odchwaszczaniu i nawozeniu. Inne wazne zabiegi to aeracja czyli
napowietrzanie i piaskowanie trawnikow.

Koszenie ma na celu zapewnienie nalezytego rozkrzewienia si¢ traw, utworzenie
gestej zwartej darni oraz otrzymanie przez odrost Swiezego i zielonego trawnika. Pierwsze
koszenie przeprowadza si¢, gdy trawa wyrosnie do wysokosci 7-10 cm, po czym caty trawnik
doktadnie nalezy wygrabi¢ i podla¢. Im trawa jest czgséciej koszona, tym latwiej utrzymac zwarty,
rowny 1 §wiezy trawnik, dlatego koszenie powinno odbywac si¢ co 5-7 dni zaczynajac w kwietniu, a
konczac w pazdzierniku. Na trwatos¢ trawnika oprocz cigcia i podlewania wplywa rowniez
nawozenie. Trawniki trzeba nawozi¢ nawozami mineralnymi i organicznymi, gdyz koszenie i
usuwanie Scigtej trawy powoduje szybkie wyczerpanie si¢ sktadnikéw pokarmowych gleby.

Nawozenie mineralne stosuje si¢ jako nawozenie gtdéwnie potasowo-fosforowe
jednorazowo pdzng jesienig lub wczesng wiosng oraz nawozenie poglowne w czasie wegetacji, w
trzech lub pigciu dawkach.
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7. Dane informacyjne czy dzialka wpisana jest do rejestru zabytkéw oraz czy teren podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem H 75 MW zgodnie z
MPOZP miasta Sandomierz.

Projekt przedmiotowej inwestycji spelnia wymagane ustalenia w zakresie warunkow ogolnych planu
oraz warunkoéw szczegotowych dla terenéw H 75 MW . :

- brak niezgodnosci z funkcja,

- inwestycja nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska,

- inwestycja nie wymaga opracowania oceny oddziatywania na §rodowisko,

- plan (projekt) zagospodarowania rozwigzuje kompleksowo potrzeby mieszkancow w zakresie uktadu
zieleni, zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia $ciekow, sktadowanie odpadow, komunikacji wewnatrz
osiedla.

Pozostate punkty MPOZP nie dotycza przedmiotowej inwestycji.

8. Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujace sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami

Inwestycja nie wymaga sporzadzenia analizy oddzialywania na $rodowisko oraz nie wymaga
uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.
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10. Tabela zbiorcza materialéw
Tabela 1. Lista projektowanych roslin

LISTA PROJEKTOWANYCH ROSLIN

DRZEWA LISCIASTE

Lp

Nazwa lacinska

Nazwa polska

Rozstawa

(m)

Wielkos¢é
(cm)

Wymagania
jako$ciowe

Tlos¢
(szt.)

1DL

Acer platnanoides
'Royal Red'

Klon pospolity
'Royal Red'

obwod
pnia 16/18

Pien 200-220 cm, 5
pedow szkieletowych,
min o 2 cm $rednicy,
3-krotnie
szkotkowanych

2DL

Acer pseudoplatanus
'Worley'

Klon jawor "Worley'

obwod
pnia 16/18

Pien 200-220 cm, 5
pedow szkieletowych,
min o 2 cm $rednicy,
3-krotnie
szkotkowanych

3DL

Acer rubrum

Klon czerwony

obwod
pnia 16/18

Pien 200-220 cm, 5
pedow szkieletowych,
min o 2 cm $rednicy,
3-krotnie
szkotkowanych

4DL

Prunus serrulata
"Royal Burgundy"

Sliwa pitkowana
"Royal Burgundy"

320x 320

obwod
pnia 16/18

Pien 200-220 cm, f.
pienna,5 pedow
szkieletowych, min.o
2 cm $rednicy, 3-
krotnie
szkotkowanych

5DL

Sorbus aria
'Magnifica'

Jarzab maczny
'Magnifica'

obwod
pnia 14/16

Pien 200-220 cm, 5
pedow szkieletowych,
min o 2 cm $rednicy,
3-krotnie
szkotkowanych

6DL

Tilia cordata
'Greenspire'

Lipa drobnolistna
'Greenspire'

obwod
pnia 16/18

Pien 200-220 cm, 5
pedow szkieletowych,
min o 2 cm $rednicy,
3-krotnie
szkotkowanych

DRZEWA IGLASTE

Lp

Nazwa lacinska

Nazwa polska

Rozstawa

(m)

ielko$¢
(cm)

Wymagania
jako$ciowe

Tlos¢
(szt.)

1 DI

Abies concolor

Jodta jednobarwna

300 x 300

N, min. 180 cm
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KRZEWY LISCIASTE

Rozstawa | Wielko$¢ | Wymagania Tlosé
Lp |Nazwa lacinska Nazwa polska (m) (cm) jakoS$ciowe (szt.)
. . min. 3 pedy
Z'ierber'zs thunbergii 'Berber'ys Thunberga | co0 0,4 x 30-40 | szkieletowych I rzedu,
'‘Aurea Aurea 0,4 .
1 KL poj. C2 40
Berberis thunbergii | Berberys Thunberga | co 0,6 x min. 4-5 pedow
. , o . ’ 40-60 | szkieletowych I rzedu,
'Pink Queen Pink Queen 0,6 .
Berberis thunbergii | Berberys Thunberga | co 06 x min. 4-5 pedow
, . \ 40-60 | szkieletowych I rzedu,
'Red Carpet Red Carpet 0,6 .
3 KL poj. C3 37
Cotoneaster x min. 3 pedy
suecicus 'Coral 'Irga SZWCdeZ'l c0 0.8 30-40 szkieletowych I rzedu,
, Coral Beauty x0,8 .
4 KL | Beauty poj. C2 20
. Trzmielina
%L:ggf ;foljggtlbgjel Fortune'a 'Emeraldn | 0,4 x 0,4 OK;({) 20- poj. P13
5KL Gold' 42
Hydrangea Hortensja min. 4-5 p¢dow
arborescens drzewiasta 40-60 | szkieletowych I rzedu,
6 KL | 'Anabelle’ 'Anabelle’ 1,0x 1,0 poj. C3 12
. . min. 4-5 pedow
7 Hy d.rangea' T ,H(.me.nsﬁ} bukictowa 40-60 | szkieletowych I rzedu,
paniculata 'Limlight' | 'Limlight .

KL 1,0x 1,0 poj. C3 5
Hy d.mngea' . Hortensja bukietowa . 4-5 pedéw
paniculata 'Vanille- |, . L 40-60 | szkieletowych I rzedu,

. Vanille-Frise .
g KL | Frise 1,0x 1,0 poj. C3 7
Pahysandra Runianka japofiska | ¢o 0.4 x OKR 20-
9 KL | terminalis 'Variegata' |'Variegata' 0,4 25 poj. P13 105
. min. 4-5 pedow
Physocarpus Pecherznica c00,8 .
10| opulifolius Luteus' | klinolistna 'Luteus' x0,8 40-60 | szkieletowych I'rzedu,
KL poj. C3 27
Rhododendron Roézanecznik co 1.2 x min. 5-6 pedow
11 | 'Purpureum '"Purpureum 1 é 60-80 | szkieletowych I rzedu,
KL | Grandiflorum' Grandiflorum ’ poj. C5 9
. 2x szkotkowana,min
12 | Rosa 'Stuttgardia" Roza okryv’&'lowa c0 0,5 x 4 pedy szkieletowe I
Stuttgardia 0,5 .
KL rzgdu, poj. C2 41
0 0.9 x min. 4-5 pedow
13 | Spirea x arguta Tawula wczesna 0 é 40-60 | szkieletowych I rzedu,
KL ’ pOj. C3 6
L . ., min. 3 pedy
Spirea japonica Tawula japonska c0 0,5 x ) .
14 |'Goldflame’ '‘Goldflame' 0.5 30-40 szkleletowych [ rzgdu,
KL poj. C2 33
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15
KL

Viburnum
bodnantense Dawn'

Kalina bodnantska
'Dawn’

1,5x 1,5

40-60

min. 4-5 pedow
szkieletowych I rzedu,
poj. C3

16
KL

Viburnum x
carlcephalum

Kalina angielska

60-80

min. 4-5 pedow
szkieletowych I rzedu,
poj. C5

KRZEWY IGLASTE

Lp

Nazwa lacinska

Nazwa polska

Rozstawa

(m)

Wielkos¢é
(cm)

Wymagania
jakoS$ciowe

Tlosé
(szt.)

1 KI

Juniperus x
pfitzeriana
'0ld Gold'

Jalowiec Pfitzera
'0Old Gold'

1,0x 1,0

40-60

krzewy o s$rednicy.
pow. 40 cm. z
ostonicty bryla
korzeniowa, musza
mie¢ dobrze
wyksztatcone nie
mniej niz 3 pedy.

43

2 KI

Juniperus x
pfitzeriana
'Grey Owl'

Jalowiec Pfitzera
'Grey Owl'

1,0x 1,0

40-60

krzewy o s$rednicy.
pow. 40 cm. z
ostonicty bryla
korzeniowa, musza
mie¢ dobrze
wyksztatcone nie
mniej niz 3 pedy.

13

3KI

Pinus heldrichii

Sosna bosniacka

40-60

krzewy o s$rednicy.
pow. 40 cm. z
ostonicty bryla
korzeniowa, musza
mie¢ dobrze
wyksztatcone nie
mniej niz 3 pedy.

4 KI

'

Pinus mugo "Mughus

Sosna kosodrzewina

1,0x 1,0

40-60

krzewy o s$rednicy.
pow. 40 cm. z
ostonicty bryla
korzeniowa, musza
mie¢ dobrze
wyksztatcone nie
mniej niz 3pedy.

12

5KI

Taxus x media
Hicksii"

Cis posredni
"Hicksii"

0,7x0,7

80-100

Krzewy 2x
szkotkowane,
ugate¢zione od dotu,
szeroko$¢ u podstawy
40-50 cm

60

6 KI

Taxus x baccata
'Elgantissima"

Cis pospolity
'Elgantissima"

1,0x 1,0

40-60

krzewy o $rednicy.
pow. 40 cm. z
ostonietg bryta
korzeniowa, musza
mie¢ dobrze
wyksztatcone nie
mniej niz 3 pedy.

13

7 KI

Thuja occidentalis
‘Brabant'

Zywotnik zachodni
'Brabant'

0,8x0,8

100-120

58
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Thuja occidentalis Zywotnik zachodni
8 KI | ‘Smaragd 'Smaragd' 160-180 1
BYLINY
Rozstawa | Wielko$¢ | Wymagania Hosé
Lp |Nazwa lacinska Nazwa polska (m) (cm) jakoS$ciowe (szt.)
B . difoli co 0,4 x
| RB | V¢ 8¢Ma corayona Bergenia sercowata | 0,4 P11 50
.. co 0,3 x
o RB | Nepetaxjassenii g ietka 0.3 Pl 108
Pemjia ) Piwonia chinska c00,5x
3 RB | lactiflora’Ursynow' | "Ursynow' 0,5 P11l 16
Phlox paniculata " | Ptomyk wiechowaty | co 0,4 x
4 RB | Dustrlohe' 'Dustrlohe’ 0,4 P11l 20
TRAWY OZDOBNE
Rozstawa | Wielko$¢ | Wymagania Hosé
Lp |Nazwa lacinska Nazwa polska (m) (cm) jakoS$ciowe (szt.)
Miscanthus sinensis | Miskant chinski
1T | "Rotsilbar' "Rotsilbar' 0,6x06 |PI11 22
Pennisetum c0 0,5 x
2 T |alopecuroides Rozplenica japonska | 0,5 P11 127
PNACZA
1P |Hedera helix Bluszcz pospolity 1,0x1,0 | P11 6
RAZEM 971
Tab. 2. Zestawienie powierzchni - przedmiar
Lp. ZIELEN Ilo$¢ |J.m
1 Wycinka drzew z karczowaniem 33 | szt
2 | Wycinka krzewow z karczowaniem 66 | mb
3 Wyréwnanie terenu 1139 | m2
4 Siatka zabezpieczajgca pod trawnik 682 | m2
5 | Rozlozenie siatki zabezpieczajacej pod trawnik wraz z materiatem 682 | m2
6 | Agrowtoknina na rabaty zwirowe 65 | m2
7 Rozlozenie agrowtokniny w miejscu rabat zwirowych 65 | m2
8 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1I bez nawozenia | 593 | m2
9 Sadzenie drzew liSciastych form piennych 18 | szt
10 | Sadzenie drzew iglastych 7 szt
11 | Sadzenie krzewow iglastych 201 | szt
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12 | Sadzenie krzewow lisciastych 403 | szt

13 | Sadzenie pnaczy 6 szt

14 | Sadzenie bylin 194 | szt

15 | Sadzenie traw ozdobnych 149 | szt
Sciétkowanie powierzchni nasadzen zrebkami drzew lisciastych/kora z

16 | materialem 490 | m2

17 | Sciotkowanie powierzchni nasadzen zwirem ozdobnym wraz z materiatem 65 | m2

11. Warunki bhp:

Wszystkie prace remontowe prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana oraz z zasadami BHP.

12. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z atestami. Stosowaé tylko materiaty posiadajace odpowiednie
atesty 1 certyfikaty dopuszczenia do stosowania.

Prace remontowe, budowlane, montazowe, rozbiérkowe nalezy realizowa¢ w oparciu o rysunki
wykonawcze, zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi.

Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i zgodnie ze sztuka, wiedza 1 pod nadzorem. Przy
prowadzeniu prac nalezy uwazaé na istniejace urzadzenia, instalacje i fundamenty.

Wszystkie zasadnicze wymiary projektowe powinny by¢ sprawdzone przed wykonaniem i
montazem elementéw budowlanych.

Wszelkie niezgodnosci, uwagi badz pytania nalezy zglasza¢ autorowi projektu. Wszelkie zmiany w
stosunku do zalozen projektowych nalezy zgtaszac¢ autorowi projektu.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie¢ z calym opisem
projektu parku, wytycznymi producentéw uzytych w opracowaniu urzadzen, opracowaniami
dodatkowymi, nie bedacymi czeScia niniejszego projektu.

Opracowania nie bedace cze$cia niniejszego projektu, a na ktére niniejszy projekt si¢ powoluje
sq w posiadaniu Inwestora i jego obowigzkiem jest udostepni¢ je wykonawcy prac budowlanych.

W skiad takich opracowan wchodzag m.in. Opracowanie STWIOR, kosztorysy nakladcze oraz

PROJEKT PRZETARGOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,ZIELONEGO I
BEZPIECZNEGO PARKU OSIEDLOWEGO PRZY ULICY KXK.BACZYNSKIEGO W
SANDOMIERZU” (dz. ew. nr 1572/65, 1572/78, 1572/80 OBREB SANDOMIERZ-
PRAWOBRZEZNY)
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