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strona nr: 1
Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
1.1 KNNR 1/0111-0101
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdég w terenie rdéwninnym 0,4 km

1.2 KNNR 6/101/2 (3)
Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, giebokos$¢
20-cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny 2 170 m2

1.3 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos$é po zageszczeniu 10-cm,

walec wibracyjny 2 170 m2
1.4 KNNR 6/113/2

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm 2 170 0,50|{m2
1.5 KNNR 6/112/4

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gbrna, po zageszczeniu 8-cm 2 170 m2

1.6 KNNR 6/309/3 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka

asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochdéd do 5-t 2 170 m2
1.7 We wszystkich pozycjach uwzglednié¢ transport sprzetu i materiatu
R= 0,000 M= 0,000 S= 0,000 27?7

Remont ul.Panoramicznej w Sandomierzu.



