Remont chodnikéw oraz schodéw przy ulicy Ogrodowej w Sandomierzu Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 10159)
strona nr: 1

Przedmiar

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 Schody i chodnik pomiedzy Przedszkolem Nr 3, a PZU

1.1 KNNR 1/0111-0101
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdég w terenie rdédwninnym 0,1 km

1.2 KNNR 6/805/8
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z pityt betonowych, chodniki, na podsypce

cementowo-piaskowej, pityty 35x35x5-cm 46,5 m2
1.3 KNNR 6/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5-cm 46,5 m2

1.4 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowe]j betonowe]j, grubos$¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z

wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 46,5 m2
1.5 KNNR 6/403/3
Schody wykonane z kraweznikdw, betonowe 15x30-cm, na betonie 20| 1,50|szt

[\S]

Chodnik wzd1éz ogrodzenia Przedszkola Nr 3

2.1 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej 140 m

2.2 KNNR 6/805/8
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z pityt betonowych, chodniki, na podsypce

cementowo-piaskowej, pityty 35x35x5-cm 280 m2
2.3 KNNR 6/401/3
Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa 68 m

2.4 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe na ptask 15x30-cm, tawa betonowa,

podsypka cementowo-piaskowa 72 m
2.5 KNNR 6/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5-cm 280 m2

2.6 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowe]j betonowe]j, grubos$é¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 136 m2

2.7 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowe]j betonowe]j, grubos$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 180 m2

2.8 KNNR 6/1305/1
Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzadzen
(elementdéw) z betonu, studzienki, beton do 0,1-m3 w jednym miejscu 2 szt

3 Chodnik Ogrodowa 10

3.1 KNNR 6/802/5

Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubo$é 15-cm, recznie 28 m2
3.2 KNNR 6/806/3

Rozebranie kraweznikdéw granitowych na podsypce cementowo-piaskowe] 10 m
3.3 KNNR 6/402/3

Krawezniki granitowe bez taw, wystajace 20x25-cm, podsypka cementowo-piaskowa 10 m
3.4 KNNR 6/105/1

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 3-cm 130 m2

3.5 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowe]j betonowe]j, grubos$é¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 130 m2
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