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Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

[

Chodnik

1.1 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochoddw samowyiadowczych,
przy obstudze 3 samochoddw na zmiane 96,6 m3

1.2 KNNR 6/102/3
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, giebokos¢ koryta
30-cm, kategoria gruntu II-IV 322 m2

1.3 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny 322 m2

1.4 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem *aw, betonowe wystajace 15x30-cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 144 m

1.5 KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypeinienie spoin
zaprawg cementowa (parking) 140 m

1.6 KNNR 6/106/5 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu

10-cm, piasek 322 m2
1.7 KNNR 6/112/6
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gbrna, po zageszczeniu 15-cm 322 m2

1.8 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowe]j, grubos$é 8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara (parking) 322 m2
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