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Utwardzenie odcinka pobocza ulicy Flisaków w Sandomierzu

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Chodnik
1.1 KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, 
przy obsłudze 3 samochodów na zmianę 96,6 m3

1.2 KNNR 6/102/3
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 
30·cm, kategoria gruntu II-IV 322 m2

1.3 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny 322 m2

1.4 KNNR 6/403/3
Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława 
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 144 m

1.5 KNNR 6/404/5
Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin 
zaprawą cementową (parking) 140 m

1.6 KNNR 6/106/5 (1)
Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 
10·cm, piasek 322 m2

1.7 KNNR 6/112/6
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm 322 m2

1.8 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (parking) 322 m2


