Przedmiar/obmiar robdgt

Lp Nomatyw Opls Suma
UWAGHE Cprawa typu OUS
Jm. st Razem: £.0000
1. 2.5 KNANR Mentaz konstrukcll stalowych | osprzetu IInll napowietrzne] nn - bazpiecznik
00-05-0902-0600 [6.0000]
8.0000
UWAGI: Bezpiacznik typu 8V 19.26
Jm. szt ] Razam: &.0000
1.2.6. KNNR Momzahmekmzdaeluvchomaﬁedoaom
00-05-1005-0300 [ 1.0000]
1.0000
LIWAGH: Szafka typu SO/C-1/T w obudowie 2 Momrm temmatiwardzainagoe
da montaky na skipis
Jm. sz, | Razem: 1.0000
2. 3 - m--
Obiekt: Linia oséwietlenia ulicznego zasilana ze stacji
Sandomierz nr 43 - ul.Lakowa
Opis:
&t Element: Roboty budowlane zakresle budowy linii napowletrzaych
Opls:
21.1. KNNR MontaZ | stawisnis shuptw link napowlatrznel an z 2erdzi wircwanych -
{00-05-0903-0100 pojedynczy o diugoéci do 0.5 m
[4.0000]
: 8.0000
Jm, shup | Razem: B.0000
212 HNNR Monta2 i stawlanle slupow lind napowietiznef nin - pojedynczy z wstojami
00-05-0901-0200 [2.0000]
2.0000
UWAGE Stup typu ZN-10
Jm. stup | Razem 2.0000
1.3 KNNR Monta} ogranicznika przepied w intach napowsstbrznych nn
00-05-4906-0300 [3.0000) ;
3.0000
Jm. szt ! Razem: 3.0000
2.1.4, KNNR Uzamy plytowe w golowym wykapla o powlsrzchid pivty do 0.5 m2
00-05-0608-0100 [6.00001]
5.0000
Jm. szt ] Razem; 6.0000
1.5 KNNR Montad praewodow izolowanych fné napowistrzne] nn typu AsXSn lub
00-65-0905-0100 podobnych o preskioju 2x25 mm2
[9.3850]
0.3850
i Razem 0.3650
&% Element: Instalowanie drogowego sprzetu oswietlenfowego
Opts:
2.2.1. KNNR Monta wysiegnikéw rurowych o masie do 135 kg na stupie
00-05-1002-0100 [ 2.000G |
20000

UWAGH: Wyslegnik do shupa ZN

Gystem kasziorysowenis Stk wer_ £.15 (o) Athanasoft Ep. 2 0.0,
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